PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  Wymiana instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitranej w budynku
Miejskiego Przedszkola nr 21 w Ptocku

ADRES INWESTYCJI: Ptock ul Reja 4

NAZWA INWESTORA:  Gmina Plock

ADRES INWESTORA: Ul. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

BRANZE: budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:
DATA OPRACOWANIA: wrzesien 2022

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 11033 Uzytkownik: Gmina - Miasto PL,ock Wydruk: 410-W-00975\szalkowskam



Wymiana instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitranej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 21 w Ptocku

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa |spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.

OBMIAR: Wymiana instalacji wodociagowych i kanalizacji sanitranej w budynku Miejskiego
Przedszkola nr 21 w Plocku

1 Branza budowlana
1| KNR AT-12 Obudowy szybow instalacyjnych z ptyt m2
d.1| 0304-04 gipsowo-kartonowych NIDA Ogien na
konstrukcji nosnej NIDA C100 - system NIDA
Szacht 150X100 o odpornosci ogniowej F 2/EI
120 - analogia obudow $cian i sufitu do REI
120
3%¥22+4+3*24+0,7*1,1+17 m2 31,57
RAZEM 31,57
2| KNR-W 4- Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat szt.
d.1|01 0353-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR-W 4- Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni [ m2
d.1|01 0322-06 otworu do 2.0 m2 w $cianach z betonu -
obsadzenie drzwi w klasie EI60
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
4| KNR-W 4- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach |szt.
d.1|01 0324-02 Z cegiet
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5| KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1|02 1510-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem
31,57 m2 31,57
RAZEM 31,57
6| KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny m2
d.1| 2615-03 mineralnej - system ROKER - przy uzyciu got.
zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
2*%0,4*2 m2 1,60
RAZEM 1,60
7| KNR 13-23 Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1] 0106-08
2*%0,4*2 m3 1,60
RAZEM 1,60
8| KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie| m2
d.1l| 2611-01 metoda lekkga-mokrg - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
2*%0,4*2 m2 1,60
RAZEM 1,60
9| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1] 0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2*0,5%*%2 m2 2,00
RAZEM 2,00
10| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m
d.1| 0814-01 piaskowej
2+2 m 4,00
RAZEM 4,00
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11| KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.1| 0307-02 na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu III)
2*0,5*2%*0,1 m3 0,20
RAZEM 0,20
12| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1] 0511-01 grubosci 6 cm na podsypce piaskowej -
utozenie kostki z rozbiorki
2*%¥0,5*2 m2 2,00
RAZEM 2,00
13| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.1| 0407-02 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem -utozenie obrzezy z rozbiorki
2+2 m 4,00
RAZEM 4,00
14| KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na m2
d.1| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie
reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
2*%¥0,5*2 m2 2,00
RAZEM 2,00
15| KNR-W 4- Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw | m3
d.1|01 0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komdrkowego
1*0,24 m3 0,24
RAZEM 0,24
16| KNR-W 4- Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.1|01 0304-01 w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami -miejsca po hydrantach
1*0,12*2 m3 0,24
RAZEM 0,24
17| KNR-W 4- Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych | m2
d.1|01 0711-01 kat.III z zaprawy cem.-wap. na $cianach i
stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
1*3 m2 3,00
RAZEM 3,00
18| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1] 202 1134- "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
02 powierzchnie pionowe
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
19 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1|01 1204-02 starych tynkéw wewnetrznych Scian
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
20 Obudowa z ptyt GK kabli zasilajacych zestawy | m2
d.1| analiza hydroforowe na parterze budynku
indywidual
na
0,22 * 0,1 * 20 m2 0,44
RAZEM 0,44
21| KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1/02 1510-03 powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych z gruntowaniem
0,44 m2 0,44
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RAZEM 0,44
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