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kt $wietiny d . " i logi d li zab opis prac do wykonania
— PKtswietiny do wymiany - zastosowac analogiczny do sall zabaw A. Obudowy grzejnikéw - do wymiany - 4 sztuki obudéw wg wymiaréw jak na inwentaryzacji. Obudowy wykonac jako
drewniane, nawigzujgce do istniejgcych na obiekcie. Kolor szary, analogiczny do obuddw sali zabaw.
opis stanu istniejacego: B. Wymiana punktéw o$wietleniowych w dawnym przedsionku sypialni.
- podioga - parkiet drewniany o wysokim stopniu zuzycia, pojedyncze deski catkowicie odklejone oraz zniszczone C.  Cyklinowanie podtogi wraz z naprawa posadzki. Pojedyncze deski do wymiany i naprawy. Prace musza obejmowac
- $ciany/sufit malowane, konieczne wyprawki szpachlarskie réwniez naprawe i stabilizacje posadzki przed wycyklinowaniem.
- punkty o$wietleniowe -sala zabaw oraz pomieszczenie sypialni - wymiana w trakcie D. Wyburge:me sclany mlgdzy salg ngaw a przed§|0nklem sypialni. S . .
- punkty oswietleniowe w przedsionku do wymiany - 2 sztuki E. Nowa $ciana wydzielajgca sypialnie. Konstrukcja lekka GK wraz z wypetnieniem i wygtuszeniem wetng minerlana.
_ miedzy przedsionkiem w miejscu nadproza o h=212cm - drewniana stara oscieznica Proponowane zastosowanie i osadzenie drzwi dwuskrzydtowych o skrzydtach 100+40cm.
- przeszklona zabudowa na petng wysokosé i szerokos¢ sali zabaw F. Demontaz istniejgcych drzwi miedzy salg zabaw a szatnig. Otwér dwustronnie zabudowa¢ GK wraz z wygtuszeniem
- catkowita wysoko$¢ pom okoto 2.90 wetng mineralng. Wyprawi¢ i odnowi¢ réwniez fragment $ciany od strony szatni.
_ na oknach rolety - stan dobry G. Czes¢ drzwi do wymiany - wedtug odrebnego rysunku/opracowania
H. Malowanie oraz szpachlowanie wraz z usunieciem zarysowan, proponowana kolorystyka:

- obudowy grzejnikéw - drewniane, na sali gtéwnej stan dobry. W przedsionku oraz sypialni do wymiany.

sufit - biaty antyrefleksyjny
$ciany podituzne na przeciwokien oraz okienne - kolor jasnoszary lub ztamana biel
$ciany boczne w kolorach pastelowych - zielony, brgzowy, rézowy - do uzgodnienia na etapie realizacji
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