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Krzywa wydatku urzdzenia upustoweg




1. Informacje ogélne dotyczce potaenia urzadzenia wodnego:

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewlid2/4, ob¢b ewidencyjny Jasfe w

Gminie Lopuszno, powiecie kieleckim i pétnocnegdad wojewddztwaswictokrzyskiego.
Planowany do przebudowy zbiornik wodny znajduje rea gruntach ddacych w zarzdzie
Nadlenictwa Kielce, w Lénictwie Dobrzeszow w oddziale 67, wydzielenie sQB53-10-
67s) . Potaony jest péréd gruntdw nielénych kzdacych w zaradzie Nadlénictwa Kielce, a
od pétnocy graniczy z dziatkami prywatnymi. Obiekdsilany jest z rowu melioracyjnego

biegmcego od wschodniej strony zbiornika, na zachad.

2. Nazwa wi&ciciela, zaradcy lub uzytkownika bezposrednio odpowiedzialnego za
gospodarowanie wod i utrzymanie urzgdzenia wodnego:

Skarb Pastwa

Parstwowe Gospodarstwo kee
Lasy Pastwowe

Nadlenictwo Kielce

ul. Hubalczykéw 15

25 — 668 Kielce

3. Wyszczegolnienie zad@, ktdre ma spetnia urzadzenie wodne:

Podstawow rolg zbiornika ledzie magazynowanie wody — zkszenie maliwosci
retencjonowania wody na obszarzénkgm, co wplynie na ekosystem oraz utrzyma staly
poziom wod gruntowych na terenach przylegtych. Eemao przebudowie zbiorniketizie
posiadat rezergy powodziows, stanowac ochrog przed lokalnymi wezbraniami,
zmniejszajc ryzyko podtopieé przylegtych terenow. Planowana inwestycja nie zmie
przeznaczenia gruntu — nadatdzie on wykorzystywany pod wody powierzchniowe i
bedzie stiyt gospodarce knej.
4. Podstawowe informacje dotycace urzadzenia wodnego odnosice s¢ do:
a) poziomow pietrzenia, w tym minimalnego poziomu petrzenia, minimalnego
poziomu energetycznego, normalnego poziomugbizenia, maksymalnego poziomu

pietrzenia, nadzwyczajnego poziomu pirzenia, i okreséw ich obowszywania

Pietrzenie wody w zbiorniku
rzgdna NPP - 243.40 m npm,



b) wysokdci pietrzenia,;

- Przy NPP —h=1,7 m

c) przeptywow, w tym przeptywu sredniego niskiego, przeptywu gwarantowanego,
przeptywu nienaruszalnego, przeptywu dozwolonego rpeptywu powodziowego,
przeptywu katastrofalnego, przeptywu wyprzedzagcego;

Maksymalne przeptywy o prawdopodolséwie wysgpienia lub przekroczenia:
Q:=0,503 ni/s (100-letni)

Qo,5=0,503 ni/s*1,13=0,5684 (200-letni)
Q0.2=0,503 ni/s*1,3=0,6539 (500-letni)
Przeptywsredni :

SQ=0,00258rils

Przeptywsrednio - niski:

SNQ=0,0n%/s

Przeptyw gwarantowany:

Q gw=0,0 n¥/s

Przeptyw nienaruszalny :

Qn =0m/s

Przeptyw dozwolony:

Qdoz =0,567 nils

Przeptyw powodziowy:

Qpow= 1,455 ni/s

Przeptyw katastrofalny:

Qka= 2,7 Ni/s

Przeptyw wyprzedzagy :
nie przewidziano

d) dopuszczalnych pedkosci obnizania i podwyzszania poziomow wody na gérnym i
dolnym stanowisku:

W normalnych warunkachzytkowania zmiany pozioméw wody w zbiorniku nmypg

maksymalnie wynosi— 0,1 m/h.

Po przejciu fali powodziowej naley dokon& oceny skarp zbiornika oraz gdzenia

pictrzacego



e) maksymalnej przepustowdci urzadzenia wodnego:

maksymalna przepustowdurzadzer wodnych ( studni przelewowej) - 2,7

f) zagrozen i uwarunkowan w gospodarowaniu wo@ wystepujacych przy obnizeniu
poziomu pietrzenia ponizej minimalnego:

Nie bedziezadnych zagrzen przy obnizaniu poziomu gitrzenia poniej

minimalnego.

5. Okreslenie sposobu gospodarowania w normalnych warunkachzytkowania:
5.1.Warunki rozpoczecia napetniania:

Napetnienie zbiornika nima rozpocz¢ po:

- wykonaniu obiektow igynieryjnych,

- przygotowaniu czaszy zbiornika do napetnienia

- dokonania kontroli dziatania wdzen stuzacych do regulowania poziomu wody

Napetnienie zbiornika winno odbywai¢e pod nadzorem:
- inzyniera o specjalrii hydrotechnicznej lub melioracyjnej,
- inzyniera mechanika ugdzen hydrotechnicznych,

- inzyniera geodety,

5.2.Zasady gospodarowania wag

- Przyrost napetnienia zbiornika nie powinien przekea 0,1 m/h.

- Jezeli doptyw ze zlewni do zbiornika jest rowny lub mjszy od wymaganego na pokrycie
potrzeb wodnych zytkownikdw (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym), maley
zapewné odptyw rowny doptywowi.

- Jezeli doptyw jest wekszy od odptywu wymaganego na alimen¢atp naley zapewnt
odptyw réwny wymaganemu.

Po przejciu fali powodziowe] obriy¢ poziom wody do ranej przed powodzi z
zachowaniem dopuszczalnej szybtiambnizania poziomu wody tj. 0,15m/deb

Po obnieniu poziomu wody dokoia przeghdu stanu skarp, ubezpieézebudowli

przelewowej.



Czas napetniania okoto 15 dni.
W okresie pierwszego napetnienia zbiornika aalgrowadz¢é kontrok stanu budowli
przelewowo — upustowej co 5 dni.

Za odchylenie od normalnego stanu uavak:

- odksztatcenie budowli przelewowej

5.3.Zasady gospodarowania wagdw normalnych warunkach uzytkowania:

Normalne warunki zytkowania tj. iytkowanie przy poziomie od Min PP do NPP.
Podstawow zasad jest:

- zapewnienie przeptywu nienaruszalnegov=Q00 n¥/s, w czasie zwkszenia
napetnienia zbiornikbw od MinPP do NPP tj. w okeesiagazynowania efci wody
doptywapcej do zbiornika,

- utrzymanie na zbiornikach NPP . Korona studni mwelwej na kadym zbiorniku

jest trwatym znakiem poziomugiizenia i wskanikiem NPP

6. Okreslenie sposobu pogpowania w okresie wysgpienia zjawisk lodowych:

W okresie wystpienia zjawisk lodowych, 16d winien bkruszony na odlegké—
0,50 m od korony przelewu wiewego.

7. Opis sieci obserwacyjno — pomiarowej istotnej dla@spodarowania wod.

Brak sieci obserwacyjno - pomiarowej

8. Wykaz urzadzen pomiarowych zwigzanych z gospodarowaniem wag
znajdujacych se na urzadzeniu wodnym:

Na studni przelewowej zbiornika zamontowana zostéata wodowskazowa.

9. Okreslenie podstawowych czynngci zwigzanych z gospodarowaniem wagloraz
0s6b odpowiedzialnych za ich wykonanie.

9.1.0kreslenie podstawowych czynngci zwigzanych z gospodarowaniem waglw
warunkach normalnych.

W warunkach normalnych praca sdzenia odbywasie bedzie automatycznie.

9.2.0kreslenie podstawowych czynngci zwigzanych z gospodarowaniem wagw
warunkach nadzwyczajnych.

Warunki nadzwyczajne wygtia po osggnieciu na budowli poziomu przy przeptywie



wody miarodajnej. Wtedy ugdzenia winny by obserwowane przez osoby uprawnione do
kontroli pracy budowli.
Za prawidtowy stan techniczny zbiornika, eksplogptagospodark wodmg

odpowiedzialne jest Nadirictwo Kielce.

10.Wykaz wspotdziatajacych zaktadow i osOb odpowiedzialnych zagospodarowie
wodg wraz z okresleniem zakresu ich odpowiedzialnéci i kompetencji oraz
sposobu komunikacji pomedzy nimi:
Wyszczegolnienie organdw jednostek administracpddziatapcych iodpowiedzialnych za
gospodarowanie wad
- Dyrektor Pastwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regigrizdrzd
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz osoby przezaniggpwanione.
- Marszatek Wojewodztwéawietokrzyskiego oraz osoby przez niego upomane.
- Starosta Powiatu Kieleckiego oraz osoby przez niggmwanione.

- Wojt Gminy Lopuszno oraz osoby przez niego upowane.

Zakres odpowiedzialrici i kompetencji okréona jest w ich statutowej dziataléw.

Sposob komunikacji ndzy nimi — pojczenie email, telefoniczne, faksowe, pisemne.

11.Okreslenie trybu powiadamiania przez osob odpowiedzialng zagospodarowanie
wodg i utrzymanie urzadzenia wodnego, frodka koordynacyjno-informacyjnego
ochrony przeciwpowodziowej regionalnego zamgdu gospodarki wodnej o
wystapieniu na urzadzeniu wodnym niebezpiecznych zjawisk, galgcych skutkiem
sytuacji hydrometeorologiczne;.

Osoba odpowiedzialna za gospodarowaniegvadrzymanie urgdzenia wodnego ma
obowigzek powiadomi osrodek koordynacyjno — informacyjny ochrony
przeciwpowodziowej Polskie Wody RZGW w Warszawaieyysgpieniu na urzdzeniu

wodnym niebezpiecznych zjawisk, w trybie natychruagm za pérednictwem

Nadl&nictwa Kielce.

12.Okreslenie trybu powiadamiania przez osob odpowiedzialg za gospodarowanie
wodg i utrzymanie urzadzenia wodnego, frodka koordynacyjno-informacyjnego
ochrony przeciwpowodziowej regionalnego zamgdu gospodarki wodnej,
gminnego, powiatowego i wojewddzkiego zespotu reagania kryzysowego oraz
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o zrzutach wody ponad przeptyw
dozwolony:



Nie dotyczy analizowanego przeg¢lsziecia.

13. Podstawowe dane dotyegce stanu ostrzegawczego i alarmowego dla zbiornika:
Nie dotyczy analizowanego prze¢sriccia.
14. Podstawowe dane dotyegce pojemndci, w tym pojemnasci martwej zbiornika,

pojemnasci uzytkowej, pojemnosci powodziowej statej, pojemnéci powodziowej
forsowaneyj:

Pojemnéé martwa zbiornika Orh
Pojemnaé uzytkowa 6100m

Nie przewiduje si retencji powodziowej

15. Okreslenie sposobu gospodarowania wadw warunkach uzytkowania w okresie
powodzi, w tym sposobow:

a) postepowania w przypadku wprowadzenia stanu ostrzegawcge dla zbiornika:
W przypadku wysfpienia stanu ostrzegawczego rglerowadzé kontrole poziomu wody w
zbiornikach przynajmniej co godzin

b) postepowania w przypadku wprowadzenia stanu alarmowego ld zbiornika:
W przypadku wysipienia stanu alarmowego nayeprowadz¢ kontrole poziomu wody w

zbiorniku przynajmniej co godzin

c) Poskpowania przy prognozowanym nadejciu fali powodziowej,
przygotowujacego zbiornik wodny do wejcia w okres powodzi:

Nie dotyczy

d) Tworzenia i wykorzystania pojemndci powodziowej w oparciu o informacje
naptywajace z ostony hydrometeorologiczne;j :

Nie dotyczy



