Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

.Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2” w zadee

— rozbidrka istniejcego uradzenia przelewowego, studni, zastawki oraz ogradzen
otaczagcego zbiornik,

— oczyszczenie zbiornika z karpin, krzewow dlnanosci wodnej i trawiaste),

— odmulenie, powikszenie i pogibienie zbiornika,

— profilowanie skarp zbiornika i ztagodzenie ich ngehia,

— budowe/wykonanie/montastudni i sztolni zrzutowej, odprowadzalnika, zadtia
namulnika — osadnika na wlocie do zbiornika jakbrony przed zamuleniem,
wychodni kamiennych dla ptazow,

- wykonanie umocniedna i skarp w rejonie ugdzear wodnych,

- wycinke krzewdw na terenie wokot zbiornika oraz oczyszeerkarpin.

Inwestor : Skarb Rstwa
Paistwowe Gospodarstwo kee Lasy Pastwowe
Nadl&nictwo Kielce
ul. Hubalczykéw 15
25 — 668 Kielce

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: Lopuszn6G4D8_2
Obreb: Jasié 260408_2.0017
Dziatka nr ewidencyjny: 442/4

Projektant :

mgr irnz. Piotr Orzelski , zam. Staszow, ul. Jodtowa 12
upr. bud nr ewid. SWK/0135/PWOK/09

kwiecien, 2022 r.



Czes$¢ opisowa :

1)

zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego az dkolejnd¢  realizaci
poszczegoblnych obiektow:
Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego obejmykonanie:

rozbiorka istniejcego uradzenia przelewowego, studni, zastawki oraz ogradzen
otaczagcego zbiornik,

oczyszczenie zbiornika z karpin, krzewow dlnonosci wodnej i trawiastej,
odmulenie, powikszenie i pogibienie zbiornika,

profilowanie skarp zbiornika i ztagodzenie ich ngehia,
budowe/wykonanie/montastudni i sztolni zrzutowej, odprowadzalnika, zadtia
namulnika — osadnika na wlocie do zbiornika jakbrony przed zamuleniem,
wychodni kamiennych dla ptazow,

wykonanie umocniedna i skarp w rejonie ugdzen wodnych,

wycinke krzewOw na terenie wokot zbiornika oraz oczyszeerkarpin.

| - zbiornik:

powierzchnia lustra - 0,4000 ha,
kubatura - 6 100,000
rzedna korony - 244,00 m npm,
rzedna NPP - 243,40 m npm,
rzgdna dna - 241,70 m npm,
srednia gébokas¢ -1.70m
nachylenie skarpy -1:2

Il - studnia i sztolnia zrzutowa :

rzedna korony - 244,00 m npm,
rzedna NPP - 243,40 m npm,
rzgdna dna - 241,70 m npm,
rzedna dna studni - 241,20 m npm.
rzgdna dna sztolni - 241,30 m npm.
lll - zastawka:

rzedna korony - 244,00 m npm,
rzgdna NPP - 243,40 m npm,
rzedna dna - 242,70 m npm,
IV - namulnik :

rzedna korony - 244,00 m npm,
rzgdna NPP - 243,40 m npm,
rzedna dna - 242,70 do 243,00 m npm,
szerokd¢ dna -0,8do2,0m
dhugasé -12,00 m
nachylenie skarpy -1:2

V - wychodnia dla ptazéw :

szerokd¢ dna -1,20m
nachylenie skarpy -1:3

narzut kamienny - otoczaki

VI - odprowadzalnik

rzedna korony - 241,80 do 242,50 m npm,
rzedna dna cieku - 240,80 do 241.10 m npm,
dtugasé -15,00 m



szeroka¢ dna -1,40m
nachylenie skarpy -1:15

2) wykaz istniejcych obiektow budowlanych :
- istniegcy zbiornik wodny w Nadkmictwie Kielce — Lénictwo Dobrzeszéw
podlegagcy przebudowie

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lutente ktére mog stwarza
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:
- maszyny i urzdzenia budowlane w trakcie wykonywania robét widaych .

4) wskazanie dotyege przewidywanych zagren wystpujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich wygienia:
- wykonywanie wykopéw oscianach pionowych bez rozparcia oclgdkaici
powyzej 1,5 m .

5) wskazanie sposobu prowadzenia instriaktgpracownikOw przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przy wykonywaniu prac z ayciem maszyn i uggzear technicznych : wszyscy
pracownicy powinni by zapoznani z przepisami zawartymi w Rozpdezniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 rokusprawie bezpiecastwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz. . &7 poz. 401 rozdziat 7 —
Maszyny i inne urgdzenia techniczne.

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiggggh
niebezpiecziistwvom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigych
bezpieczn i sprawn komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuacgj na wypadek paaru,
awarii i innych zagreen:

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planentebudowy ( spoazizonym
przez kierownika budowy ) umiei¢ wykaz zawierajcy adresy i numery telefonow
najblizszego punktu lekarskiego, stygpazarnej, posterunku policji,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na w/w plamesscic :

» punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przesazkgpth w tym zakresie
pracownikow,
> telefon komorkowy,
» kaski ochronne,
» szelki bezpieczestwa i linki zabezpieczage przy pracach na wysalaach,
- 0znakowa na w/w planie :
» ogrodzenie placu budowy,
» strefy niebezpieczne na placu budowy i oznakotahlicami ostrzegawczymi,
» strefy gromadzenia odpadow,

- barierki pomostéw rusztowiawykona& z desek krawznikowych szerokgci 15 cm,
porecze zabezpieczgge pomosty na wysokol 1.1 m oraz deskowaniezwowe
pomicdzy pokcza i desky kraweznikowa,

- rozmi&ci¢ tablice ostrzegawcze,

- wykopy oznakowéi zabezpiecz§ przed wodami opadowymi,

- teren budowy wyposa¢ w sprzt niezlzdny do gaszenia paru,

- naterenie budowy wyznaozya pomog tablic drog ewakuacyjs i 0znaczy na w/w
planie.

Dziatka posiada bezpieczkomunikacg w przypadku konieczrdoi dojazdu do miejsca

budowy stibom ratowniczym.



