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Czes¢ opisowa projektu wykonawczego:

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy :
~Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2” w zatee
— rozbidrka istniejcego uradzenia przelewowego, studni, zastawki oraz ogradzen

otaczagcego zbiornik,

— oczyszczenie zbiornika z karpin, krzewow dlnanosci wodnej i trawiaste),

— odmulenie, powikszenie i pogibienie zbiornika,

— profilowanie skarp zbiornika i ztagodzenie ich ngehia,

— budowe/wykonanie/montastudni i sztolni zrzutowej, odprowadzalnika, zadtia
namulnika — osadnika na wlocie do zbiornika jakbrony przed zamuleniem,

wychodni kamiennych dla ptazow,

— wykonanie umocniedna i skarp w rejonie ugdzer wodnych,
— wycinka krzewoOw na terenie wokot zbiornika orazyszczenie z karpin.

2. Projektowane parametry :

Projektuje s} wykonanie przebudowy zbiornika oraz wykonaniegdea pigtrzacych
skiadajgcych st z zelbetowej studni i sztolni zrzutowej oraz zastawkamulnika na

doprowadzalniku .

Projektowane parametry:

| - zbiornik:

powierzchnia lustra - 0,4000 ha,
kubatura - 6 100,003n
rzedna korony - 244,00 m npm,
rzgdna NPP - 243,40 m npm,
rzgdna dna - 241,70 m npm,
srednia g¢bokasé -1.70m
nachylenie skarpy -1:2

Il - studnia i sztolnia zrzutowa :

rzedna korony - 244,00 m npm,
rzgdna NPP - 243,40 m npm,
rzgdna dna - 241,70 m npm,
rzedna dna studni - 241,20 m npm.
rzgdna dna sztolni - 241,30 m npm.
[l - zastawka:

rzedna korony - 244,00 m npm,
rzgdna NPP - 243,40 m npm,
rzedna dna - 242,70 m npm,
IV - namulnik :

rzedna korony - 244,00 m npm,

rzgdna NPP - 243,40 m npm,



rzedna dna - 242,70 do 243,00 m npm,

szerokadc¢ dna -0,8do2,0m
dhugas¢ -12,00 m
nachylenie skarpy -1:2

V - wychodnia dla ptazéw :

szerokd¢ dna -1,20m
nachylenie skarpy -1:3
narzut kamienny - otoczaki

VI - odprowadzalnik

rzedna korony - 241,80 do 242,50 m npm,
rzedna dna cieku - 240,80 do 241.10 m npm,
dhugas¢ -15,00 m
szerokd¢ dna -1,40m
nachylenie skarpy -1:15

3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elaidw konstrukciji obiektu:

1) Rozbiodrka istniejcego uradzenia przelewowego, studni, zastawki oraz
ogrodzenia otaczagego zbiornik:

Rozbiorce podlegajistniegca studnia i sztolnia zrzutowa, studnia do poboru
wody, zastawka na doprowadzalniku i ogrodzenie wakibrnika.

Roboty rozbiorkowe naky wykona mechanicznie, przyayciu specjalistycznego
sprztu. Teren, na ktérym prowadzoneecdy prace rozbiorkowe, nalg
oznakowa i ogrodzté w sposOb zapewnigy bezpieczéstwo osobom nie
zatrudnionym na budowie i unierdiwviajacy wsep na teren rozbiérki osobom
nieupowanionym. Roboty prowadzitak, aby nie zostata naruszona state@zno
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jedredgmentu konstrukcyjnego
nie wywotato utraty stateczicoi i przewrécenia giinnego fragmentu konstrukciji.
Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przedkppywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu. Roboty rozbiorkowe wykana zachowaniem maksimum
ostraznosci. Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych przestraegprzepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowychy azczegolngci:

- stosowa odpowiednie nakgdzia i sprzt,

- stosowa urzgdzenia zabezpieczgje i ochronne,

- stosowa srodki zabezpieczage pracownikow,

- zapewnt bezpieczastwo publiczne.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty razbiorki naley
segregowai oddziel& te, ktdre mog by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak
np. elementy metalowe. W obiekty ni@ svbudowane materialy szkodliwe
wymagajice spetnienia szczegdllnych wymogoéw podczas rozbidtkylizacji.



Gruz naley usuwa na biegco poza rejon robot, w sposéb zabezpiegzaprzed
pyleniem, naspnie cald¢ urobku przeznaczydo utylizacji.

Sposob pogpowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, wazWi z realizag
inwestycji masami ziemi lub skalnymi (w tym gruzeraalizow& zgodnie z
wymogami ustawy z ustawz dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzzU
2022 r. poz. 699).

2) Oczyszczenie zbiornika z karpin, krzewow dlimonosci wodnej i trawiaste;j:

Wycinka krzewoOw i usugtie powstatych karpin, usumie ralinnosci wodnej i
trawiaste; .

Wycinke prowadzé w okresie pozghowym ptakéw, tji. w terminie od 16
pazdziernika do kaca lutego; poza tym terminem wycinka fhwa bedzie
wytagcznie w przypadku stwierdzenia przez nadzor prayiery braku ¢gow w
zakrzewieniach podlegagych usungciu

3) Odmulenie, powikszenie i pogibienie zbiornika:

Projektuje s} odmulenie, zbiornika poleggje na :.

- odspojeniu oraz przemieszczeniu namutu na brzeyrzka,

- zaladowanie odspojonego namutusnadki transportu kotowego,
- wywo0z namutu w miejsce wskazane przez Inwestora,

Uwaga:

Materiat z odmulania natg poddawa systematycznej kontroli . W przypadku
wykrycia w badanych probkach frakcji niebezpiecanymateriat z odmulania
nalery przekazéa podmiotowi uprawnionemu do utylizacji odpadow zgiedz
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.J. Dzz @022 r. poz. 699).

W ramach zwikszenia retencji zbiornika wykoa@ogkbienie i powekszenie
zbiornika:

odspojeniu oraz przemieszczenie urobku na brzexggrzka,

zatadowanie odspojonego gruntu snadki transportu kotowego,

- wywoOz urobku w miejsce wskazane przez Inwestora,

- rozplantowanie urobku na odktadzie.

Praca maszyn budowlanych poza zbiornikiem ( wgrski ze stanowisk
brzegowych).

4) Profilowanie skarp zbiornika i ztagodzenie ich ndehia:

- uformowania grobli ziemnej zbiornika i namulnikasgearpowaniem o
nachyleniu skarp 1:2. W przestrzeni studni przelegjo namulnika lokalne
umocnienia skarp w postaci narzutu kamiennego;

- uformowanie odprowadzalnika na dhégpl5 m o szerokei dna 1,4 m i
nachyleniu skarp 1:1,5 wraz z zabezpieczeniem paoh@i skarp narzutem
kamiennym i dna narzutem kamiennym w ptotkach plegch;



- uformowania wychodni dla ptazéw w przestrzeni namkal o szerokei 1,2
m i nachyleniu skarp 1:3 wraz z zabezpieczeniemigraehni otoczakiem,

- zabezpieczenie stopy skarpy kigzkaszynows lesng @ 20cm mocowan
palikami faszynowymi drewnianymi g 8-10 cm, L=100cm

5) Budowe/wykonanie/montastudni i sztolni zrzutowej, odprowadzalnika, zadtia
namulnika — osadnika na wlocie do zbiornika jakbrony przed zamuleniem,
wychodni kamiennych dla ptazow:

a)

b)

c)

d)

zelbetowa studnia girzaca z maliwosciag spustu wody do minimalnego poziomu
pigtrzenia. Studnia o przekroju wegtrenym 1,30 x 1,30 m i wysokoi pigtrzenia
— 1,70m. Obiekt wylewany na mokro z betonu C30/&8 Xbrojony stal RB500.

Spust wody do normalnego poziomutpmenia zamykany szandorami z drewna
modrzewiowego gr. 45 mm di. 85 cm o wysédiol,65 m z zabezpieczeniem
uniemaliwiajagcym nieautoryzowane spuszczenie wody.

Gormg krawedz studni wyposzono w barierk ze stali ocynkowanej ogniowo wys.
1,1 m. Barierka z profili stalowych wg rysunku.

sztolnia zrzutowa o przekroju wewtrznym kotowym Dn 100, diugai 12,00 m .
Obiekt z prefabrykowanych rur ze staakaczony prefabrykowanym wylotem
ze skrzydetkami.

namulnik na doprowadzalniku, zamktyi zastawk z mazliwoscig spustu wody do
minimalnego poziomu pirzenia. Wysok&c pigtrzenia — 0,70 m. Obiekt wylewany
na mokro z betonu C30/37 XF3 zbrojony $t&aB500.

Spust wody do normalnego poziomutpmenia zamykany szandorami z drewna
modrzewiowego gr. 45 mm dt. 85 cm o wysédio0,65 m z zabezpieczeniem
uniemaliwiajgcym nieautoryzowane spuszczenie wody.

Na wlocie namulnika projektujegstdrewnian $cianke szczelg gr. 8 cm z oczepem
| statym przelewem 120 x 5 cm.

Skarpy w okolicach usdzen umocné narzutem kamiennym gr. 20 cm na
geowtokninie i siatce stalowej. Dno doprowadzalnika namulnikiem i
odprowadzalnika umocéi narzutem kamiennym w ptotkach plecionych na
geowitdkninie.

6) Wykonanie umocniedna i skarp w rejonie ugdzer wodnych:

a) Umocnienie skarpy zbiornika :

— narzut kamienny gr. 20 cm
dolomit 100-200 klinowany 63-100

- siatka stalow#2.7 80x80 mm
ocynkowana kotwiona w gruncie



- geowtoknina 200 g/
— zagszczony nasyp

b) Umocnienie dna odprowadzalnika i namulnika:
— narzut kamienny gr. 20 cm
dolomit 100-200 klinowany 63-100
w ptotkach plecionych
- geowloknina 200 g/
- dno
Krawedzie umocnienia w przestrzeni gdzer wodnych z pali sosnowych soednicy
min. 12, dtugaci 1.55 m, pogyzonych na gt. 1.00 m.

c) Umocnienie wychodni dla ptazow w przestrzeni nanian
— narzut kamienny z otoczakéw gr. 20 cm
- siatka stalow#?2.7 80x80 mm
ocynkowana kotwiona w gruncie
- geowloknina 200 g/
— dno zbiornika

7) Wycinka krzewOw na terenie wokot zbiornika orazymzczenie z karpin.

Wycinka krzewow wokét zbiornika i usugtiie powstatych karpin.

Wycinke krzewow prowadzi w okresie pozghowym ptakow, tj. w terminie od
16 padziernika do kaca lutego; poza tym terminem wycinka iha bedzie
wytacznie w przypadku stwierdzenia przez nadzor prayicry braku ¢gow w
zakrzewieniach podlegagych usungciu.

SzczegOtowe rozwizania zgodnie z cgscig rysunkows projektu.

4. Wytyczne betonowania:

Warunki ogdlne dla betonu :

Beton ma by zaprojektowany w laboratorium. Ma wykazyisic parametrami zgodnymi z
klasami ekspozycji oraz mlwoscig tatwego wbudowania. Wytyczne co do wykonania
betonu spetnigcego wymogi g okreslone w normie PN-EN 206+A2:2021-08.

Nie zaleca si stosowania kruszywa wapiennego.

Zbrojenie elementéwelbetowych stal kl. A-IIIN (RB500). Zbrojenie nalgy wykonywa z
duza starannécia zapewniajc zachowanie wikiwych - podanych na rysunkach - otulireidmw
zbrojeniowych (stosowapodkiadki z tworzywa sztucznego).

Do szalowania elementéw konstrukcyjnych obiektuseteg® inwentaryzowane deskowanie
systemowe, aby uzyskagtadlky powierzchng zewretrzng betonu. Do 4czenia deskowa
stosowa patentowedczniki zapewnigjce szczeln& elementu po stwardnieniu betonu.

Przed betonowaniem undm¢ w odpowiednich miejscach wszystkie wskazane w gkog
elementy konstrukcyjne i technologiczne, takiengk marki stalowe, kotwy.



Do betonowania stosowanieszank uprzednio zaprojektowan kontrolowar laboratoryjnie.
W czasie betonowania nalekontrolow& zachowanie gideskowa, a szybké¢ betonowania
powinna by limitowana zdolnécia szalunkéw do przenoszenia pardwiezo ukfadanej
mieszanki. Mieszanka betonowa powinna¢ bglostarczana w sposébagly i ukladana
rownomiernie w warstwach gr. max. 30 do 40 cm bexzenia ,kopcoOw” przyczyniggych se
do rozsegregowania mieszanki. Wys@karzucania mieszanki nie ra® przekraczal50 cm.
Zageszczenie mieszanki wykonywaprzy wyciu wibratorow wgébnych. Niedopuszczalne jest
opieranie urzdzenia wibrujcego o pgty zbrojenia konstrukcji. Gornej powierzchni
poszczegoblnych warstw nie powinne siygtadza (za wyptkiem warstwy wierzchniej).
Powierzchnia betonu ma bytadka bez odpryskéw, zabien, rakdéw i wszelkiego rodzaju
porowatdci. W przypadku stwierdzenia po rozszalowaniu takisterek naley postpowa: w
sposAb opracowany w naprawach betondw.

Widkna do betonu. Stosyg zbrojenie rozproszone w skiadzie betonu, zgodmerny PN-EN
206 naley zapewné réwnomierne rozprowadzenie wiokien w catej evdjci mieszanki
betonowej, a przy tym zachowgej jednorodnéc¢, tak by rozmieszczenie widkien zostato
zachowane w betonie stwardniatym.

Piekgnacja betonu :

Piekgnacja swiezego betonu jest bardzo weym etapem wykonywania konstrukcji
zelbetowych. Zia pielgnacja na etapie wykonawstwa ieodoprowadzi do powstawania rys
skurczowych. W procesie dojrzewania, na skutgblgej utraty wody z betonu i wydzielania
ciepta hydratacji, na powierzchni betonu powstapikrorysy skurczowe. Aby zapobiec
rozwojowi rys skurczowych, natg scisle przestrzega pielegnacji betonu. Nie wolno
dopuszczé do nadmiernego nagrzewania $ietonu od shica. Swiezy beton nalgy chroni
przed nadmiernym wysuszeniem i deszczem.

Beton pietgnowa postpujac zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN
13670:2011

Do prawidtowego wjzania cementu w betonie, konieczna jest jego¢gielcja. Sposob
pielegnacji swiezego betonu oraz jej czas trwania jest p@any z rozwojem wytrzymasoi w
strefie powierzchniowej betonu, okkeny zostat poprzez klasy péginacji zdefiniowane jako
czas lub procent wytrzymaio charakterystycznej 28 dniowej, przy ktérym #iwe jest
zakaczenie tego procesu (PN-EN 13670:2011). Czaggrekji swiezo utozonego betonu jest
takze uzaleniony od panujcych warunkéw atmosferycznych i rodzaju zastosoware@mentu.
Dlugos¢ okresu piejgnacji mana najpréciej i najdoktadniej kontrolow@ poprzez pomiar
temperatury powierzchni betonu w odniesieniu doyagmych zawartych w normie PN-EN
13670:2011.

Im dluzej utrzymuje st beton w wilgoci, tym jest to korzystniejsze dla zystkich jego
wiasciwosci. W zwyktych warunkach polewanie wgdhalezy rozpocaé w okresie letnim po
uptywie okoto 12 godzin, a w okresie chtodniejszgmuptywie 24 godzin od zabetonowania.
Zaleca s stosowad nastpujaca czestotliwos¢ nawilzania:

- przy temperaturze powietrza pokey +15 stopni C w ggu dnia przynajmniej co 3 godziny i
raz w cigu nocy,

- przy temperaturze powietrza péoaj +15 stopni C nie rzadziejn8 razy na dof

- przy temperaturze powietrza péaj +5 stopni C mezna zaprzestanawilzania betonu waog
Dobrym sposobem na utrzymanie wilgoci w betoniei@nvpszym okresie jest nakrycie go fpli
z PCV lub polietylenu. Faji mazna ukiadéa na powierzchni betonu bezpednio po jego
zagsszczeniu, zabezpiecaaj beton w okresie najwkszych strat wilgoci. Zaleca ¢sijednak
uktadanie folii po 3-5 godzinach od zaformowariwiezy beton nalgy chroni réwniez przed



zbytnim nagrzaniem. Podwszenie temperatury powsgj +20 stopni C nie jest szkodliwe o ile
beton utrzymywany jest w statej wilgoci. Jednak taggplanie zima woda silnie rozgrzanego
betonu mae doprowadz do pojawienia sirys i sgkan. Dlatego w czasie upatow beton ngle
polewa bardzo czsto lub po nawileniu nakrg go folig badz brezentem.

Ewentualne powstate zarysowania skurczoweeljjgéakie powstas) nie stanowp zagraenia
utraty ngnasci czy statecznoi, to jednak maj one wplyw na szczelfibi trwatosé obiektu.
Dlatego te zaleca st naprawt: ewentualne powstate zarysowania przez ich uszenén

5. Uwagi kaacowe :

1) Roboty budowlane wykokagodnie z obowizujagcymi przepisami i normami.

2) Wszystkie elementy i materialy musgosiadé dopuszczenie do stosowania w
budownictwie wodnym.

3) Realizacja inwestycji zgodnie z warunkami ckoaymi w decyzji osrodowiskowych
uwarunkowaniach znak: G-6220.03.2021 z dnia 23004.L:

-teren zaplecza budowy ( bazy sy powierzchrg magazynow) naley
zorganizowa W miejscu niezagimnym osypywaniem/przedostaniem ¢ Si
materiatow do wod/rowow,

- realizacg inwestycji prowadzi pod nadzorem przyrodniczym w zakresie
okreslonym w decyzji a&srodowiskowych uwarunkowaniach,

- wycinke krzewow prowadzi w okresie pozghgowym ptakow, tj. w terminie od 16
pazdziernika do kéca lutego; poza tym terminem wycinka ihiwa bedzie
wytacznie w przypadku stwierdzenia przez nadzér prayicay braku ¢gow w
zakrzewieniach podlegajych usunjciu,

-drzewa i krzewy w rejonie prowadzonych prac niepnziziane do wyekcia
zabezpieczy przed uszkodzeniem,

- unika¢ dlugotrwatej ekspozycji wykopdw. Wykopy o stromyckcianach
pozostawione na czas poxey dwoch dni w miejscach podmokiych, zabezpiéczy
tymczasowo siatka herpetologigzn

- przed rozpoaxiem prac budowlanych wykopy lub inne miejsca, &t@dnogtyby
stanowé putapki dla matych zwient kontrolowa& na obecn& wystpowania
zwierat, a w przypadku ich uwezienia przeni& do odpowiednich dla danego
gatunku siedlisk,

- praca maszyn budowlanych poza zbiornikiem ( wysiki ze stanowisk
brzegowych),

- po zakdczeniu robét teren budowy i zaplecza pozbawionyslimoosci
uporzdkowa: i obsi& rodzimymi gatunkami rin.

4) Wszystkie materiaty stosowane do wykonania ohiekaley zastosowa zgodnie
z technologi podan przez producenta. W razie jakichkolwielgtpliwosci nalezry
skontaktowa si¢ z producentem danego wyrobu.

5)Wszelkie roboty musz by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych osob do
prowadzenia danego typu robdét. Roboty zanit@ji podlegajce odbiorowi powinny
by¢ zapisywane i potwierdzane przez inspektoréw nadwmodzienniku budowy.

6) Podane w projekcie nazwy wiasne materiatbw do wlmzshia § materiatami
przyktadowymi. Maliwe jest zastosowanie wszystkich znagbych sé w obrocie
materialtbw o parametrach rownammgch z podanymi w projekcie i posiageeg
aprobaty techniczne dopuszegag do zastosowania w budownictwie.



7) Przy realizacji inwestycji zachowavarunki wykonania uprawniewynikajacych z
decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach znak: G-6220.03.2021 dnia
23.09.2021r. oraz pozwolenia wodnoprawnego z dnia0412022r. znak:
WA.ZUZ.3.4210.3193.2021.MS.

8) Konstrukcg obiektu wykona z wyrobdéw i materialtdbw gwarantigych zachowanie
trwatosci i cech uytkowych w ustalonym okresiezytkowania zgodnie z § 4
Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadabudowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie ( DZ. U. Nr 86, poz. 579).

Projektant :
mgr inz. Piotr Orzelski
upr. bud. nr SWK/0135/PWOK/09

Sprawdzajcy:
mgr inz. Renata Orzelska
upr. bud. nr 135/Thg/98



