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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania operatu wodnoprawnego dla inwestycji : ,Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2” na dziatce

oznaczonej numerem ewidencyjnym 442/4 Obreb: 0017 Jasien, gmina Lopuszno jest zlecenie Inwestora.

2 MATERIALY WYJSCIOWE | ZWIAZANE

Przy opracowywaniu operatu wodnoprawnego wykorzystano nastepujace materiaty:

Projekt budowlany ;

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 624 );

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz.U.z 2020 r. poz. 1219)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2007 r. nr 86, poz. 579)

Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.)

Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2017r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty.

Decyzja Wojta Gminy Lopuszno znak: G-6220.03.2021 z dnia 23.09.2021 r. o Srodowiskowaych uwarunkowaniach
Decyzja Wojta Gminy Lopuszno Nr 93/2021 znak: IB-6730.90.2021 z dnia 30.11.2021r.

3 OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY
| ADRESU

Skarb Panstwa

Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Paristwowe

Nadles$nictwo Kielce

ul. Hubalczykéw 15
25 - 668 Kielce

4  WYSZCZEGOLNIENIE

4.1. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem opracowania operatu wodnoprawnego jest ,,Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2” w zakresie:

rozbidrka istniejacego urzadzenia przelewowego, studni, zastawki oraz ogrodzenia otaczajacego zbiomik,



— oczyszczenie zbiornika z karpin, krzewdw i roslinno$ci wodnej i trawiastej,

— odmulenie, powiekszenie i pogtebienie zbiornika,

— profilowanie skarp zbiornika i ztagodzenie ich nachylenia,

— budowe/wykonanie/montaz studni i sztolni zrzutowej, odprowadzalnika, zastawki, namulnika — osadnika na wlocie
do zbiornika jako ochrony przed zamuleniem, wychodni kamiennych dla ptazéw,

— wykonanie umocnien dna i skarp w rejonie urzadzen wodnych,

— wycinka krzewdw na terenie wokoét zbiornika oraz oczyszczenie z karpin.

Zbiornik zlokalizowany jest na dziafce nr ewid. 442/4, obreb ewidencyjny Jasien, oznaczonej w klasyfikacji gruntow jako Ws
-grunty pod wodami powierzchniowymi stojacymi, w Gminie Lopuszno, powiecie kieleckim i potnocnej czesci wojewodztwa

Swietokrzyskiego.
Planowany do przebudowy zbiornik wodny znajduje sie na gruntach bedacych w zarzadzie Nadles$nictwa Kielce, w
Le$nictwie Dobrzeszow w oddziale 67, wydzielenie s (16-05-3-10-67 -s) . Potozony jest posréd gruntéw nielesnych

bedacych w zarzadzie Nadlesnictwa Kielce, a od pdtnocy graniczy z dziatkami prywatnymi.

Parametry techniczne projektowanego zbiornika:

— powierzchnia lustra - 0,4000 ha,

- kubatura -6 100,00 m?,

— rzedna korony - 244,00 m npm,
— rzedna NPP - 243,40 m npm,
- rzednadna - 241,70 m npm,
— Srednia gteboko$é¢ -1.70m

— nachylenie skarpy -1:2

4.2. CEL|IRODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB ROBOT

Przedsiewzigcie jest niewielkg inwestycjg budowlang polegajaca na przebudowie istniejacego zbiornika wodnego.
Istniejacy zbiornik stuzyt do nawadniania szkdtki lesnej zlokalizowanej w oddziale 67h, 67i, 67j, ok 300 m na pétnocny
zachdd. Od ponad dziesieciu lat zbiornik jest wytaczony z uzytkowania ze wzgledu na zaopatrzenie szkdtki lesnej w wode
ze studni gtebinowej. Obecnie obiekt sukcesywnie zarasta ro$linnoscia, jedynie na $rodku zbiornika wida¢ lustro
wody.Pierwotnie zbiornik miat ksztatt owalny o powierzchni ok. 0,2 ha i pojemnosci ok 2000 m3. Obiekt zasilany jest z rowu
melioracyjnego biegnacego od wschodniej strony zbiornika, na zachdd. Urzadzenia techniczne pietrzace wode sg w zlym

stanie technicznym i wymagaja wymiany.



Realizacja zadania ma na celu przystosowanie obiektu do wymagan stawianych przez program pn.: ,Kompleksowy projekt

adaptaciji lasoéw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

Planuje sie przebudowe zbiornika state gromadzacego wodg, ktdrego gtéwnym celem jest magazynowanie wody —
zwigkszenie mozliwosci retencjonowania wody na obszarze leSnym, co wptywa na ekosystem oraz utrzymuije staty poziom
wad gruntowych na terenach przylegtych. Ponadto po przebudowie zbiornik bedzie posiadat rezerwe powodziowa,
stanowiac ochrone przed lokalnymi wezbraniami, zmniejszajac ryzyko podtopien przylegtych terenéw. Planowana
inwestycja nie zmieni przeznaczenia gruntu — nadal bedzie on wykorzystywany pod wody powierzchniowe i bedzie stuzyt

gospodarce lesne;j.

Pojemnos¢ retencyjna istniejacego zbiornika wynosi ok. 2,0 tys. m3. Przebudowa zbiornika zwiekszy objetos¢

retencjonowanej wody, co przetozy sie na poprawe warunkow wodnych na terenach przylegtych.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego :
Projektuje sie wykonanie przebudowy zbiornika oraz wykonanie urzadzen pietrzacych sktadajacych sie z zelbetowej studni i

sztolni zrzutowej oraz zastawki i namulnika na doprowadzalniku.

Projektowane parametry :

| - zbiornik:

powierzchnia lustra - 0,4000 ha,
kubatura -6 100,00 m?,
rzedna korony - 244,00 m npm,
rzedna NPP - 243,40 m npm,
rzedna dna - 241,70 m npm,
Srednia gteboko$¢ -1.70m
nachylenie skarpy -1:2

[l - studnia i sztolnia zrzutowa :

rzedna korony - 244,00 m npm,
rzedna NPP - 243,40 m npm,
rzedna dna - 241,70 m npm,
rzedna dna studni - 241,20 m npm.
rzedna dna sztolni - 241,30 m npm.
Il - zastawka:

rzedna korony - 244,00 m npm,
rzedna NPP - 243,40 m npm,
rzedna dna - 242,70 m npm,



[V - namulnik :

rzedna korony - 244,00 m npm,

rzedna NPP - 243,40 m npm,

rzedna dna - 242,70 do 243,00 m npm,
szeroko$¢ dna -0,8do20m

dlugosé -12,00 m

nachylenie skarpy -1:2

V - wychodnia dla ptazéw :

szeroko$¢ dna -1,20m
nachylenie skarpy -1:3
narzut kamienny - otoczaki

VI - odprowadzalnik:

rzedna korony - 241,80 do 242,50 m npm,
rzedna dna cieku - 240,80 do 241.10 m npm,
dlugosé - 15,00 m

szeroko$¢ dna -1,40m

nachylenie skarpy -1:15

Rozwigzania budowlano — konstrukcyjne:

1) Rozbidrka istniejacego urzadzenia przelewowego, studni, zastawki oraz ogrodzenia otaczajacego zbiornik:
Rozbiorce podlegajg istniejaca studnia i sztolnia zrzutowa, studnia do poboru wody, zastawka na

doprowadzalniku i ogrodzenie wokét zbiornika.

2) Oczyszczenie zbiornika z karpin, krzewow i roslinnoci wodne;j i trawiastej:

Wycinka krzewow i usuniecie powstatych karpin, usuniecie ro$linnoci wodnej i trawiaste;

3) Odmulenie, powigkszenie i pogtebienie zbiornika:
Projektuje sie odmulenie, zbiornika polegajace na ..
- odspojeniu oraz przemieszczeniu namutu na brzeg zbiornika,
- zatadowanie odspojonego namutu na $rodki transportu kotowego,
- wywdz namutu w miejsce wskazane przez Inwestora,
W ramach zwiekszenia retencji zbiornika wykonac pogtebienie i powiekszenie zbiornika:

- odspojeniu oraz przemieszczenie urobku na brzeg zbiornika,



- zatadowanie odspojonego gruntu na $rodki transportu kotowego,
- wywdz urobku w miejsce wskazane przez Inwestora,

- rozplantowanie urobku na odkladzie,

4) Profilowanie skarp zbiornika i ztagodzenie ich nachylenia:

- uformowania grobli ziemnej zbiornika i namulnika ze skarpowaniem o nachyleniu skarp 1:2. W przestrzeni
studni przelewowej i namulnika lokalne umocnienia skarp w postaci narzutu kamiennego;

- uformowanie odprowadzalnika na diugosci 15 m o szerokosci dna 1,4 m i nachyleniu skarp 1:1,5 wraz z
zabezpieczeniem powierzchni skarp narzutem kamiennym i dna narzutem kamiennym w ptotkach
plecionych;

- uformowania wychodni dla ptazéw w przestrzeni namulnika o szeroko$ci 1,2 m i nachyleniu skarp 1:3

wraz z zabezpieczeniem powierzchni otoczakiem.

5) Budowe/wykonanie/montaz studni i sztolni zrzutowej, odprowadzalnika, zastawki, namulnika — osadnika na wlocie
do zbiornika jako ochrony przed zamuleniem, wychodni kamiennych dla ptazéw:
Projektuje sie wykonanie zelbetowej studni pietrzacej z mozliwoscig spustu wody do minimalnego poziomu
pietrzenia. Studnia oprzekroju wewnetrznym 1,30 x 1,30 m i wysokosci pietrzenia — 1,70m. Obiekt wylewany na
mokro z betonu C30/37 XF3 zbrojony stalg RB500. Gorng krawedz studni wyposazono w barierke ze stali
ocynkowanej ogniowo wys. 1,1 m.Spust wody do normalnego poziomu pigtrzenia zamykany szandoramiz drewna
modrzewiowego gr. 45 mm dt. 85 cm o wysokosci1,65 m z zabezpieczeniem uniemozliwiajagcym nieautoryzowane
spuszczenie wody.
Projektuje sie sztolnie zrzutowg o przekroju wewnetrznym kotowym Dn 100, dtugosci 12,00m. Obiekt z
prefabrykowanych rur ze stopka zakoriczony prefabrykowanym wylotem ze skrzydetkami.
Projektuje sie wykonanie namulnika na doprowadzalniku, zamknietego zastawkg z mozliwoscig spustu wody do
minimalnego poziomu pietrzenia. Wysoko$¢ pietrzenia — 0,70 m. Obiekt wylewany na mokro z betonu C30/37 XF3
zbrojony stalg RB500.Spust wody do normalnego poziomu pietrzenia zamykany szandorami z drewna
modrzewiowego gr. 45 mm dt. 85 cm o wysoko$ci 0,65 m z zabezpieczeniem uniemozliwiajacym nieautoryzowane
spuszczenie wody. Na wlocie namulnika projektuje sie drewniang $cianke szczelng gr. 8 cm z oczepem i statym
przelewem 120 x 5 cm.
Skarpy w okolicach urzadzert umocni¢ narzutem kamiennym gr. 20 cm na geowtokninie i siatce stalowej. Dno
doprowadzalnika z namulnikiem i odprowadzalnika umocni¢ narzutem kamiennym w ptotkach plecionych na
geowtdkninie. Wszystkie elementy muszg posiada¢ dopuszczenie dostosowania w budownictwie wodnym.

Elementy stalowe nalezy ocynkowaé ogniowo.

6) Wykonanie umocnien dna i skarp w rejonie urzadzen wodnych:
Umocnienie skarpy zbiornika :

— narzut kamienny gr. 20 cm



dolomit 100-200 klinowany 63-100
— siatka stalowa 2.7 80x80 mm

ocynkowana kotwiona w gruncie
— geowtbknina 200 g/m?

- zageszczony nasyp

Umocnienie dna odprowadzalnika i namulnika:
— narzut kamienny gr. 20 cm
dolomit 100-200 klinowany 63-100
w ptotkach plecionych
— geowtdknina 200 g/m?
- dno
Krawedzie umocnienia w przestrzeni urzadzen wodnych z pali sosnowych o $rednicy min. @12, diugosci 1.55 m,

pograzonych na gt. 1.00 m.

Umocnienie wychodni dla ptazdw w przestrzeni namulnika:
— narzut kamienny z otoczakow gr. 20 cm
— siatka stalowa 2.7 80x80 mm
ocynkowana kotwiona w gruncie
— geowtdknina 200 g/m?

— dno zbiornika

7)  Wycinka krzewdw na terenie wokot zbiornika oraz oczyszczenie z karpin.

Wycinka krzewow wokét zbiornika i usuniecie powstatych karpin.

4.3. RODZzAJ URZADZEN POMIAROWYCH | ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Projektuje sie jedynie tate wodowskazowg na budowli przelewowo-spustowej. Korona studni przelewowej na zbiorniku jest

trwatym znakiem poziomu pietrzenia i wskaznikiem NPP

4.4, RODzAJ|ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd i planowanych do wykonania urzadzer wodnych ogranicza sie do

czesci dziatki nr ewid. nr 442/4 Obreb 0017 Jasien w Gminie Lopuszno.



4.5.  STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH, Z PODANIEM SIEDZIB | ADRESOW ICH WLASCICIELI

Jednostka ewidencyjna: 260408_2 topuszno

Obreb: 0017 Jasien

Dziatka nr ewidencyjny: 442/4

Wisno$¢ — Skarb Panstwa

Zarzad - Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panfstwowe Nadlesnictwo Kielce, ul. Hubalczykdw 15
25-668 Kielce

4.6. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO 0SOB
TRZECICH

Do obowiazkow Inwestora ubiegajacego sie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

bedzie nalezato:

- wykonanie inwestycji zgodnie z projektem i ustaleniami w decyzji wodnoprawnej

- utrzymanie urzadzen i obiektow z nimi zwigzanych w nalezytym stanie technicznym.

Dodatkowo ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne zastosuje sie do zapisow wynikajacych z Decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach znak: G:-6220.03.2021 z dnia 23.09.2021 .

Inwestycja nie narusza interesow 0sob trzecich.

5. OPIS URZADZENIA WODNEGO, W TYM PODSTAWOWE PARAMETRY
CHARAKTERYZUJACE TO URZADZENIE | WARUNKI JEGO WYKONANIA ORAZ
JEGO LOKALIZACJA ZA POMOCA INFORMACJI O NAZWIE LUB NUMERZE OBREBU
EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI DZIAtEK EWIDENCYJNYCH ORAZ
WSPOLRZEDNYCH

Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2 - budowa/wykonanie/montaz studni i sztolni zrzutowej, odprowadzalnika,
zastawki, namulnika — osadnika na wlocie do zbiornika jako ochrony przed zamuleniem, wychodni kamiennych dla ptazow.

Lokalizacja: obreb ewidencyjny 0017 Jasien, dziatka nr ewidencyjny 442/4.

Wspotrzedne inwestycji:
Wspotrzedne Srodka zbiornika: X= 5646725.94 Y=7445572.51

Wspbtrzedne studni: X=5646720.82 Y=7445553.57
Wspdtrzedne sztolni: X=5646712.97 Y=7445542.36

Wspditrzedne namulnika: X=5646746.93 Y=7445601.68

10



6. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Czarna z Olszéwki o dlugosci 23,8 km i powierzchni zlewni 177,3 km2,

W zlewni rzeki nie ma posterunku wodowskazowego i w zwigzku z tym nie ma mozliwosci obliczenia niezbednych
charakterystyk hydrologicznych metodami bezpo$rednimi, na podstawie danych hydrometrycznych. W zwigzku z tym,
obliczenia do celéw niniejszego opracowania wykonano wg formuty z publikacji ,Zasady obliczenia maksymalnych

przeptywow prawdopodobnych” wywotanych ,przez deszcze ulewne w matych zlewniach”.

OBLICZENIA PRZEPLYWOW
Do obliczenia przeptywow maksymalnych o prawdopodobienstwie przewyzszenia zastosowano formute opadowa;
Qp=fF1oH1ANDy
gdzie:
f — bezwymiarowy wspétczynnik ksztattu fali wynosi 0,6
F1 — maksymalny modut odptywu jednostkowego (zalezy od @ i ts)
®; — hydromorficzna charakterystyka koryta cieku
ts — czas sptywu po stokach
@ — wspotczynnik odptywu przyjeto 0,25
H1 — maksymalny opad dobowy o prawdopodobieristwie przekraczania 1%, wynosi 100 mm
A — powierzchnia zlewni wynosi 0,43km?
A, — kwantyl rozktadu zmiennej /1 dla zadanego prawdopodobierstwa

&, — wspotczynnik redukcji zalezny od wskaznika jeziorno$ci wynosi 1

Hydromorficzna charakterystyka koryta cieku
®; =1000(L+)/[mli1"BA(H1) 1]
gdzie:
L+l - dtugo$¢ cieku wraz z suchg doling do dziatu wodnego wynosi 0,875 km
m — wspdtczynnik szorstkosci cieku wynosi 11
lr1 — uSredniony spadek cieku wynosi (258,5-245)/0,875= 266,7 %o
A — powierzchnia zlewni wynosi 0,43 km?
@ — wspotczynnik odptywu przyjeto 0,25
H1 — maksymalny opad dobowy o prawdopodobierstwie przekraczania 1% wynosi 100 mm
O, =6,82
Czas sptywu po stokach

Czas sptywu po stokach zalezy od hydromorficznej charakterystyki stokow @

Ds=(10004s)"2/[msls "(@H1) 2]
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gdzie:
Is — Srednia dtugos¢ stokow
Is=1/(1,8p)
p — gestos¢ sieci rzeczne;
p=3 (L+I)/A
>L+1=0,875 km
p=0,875/0,43=2,03
[=0,274 km
ms — wspotczynnik szorstkosci stokdéw wynosi 0,15
ls — Sredni spadek stokéw
ls=Ah*Y k/A
Ah - réznica dtugo$ci dwoch sasiednich warstwic (1,25m)
> k — suma dtugosci warstwic w zlewni 9,5 km
1s=25,2 %o
@ — wspotczynnik odptywu przyjeto 0, 25
H1 — maksymalny opad dobowy o prawdopodobieristwie przekroczenia 1% wynosi 100 mm
®s=9,85
t=136 min
maksymalny modut odptywu jednostkowego wynosi 0,078
Q4=0,503 md/s
Przeplyw $redni
SSQ=10SSq"A
Gdzie:
SSq - odptyw jednostkowy $rednio- roczny
SSq: 0, 00001 15 1 *P2,05576 */0,0647N—0, 04435
P - opad $rednio- roczny w zlewni 600mm
I= spadek podtuzny cieku
I=AW/L
AW - réznica pozioméw Zrédto - przekrdj profilem zamykajacym zlewnie
L - odlegto$c zrodta od profilu zamykajgcego wynosi 0,710 km
I= ( 255-244)/0,710= 15,49 %o
N- wskaznik nieprzepuszczalnoci przyjeto 40
SSq=6,00 I/s*km?
A — powierzchnia zlewni -0,43 km?,
S$Q=0,00258m?/s
Srednio - niski

Przeptyw $redni niski



SNQ=103Snq*A
Snq=0 I/skm?
A — powierzchnia zlewni -0,43 km?,

SNQ=0,0m%/s

7. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW LUB WOD OPADOWYCH LUB
ROZTOPOWYCH OBJETEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Nie dotyczy

8. USTALENIA WYNIKAJACE Z:

8.1. PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

Zgodnie z zapisami ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (Rozporzadzenie Rady Ministrow z
dnia 18 pazdziernika 2016 r. - Dz. U. 2 2016 r. poz. 1911) (PGWDW) :

Planowana inwestycja lezy w cato$ci wewnatrz obszaru Jednolitych Cze$ci Wod Powierzchniowych RW200023254229
Czarna z Olszowki

POLOZENIE INWESTYCJI (KOLOREM CZERWONYM) )NA NA TLE GRANIC JCWP (CZARNE LINIE).

Wykaz celdw srodowiskowych i charakterystyka PLRW200023254229 przedstawia ponizsza tabela.
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WYKAZ CELOW SRODOWISKOWYCH | CHARAKTERYSTYKA JCWP (NA PODSTAWIE: ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW Z DNIA 18 PAZDZIERNIKA
2016 R. W SPRAWIE PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA WIStY (DZ.U. 2016 POZ. 1911)
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Planowane przedsigwzigcie nie spowoduije istotnej zmiany stanu i potencjatu ekologicznego wymienionej JCWP, poniewaz:

»  zakres prac przyprze budowie zbiornika bedzie do wyznaczonego w projekcie terenu;

» Projektowane przedsiewziecie ani w fazie realizacji, ani w fazie eksploataciji nie bedzie wptywaé na pogorszenie ani
tez na poprawe wskaznikow jako$ci wody

» potencjalne oddziatywanie na wody powierzchniowe JCWP zwigzane moze by¢ w sytuacjami awaryjnymi maszyn i

sprzetu w trakcie robét (np. w wyniku rozlewu paliwa)

Planowana inwestycja polegajaca na przebudowie zbiornika wodnego nie bedzie negatywnie oddziatywac na stan
jednolitych wod powierzchniowych i podziemnych, tym samym nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla osiggniecia celéw
Srodowiskowych wod i ekosystemow wodnych (Art. 81, ust. 3 ustawy 00$). Inwestycja nie bedzie miata wptywu na
nieosiagniecie dobrego stanu ekologicznego oraz nie zapobiezenie pogorszeniu stanu ekologicznego oraz dobrego
potencjatu ekologicznego. Nie zachodzi wiec potrzeba zastosowania art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej (oraz art. 38
Prawa Wodnego). Projektowane przedsiewziecie ani w fazie realizaciji, ani w fazie eksploatacji nie bedzie wptywa¢ na
pogorszenie ani tez na poprawe wskaznikdw jakosci wody. Planowana inwestycja nie bedzie powodowac negatywnych
oddziatywan i nie spowoduje pogorszenia parametréw siedliskowych, przez co nie ograniczy funkcjonowania ekosysteméw

ciekdw powierzchniowych i nie bedzie mie¢ wptywu na osiggniecie celdw Srodowiskowych wdd. Inwestycja nie naruszy ram
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wspoInotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej Unii Europejskiej. W czasie prac budowlanych nalezy dba¢ o wiasciwy
stan techniczny maszyn budowlanych i urzadzen oraz $rodkéw transportujacych materiaty budowlane w celu zapobiezenia
ewentualnym awariom instalacji paliwowych i tym samym wyciekom substancji ropopochodnych, ktére mogg spowodowac

zanieczyszczenie gruntu, a posrednio rowniez wod.

JCWP RW200023254229 Czarna z Olszdwki znajduje sie w nastepujacych wykazach:

1) jednolitych czesci wod przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczong
do spozycia przez ludzi, o ktdrych mowa w art. 71;
NIE

2) jednolitych czesci wod przeznaczonych do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych;
NIE

3) obszaréw wrazliwych na eutrofizacie wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrédet komunalnych
rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami, w szczegolnosci zwigzkami azotu lub fosforu, powodujacymi
przyspieszony wzrost glonéw oraz wyzszych form zycia roslinnego, w wyniku ktérego nastepujq niepozadane
zaktdcenia biologicznych stosunkéw w Srodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wéd;

TAK

4) obszaréw przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkdw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich
ochronie;

TAK

5) obszaréw przeznaczonych do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym.
NIE
Jednolita Czes$¢ W6d Powierzchniowych RW200023254229 Czarna z Olszéwki, w granicach ktorej zlokalizowane jest
przedmiotowe przedsiewziecie jest w wykazach obszaréw chronionych (z podaniem celéw $rodowiskowych obszaréw

zaleznych od wod, oraz celéw Srodowiskowych):

OCHK Przedborski (Zachowanie i ochrona zbiornikéw wod powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie
meandréw na wybranych odcinkach ciekdw. Zachowanie $rodpolnych i srédlesnych torfowisk, terenéw podmoktych, oczek
wodnych).

Przedborski Park Krajobrazowy (Zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami fauny i flory.
Zachowanie naturalnych fragmentow ekosysteméw wodnych i wodno-btotnych. Zachowanie siedlisk zagrozonych
wyginieciem, rzadkich i chronionych gatunkéw rolin, zwierzat i grzybéw, w tym w szczegdlnosci bagien i torfowisk. Ochrona
charakterystycznych i unikatowych cech naturalnych srodowiska przyrodniczego i krajobrazu.Utrzymanie réwnowagi
ekologicznej w funkcjonowaniu przyrody Parku oraz jego otoczenia. Utrzymaniezdolno$ci ekosysteméw do odtwarzania
zasobdw przyrody. Ochrona ekosysteméw przed szkodliwymoddziatywaniem zewnetrznym i wewnetrznym. Wykluczenie

odwadniania bez mozliwo$ci nawodnienia.Ograniczenie do minimum nowych zamierzen melioracyjnych).
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PLH260004 Ostoja Przedborska (Utrzymanie lub odtworzenie wtasciwego stanu ochrony. Wiasciwy stan ochr. torfowisk
wysokich (7110) wymaga: bagienne, naturalne warunki wodne. Poziom wody nie gtebiej niz 10 cm ppt. Brak sieci rowdw i
kanatéw melioracyjnych oraz innych elementéw infrastruktury melioracyjnej odwadniajacych torfowisko badz infrastruktura
melioracyjna w wystarczajacym stopniu ,zneutralizowana” na skutek podjetych dziatar ochronnych (zasypywanie rowdw,
budowa przegrod itp.). --- Wiaciwy stan ochr. torfowisk przejsciowych i trzesawisk (7140) wymaga: bagienne, naturaine
warunki wodne. Poziom wody nie gtebiej niz 10 cm ppt. Brak sieci rowow i kanatéw melioracyjnych oraz innych elementow
infrastruktury melioracyjnej odwadniajacych torfowisko badz infrastruktura melioracyjna w wystarczajacym stopniu
,Zneutralizowana” na skutek podjetych dziatar ochronnych (zasypywanie rowdw, budowa przegréd itp.). --- Whasciwy stan
ochr. obnizen na podtozu torfowym z rosl. przygietkowg (7150) wymaga: poziom wody w przedziale 10 ¢cm ppt - 2 cm npt.
Brak sieci rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz innych elementéw infrastruktury melioracyjnej odwadniajgcych torfowisko
badz infrastruktura melioracyjna w wystarczajgcym stopniu ,zneutralizowana” na skutek podjetych dziatan ochronnych
(zasypywanie rowow, budowa przegrod itp.). -- - Wiasciwy stan ochr. borow i laséw bagiennych (91D0) wymaga: bagienne
uwodnienie. Brak antropogenicznego odwadniania. --- Wtasciwy stan ochr. tegéw wierzbowych, topolowych, olszowych i
jesionowych (91E0) wymaga: uwodnienie (w tym, jesli dotyczy, dynamika zalewdw) normalne z punktu widzenia
odpowiedniego podtypu (zbiorowiska roslinnego). Naturalny lub zrenaturalizowany charakter i rezim hydrolog. ciekow, jezeli
sasiadujg z fegami. - Wtasciwy stan ochr. fegowych laséw debowowigzowo-jesionowych (91F0) wymaga: zalewy wodami
rzecznymi raz na kilka lat. W przypadku tegéwpoza zalewowymi dolinami rzecznymi - naturalne wilgotne warunki wodne. ---
Whtasciwy stan ochr. bobra

wymaga: tolerowanie dziatan bobréw. --- Wasciwy stan ochr. wydry wymaga: bogatej bazy zerowej,

posrednio zachowania lub odtworzenia naturalnego zroznicow. siedlisk ryb i ptazéw. --- Wiasciwy stan

ochr. kumaka niz. wymaga: zachow. miejsc legowych, w postaci (zaleznie od specyf. obszaru) stawow lub kompleksow
drobnych zbiorn. wodnych o naturalnym charakterze. Brak trendu zanikania drobnych oczek wodnych w krajobrazie.
Wiasciwy stan ochr. czerwonczyka nieparka wymaga: naturalne war. Wodne siedliska takowego, lokalnie podmokte i
wilgotne, w tym jesli dotyczy z zaro$n. rowami z wyst. szczawi, ale umozliw. koszenie fak. W obrebie rez. przyrody wg celu
dla rezerwatu przyrody Piskorzeniec i Czarna Rozga. [Na pozost terenie wymaga, wg proj. dokument. PZO: Zachowanie
wiasciwego stanu uwodnienia torfowisk. Zachowanie wiasciwego rezimu wodnego tegéw, w tym zapobiezenie nadmiernemu

odptywowi wody z tegow poprzez wyptycenia i czeSciowe zasypywania rowdw.].

Rezerwat Oleszno (Zachowanie fragmentu rozlegtego kompleksu bagiennych laséw olszowych o naturalnym, miejscami

pierwotnym charakterze [wymaga zachow. lub odtworz. naturalnych bagiennych war. Wodnych).

Inwestycja jest potozona na terenie Jednolitych Cze$ci Wéd Podziemnych o kodzie: PLGW200084
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POLOZENIE INWESTYCJI (KOLOREM CZERWONYM) NA TLE GRANIC JCWPD (CZARNE LINIE)

Zgodnie z podziatem obszaru dorzecza Gérnej Wisty na jednolite czesci wod podziemnych, teren opracowania
potozony jest w jednolitej czeci wdd podziemnych oznaczonej kodem PLGW200084, dla ktorej stan chemiczny i ilosciowy
oceniono jako dobry. Jest to czes¢ wod niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia ustanowionych dla niej celéw
Srodowiskowych. Celem tym jest utrzymanie co najmniej aktualnego stanu wéd (dobry stan chemiczny i ilosciowy).

Projektowana inwestycja na etapie budowy i etapie eksploatacji nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na cele Srodowiskowe
wymienionych JCWPd, poniewaz:
- nie spowoduje pogorszenia stanu wdd, nie bedzie powodowaé dodatkowych zanieczyszczen wod,

- nie wptywa na bilans wéd JCWPd

8.2.  PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM
Gtownym celem ,Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty” — Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871) jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkow
powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dzialalnosci gospodarczej, poprzez realizacje
dzialan stuzacych minimalizacji zidentyfikowanych zagrozen.
Inwestycja nie jest potozona na terenie szczegélnego zagrozenia powodzig ( Mapy zagrozenia powodziowego — Panstwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej Warszawa, 2020 r.)

8.3.  PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY
Zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do Planu przeciwdziatania skutkom suszy w Katalogu dziatan stuzacych przeciwdziataniu

skutkom suszy (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania
skutkom suszy) ujeto m.in. zwiekszenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach lesnych :
“ Dziatanie obejmuje zaréwno opracowanie analizy potrzeb i mozliwosci zwiekszania retencji na gruntach leSnych oraz

przyjecie do realizacji wskazanych w analizie mozliwych rozwigzan stuzacych zwiekszeniu retencji. Rozwigzania te realizujg,
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nastepujace cele:

a) spowolnienie lub zatrzymywanie odptywu wéd na gruntach lesnych w obrebie matych zlewni, tj. stosowania technicznych
rozwigzan w zakresie realizacji budowy i przebudowy urzadzen wodnych, takich jak urzadzenia pietrzace, zastawki, progi,
jazy, groble,

b) utrzymanie ciekdw oraz zwigzanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie,

c) jednoczesne zachowanie krajobrazu jak najbardziej zblizonego do naturalnego,

d) renaturyzacja ciekdw, odtwarzanie obszardw wodno-btotnych,

e) zwiekszanie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdziatanie powodzi i suszy w ekosystemach leSnych na terenach
nizinnych,

f) przeciwdziatanie erozji wodnej gleb na terenach gérskich zwigzanej ze sptywem wéd opadowych. Utrzymanie potokéw
gorskich i zwigzanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie,

g) kompleksowy projekt adaptacji laséw i leSnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach gorskich,

h) kompleksowy projekt adaptacji lasow i le$nictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych.”

8.4. PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH
Nie dotyczy

8.5. KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

W dniu 31.07.2017 r. Rada Ministréw przyjefa piata aktualizacje Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.
Przyjeta przez rzad aktualizacja zawiera liste zadan zaplanowanych przez samorzady do realizacji w latach 2016-2021.

Celem programu jest ograniczenie zrzutéw niedostatecznie oczyszczonych $ciekowi ochrona $rodowiska wodnego przed
ich niekorzystnymi skutkami. Cel ma zosta¢ osiggniety przez realizacje ujetych w KPOSK i jego aktualizacji planowanych
inwestycji wyposazenia aglomeracji w systemy kanalizaciji zbiorczej w latach 2016-2021. W wyniku realizacji inwestycji nie

powstajg $cieki komunalne.

8.6. PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU SRODLADOWYCH DROG WODNYCH O SZCZEGOLNYM

ZNACZENIU TRANSPORTOWYM
Nie dotyczy

9. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH LUB
KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE W
SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA
NICH OKRESLONYCH

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na jako$ci wod powierzchniowych i podziemnych. Planowana inwestycja
nie zmienia stanu jakosciowego i ilosciowego wod powierzchniowych. Zwieksza ilos¢ woéd podziemnych, co wptywa
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pozytywnie na stan ilosciowy wéd podziemnych. Nie bedzie takze niekorzystnego wptywu inwestycji na naturalne
uksztattowanie terenu i panujace na nim stosunki wodne.

10. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO OBLICZANIA ORAZ
ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WOD

Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego okreslono jako iloczyn wspdtczynnika k" zaleznego od typu hydrologicznego cieku i
wielko$ci $redniego niskiego przeptywu (SNQ).

Qn=k* SNQ

Qn=1,27*0,0 =0,0 m%/s

11. WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB ZASOBU
WOD PODZIEMNYCH

Przeptyw Sredni niski
SNQ=10-Snq*A

Snq=0 l/skm?

A — powierzchnia zlewni -0,43 km?,
SNQ=0,0m%/s

12. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII URZADZEN ISTOTNYCH DLA
REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO A TAKZE ROZMIAR | WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z
MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA

Planowany okres rozruchu — 2023 rok. Do rozruchu mozna przystapic¢ po zrealizowaniu wszystkich robét. W przypadku
zatrzymania dziatalno$ci badz wystapienia awarii nalezy podnie$¢ szandory w urzadzeniu pigtrzacym na wlocie do studni

przelewowej.

13. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O
OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO DO WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie Konecko — topuszanskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu i jest zgodne z celami i dziataniami w zakresie czynnej ochrony ekosystemow oraz nie narusza obowigzujacych
na tym terenie zakazéw (Uchwata Nr XXXV/616/13 Sejmiku Wojewodztwa Swigtokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013 r.).
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OBSZAR INWESTYCJI NA TLE FORM OCHRONY PRZYRODY. DESENIEM ZAZNACZONO ROZNEGO RODZAJU POWIERZCHNIOWE FORMY OCHRONY

PRZYRODY. POLOZENIE INWESTYCJI ZAZNACZONO CZARNA LINIA

Ponizsze tabele przedstawiajg odlegtos¢ planowanej inwestycji od kolejnych form ochrony przyrody w promieniu 30 km od
planowanej inwestycji.

REZERWATY

Nazwa [km]
Ewelinow 4.34
Goéra Dobrzeszowska 6.32
Oleszno 6.81
Perzowa Géra 11.10
Milechowy 13.57
Czarna Rozga 14.08
Goéra Miedzianka 14.81
Piskorzeniec 15.12
Barania Géra 16.81
Piekietko Szkuckie 18.15
Moczydto 20.06
Géra Zakowa 20.33
PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Przedborski Park Krajobrazowy - otulina 2.98
Przedborski Park Krajobrazowy 5.09
Suchedniowsko-Oblegorski Park Krajobrazowy - otulina 9.05
Suchedniowsko-Oblegorski Park Krajobrazowy 9.77
Checinsko-Kielecki Park Krajobrazowy - otulina 11.22
Checinsko-Kielecki Park Krajobrazowy 11.51
Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina 27.83

PARKI NARODOWE
Brak obszarow

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]
Konecko-Lopusznianski w obszarze
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Przedborski (Swietokrzyskie)
Suchedniowsko-Oblegorski
Checinsko-Kielecki
Whoszczowsko-Jedrzejowski

Przedborski (t6dzkie)

Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Nazwa
Kaplica Sw. Barbary - zespdt przyrodniczo-krajobrazowy

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Nazwa
Dolina Nidy PLB260001

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Nazwa

Ostoja Przedborska PLH260004

Wzgérza Checinsko-Kieleckie PLH260041

Lasy Suchedniowskie PLH260010

Dolina Gérnej Pilicy PLH260018

Dolina Czamej PLH260015

Dolina Biatej Nidy PLH260013

Dolina Bobrzy PLH260014

Zgodnie z decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak: G-6220.03.2021 z dnia 23-09-2021 r. Wéjt Gminy

Lopuszno stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenbia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego

przedsiewzigcia.

14, llo$¢ pobieranej wody, w tym dla wod powierzchniowych maksymalng ilos¢ m3
na sekunde, Srednig iloS¢ m3 na dobe, maksymalng ilo$§¢ m3 na godzine oraz
dopuszczalng ilos¢ m3 na rok, a dla wod podziemnych maksymalng iloS¢ m3 na
sekunde, Srednig ilos¢ m3 na dobe oraz dopuszczalng iloS¢ m3 na rok;

Qmaxs=0,111 m¥/s
Qo= 27,65m?/d
Qman=400m3/h
Qmax=10091 m3/rok

15. Opis techniczny urzgdzen stuzacych do poboru wod, w tym ich maksymalng
techniczng wydajnosc oraz przewidywany czas ich wykorzystywania
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Na zbiorniku wykonane jest pietrzace urzadzenia przelewowo spustowe w postaci:
1)  Wiezy przelewowej w ksztatcie prostokata o wewnetrznych wymiarach wiezy 1.30 x 1,30 m, grubo$ci $cian
zelbetowych 20 cm i wysokosci studni 1,70 m.
2) Sztolni zrzutowej z prefabrykowanymi elementami dtugosci 12 m o $rednicy wewnetrznej fi = 1,0 m potaczonej z

wiezg przelewowa. Sztolnia zakoriczona jest betonowym elementem $cianki czotowej bedacej oporem dla gruntu.

Obliczenia wydatku lezaka przelewéw wiezowych
Wysokos¢ spietrzenia na przelewie wiezowym

Q=2/3*K*a*H,"5(2g)0 5L

gdzie:
K- wspdtczynnik strat brzegowych dla przelewu wiezowego
a — wspotczynnik wydatku przyjeto 0,8
Hp - wysoko$¢ spietrzenia ponad przelew krawedz przelewu
g -przyspieszenie ziemskie
H K Q
m m3/s

0,1 0,945| 0,36709915

02| 0925| 1,01633832

03| 0905| 1,82676228

04| 0885 2,75033016

0,5 0,87 | 3,77855573

0,6 0,85| 4,85285566

0,7 0,826| 594262985

08| 0803| 7,05833227

0,9 0,78 | 8,18106682

1 0,76 | 9,33609292

Straty w lezaku
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Predkos¢ przeptywu w lezaku
v=R:23"2/n

Q=vA

gdzie:

Q - przeptyw

v —predko$¢

A pole przekroju czynnego

Ri- promien hydrauliczny

0z- obwod zwilzony

A=3,14*12/4 m?=0,785m?

0z=3,14m
Ry=0,25m
Q/A=R:3i2/n
n*Q/(A*Ry23)=i12
n- wspdtczynnik szorstkosci Manninga
n=0,013
Ah=iL
L- dlugosci lezaka =12 m
Q i12 Ah
m3/s m
2| 0,01424 | 10,0002 | 0,00203
2,3 | 0,01638 | 0,00027 | 0,00268
2,6 | 0,01852 | 0,00034 | 0,00343
2,7 | 0,01923 | 0,00037 | 10,0037

Maksymalna wydajnos$¢ urzadzen przyjeto 2,7md/s
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Wysokos$¢ strumienia potrzebna do osiagniecia wymaganej predkosci w lezaku
H=V?/(2g)-a*Vs/(2g)+Ah

Ho=Vi%(29)

Hi=Vs?/(2g)

H=H.-aH,++Ah

a= wspotczynnik wydatku przyjeto 0,8

Vi=Q/A

Vs=Q/As

gdzie: As=1,3m*1,3m (przekroj przelewu wiezowego)=1,69m?

Q Vi Ho Vs Hk H

m3/s m/s m m/s m m

2| 2,54777| 0,33084 | 1,18343| 0,07138| 0,27577

2,3| 2,92994| 0,43754| 1,36095| 0,0944| 0,3647

26| 33121 0,55912| 1,53846| 0,12064 | 0,46604

2,7 3,43949| 0,60296| 1,59763| 0,13009| 0,50258

16.  Okreslenie rodzajow urzgdzen stuzgcych do pomiaru poboru wod:

Ze wzgledu na charakterystyke zbiornikow przeptywowych , ktore wykluczajg mozliwos¢ pomiaréw pobieranej

wody w zbiornikach nie przewiduje sie montazu urzadzen stuzgcych do pomiaru poboru wod.

17. OkreSlenie zakresu i czestotliwoSci wykonywania wymaganych analiz
pobieranej wody:

Nie przewiduje sie poboru wod, w celu wykonania analiz pobieraj wody.

18. Terminy pobierania wody dla zakfadow, ktorych dziatalno$¢ cechuje sie
sezonowg pobierania wodyzmiennoscig:

Przewiduje sie catoroczne uzytkowanie zbiornika , nie wystepuje sezonowos¢ .
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19.

20.

21.

22.

23.

Sposob i zakres prowadzenia pomiardw ilosci i jakoSci pobieranych wod w
Stanie pierwotnym

Nie przewiduje sie poboru wod w stanie pierwotnym.

Sposob postepowania w przypadku uszkodzenia urzgdzen pomiarowych:

Nie przewiduje sie montazu urzadzen pomiarowych.

Informacje o sposobie prowadzenia okresowych pomiarow wydajnosci i
poziomu zwierciadfa wody w studni:

nie dotyczy

OkreSlenie celow lub potrzeb, oktérych mowa wart.272ust.13, na ktore
odbiorca wod przeznacza pobrane przez zaktad w ramach ustug wodnych
wody podziemne lub powierzchniowe.

Nie dotyczy.

Bilans

Zapotrzebowanie na pokrycie strat na przesiaki
Diugos¢ zewnetrznych grobli w nasypie wynosi 0,05km
Przyjeto straty jednostkowe 1 I/skm

Q=0,051/s

Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez parowanie
przyjeto straty jednostkowe:

styczen -0,0 lisha

luty - 0,05 I/sha

marzec - 0,13 l/sha

kwiecien -0,291/sha

maj- 0,40 l/sha

czerwiec-0,53 I/sha

lipiec -0,52 I/sha

sierpien -0,46 l/sha

wrzesien — 0,33 I/sha

pazdziernik -0,19 l/sha

listopad — 0,05 I/sha

grudzien -0,00l/sha

Straty na parowanie
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styczen -0,0 l/isha
luty - 0,02 I/sha
marzec — 0,052 I/sha



kwiecien -0,116l/sha
maj- 0,160 l/sha
czerwiec-0,212 I/sha
lipiec -0,208 I/sha
sierpien -0,184 I/sha
wrzesien -0,132 I/sha
pazdziernik -0,076 I/sha
listopad - 0,020 l/sha
grudzien -0,00 I/sha

Straty razem
styczen -0,05 I/sha

luty - 0,07 l/sha
marzec — 0,107 I/sha
kwiecien -0,161 I/sha
maj- 0,210 l/sha
czerwiec-0,262 I/sha
lipiec -0,258 I/sha
sierpien -0,234 I/sha
wrzesien — 0,182 I/sha
pazdziernik -0,126 I/sha
listopad - 0,07 I/sha
grudzien -0,05 Is/ha

Razem 4691m?3/rok

Maksymalny roczny 4691m3+5400m3=10 091m?3
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