Ekspertyza stanu technicznego

istniegcego urzdzenia przelewowego, studni, zastawki oraz ogradzen
otaczagcego zbiornik

Inwestycja: ,Przebudowa zbiornika wodnego projdiRN2” w zakresie:

— rozbidrka istniejcego uradzenia przelewowego, studni, zastawki oraz ogradzen
otaczagcego zbiornik,

— oczyszczenie zbiornika z karpin, krzewow §lanosci wodnej i trawiaste;,

— odmulenie, powikszenie i pogibienie zbiornika,

— profilowanie skarp zbiornika i ztagodzenie ich ngehia,

— budowe/wykonanie/monta studni i sztolni zrzutowej, odprowadzalnika, zadtia
namulnika — osadnika na wlocie do zbiornika jakbrony przed zamuleniem,
wychodni kamiennych dla ptazéw,

— wykonanie umocniedna i skarp w rejonie ugdzer wodnych,

- wycinka krzewOw na terenie wokot zbiornika orazyszczenie z karpin.

Inwestor : Skarb Rstwa
Paistwowe Gospodarstwo kee Lasy Pastwowe
Nadl&nictwo Kielce
ul. Hubalczykéw 15
25 — 668 Kielce
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|. Podstawa, materiaty zrédtowe, inwentaryzacja budowlana

1. Podstawa opracowania :

Opracowanie wykonano zgodnie z wymaganiami wspéltzie wiedzy technicznej,

przepisami prawnymi i techniczno - budowlanymiy azczegolngi :

- Ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. @351 ze zm. ) ,

- Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie vdiaw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 22007 r. nr 86, poz. 579).

Celem opracowania jest ocena konstrukcji isticiego uradzenia przelewowego, studni,

zastawki oraz ogrodzenia otacgaggo zbiornik.

2. Materiaty zrodtowe :
a) inwentaryzacja budowlana wykonana w zakresigbatinym do celéw ekspertyzy,
b) wizja lokalna,

3. Opis tanu istniejacego :
Zbiornik wodny zlokalizowany jest na dzialce nr dw#42/4, obgb ewidencyjny Jasie
oznaczony w klasyfikacji gruntow jako Ws - gruntyodp wodami powierzchniowymi
stogcymi  oraz otaczagy go teren zielony w formie nieytku, porgniety krzewami
pochodzcymi z naturalnej sukcesji (okoto 0,2 ha) w Gmihagpuszno, powiecie kieleckim i
potnocnej czsci wojewddztwaswigtokrzyskiego.
Planowany do przebudowy zbiornik wodny znajduje r&a gruntach ddacych w zarzdzie
Nadlenictwa Kielce, w Lénictwie Dobrzeszéw w oddziale 67, wydzielenie s-QB563-10-67-
s). Potaony jest péréd gruntéw nielénych kedacych w zarzdzie Nadlénictwa Kielce, a od
potnocy graniczy z dziatkami prywatnymi.
Zbiornik stuzyt do nawadniania szkotki $eej zlokalizowanej w oddziale 67h, 67i, 67, ok 300
m na poétnocny zachod. Od ponad dzieisi lat zbiornik jest wyjczony z uytkowania ze
wzgledu na zaopatrzenie szkoikisteej w wod ze studni gibinowej. Obecnie obiekt
sukcesywnie zarasta stmnoscig, jedynie nasrodku zbiornika widé lustro wody. Obiekt
zasilany jest z rowu melioracyjnego biagago od wschodniej strony zbiornika, na zachad.

4. Inwentaryzacja budowlana:
1) Urzadzenie przelewowe - studnia i sztolnia zrzutowa
Studnia przelewowa wylewana na mokro z prowagdnicdrewnianymi szandorami.
Wymiary w rzucie poziomym 145 x 85 cm, grdgbpscianki 15 i 20 cm, wysokg do
gruntu przy urzdzeniu 270 cm, szandory szerékioll5 cm. Leak dt. 11 m z kggdw
betonowych drednicy wewrtrznej 77 cm zakaczony wylotem wylewanym na mokro.
Umocnienie rowu odbiorczego z ptytek betonowych.

2) Studnia do poboru wody:
Studnia wylewana na mokro z kyatabezpieczaga. Wymiary w rzucie poziomym 150 x
100 cm i wysoké&é do dna 120 cm. Dodatkowo wypagsaa w skrzydetka skarpowe dt.
200 cm, grub& scianek 25 cm. Wsciance zaplecznej wylot Dn300. Nie zlokalizowano
trasy rurocigu.



3) Zastawka na doprowadzalniku:
Zastawka wylewana na mokro z prowadnicdrewnianymi szandorami. Wymiary w
rzucie poziomym 450 cm i grub®25 cm, wysok& 125 cm, szandory szeradad 90 cm.
Na urazdzeniu pozostakwi ogrodzenia. Réw doprowadzey w okolicy uradzenia
umocniony ptytami betonowymi.

4) Studnia przelewowa - nieczynna:

W okolicy funkcjonugcej studni przelewowej zlokalizowano podobny obieliewany
na mokro. Wymiary w rzucie poziomym 120 x 120 cfojanki grubdci 22 cm.
Wysoka¢ okoto 250 cm. Nie zlokalizowanozaka i wylotu.

5) Ogrodzenie wokét zbiornika :
Siatka salowa na stupkach.

ll. Stan zachowania materiatdw i elementéw konstrukcyjych

1) Urzadzenie przelewowe — studnia i sztolnia zrzutowa:

Urzadzenie wykonane w latach 80-tych, przeznaczonedoidrki.
2) Studnia do poboru wody:

Urzadzenie wykonane w latach 80-tych, przeznaczonedoidrki.
3) Zastawka na doprowadzalniku:

Urzadzenie wykonane w latach 80-tych, przeznaczon®daidrki.
4) Studnia przelewowa — nieczynna

Urzadzenie przeznaczone do rozbiorki.
5) Ogrodzenie wokot zbiornika :

Ogrodzenie przeznaczone do rozbiérki

I1l.  Wnioski koncowe :

Urzadzenia techniczne ¢rzace wod s3 w ztym stanie technicznym i wymagayymiany.
W ramach realizacji zadania projektuje siozbiork istniegcego uradzenia przelewowego,
studni, zastawki oraz ogrodzenia otageagjo zbiornik.

V. Sposob prowadzenia robot :

Roboty rozbiérkowe nakly wykona& mechanicznie, przy ayciu specjalistycznego spito.
Teren, na ktérym prowadzoneda prace rozbiérkowe, natg oznakowa i ogrodzé w sposéb
zapewniajcy bezpieczéstwo osobom nie zatrudnionym na budowie i unigdingajacy wsep

na teren rozbiérki osobom nieupaméonym. Roboty prowadegitak, aby nie zostata naruszona
stateczné& rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jedredgmentu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty stateczrfoi i przewrdcenia giinnego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne
jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie luld@nanie konstrukcji od dotu. Roboty
rozbiorkowe wykon& z zachowaniem maksimum ostnosci. Przy wykonywaniu robot



rozbiérkowych przestrzega przepisow bezpiecastwa i higieny pracy przy robotach
rozbiorkowych, a w szczegoléw:

- stosowd odpowiednie nakdzia i sprzt,

- stosowad urzadzenia zabezpieczge i ochronne,

- stosowa $rodki zabezpieczage pracownikow,

- zapewnt bezpieczastwo publiczne.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiatpzbiorki naley segregowai oddziela
te, ktore mog by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak np. elemengtalowe. W obiekty
nie % wbudowane materiaty szkodliwe wymagiag spetnienia szczegodlnych wymogow podczas
rozbiorki i utylizacji. Gruz natey usuw& na biegagco poza rejon robot, w sposob
zabezpieczagpy przed pyleniem, naginie cal@¢ urobku przeznaczydo utylizaciji.

Sposbéb pogpowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, wazWii z realizagj inwestycji
masami ziemi lub skalnymi (w tym gruzem) realizévezgodnie z wymogami ustawy z ustaw
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dzz @022 r. poz. 699).

V. Dokumentacja fotograficzna:
Zdjecia uradzenia przelewowego, studni, zastawki:

Nr 1. Uradzenie przelewowe

— widok

— widok z goéry

— umocnienie rowu odbiorczego
— wylot sztolni zrzutowej

Nr 2. Studnia poboru wody
— widok

— widok

—widok z gory

Nr 3. Zastawka na doprowadzalniku
— widok
— umocnienie dna

Nr 4. Uradzenie przelewowe nieczynne
—widok z gory
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Nr 1. Uradzenie przelewowe - umocnienie rowu odbiorczego
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Nr 1. Uradzenie przelewowe - wylot sztolni zrzutowej
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Nr 2. Studnia poboru wody
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Nr 2. Studla poboru wody widok z gory
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Nr 3. Zastawka na doprowadzalniku — widok
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