PROJEKT TECHNICZNY

~Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2” w zakee
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— profilowanie skarp zbiornika i ztagodzenie ich ngehia,
— budowe/wykonanie/montastudni i sztolni zrzutowej, odprowadzalnika, zadtia

namulnika — osadnika na wlocie do zbiornika jakbrony przed zamuleniem,

wychodni kamiennych dla ptazow,
— wykonanie umocniedna i skarp w rejonie ugdzer wodnych,

— wycinka krzewoOw na terenie wokot zbiornika orazyszczenie z karpin.
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Oswiadczenie

Oswiadczamze projekt techniczny :
.Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2” w zalee

— rozbidrka istniggcego urzdzenia przelewowego, studni, zastawki oraz ogradzen
otaczagcego zbiornik,

— oczyszczenie zbiornika z karpin, krzewow dlienosci wodnej i trawiastej,

— odmulenie, powikszenie i pogibienie zbiornika,

— profilowanie skarp zbiornika i ztagodzenie ich ngehia,

— budowe/wykonanie/montastudni i sztolni zrzutowej, odprowadzalnika, zadtia
namulnika — osadnika na wlocie do zbiornika jakbrony przed zamuleniem,
wychodni kamiennych dla ptazow,

— wykonanie umocniedna i skarp w rejonie ugdzer wodnych,

- wycinke krzewdw na terenie wokot zbiornika oraz oczyszéaerkarpin.

Inwestor : Skarb Rastwa
Paistwowe Gospodarstwo kee Lasy Pastwowe
Nadle&nictwo Kielce
ul. Hubalczykéw 15
25 — 668 Kielce

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: Lopuszn6G4D8_2
Obreb: Jasié 260408_2.0017
Dziatka nr ewidencyjny: 442/4

zostat opracowany zgodnie z obemujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Czes¢ opisowa projektu technicznego:

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny:

~Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2” w zatee
— rozbidrka istniejcego uradzenia przelewowego, studni, zastawki oraz ogradzen

otaczagcego zbiornik,

— oczyszczenie zbiornika z karpin, krzewow dlnanosci wodnej i trawiaste),

— odmulenie, powikszenie i pogibienie zbiornika,

— profilowanie skarp zbiornika i ztagodzenie ich ngehia,
— budowe/wykonanie/montastudni i sztolni zrzutowej, odprowadzalnika, zadtia
namulnika — osadnika na wlocie do zbiornika jakbrony przed zamuleniem,

wychodni kamiennych dla ptazow,

— wykonanie umocniedna i skarp w rejonie ugdzer wodnych,
- wycinka krzewow na terenie wokot zbiornika orazyszczenie z karpin.

. Projektowane parametry :

Projektuje st wykonanie przebudowy zbiornika oraz wykonaniegdea pigtrzacych
sktadajgcych st z zelbetowej studni i sztolni zrzutowej oraz zastawkamulnika na

doprowadzalniku:

| - zbiornik:

powierzchnia lustra - 0,4000 ha,
kubatura - 6 100,003n
rzedna korony - 244,00 m npm,
rzgdna NPP - 243,40 m npm,
rzgdna dna - 241,70 m npm,
srednia g¢bokasé -1.70m
nachylenie skarpy -1:2

Il - studnia i sztolnia zrzutowa :

rzedna korony - 244,00 m npm,
rzgdna NPP - 243,40 m npm,
rzgdna dna - 241,70 m npm,
rzedna dna studni - 241,20 m npm.
rzgdna dna sztolni - 241,30 m npm.
[l - zastawka:

rzedna korony - 244,00 m npm,
rzgdna NPP - 243,40 m npm,
rzedna dna - 242,70 m npm,
IV - namulnik :

rzedna korony - 244,00 m npm,
rzgdna NPP - 243,40 m npm,

rzedna dna - 242,70 do 243,00 m npm,



szeroka@¢ dna
dtugas¢
nachylenie skarpy

-0,8do2,0m
-12,00 m
-1:2

V - wychodnia dla ptazow :

szerokd¢ dna
nachylenie skarpy
narzut kamienny

VI - odprowadzalnik
rzgdna korony
rzedna dna cieku
dtugas¢

szerokd¢ dna
nachylenie skarpy

-1,20m
-1:3
- otoczaki

- 241,80 do 242,50 m npm,
- 240,80 do 241.10 m npm,
- 15,00 m
-1,40 m
-1:1,5

3. Zatozenia przygte do obliczé konstrukcji w tym dotyczee obcyzen:

Projekt konstrukcji wykonany zostat przy zaaiach :
PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod 0: Podstawy projekdova konstrukcji

PN-EN 1992 : 2008
PN-EN 1993 : 2008
PN-EN 1995 : 2010
PN-EN 338 : 2011
PN-81/B-03020

Eurokod 2: Projektowanie korstjiz betonu.
Eurokod 3: Projektowanie koratjiustalowych
Eurokod 5: Projektowanie korstjiudrewnianych.
Drewno konstrukcyjne, klasy wytnatdici.
Posadowienie begmminie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie”

Lokalizacja budynku - Odr: Jasié
Dziatka nr ewidencyjny: 442/4

Wynikaja stgd nasgpujace warunki strefowe :

- gkbokas¢ przemarzania gruntu B 1,00 m wg PN-81/B-03020.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe obiektu budowtme

1) Rozbiodrka istniejcego uradzenia przelewowego, studni, zastawki oraz
ogrodzenia otaczagego zbiornik:

Rozbiorce podlegajistniegca studnia i sztolnia zrzutowa, studnia do poboru
wody, zastawka na doprowadzalniku i ogrodzenie wokiornika.

Roboty rozbiérkowe naky wykona mechanicznie, przyayciu specjalistycznego
sprztu. Teren, na ktérym prowadzonecdy prace rozbiorkowe, natg
oznakowa i ogrodzté w sposéb zapewnigy bezpieczéstwo osobom nie
zatrudnionym na budowie i unierdioviajagcy wsep na teren rozbidrki osobom
nieupowanionym. Roboty prowadzitak, aby nie zostata naruszona state@zno
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jedredgmentu konstrukcyjnego
nie wywotato utraty stateczici i przewrécenia giinnego fragmentu konstrukciji.
Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przedkppywanie lub podcinanie



konstrukcji od dotu. Roboty rozbiorkowe wykana zachowaniem maksimum
ostraznosci. Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych przestraegprzepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowychy azczegolngci:

- stosowa odpowiednie nakgdzia i sprzt,

- stosowa urzgdzenia zabezpieczgje i ochronne,

- stosowa srodki zabezpieczage pracownikow,

- zapewnt bezpieczastwo publiczne.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty razbiorki naley
segregowai oddziel& te, ktore mog by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak
np. elementy metalowe. W obiekty ni@ svbudowane materialy szkodliwe
wymagajce spetnienia szczegdlnych wymogow podczas rozbiokylizacii.
Gruz naley usuwa na biegco poza rejon robot, w sposéb zabezpiegzaprzed
pyleniem, naspnie cald¢ urobku przeznaczydo utylizacji.

Sposob pogpowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, wazWi z realizag
inwestycji masami ziemi lub skalnymi (w tym gruzeraalizow& zgodnie z
wymogami ustawy z ustawz dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzzU
2022 r. poz. 699).

2) Oczyszczenie zbiornika z karpin, krzewow §limanosci wodnej i trawiaste;j:
Wycinka krzewoOw i usugtcie powstatych karpin, usuie raslinnosci wodnej i
trawiaste; .

3) Odmulenie, powikszenie i pogibienie zbiornika:
Projektuje s} odmulenie, zbiornika poleggje na :.
- odspojeniu oraz przemieszczeniu namutu na brzeyrzka,
- zaladowanie odspojonego namutusnadki transportu kotowego,
- wywo0z namutu w miejsce wskazane przez Inwestora,
Uwaga:
Materiat z odmulania nakg poddawaé systematycznej kontroli . W przypadku
wykrycia w badanych prébkach frakcji niebezpiecanymateriat z odmulania
nalezy przekazé podmiotowi uprawnionemu do utylizacji odpadéw zgiedz
ustavy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.J. Dzz @021 r. poz. 779).

W ramach zwgkszenia retencji zbiornika wykoaaogkbienie i powekszenie
zbiornika:

odspojeniu oraz przemieszczenie urobku na brzegraka,

zatadowanie odspojonego gruntu $nadki transportu kotowego,

- wywoOz urobku w miejsce wskazane przez Inwestora,

rozplantowanie urobku na odkiadzie.

4) Profilowanie skarp zbiornika i ztagodzenie ich ndehia:

- uformowania grobli ziemnej zbiornika i namulnikasgearpowaniem o
nachyleniu skarp 1:2. W przestrzeni studni przelegjo namulnika lokalne
umocnienia skarp w postaci narzutu kamiennego;

- uformowanie odprowadzalnika na dhégpl5 m o szerokei dna 1,4 m i
nachyleniu skarp 1:1,5 wraz z zabezpieczeniem pach@i skarp narzutem
kamiennym i dna narzutem kamiennym w ptotkach plegch;

- uformowania wychodni dla ptazéw w przestrzeni namkal o szerokei 1,2
m i nachyleniu skarp 1:3 wraz z zabezpieczeniemigraehni otoczakiem



- zabezpieczenie stopy skarpy kigzkaszynows lesng g 20cm mocowana
palikami faszynowymi drewnianymi g 8-10 cm, L=100cm

5) Budowe/wykonanie/montastudni i sztolni zrzutowej, odprowadzalnika, zadtia
namulnika — osadnika na wlocie do zbiornika jakbrony przed zamuleniem,
wychodni kamiennych dla ptazow:

Projektuje s wykonaniezelbetowej studni pirzacej z maliwoscig spustu wody do
minimalnego poziomu pirzenia. Studnia o przekroju wegtrznym 1,30 x 1,30 m i
wysokdaci pigtrzenia — 1,70m. Obiekt wylewany na mokro z bet@®0/37 XF3
zbrojony stal RB500. Gorg krawedz studni wyposzono w barierk ze stali
ocynkowanej ogniowo wys. 1,1 m. Spust wody do ndmego poziomu girzenia
zamykany szandorami z drewna modrzewiowego gr. #bdh 85 cm o wysokii
1,65 m z zabezpieczeniem unietiwiajgcym nieautoryzowane spuszczenie wody.
Projektup sie sztolng zrzutows o przekroju wewetrznym kotowym Dn 100, diugai
12,00 m . Obiekt z prefabrykowanych rur ze stpopikkaczony prefabrykowanym
wylotem ze skrzydetkami.

Projektuje s wykonanie namulnika na doprowadzalniku, zamtago zastawk z
mozliwoscig spustu wody do minimalnego poziomgtpenia. Wysokécé pictrzenia —
0,70 m. Obiekt wylewany na mokro z betonu C30/373Xdbrojony stal RB500.
Spust wody do normalnego poziomuetpzenia zamykany szandorami z drewna
modrzewiowego gr. 45 mm dt. 85 cm o wysétio0,65 m z zabezpieczeniem
uniemaliwiajagcym nieautoryzowane spuszczenie wody. Na wilocie uhaika
projektuje s¢ drewnian scianke szczel gr. 8 cm z oczepem i statym przelewem 120
X 5cm.
Skarpy w okolicach usdzen umocné narzutem kamiennym gr. 20 cm na
geowtokninie i siatce stalowej. Dno doprowadzalnika namulnikiem i
odprowadzalnika umocéi narzutem kamiennym w plotkach plecionych na
geowtdkninie. Wszystkie elementy mygsposiadd dopuszczenie dostosowania w
budownictwie wodnym. Elementy stalowe ngl@cynkowa ogniowo.

6) Wykonanie umocniedna i skarp w rejonie ugdzen wodnych:

Umocnienie skarpy zbiornika :
— narzut kamienny gr. 20 cm
dolomit 100-200 klinowany 63-100
- siatka stalow#2.7 80x80 mm
ocynkowana kotwiona w gruncie
- geowtdknina 200 g/
— Zzagszczony nasyp
Umocnienie dna odprowadzalnika i namulnika:
— narzut kamienny gr. 20 cm
dolomit 100-200 klinowany 63-100
w ptotkach plecionych
- geowloknina 200 g/
- dno
Krawedzie umochienia w przestrzeni gdzen wodnych z pali sosnowych soednicy
min. 12, dtugdci 1.55 m, pogrzonych na gt. 1.00 m.



Umocnienie wychodni dla ptazéw w przestrzeni narikan
— narzut kamienny z otoczakéw gr. 20 cm
- siatka stalow#?2.7 80x80 mm
ocynkowana kotwiona w gruncie
- geowloknina 200 g/
— dno zbiornika

7) Wycinka krzewoOw na terenie wokot zbiornika orazyszczenie z karpin.
Wycinka krzewow wokét zbiornika i usugtiie powstatych karpin.

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektiowlanego:

Projektowany obiekt budowlany posadowiony w prostywarunkach gruntowych.
Obiekt zalicza si do drugiej kategorii geotechnicznej. Posadowieoigektow —

bezpdrednie.

Opracowanie : Opinia geotechniczna, dokumentacgabgodiaza gruntowego oraz
projekt geotechniczny opracowany przez Przdusistwo Geologiczno — Fizjograficzne
,GEOSERVICE” stanowi cz& projektu technicznego.

6. Dane dotyczce warunkow ochrony przeciwparowej, stosownie do zakresu projektu:

Zgodnie z Rozpomdzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwgarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych

(Dz.U. z2009r. nr 124 poz. 1030) :

a) droga pagarowa nie jest wymagana,

b) woda do celéw przeciwgarowych do zewgtrznego gaszenia paru  jest

zapewniona w ramach #oi wody przewidzianej dla jednostki osadniczesida

7. Uwagi kaicowe :

1) Roboty budowlane wykokagodnie z obowgzujagcymi przepisami i normami.
2) Realizacja inwestycji zgodnie z warunkami ckoaymi w decyzji osrodowiskowych

uwarunkowaniach znak: G-6220.03.2021 z dnia 23024.2:

-teren zaplecza budowy (bazy sytz powierzchni magazynow) naley
zorganizowa W miejscu niezagimnym osypywaniem/przedostaniem ¢ Si
materiatow do wod/rowow,

- realizacg inwestycji prowadzi pod nadzorem przyrodniczym w zakresie
okreslonym w decyzji a&srodowiskowych uwarunkowaniach,

- wycinke krzewow prowadzi w okresie pozghgowym ptakow, tj. w terminie od 16
pazdziernika do kaca lutego; poza tym terminem wycinka iiwa bedzie
wytacznie w przypadku stwierdzenia przez nadzor prayicay braku ¢géw w
zakrzewieniach podlegajych usurgciu,

-drzewa i krzewy w rejonie prowadzonych prac niepizlziane do wyeicia
zabezpieczy przed uszkodzeniem,

- unika¢ dlugotrwatej ekspozycji wykopéw. Wykopy o stromyckcianach
pozostawione na czas poxey dwoch dni w miejscach podmoktych, zabezpiéczy
tymczasowo siatka herpetologigzn

- przed rozpoaxiem prac budowlanych wykopy lub inne miejsca, &t@dnogtyby
stanowé putapki dla matych zwient kontrolow& na obecn& wystpowania



zwierzt, a w przypadku ich uwkienia przeni& do odpowiednich dla danego
gatunku siedlisk,

- praca maszyn budowlanych poza zbiornikiem ( wysiki ze stanowisk
brzegowych),

- po zakdczeniu robét teren budowy i zaplecza pozbawionyslimoosci
uporzdkowa: i obsi& rodzimymi gatunkami rdin.

3) Wszystkie materialy stosowane do wykonania dhiekaley zastosowa zgodnie
z technologi podan przez producenta. W razie jakichkolwielgtpliwosci nalery
skontaktowa si¢ z producentem danego wyrobu.

4) Podane w projekcie nazwy wlasne materiatbw doudelvania s materiatami
przyktadowymi. Maliwe jest zastosowanie wszystkich znajych s¢ w obrocie
materiatbw o parametrach rownamagch z podanymi w projekcie i posiag@ych
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5) Przy realizacji inwestycji zachowavarunki wykonania uprawnikewynikajacych z
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: G-6220.03.2021 dnia
23.09.2021r. oraz pozwolenia wodnoprawnego z dnik0412022 r. znak:
WA.ZUZ.3.4210.3193.2021.MS.

6) Konstrukcg obiektu wykonéa z wyrobow i materiatow posiadaych aprobaty lub
za&wiadczenia, potwierdzgge ich jaké¢ oraz zachowanie trwaloi | cech
uzytkowych w ustalonym okresiezytkowania zgodnie z 8 4 Rozpadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéehhicznych, jakim
powinny odpowiad& budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie ( DZ.NU 86,
poz. 579).

Czes¢ rysunkowg przedstawiono w projekcie zagospodarowaniatklziprojekcie
architektoniczno — budowlanym.
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mgr inz. Piotr Orzelski
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mgr inz. Renata Orzelska
upr. bud. nr 135/Thg/98



