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Oswiadczenie

Oswiadczamze projekt architektoniczno — budowlany :

~Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2” w zakee

— rozbidrka istniejcego uradzenia przelewowego, studni, zastawki oraz ogradzen
otaczagcego zbiornik,

— oczyszczenie zbiornika z karpin, krzewow §lienosci wodnej i trawiastej,

— odmulenie, powikszenie i pogibienie zbiornika,

— profilowanie skarp zbiornika i ztagodzenie ich ngehia,

— budowe/wykonanie/montastudni i sztolni zrzutowej, odprowadzalnika, zadtia
namulnika — osadnika na wlocie do zbiornika jakbrony przed zamuleniem,
wychodni kamiennych dla ptazow,

— wykonanie umocniedna i skarp w rejonie ugdzer wodnych,

- wycinka krzewow na terenie wokot zbiornika orazyszczenie z karpin.
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1.

Cze$¢ opisowa projektu:

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanegaedécego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

~Przebudowa zbiornika wodnego projekt MRN2"w zadiee

rozbiorka istniejcego uradzenia przelewowego, studni, zastawki oraz ogradzen
otaczagcego zbiornik,

oczyszczenie zbiornika z karpin, krzewow dlnonosci wodnej i trawiastej,
odmulenie, powikszenie i pogibienie zbiornika,

profilowanie skarp zbiornika i ztagodzenie ich ngehia,
budowe/wykonanie/montastudni i sztolni zrzutowej, odprowadzalnika, zadtia
namulnika — osadnika na wlocie do zbiornika jakbrony przed zamuleniem,
wychodni kamiennych dla ptazow,

wykonanie umocniedna i skarp w rejonie ugdzen wodnych,

wycinke krzewdw na terenie wokot zbiornika oraz oczyszeaerkarpin.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVII

Zamierzony sposokxytkowania oraz programzytkowy obiektu budowlanego:
Projektowana inwestycja ma na celu gegizenie retencji zlewni cieku wraz z
podtrzymanienzycia biologicznego. Projektujegsivykonanie przebudowy zbiornika
oraz wykonanie ugdzen pietrzacych sktadajcych s¢ z zelbetowej studni i sztolni

zrzutowej oraz zastawki i namulnika na doprowanikal .

Projektowane parametry :

| - zbiornik:

powierzchnia lustra - 0,4000 ha,
kubatura -6 100,000
rzedna korony - 244,00 m npm,
rzgdna NPP - 243,40 m npm,
rzedna dna - 241,70 m npm,
srednia gébokas¢ -1.70m
nachylenie skarpy -1:2

Il - studnia i sztolnia zrzutowa :

rzedna korony - 244,00 m npm,
rzgdna NPP - 243,40 m npm,
rzedna dna - 241,70 m npm,
rzgdna dna studni - 241,20 m npm.
rzedna dna sztolni - 241,30 m npm.
lll - zastawka:

rzedna korony - 244,00 m npm,
rzedna NPP - 243,40 m npm,
rzgdna dna - 242,70 m npm,

IV - namulnik :



rzgdna korony - 244,00 m npm,

rzedna NPP - 243,40 m npm,

rzgdna dna - 242,70 do 243,00 m npm,
szeroké¢ dna -0,8do2,0m

dhugasé -12,00 m

nachylenie skarpy -1:2

V - wychodnia dla ptazéw :

szerokd¢ dna -1,20m

nachylenie skarpy -1:3

narzut kamienny - otoczaki

VI - odprowadzalnik

rzedna korony - 241,80 do 242,50 m npm,
rzedna dna cieku - 240,80 do 241.10 m npm,
dtugas¢ - 15,00 m
szerokaé¢ dna -1,40m
nachylenie skarpy -1:15

. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna kiicbudowlanego, w tym jego
wyglkd zewmtrzny, uwzgidniajgcy charakterystyczne wyroby wykaeniowe i
kolorystyle elewacji, a take sposéb jego dostosowania do warunkow wyasiyah z
wymaganych przepisami szczegolnymi poziyolgézgodnié lub opinii innych
organdw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 wgtalub ustalé z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Zbiornik wodny o powierzchni lustra wody 0,4 haojgmndci ok 6000 m oraz
otaczagcy go teren zielony w formie nieytku porgniety krzewami pochodcymi z
naturalnej sukcesji (okoto 0,2 ha).

Studniazelbetowa z barietkstalowg, namulnik z zastawgkzelbetowy i szandorami
drewnianymiscianka szczelna drewniana, umaochnienia narzuteniekarym.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanegszczegoIndi:
a) kubatura6100,00 m
b) zestawienie powierzchni:

— powierzchnia lustra wody zbiornika0;40 ha

c) wysokgé, dlugaé, szeroked, srednice :

— gtebokas¢ od korony zbiornika do dna — 2,30 m

— dtugas¢ w koronie zbiornika — ok. 100,00 m

— szeroka¢ w koronie zbiornika — ok. 46,0 m
d) inne dane giwskazane w lit. a—d nieatine do stwierdzenia zgodito
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciaqmovej:
Opisano w pkt 12 opisu.

. Opinia geotechniczna oraz informa@ sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
Projektowany obiekt budowlany posadowiony w prostyearunkach gruntowych.

Obiekt zalicza si do drugiej kategorii geotechnicznej.
Posadowienie obiektéw — bezpednie.



Opracowanie : Opinia geotechniczna, dokumentagjabpodiaza gruntowego oraz
projekt geotechniczny opracowany przez Przdmisistwo Geologiczno -
Fizjograficzne ,GEOSERVICE” stanowi c&eprojektu technicznego.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktggge wptyw obiektu
budowlanego narodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowiziu obiekty
sgsiednie pod wzgtem:

a) zapotrzebowania i jakoi wody oraz iléci, jakoasci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych:
Nie dotyczy

b) emisji zanieczyszazgazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ik@i i zasegu rozprzestrzenianiasi
Obiekty spetniagj warunki ochrony atmosfery zakresie ochrony powgetr
atmosferycznego. Inwestycja niedzie powodowé zanieczyszczepowietrza na
etapie eksploatacji.

c) rodzaju iilasci wytwarzanych odpadéw:
W okresie eksploatacji inwestycja niedzie generowata odpadow.

d) wiasciwasci akustycznych oraz emisji drgaa take promieniowania, w
szczegolnfxi jonizugcego, pola elektro- magnetycznego i innych zakidre
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéasiggu ich
rozprzestrzeniania gi
Przedmiotowa inwestycja z przewidzianym sposobeptkowania nie emituje
hatasow i wibracji, promieniowania w szczegd@lio jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécerymagajcych dodatkowychsrodkdw
zaradczych.

e) wplywu obiektu budowlanego na istigiey drzewostan, powierzclrziemi, w
tym glelg, wody powierzchniowe i podziemne — uwdgiajgc, ze przygte w
projekcie budowlanym rozy#ania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywaograniczenie lub eliminagjwptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne olyebkidowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami:
Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza szczegolmaitioceé ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wodd pmwchniowych i
podziemnych.

W/w charakterystyka ekologiczna okia ze rozwgzania przestrzenne, funkcjonalne
I techniczne obiektu elimingjego wptyw narodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z ¢anymi przepisami.

. Informacje o zasadniczych elementach wypasia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajcych uytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznagren

1) Rozbiorka istnigjcego uradzenia przelewowego, studni, zastawki oraz
ogrodzenia otaczagego zbiornik:



Rozbiorce podlegajistniegca studnia i sztolnia zrzutowa, studnia do poboru
wody, zastawka na doprowadzalniku i ogrodzenie wokiornika.

Roboty rozbiorkowe naky wykona mechanicznie, przyayciu specjalistycznego
sprztu. Teren, na ktérym prowadzonecds prace rozbiorkowe, nalg
oznakow& i ogrodzt¢ w sposéb zapewnigy bezpieczéstwo osobom nie
zatrudnionym na budowie i unierdioviajagcy wsep na teren rozbidrki osobom
nieupowanionym. Roboty prowadgitak, aby nie zostata naruszona stateg&zno
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jedredgmentu konstrukcyjnego
nie wywotato utraty statecziaoi i przewrécenia giinnego fragmentu konstrukciji.
Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przedkppywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu. Roboty rozbiorkowe wykana zachowaniem maksimum
ostraznosci. Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych przestraegorzepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowychy azczegoIngi:

- stosowa odpowiednie nakdzia i sprzt,

- stosowa urzzdzenia zabezpieczge i ochronne,

- stosowa srodki zabezpieczage pracownikow,

- zapewnt bezpieczastwo publiczne.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty razbiorki naley
segregowai oddziel& te, ktore mog by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak
np. elementy metalowe. W obiekty ni@ svbudowane materialy szkodliwe
wymagajce spetnienia szczegdlnych wymogow podczas rozbiokylizacii.
Gruz naley usuwa na biegco poza rejon robot, w sposéb zabezpiegzaprzed
pyleniem, nasjpnie cald¢ urobku przeznaczydo utylizacji.

Sposob pogpowania z usuwanymi lub przemieszczanymi, wazWil z realizag
inwestycji masami ziemi lub skalnymi (w tym gruzeraalizow& zgodnie z
wymogami ustawy z ustawz dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzzU
2021 r. poz. 779).

2) Oczyszczenie zbiornika z karpin, krzewow dlimonosci wodnej i trawiaste;j:
Wycinka krzewoOw i usugtie powstatych karpin, usumie ralinnosci wodnej i
trawiaste; .

3) Odmulenie, powikszenie i pogbienie zbiornika:
Projektuje st odmulenie, zbiornika poleggge na :.
- odspojeniu oraz przemieszczeniu namutu na brzexggrzka,
- zatadowanie odspojonego namutusnadki transportu kotowego,
- wyw0z namutu w miejsce wskazane przez Inwestora,
Uwaga:
Materiat z odmulania natg poddawa systematycznej kontroli . W przypadku
wykrycia w badanych probkach frakcji niebezpiecanymateriat z odmulania
nalezy przekaza podmiotowi uprawnionemu do utylizacji odpadow zgedz
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.J. Dzz @021 r. poz. 779).

W ramach zwgkszenia retencji zbiornika wykoaaogkbienie i powekszenie
zbiornika:

- odspojeniu oraz przemieszczenie urobku na brzeyraka,

- zatadowanie odspojonego gruntu snadki transportu kotowego,

- wywoOz urobku w miejsce wskazane przez Inwestora,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,



4) Profilowanie skarp zbiornika i ztagodzenie ich ndehia:

- uformowania grobli ziemnej zbiornika i namulnikasearpowaniem o
nachyleniu skarp 1:2. W przestrzeni studni przelegjo namulnika lokalne
umocnienia skarp w postaci narzutu kamiennego;

- uformowanie odprowadzalnika na dhégpl5 m o szerokei dna 1,4 m i
nachyleniu skarp 1:1,5 wraz z zabezpieczeniem pach@i skarp narzutem
kamiennym i dna narzutem kamiennym w ptotkach piegth;

- uformowania wychodni dla ptazéw w przestrzeni namka o szerokeri 1,2
m i nachyleniu skarp 1:3 wraz z zabezpieczeniemigraehni otoczakiem.

5) Budowe/wykonanie/montastudni i sztolni zrzutowej, odprowadzalnika, zadtia
namulnika — osadnika na wlocie do zbiornika jakbrony przed zamuleniem,
wychodni kamiennych dla ptazow:

Projektuje s wykonaniezelbetowej studni pirzacej z maliwoscig spustu wody do
minimalnego poziomu pirzenia. Studnia o przekroju wegtrznym 1,30 x 1,30 m i
wysokaci pigtrzenia — 1,70m. Obiekt wylewany na mokro z bet@®0/37 XF3
zbrojony stal RB500. Gorg krawedz studni wyposzono w barierk ze stali
ocynkowanej ogniowo wys. 1,1 m. Spust wody do ndmego poziomu girzenia
zamykany szandorami z drewna modrzewiowego gr. #bdh 85 cm o wysokii

1,65 m z zabezpieczeniem unieiiwiajgcym nieautoryzowane spuszczenie wody.

Projektug sie sztolnk zrzutows o przekroju wewetrznym kotowym Dn 100, diugai
12,00 m . Obiekt z prefabrykowanych rur ze stopikaczony prefabrykowanym
wylotem ze skrzydetkami.

Projektuje s wykonanie namulnika na doprowadzalniku, zamtego zastawk z
mozliwoscig spustu wody do minimalnego poziomgtpzenia. Wysoké pictrzenia —
0,70 m. Obiekt wylewany na mokro z betonu C30/373Xdbrojony staj RB500.
Spust wody do normalnego poziomuetpenia zamykany szandorami z drewna
modrzewiowego gr. 45 mm dt. 85 cm o wysékio0,65 m z zabezpieczeniem
uniemaliwiajagcym nieautoryzowane spuszczenie wody. Na wilocie uhaika
projektuje s¢ drewnian scianke szczel gr. 8 cm z oczepem i statym przelewem 120
x5cm.

Skarpy w okolicach ugdzen umocné narzutem kamiennym gr. 20 cm na
geowtokninie i siatce stalowej. Dno doprowadzalnika namulnikiem i
odprowadzalnika umocéi narzutem kamiennym w plotkach plecionych na
geowtdkninie. Wszystkie elementy mygsposiadéd dopuszczenie dostosowania w
budownictwie wodnym. Elementy stalowe ngl@cynkowa ogniowo.

6) Wykonanie umocniedna i skarp w rejonie ugdzen wodnych:

Umocnienie skarpy zbiornika :
— narzut kamienny gr. 20 cm
dolomit 100-200 klinowany 63-100
- siatka stalow®2.7 80x80 mm
ocynkowana kotwiona w gruncie
- geowitdknina 200 g/
— Zzagszczony nasyp



Umocnienie dna odprowadzalnika i namulnika:
— narzut kamienny gr. 20 cm
dolomit 100-200 klinowany 63-100
w ptotkach plecionych
- geowtoknina 200 g/
- dno
Krawedzie umochienia w przestrzeni gdzen wodnych z pali sosnowych soednicy
min. @12, dtugdci 1.55 m, pogszonych na gt. 1.00 m.

Umocnienie wychodni dla ptazéw w przestrzeni narikan
— narzut kamienny z otoczakéw gr. 20 cm
- siatka stalow#2.7 80x80 mm
ocynkowana kotwiona w gruncie
- geowltoknina 200 g/
— dno zbiornika

7) Wycinka krzewoOw na terenie wokot zbiornika orazyszczenie z karpin.
Wycinka krzewow wokét zbiornika i usugtiie powstatych karpin.

12. Uwagi kacowe:

Roboty budowlane natg prowadzé¢ zgodnie z obowdizujagcymi przepisami pod statym
nadzorem technicznym w oparciu o zalecenia i wym@gaawarte w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlariyotaz zgodnie z przepisami B.H.P.
Konstrukcg obiektu wykona z wyrobow i materiatdw posiadgych aprobaty lub
zaswiadczenia, potwierdzagge ich jaké¢ oraz zachowanie trwadoi i cech wytkowych w
ustalonym okresieaytkowania zgodnie z § 4 Rozpadzenia MinistreSrodowiska z dnia
20.04.2007 r. w sprawie warunkow technicznych, makpowinny odpowiadabudowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie ( DZ. U. Nr g6z. 579).
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