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Wyjscie sciekéw sanitarnych
z budynku do projektowanej wg
. odrebnego opracowania zewnetrznej
UWAGA.‘ L _ instalacji kanalizacji sanitarnej
Wszystkie nieopisane dziatki:
Kanalizacji - 50x2,5 mm PP HT
Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej z rur PVC - wyniesienie ponad
dach i za.konczy? komerk|eml kalnallzacyjnym LEGENDA:
1. Piony instalacji kanalizacyjnej obudowac.
2. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych w otulinie izolacyjnej . _ . - Projektowana instalacja wentylacji kanalizacji sanitarnej z PP-HT
3. Przejgf:lg mstalapu przez SC|any'oddZ|eIen|_a p.pqz naﬂlezy wykona¢ poprzez zastosowanie przej$¢ ognioochronnych. - Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z PP-HT / w gruncie PVC-U SDR min.41
4. Podejscia kanalizacyjne uktadac ze spadkiem min. 27 ] S e - Projektowana instalacja kanalizaciji sanitarnej z PP-HT
5. Przeq przejémem przgwodov_v spustowych w przewody odptywowe nallezy zastosowac c;yszc.zakL prowadzona pod stropem
6. Podejscia do przyboréw sanitarnych dtuzsze niz 3m nalezy wyposazy¢ w zawory napowietrzajgce.
7. Nalez_y wykoqa_c r?lezbedne w_yku0|a i przeW|e'rty potrzebne do przeprowgf:igelnla instalacji. po zakonczeniu prac instalacyjnych 110 x 2,6 - opis $rednica zewn. x gr. $cianki
wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masg tynkarska i wygtadzi¢ sciany. 159 “spadek
8. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych. e P
9. Przejscia przewodoéw przez warstwy podtogowe nalezy doktadnie uszczelnic. g}-%?ggﬁ?& oSS
10. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym. . , : w BU]I)J(S)I\;VUI\IGIICTWIE DARIUSZ STASZCZYK
11. W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy wykonanie kompletnego rozruchu przy wspotpracy z A ANTONI ZIEMBA LOD/3461/PWBS/17
wykonawcami pozostatych czesci instalacji. do zakresu prac i materiatéw nalezy rowniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu [1 RADOMSKO UL. ZASCIANEK 9 SPRAWDZAJACY: PODPIS
instalacji az do koncowego odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju préb, przeptukan, napetnien WOJE(I)%S%SE/PP&Z)';/JSZYK
instalacji oraz energie elektryczng potrzebna do utrzymania instalacji w ruchu. INWESTOR: GMINA BELCHATOW )
. . L . . . . . . * UL. KOSCIUSZKI 13, 97-400 BELCHATOW
12. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania instalacji powinny posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia. PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP NRRYS.
i i i i N 7 e i i i wZ CACH GO CH W RAMACH
13. Wgz’elk|e prace w yvykonawstme wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm, OBIEKT: ZAD%E:%%{,MOSERnggcji ] S.06
przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlana. W ZDZIESZULICACH GORNYCH (DZ. 258/2)" SLA
14. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem. _ DZ NREWID. 258/2 OBR. ZDZIESZULICE
; . ] . . ) ADRES:  GARNE GMINA BELCHATOW -
15. Odprowadzenie skroplin z kazdego urzadzenia nalezy zasyfonowac.
ROZWINIECIE - INSTALACJA KANALIZACJI SANIT. KAMIENSK ARk. A3




