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Oswiadczenie do projektu technicznego instalacji elektrycznych:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GORNYCH W RAMACH
ZADANIA PN. MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH

Kategoria obiektu budowlanego IX

(DZ. 258/2)

Branza elektryczna

dzialka nr ewid. 258/2 obreb Zdzieszulice Gorne,
m. Zdzieszulice Gorne, gm. Belchatow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oSwiadczam, Ze sporzadzitem w/w projekt techniczny zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢. Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane
bez zgody zwalniajg projektanta od odpowiedzialnos$ci prawnej za skutki wynikte z dokonanej

Zmiany.
Imig i nazwisko Zakres Numer uprawnien Pieczed i podpis
mermnt. Projektowal | LOD/4979/PWBE/22
Pawel Niewiemski
mgr inz. .
1 LOD PWOE
Jacek Strzelecki Sprawdzi OD/0883/PWOE/08




tédzka Okregowa
1zba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Léd4, ul. Péinocna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39
NIP 725-18-49-050, REGON 4730436 5dzZ i i
 REGON 473043690 L6dz, dnia 12 grudnia 2022 r.
L.6dzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1176/4230/22
sygn. akt. KK/D/7131-2/4979/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117
z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢
i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zekst jedn.: Dz. U.
22021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.odzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Pawel Wojciech Niewiemski

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 15 wrzesnia 1991 r. w Toruniu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4979/PWBE/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Pawel Niewiemski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2000 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczaca Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Mée?/
/".

mgr inz. Tomasz Kluska

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M

dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-3CX-NPA-CDA *

Pan Pawet Wojciech NIEWIEMSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0228/22

adres zamieszkania ul. Stoneczna 3, 97-360 Kamierisk

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2018 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0092/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c¢ pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t].
Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Patryk Mateusz Szambelan
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 30 wrzesnia 1991 r. w Mogilnie

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0203/PBE/18
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za po$rednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lIzby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skilad Orzekajgcy

/ e Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Otrzymuja ;f EE) dr imz. J_ustyna Sobczak-Pigstka 0% “’LW/?C(’%&‘”
. Pan Patryk Mateusz Szambelan (o=t T, | ' 75
ul. Padniewska 7H \e -\ _mz WOJCIeCh Klatecki 2 '
88-300 Mogiino N e et
2. Okregowa Rada Izby N an_fP/awel Gonczerzewicz

3. Gtéwny Inspektor R
Nadzoru Budowlanego
4. ala



DELL
Tekst maszynowy
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM


Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych 8

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Patryk Mateusz Szambelan jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami

bez ograniczen.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka ol ) 0 g5tk

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM


DELL
Tekst maszynowy
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-TDP-EH7-181 *

Pan Patryk Szambelan o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0049/19

adres zamieszkania m. Padniewko 101, 88-300 Mogilno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a) zlecenie Inwestora
b) projekty branzowe
¢) uzgodnienia z Inwestorem

d) aktualne normy i przepisy

2. Zakres opracowania
- zasilanie
- instalacje elektryczne wewnetrzne
- tablice rozdzielcze

- instalacja uziemiajaca i odgromowa

3. Wykonanie robot

3.1. Zasilanie budynku

Projektowany  budynek OSP  (przebudowa 1 remont) =zasilany bedzie
z istn. napowietrznego.

Rozdzielnicg projektowanego budynku TB nalezy zasili¢ przewodem zalicznikowym
YDY 4x10mm?. W rozdzielnicy glownej nalezy dokona¢ podziatu przewodu ochronno-
neutralnego PEN na PE i N. Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <10Q.

Nalezy dokona¢ podziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE 1 N. Uziemienie
robocze instalacji o rezystancji <10Q. W rozdzielni zainstalowa¢ wylacznik glowny typu

FR304 63A.

3.2. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje gniazd wtykowych, oswietlenia i sitowa nalezy wykona¢ jako podtynkowa.
Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY 750VIub YDYp 750V.

Rozmieszczenie urzadzen podano na rys. nr od E3, E4, ES.



Laczniki instalowac tak, aby $rodek najwyzej polozonego facznika nie znajdowat si¢
wyzej niz 1,15m od docelowego podtoza, a w przypadku toalety dla niepetnosprawnych 0,7 -
1,0 m od podtoza. Ostateczna wysokos¢ do zatwierdzenia na etapie realizacji przez Inwestora.

Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 1,1 lub 0,3 m w =zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia. Wysoko$¢ montazu uzgodnié na etapie realizacji z Inwestorem.

Nalezy zainstalowac osprzet podtynkowy.

Potaczenia obwodow wykonaé przy pomocy puszek zwyktych i hermetycznych w
zaleznos$ci od przeznaczenia pomieszczenia. Polaczen w puszkach nalezy dokonywaé za
pomoca zlaczek (np. Wago) wezesniej oczyszczonych zyt.

W pomieszczeniach gdzie wystepuje wilgo¢ lub kurz nalezy zainstalowac osprzgt oraz
oprawy os$wietleniowe o podwyzszonym stopniu ochronny przed przedostawaniem si¢ ciat
stalych 1 wody P44 lub wyzszym.

Oswietlenie ciggow komunikacyjnych uzgodni¢ z Inwestorem, ale tak by zapewnié
bezpieczne poruszanie si¢ 0sob.

Nalezy zasili¢ urzadzenia branzy sanitarnej. Do zasilenia urzadzen nalezy wykorzystac¢
projektowane gniazda badz wykona¢ dedykowane gniazda/wypusty w zaleznosci
od ostatecznej lokalizacji danego urzadzenia. Ostateczne rozwigzanie nalezy ustali¢
mig¢dzybranzowo na etapie realizacji.

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ ze szczegdlng staranno$cig oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
nalezy zabezpieczy¢ atestowanymi przegrodami do wartosci odpornosci ogniowej EI tych

oddzielen.

3.3. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcza nalezy wykona¢ wedlug zalaczonych  schematow

(rysunki nr E1-E2) w obudowie natynkowej z drzwiczkami 3x24, IP40.

Tablice rozdzielcza nalezy wyposazy¢ w listwy przytaczeniowe PE 1 N. Do
okablowania wewnetrznego rozdzielnicy stosowac przewody miedziane jednozytowe gictkie
o odpowiednim przekroju.

Rozdzielnicg zamontowac w przedziale wysokosci od 1,1m do 1,85 m od podtoza.
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Zalecane zastosowanie aparatury renomowanych producentéw. Standard aparatury
zalecany Legrand lub réwnowazne technicznie do uzgodnienia i zatwierdzenia na etapie

realizacji z Inwestorem.

3.4. Glowna szyna wyrownawcza (GSW)

W rozdzielnicy gtownej badZz jej sasiedztwie nalezy wykona¢ glowng szyne
wyrownawczg, taczaca ze sobg uziom budynku, dostepne przewodzace -elementy
konstrukcyjne, przewodd ochronno-neutralny PEN sieci zasilajgcej, wszystkie gléwne
polaczenia wyréwnawcze oraz instalacje wykonane z materiatéw przewodzacych(rury
wodociggowe, centralnego ogrzewania, gazowe, kanalizacyjne i wszelkie inne). Do szyny
wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ rowniez uziom piorunochronny. Na szynie wyrownawczej
nalezy dokona¢ podziato przewodu PEN na PE i1 N. Przekroje przewodéw wyrownawczych

wg normy PN-IEC 60364-5-54.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ polaczen ze wzgledu na

elektrycznos¢ statyczng oraz wykonac¢ pomiary rezystancji uziemien ochronnych. R <10 Q.

3.5. Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Instalacj¢ odgromowa budynku i1 zabezpieczenie przed elektryczno$cia statyczna
nalezy wykona¢ poprzez uziom otokowy bednarka ocynkowang 25x4 mm lub jako
fundamentowy i podiaczy¢ trwale dwupuntkowo do zbrojenia taw fundamentowych.
Bednarke utozy¢ na glgbokosci 0,8 m w odlegto$ci minimum 1,2 m od plyt fundamentowych

1 innych elementow.

Instalacje na budynku wykonaé¢ drutem ocynkowanym @8 mm za pomocg przewodow
odprowadzajacych pionowych nienapre¢zanych w rurkach odgromowych oraz zwodéw
poziomych 1 pionowych na uchwytach dystansowych zgodnie z rysunkiem nr E5. Nalezy
sprawdzi¢ polaczenia metaliczne migdzy poszczegdlnymi elementami budynku, a w
przypadku braku potaczen nalezy je wykonac.

Nalezy uziemi¢ konstrukcje budynku.

Catlos¢ wykona¢ zgodnie z PN 86/E-05003/01.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ potaczen ze wzgledu na
elektrycznosé statyczna oraz wykonac pomiary rezystancji uziemien

ochronnych. R <10 Q.
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Nalezy wykona¢ gltoéwng szyn¢ wyrOwnawcza, laczaca ze soba uziom budynku,
dostepne przewodzace elementy konstrukcyjne, przewdd ochronno-neutralny PEN sieci
zasilajacej, wszystkie gldéwne polaczenia wyrownawcze oraz instalacje wykonane z
materiatow  przewodzacych(rury wodociggowe, centralnego ogrzewania, gazowe,

kanalizacyjne i wszelkie inne).

Do szyny wyrownawczej nalezy przytaczyé rowniez uziom piorunochronny. Na
szynie wyrownawczej nalezy dokona¢ podziato przewodu PEN na PE i N. Przekroje

przewodow wyréwnawczych wg normy PN-IEC 60364-5-54.

3.6. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 poprzez
zainstalowanie opraw os$wietleniowych wyposazonych w moduty awaryjne jednogodzinne.
Zanik napigcia zasilania spowoduje automatyczne zalaczenie o$wietlenia ewakuacyjnego na
czas nie krotszy niz lh. Ponadto przyje¢to zastosowanie opraw z piktogramami kierunkowymi

w miejscach zmiany kierunku ewakuacji

4. Ochrona od porazen
Ochrong przeciwporazeniowg stanowi¢ beda wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie
wylaczenia 30 mA. W rozdzielniach nalezy zainstalowa¢ szyny polaczen wyrdwnawczych.
Czesci przewodzace powinny by¢ potaczone z uziemionym przewodem ochronnym PE jako
potaczenia wyréwnawcze miejscowe powoduje to samoczynne odlaczenie zasilania w
warunkach zakléceniowych. Uktad sieci TN-S. Po wykonaniu instalacji sprawdzié¢

skuteczno$¢ ochrony pomiarem.

5. Ochrona p. pozarowa
Przej$cia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego przewiduje si¢ wykonaé
w przepustach instalacyjnych p.poz. o EI wymaganej dla danej przegrody. Przepusty
instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach 1 stropach dla ktorych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, beda mie¢ klase¢ odpornosci ogniowe;j
(EI) tych elementéw. Kable i przewody instalowane na state w budynku powinny spetniac

wymagania ze wzgledu na klas¢ reakcji na ogien okreslone w normie N SEP-E-007:2017-09.
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Zakres robot do wykonania.

e Prace zwigzane z instalacjami elektrycznymi.
e  Wykonywanie pomiarow.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Budynek, w ktérym beda prowadzone prace jest obiektem istniejagcym.
Wykaz obiektéw budowlanych mogacych stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dla zakresu prac objgtego niniejszym projektem nie wystepuja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze
strony elementéw zagospodarowania terenu. Nalezy jednak zwroci¢ uwage na prawidlowa organizacje placu
budowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania:

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfikacj¢ wykonywania robot budowlanych, montazowych i
instalacyjnych, wystepujacych przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktoérych charakter,
organizacja i miejsce powadzenia stwarzaja szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

e Miejsce zagrozenia — caly teren objety robotami zwigzanymi z robotami ziemnymi prowadzonym w
terenie.

e (Czas wystgpowania zagrozen — czas prowadzenia wszelkich prac od przekazania placu budowy do ich
zakonczenia z dokonaniem inwentaryzacji i odbioru koncowego,

e Rodzaj urzadzen — zagrozenia wypadkowe, praca maszyn i urzadzen.

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Im — a w szczegdlnosci niebezpieczenstwo upadku z

rusztowan badz z dachu.

Zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami.

Hatas

Praca w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem.

Mozliwos¢ porazenia pradem.

Mozliwos¢ poparzenia podczas prac spawalniczych.

Mozliwo$¢ odniesienia uraz6w mechanicznych.

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robot moze stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na
catym terenie obj¢tym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.

Informacja o sposobie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do prowadzenia robot.

Zadaniem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw 1 obstuge maszyn i pojazdow z zagrozeniami
wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami ochrony przed nimi oraz metodami bezpiecznej pracy na
danych rodzajach prac.

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robo6t na poczatku kazdego dnia
pracy.

Instruktaz przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca
odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

Pracownicy powinni posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje, aktualne badanie
lekarskie i szkolenia BHP.

Kierownik robot przeprowadza instruktaz BHP kazdego pracownika, a w szczego6lnosci zasady
dziatania w przypadkach wystapienia zagrozen.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacym bezpieczna i sprawa komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii innych urzadzen.

Pracownicy powinni zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, stosowaé $rodki
ochrony osobistej takie jak:
e Podstawowe — ubranie robocze, atestowane kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odpowiednimi
odblaskami,
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e  Specjalistyczne — kaski ochronne, odpowiednie rgkawice w tym antywibracyjne, ochronniki stuchu i
maski.

e  Przestrzeganie przepisow BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2006r
(Dz.U Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanych robot
budowlanych (Dz. U nr 47, poz. 401).

e Zagospodarowanie terenu budowy wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych co najmniej w
zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
3) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego
4) zapewnienie lacznosci telefonicznej
5) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
- wlasciwego sktadowania urobku materialow i wyrobow
- prawidlowego ruchu $rodkoéw transportu w trakcie budowy
- prace prowadzone na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych winne odbywac si¢ po
wylaczeniu ich spod napigcia
- zachowanie $rodkdéw ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczenie powietrza pytami,
gazami i mozliwo$cig powstania pozaru
- utrzymanie sprawnego sprzetu p.poz. na terenie zaplecza, w pojazdach
- przestrzeganie przepisOw p.poz.

Informacje na temat transportu i skladowania materiatéw.

Materiaty masowe nie sktadowac bez potrzeby i tylko w miejscach do tego przeznaczonych nie blokujac budowy
1 miejsc prac, dostarczac i przemieszczac pojazdami i urzadzeniami do tego przystosowanymi w zaleznosci od
rodzaju materiatu.

Informacje na temat bezpieczenstwa p.poz. i udzielania pierwszej pomocy.

Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. przystosowane do gaszenia danego rodzaju pozaru i apteczki
pierwszej pomocy.

Apteczka pierwszej pomocy winna znajdowac si¢ na placu budowy dost¢pna w kazdym momencie prowadzenia
prac.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Kierownik budowy ma obowiazek wykonania planu BIOZ

Szczegotowe zasady dotyczace uniknigcia zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz ich miejsce i czas wystgpowania okresli ,,Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, ktéry opracuje kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r.(Dz.U. NR 122 poz. 1126 z 2003r).

Informacje ,,BIOZ” zakonczono na pkt 9

Sporzadzit:
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Ustugi w budownictwie

Antoni Ziemba Radomsko ul. Zascianek 9

pawelziembal@wp.pl tel: 601 427 528 dom: 44 681 71 40

NIP: 772-104-16-07 REGON: 590187665

Przebudowa budynku OSP w Zdzieszulicach Gérnych w ramach zadania
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pt. ,, MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH (DZ. 258/2)

Temat rysunku: | Widok rozdzielni TG Rys. nr E2
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0.1 [Wiatrotap

0.2 |Sala konsumpcyjna

0.3 |Zmywalnia

0.4 |Zaplecze kuchenne

0.5 [Magazyn

0.6 |Toaleta damska

0.7 |Toaleta meska i dla os. z niepetnosprawnoscia

LEGENDA

gniazdo jednofazowe podwodjne 2 x 2P+Z, IP44
gniazdo jednofazowe pojedyncze 2P+Z, IP20
gniazdo jednofazowe pojedyncze bryzgoszczelne 2P+Z, IP44

gniazdo jednofazowe podwdjne bryzgoszczelne 2 x 2P+Z, IP44

£ K €

o wypust 3x2.5mm? zakonczony puszka tgczeniowg, IP55
o wypust 5x4mm? zakonczony puszkg tgczeniowg, IP55
£  rozdzielnia wnekowa 3x24, P40

nr obwodu nr gniazda

2/2
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Ustugi w budownictwie
Antoni Ziemba Radomsko ul. Zascianek 9
pawelziembal@wp.pl tel: 601 427 528 dom: 44 681 71 40
NIP: 772-104-16-07 REGON: 590187665

Przebudowa budynku OSP w Zdzieszulicach Gérnych w ramach zadania

Temat profektu: .

pt. ,, MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH (DZ. 258/2)
Temat rysunku: | Instalacja gniazd wtykowych Rys. nr E4
Lokalizacja: dz. nr e?wid. 258/2 pbreb Zdzieszulic;e Gorne, Skala: 1:100

m. Zdzieszulice Gérne gm. Betchatéw

Gmina Betchatéw Data:
/. tor:
nwestor 97-400 Befchatéw, ul. Kosciuszki 13 marzec 2024
Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektowat mgr inz. Pawet Niewiemski | LOD/4979/PWBE/22

Sprawdzit magr inz. Jacek Strzelecki LOD/0883/PWOQOE/08
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LEGENDA

uziom otokowy wykonany z ptaskownika FeZn 25x4 mm

przewdd wykonany z drutu ocynkowanego @ 8 mm

m zlgcze kontrolne w puszcze odgromowej, IP67
@  polaczenie spawane
o

ztgcze rynnowe lub dachowe
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Ustugi w budownictwie
Antoni Ziemba Radomsko ul. Zascianek 9

pawelziembal@wp.pl tel: 601 427 528 dom: 44 681 71 40

NIP: 772-104-16-07 REGON: 590187665

Przebudowa budynku OSP w Zdzieszulicach Gérnych w ramach zadania

Temat profektu: i

pt. ,, MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH (DZ. 258/2)
Temat rysunku: | Instalacja odgromowa Rys. nr E5
Lokalizacja: dz. nr gwid. ?58/2 pbreb Zdzieszulic?e Gorne, Skala: 1:100

m. Zdzieszulice Gérne gm. Betchatéw

. Gmina Betchatéw Data:

Inwestor. 97-400 Befchatéw, ul. Kosciuszki 13 marzec 2024
Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektowat

mgr inz. Pawet Niewiemski | LOD/4979/PWBE/22

Sprawdzit

magr inz. Jacek Strzelecki LOD/0883/PWOQOE/08
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