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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

= SPIS ZALACZNIKOW

-Warunki techniczne na podlaczenie do kanalizacji
-Opracowanie charakterystycznych punktéw geodezyjnych
-Oswiadczenie projektanta

-Uprawnienia i izba projektanta

2. SPIS TRESCI PROJEKTU

I.CZESC OPISOWA

1.1 Opis planu zagospodarowania

1.2 Przedmiot opracowania

1.3 Podstawa opracowania

1.4 Opis techniczny kanalizacji sanitarnej
1.5 Zestawienie podstawowych materialow
1.6 Obszar oddzialywania obiektu

1.7 Opinia geotechniczna

Informacja BIOZ

I1. CZESC RYSUNKOWA

-Plan zagospodarowania dzialki skala 1: 500 Rys. 01
-Profil podluzny kanalizacji sanitarnej skala 1:100 Rys. 02



WSPOLRZEDNE GEODEZYINE UK LAD "2000"

1.A 5691359.42 6598368.02
2.52 5691359.42 6598370.00
3.51 5691343.97 6598370.14



Betchatow 25.10.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U.
nr z dnia 5 grudnia 2003r. z p6z. zmianami, w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o zmianie Ustawy Prawo budowlane Art.34 ust.3d o$wiadczam, ze:

Projekt techmiczny przylacza i zewnetrznej instalacji  kanalizacji  sanitarnej do
modernizowanego budynku OSP w miejscowosci Zdzieszulice Gorne, gmina Belchatow, woj.
l6dzkie, na terenie dzialki nr 258/2 obreb Zdzieszulice Gorne, gmina Belchatéw, woj. l6dzkie,
ktorego inwestorem jest Gmina Belchatow z/s ul. Kosciuszki 13, 97-400 Belchatow, woj. lédzkie

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Mgr inz. Edyta Patrzyk
Nr upr. bud. 201 /01 / WL
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przylacza i  zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej  do
modernizowanego budynku OSP w miejscowosci Zdzieszulice Gorne, gmina Belchatow, woj.
toédzkie, na terenie dzialki nr 258/2 obrgb Zdzieszulice GoOrne, gmina Belchatow, woj. 16dzkie,
ktorego inwestorem jest Gmina Belchatéw z/s ul. Ko$ciuszki 13, 97-400 Belchatow, woj. t6dzkie.
L.CZESC OPISOWA

1.1.0PIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

-Dzialka nr 258/2 znajduje si¢ w miejscowosci Zdzieszulice Gorne, gmina Belchatow, woj. todzkie;
-Teren rozpatrywanej dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytk6w i nie podlega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

-Dzialka nie znajduje si¢ w strefie wplywow eksploatacji gérnicze;;

- Na terenie dzialki drogowej przylegajacej do rozpatrywanej dziatki znajduje si¢ siegacz
kanalizacji sanitarnej, do ktorej nalezy podigczy¢ rozpatrywany budynek OSP;

-Projektowane rurociagi nie sa przedsiewzieciem, ktére mogtoby oddziatywaé na srodowisko

1 zdrowie uzytkownikdéw w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.;

-Zestawienie powierzchni szczegdlnych czgséci zagospodarowania: nie dotyczy;

-Dane kubaturowe: nie dotyczy.

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przylacza i  zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej do modernizowanego budynku OSP w miejscowosci Zdzieszulice Gérne,
gmina Belchatow, woj. 16dzkie, na terenie dziatki nr 258/2 obr¢b Zdzieszulice Goérne, gmina
Belchatow, woj. 16dzkie, ktérego inwestorem jest Gmina Belchatéw z/s ul. Kosciuszki 13, 97-400
Belchatow, woj. todzkie.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

-zlecenia Inwestora

-aktualnego podkladu geodezyjnego;

-wizji lokalnej w terenie;

-obowiazujacych norm i przepisow.

1.4 OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI SANITARNEDJ.

Zaprojektowano przylacze i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej PCW SN8 & 160mm, od
istniejgcego sigegacza kanalizacji sanitarnej PCW & 160mm Projektowany odcinek kanalizacji
sanitarnej] ma dhugos¢ L=19,68mb. Na terenie dzialki inwestora zaprojektowano 2 kpl. studni
rewizyjnych PEQ 425mm.

Wszystkie roboty zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z
» WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH? cz I,
oraz zgodnie z przepisami BHP i wymogami stosowanych norm.

Stopien zageszczenia obsypki i zasypki pod drogami powinien by¢ 99% ZPPr,

a poza drogami 85%. Wyzej zasypk¢ mozna prowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprzetu
mechanicznego zasypujac ziemia z wykopéw, lecz bez korzeni i kamieni. W wykopach
prowadzonych w obre¢bie pasa drogowego grunt calkowicie wymieni¢ na piasek i zage$ci¢ wg
normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu S$redniego. W miejscu skrzyzowan projektowanych
rurociggoéw z istniejacymi nalezy prowadzi¢ roboty pod nadzorem Gestorow tychze sieci.

1.5 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
-rury PCW SN8 & 160mm kanalizacyjne -mb 20,00
-studnia rewizyjna PEQ 425mm -kpl 2
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1.6 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowany obiekt tj. przylacze i zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej do
modernizowanego budynku OSP w miejscowosci Zdzieszulice Gore, gmina Belfchatow, woj.
lodzkie, na terenie dzialki nr 258/2 obreb Zdzieszulice Gérne, gmina Belchatéw, woj. lodzkie,
ktorego inwestorem jest Gmina Belchatow z/s ul. Kos$ciuszki 13, 97-400 Belchatéw, woj. t6dzkie.
Ww. inwestor jest strong w postepowaniu administracyjnym. Planowana inwestycja nie spowoduje
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dzialek.
W efekcie zalozonego programu uzytkowego projektowanych rurociggéw zanieczyszczenia
powietrza i zapachowe oraz emisje hatasu, promieniowania i ograniczenie dostepu $wiatta dziennego
nie wystgpuja. Charakter, program uzytkowy wielko§¢ ww. rurociggdw oraz sposéb ich
posadowienia nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie zieleni, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne. Przy ustalaniu obszaru oddzialywania planowanej inwestycji
uwzgledniono przepisy rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepisy odrebne.
Uzasadnienie:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami-Prawo budowlane art.3 pkt.20;
-Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie-Rozdziat I §113-119;
-§26 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r pkt.1 w sprawie uzbrojenia
technicznego dziatki;
-Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne z péZniejszymi zmianami:
charakter, program uzytkowy, wielko$¢ ww. rurociagdéw oraz sposob ich posadowienia nie wplywa
negatywnie na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ zieleni, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.
-Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z pdZniejszymi
zmianami: projektowane rurociagi i teren, na ktorym zostaly zlokalizowane nie podlegaja opiece nad
zabytkami.
1.7 OPINIA GEOTECHNICZNA-INZYNIERSKICH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. z 2012r poz. 463)zastgpujacym obowigzujgce do tej pory w tej materii
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r ( Dz. U. Nr 126,
poz.839) ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych polega na:
-zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;
-zaprojektowaniu odwodnien budowlanych;
-przygotowaniu oceny przydatnosci gruntu stosowanych w budowlach ziemnych;
-zaprojektowaniu barier lub ekrandéw uszczelniajacych;
-okresleniu no$nosci, przemieszezen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego;
-ustaleniu wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z obiektami
sasiadujacymi;
-ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow
-wyborze metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypow
-ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
-ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntow.
KATEGORIE GEOTECHNICZNE
Zgodnie z nowo obowigzujacym rozporzadzeniem podobnie jak w poprzednim akcie prawnym
rozrdznia sig trzy kategorie geotechniczne (zgodnie z § 4 ust.3 nowego rozporzadzenia)gdzie:
-pierwsza Kategoria geotechniczna, obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych dla ktérych mozliwe



jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jako$ciowych badan
geotechnicznych takich jak:
-1-lub 2-kondygnacyjne budynki
-Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli r6znica pozioméw nie przekracza 2,0m.
-wykopy do glebokosci 1,2m i nasypy do wysokosci 3,0m wykonane
w szczegoOlnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggdw;
druga kategoria geotechniczna, obejmuje obiekty budowlane w prostych
i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej oceny danych geotechnicznych i
ich analizy, takie jak:
-fundamenty bezposrednie lub glebokie ;
-Sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzezeniem pkt 1 lit.b), utrzymujgce grunt
albo wodg;
-wykopy 1 nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit.c) oraz inne budowle ziemne
-przyczoiki i filary mostowe oraz nabrzeza;
-kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce;
trzecia kategoria geotechniczna obejmuje
-obiekty budowlane posadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych
-nietypowe obiekty budowlane niezaleznie od stopnia skomplikowania warunkow gruntowych,
ktorych wykonanie lub uzytkowanie moze stwarza¢ powazne zagrozenie dla uzytkownikow i
srodowiska, takie jak obiekty energetyki jadrowej, rafinerie, zaktady chemiczne, zapory wodne i
inne budowle hydrotechniczne o wysokosci pietrzenia powyzej 5,0m, budowle stoczniowe,
wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub ktérych
projekty budowlane zawieraja nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiazania
techniczne;
-obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, okreslone w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r,w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
-budynki wysokosciowe projektowane w istniejacej zabudowie miejskiej
-obiekty wysokie, ktorych glebokosé posadowienia bezposredniego przekracza 5,0m lub ktdre
zawierajg wigcej niz jedna kondygnacje zagl¢biong w gruncie
-tunele w twardych i niespekanych skalach w warunkach niewymagajgcych specjalnej
szczelnosci;
-obiekty infrastruktury krytycznej;-obiekty zabytkowe i monumentalne.
I SZCZEGOLOWE ZASADY USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
-kategori¢ geotechniczna ustala sie: w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz
czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan,
stopnia zlozono$ci oddzialywan, stopnia zagrozenia Zzycia i mienia, awarig konstrukcji i jak
réwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia Srodowiska.
-ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych powinny by¢
dostosowane do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.
Wynik geotechniczny posadowienia obiektu budowlanego:
Stwierdzam, iz grunt jest jednorodny, poziom wéd gruntowych ponizej posadowienia rurociagdw
kanalizacyjnych. Nie zachodni koniecznos$¢ opracowania dokumentacji. Kat.1.
OPRACOWAL.:
Mgr inz. Edyta Patrzyk
Nr upr. bud. 201 / 01/WL
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