Projekty, kosztorysy, nadzory w budownictwie.

Projekty, kosztorysy, nadzory w budownictwie.
Pawet Ziemba Kamiensk ul. Sportowa 4
pawelziembal @wp.pl tel: 601 427 528 dom: 44 681 71 40
NIP: 772-104-16-07 REGON: 590187665

KARTA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GORNYCH W RAMACH
ZADANIA PN. MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH
(DZ.258/2)

/Swietlica wiejska OSP/

Nazwa zadania

Kategoria
obiektow X
Adres DZ. NR EWID. 258/2 OBR. ZDZIESZULICE GORNE
inwestycji M. ZDZIESZULICE GORNE GM. BELCHATOW
| GMINA BELCHATOW
nwestor A .
ADRES: UL. KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW
Jednostka Uslugi w budownictwie Antoni Ziemba
projektowa Radomsko ul. Zascianek 9

Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno-budowlany

Spis zawartoSci
-elementy

Szczegotowy spis zawartosci znajduje sie na kolejnej stronie



Projekty, kosztorysy, nadzory w budownictwie.
Pawet Ziemba Kamienisk ul. Sportowa 4

pawelziembal @wp.pl tel: 601 427 528 dom: 44 681 71 40

NIP: 772-104-16-07 REGON: 590187665

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zadania

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GORNYCH W RAMACH
ZADANIA PN. MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH
(DZ.258/2)

/Swietlica wiejska OSP/

Kategoria
obiektéw IX
Adres DZ. NR EWID. 258/2 OBR. ZDZIESZULICE GORNE
inwestycji M. ZDZIESZULICE GORNE GM. BELCHATOW
I GMINA BELCHATOW
nwestor A .
ADRES: UL. KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW
Jednostka Uslugi w budownictwie Antoni Ziemba
projektowa Radomsko ul. Zascianek 9
z tosé PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT
awartosc
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA | PROJEKTANT | PODPIS
SANITARNA
Dariusz Staszczyk
PROJEKTANT Nr upr: LOD/3461/PWBS/17
SPRAWDZAJACA Wojciech Jedrzejczyk

Nr upr: LOD/1795/P00S/11

Kamiensk, 18.03.2024




Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

I1. Cze¢s¢ opisowa

I1II. Cz¢$¢ rysunkowa

1. Rzut parteru — instalacja wod. — kan.

2. Rzut parteru — instalacja ogrzewcza

3. Rzut parteru — instalacja wentylacji

4. Rzut dachu — instalacja wentylacji

5. Profil podtuzny zewnetrznej instalacji wodociggowe;j

6. Profil podtuzny zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
7. Rzut parteru — instalacja C.O.

8. Rzut parteru — instalacja C.O. —rys. petli o.p.



1. Dokumenty dotaczone do
projektu



tédzka Okregewa
Izba Inzynieréw Budownictwd
91425 E6d%, ul. Pémocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 b A .
NIP 725-1849-050, REGON 473043690 Ll dia 8 gdnin 207 s
Lédzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3461/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Dariusz Pawel Staszczyk

magister inzynier
kierunek inzynieria $srodowiska

urodzony dnia 16 czerwca 1986 r. w Radomsku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3461/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotfania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ”
dr inz. Ryszard Mes
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB /,\9/

mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / 7
mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Dariusz Staszczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ?
dr inz. Ryszard Mes V

"

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L\‘jl/
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /&%/
mgr inz. Tomasz Kluska / e

/

/

/

Otrzymuja:
1. Dariusz Staszczyk
ul. Prymasa Wyszynskiego 19/12
97-500 Radomsko;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.



Lodzka Okiggecwa

Izba In2ynieréw Budownictwa
91425 LodZ ul. Pélnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-39 £6dz, dnia 15 grudnia 2011 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
E.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/T131/1795/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. | pkt I i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. n.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
FEédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Feliksowi Jedrzejczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 stycznia 1972 r. w Kobielach Wielkich
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1795/PO0OS/11

: do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Wojciech Jedrzejczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem LEodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w todzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /& M{(

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M 3
mgr inz. Jan Gatazka /i

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LO
mgr inz. Tomasz Kluska &/@"’
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Pan Wojciech Jedrzejczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB , 2 (ﬂﬂ ,
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB ( e / 3
; 4/ 2"
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB A
mgr inz. Tomasz Kluska /é}'

Otrzymuja:
1. Waojciech Jedrzejczyk
Dziepéic¢ 3

97-500 Radomsko:

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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® POLSKA

\ I Z B A
\\ = INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-2HS-ZWP-UKZ *

Pan Dariusz Pawet STASZCZYK o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/0028/18

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 16:27:08 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Pocpts et
=g



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
tOD-8EF-6LP-W4W *

Pan Woijciech Feliks JEDRZEJCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/B0/3419/03

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 11D m. 15, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pi

* Weryfikacje pop! $ci danych w niniejszy Swiadczeniu mozna sp ic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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RADOMSKO, MARZEC 2024

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany,

na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148.ze

pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ZE
w/w projekt techniczny

Gmina Belchatow
INWESTOR Ul KoSciuszki 13

97 — 400 Belchatow

Przebudowa budynku OSP w Zdzieszulicach Géornych w ramach zadania
NAZWA ZAMIERZENIA pt. , MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH
BUDOWLANEGO "

(DZ. 258/2)
ADRES I KATEGORIA xlistoz Zdzieszulice Gorne
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: VIII
POZOSTALE DANE Nazwa .!ednostkl ew1dencygne']: 1?)0102._2
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0041

Numery dzialek ewidencyjnych: 258/2

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Imie¢ i Nazwisko Projektanta Data
Nr uprawnien, Podpis
mgr inz. Dariusz Staszczyk
Projektant LOD/3461/PWBS/17
branzy upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 111 2024
sanitarnej bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Sprawdzajacy LOD/1795/POO0OS/11
braniy upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci 11T 2024
sanitarnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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I1. Czes¢ opisowa
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PODSTAWA OPRACOWANIA

. uzgodnienia z Inwestorem
. warunki techniczne
. projekt architektoniczno — budowlany

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewngtrznej instalacji wod. - kan., ogrzewczej i
wentylacji projektowanej przebudowy budynku OSP w Zdzieszulicach Gérnych w ramach
zadania pt. ,MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH (DZ.
258/2)", obrgb 0041, na zlecenie Urzegdu Gminy w Belchatowie, ul. Kosciuszki 13, 97 — 400
Betchatow.

INSTALACJA WODY ZIMNE]
1. Zrodio zaopatrzenia w wode

Zrédlem zaopatrzenia w wodg jest wlaczenie w istniejaca instalacje wodociagowa.

2. Przewody
Zaprojektowang sie¢ przewodow wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT z

wktadka aluminiowg. Do Igczenia rur stosowac ztgczki zaprasowywane lub skrecane. Instalacje
zabezpieczy¢ izolacja o wspélczynniku przenikania ciepta A 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C
w klasie reakcji na ogien min. B. Przewody rozdzielcze 1 podejs$cia prowadzi¢ w posadzce i
bruzdach sciennych.

Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez §$ciany 1 stropy
dla ktérych klasa odporno$ci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 — w tej samej klasie
co te przegrody. Na przejs$ciach przewodow palnych zastosowac opaski pgczniejace.

Catos¢ instalacji wykonac¢ $cisle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych
przewodow. Instalacje wodociggowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukac.
Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym ci$nieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi
w WTWiO instalacji wodociggowych. Préby szczelnosci wykona¢ przed wykonaniem izolacji
cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociagowych w przegrodach (Scianach, posadzkach,
podiogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac¢ pod
zalecanym przez producenta ciSnieniem.

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy
pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

INSTALACJA WODY CIEPLE]
1. Przygotowanie ciepte] wody uzytkowe;]

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé si¢ bedzie z projektowanego
elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody o poj. 30 1, lokalizacja zgodnie z cz¢scig

rysunkowg. Podgrzewacz nalezy wyposazy¢ w membranowy zawor bezpieczenstwa z nastawg
6 bar.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT z wkiadka
aluminiowg, maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ci$nienie pracy 10 bar przy
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70°C. Do taczenia przewodow stosowac ztaczki zaprasowywane lub skrecane. Poziomy wody
cieptej nalezy uktada¢ réwnolegle do rur zimnej wody. Instalacje zabezpieczy¢ izolacja o
wspotczynniku przenikania ciepta A 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C w klasie reakcji na ogien
min. B. Zastosowany system rur i ksztattek musi dopuszcza¢ i1 by¢ odporny na dezynfekcje
termiczng (temp. przekraczajgca 70°C).

Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany i stropy
dla ktérych klasa odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 — w tej samej klasie
co te przegrody. Na przejsciach przewodéw palnych zastosowac opaski peczniejace.

Catos$¢ instalacji wykona¢ $ciSle wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewodéw. Przy rozprowadzaniu rur w przegrodach ($cianach, posadzkach,
podiogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac¢ pod
zalecanym przez producenta ci$nieniem. Bezposrednie podiaczenie baterii czerpalnych oraz
innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtagczony z lewe;j
strony.

Parametry projektowanego podgrzewacza wody:

Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 30 I:

- Napigcie znamionowe: 230 V

- Moc grzafki: 1,5 kW

- Prad znamionowy: 6,5 A

- Stopien ochrony: 1P24

- Masa netto: 16,5 kg

ARMATURA CZERPALNA

Projektuje si¢ zastosowanie armatury chromowanej jednouchwytowej sztorcowe;j.
Ponadto w wezlach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych projektuje si¢ punkty
czerpalne ze zlaczka do weza, wyposazone w zawor antyskazeniowy typu HA216. Cato$¢ musi
pochodzi¢ od jednego producenta.

W fazience dla os6b niepelnosprawnych zastosowa¢ armatur¢ specjalnie
wyprofilowana, zapewniajaca swobodny dost¢p, wykonanie ze stali nierdzewnej. Dla oséb
niepetnosprawnych zastosowa¢ umywalki bardziej ptaskie od tradycyjnych, od frontu
profilowane w taki sposéb, by korzystajacy z nich mégt podjechaé blisko i oprze¢ tokcie na
bokach umywalki. Mata gteboko$¢ umywalki utatwia korzystanie osobom na wézkach. Miska
ustepowa dostepna dla osoby na wozku powinna znajdowac si¢ nie dalej niz 150 cm od pionu.
Gdy miska ustgpowa z obu stron jest oddalona od S$ciany, mozna zastosowa¢ dwie porecze
uchylne. Porecze montuje si¢ na wysokosci dogodnej dla uzytkownika wézka (najczesciej
okoto 75-85 cm). Baterie umywalkowe powinny by¢ tatwo dostepne, bezpieczne i wymagajace
minimalnych ruchéw reki.

Pozostalg armaturg czerpalng nalezy montowac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNATRZ BUDYNKU

Wewngetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano zgodnie z
norma PN-EN12056(1,2):2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”.
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Scieki z budynku odprowadzane beda do projektowanej (wg odrebnego opracowania)
zewngetrznej instalacji kanalizacji santarne;.

Wewngtrzng instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych PP-HT, natomiast instalacje
podposadzkowa wykona¢ z rur i1 ksztaltek PVC-U SN8 SDR34 DN 110-160. Przedmiotowa
infrastrukture utozy¢ ze spadkiem 1,5%. Nalezy zadba¢ o taczenie z kielichem wylacznie
koncoéwek rur poddanych sfazowaniu fabrycznie lub rgcznie przed montazem przy uzyciu
zdzieraka. Prawidlowe potaczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod katem
30st. do potowy grubosci $cianki i pokryty srodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta
bezposrednio przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub smaréw
jako $rodka poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca si¢ wykonywanie
potaczen w ten sposdb, aby bose konce rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem
przeptywu sciekow. Rury nalezy montowac scisle wg zalecen producenta rur i ksztattek.

Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez Sciany i stropy

dla ktérych klasa odporno$ci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 — w tej samej klasie
co te przegrody. Na przejs$ciach przewodow palnych zastosowac opaski pgczniejace.
Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w dolnej czgsci w rewizje kanalizacyjna,
a wyloty gtéwnych pionéw zaopatrzy¢ w wywiewke o srednicy o 50 mm wigkszej od nie
zredukowanej S$rednicy, pozostale piony zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajace. Piony
kanalizacyjne nie znajdujace si¢ w bruzdach $ciennych nalezy obudowac¢ Sciankg z ptyt
gipsowo — kartonowych.

Wysokos$¢ montazu przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru wynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysoko$¢ montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Zlew 0,50-0,60
Zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90
Zlewozmywak do pracy siedzace;j 0,75
Pisuar dla dorostych 0,65
Miska ustepowa wiszaca dla dorostych 0,40
Miska ustepowa dla oséb niepetnosprawnych 0,45-0,50
Srednice podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowac:

- umywalka DN50

- zlew DN50

- zZlewozmywak DN50

- pisuar DN50
INSTALACJA C.O.

1. OGRZEWANIE PODLOGOWE
Instalacja zasilana bedzie z projektowanej powietrznej pompy ciepta
W sktad instalacji ogrzewania podtogowego wchodza:
- rurociagi rozprowadzajace
- petle grzewcze oraz przylacza

15



- armatura odcinajaca — zawory kulowe,

- rozdzielacz

- odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B—02420 za posrednictwem miejscowych,
samoczynnych zaworéw odpowietrzajacych na pionach oraz rozdzielaczach.

1.2. WEZOWNICE

Rury ogrzewania podtogowego mocowac do systemowej rolowanej ptyty izolacyjnej, rury
uktadane w systemie §limakowym w rozstawie zgodnym z zaprojektowanym. Po obwodzie
pomieszczen oraz pomiedzy poszczegdlnymi plytami grzewczymi zamontowaé tasme
brzegowa i dylatacyjng uktadang na specjalnych profilach dylatacyjnych.
Izolacja brzegowa wykonana jest z taSmy brzegowej (pianka polietylenowa o grubosci 10 mm
1 wysokosci 150 mm.
Przej$cie rury grzewczej przez dylatacje wykona¢ w rurze ostonowej (peszlu), wystajacej po
20 cm z obu stron profilu dylatacyjnego. Uktad ptyt wykonczeniowych posadzki dostosowac
do uktadu dylatacji podtogi grzewcze;j.
Wezownice nalezy montowac za pomocg spinek tworzywowych, zaczynajac od rozdzielacza.
Rury mocowac do folii spinkami w odlegtosci 35-50cm.
Dylatacje wykona¢ z profili piankowych o grubosci 8mm, montowanych do podtoza na
specjalnym uchwycie montazowym. W miejscach wystgpowania pozornych dylatacji, np.
oddzielenie plyt grzewczych o lacznej powierzchni mniejszej niz 36m2, dopuszcza si¢
wykonanie takiego oddzielenia ptaszczyzn grzewczych poprzez nacigcie szlichty na gtgbokos¢
ok. Scm. Szerokos¢ nacigcia ok. 3mm. Ubytek materialu wypelni¢ po zastygnieciu wylewki
oraz przeprowadzeniu procesu wygrzewania, zywicg epoksydowa. Nalezy przestrzegac
dylatacji wyznaczonych w graficznej cze$ci opracowania.
Wylewke wykona¢ jako cementows, z dodatkiem plastyfikatora do betonu (proporcje wedtug
wytycznych producenta) oraz zbrojenia rozproszonego w postaci widkna badz widr
tworzywowych. Grubo$¢ warstwy 7 cm.
Catos¢ uktada¢ na wykonanej instalacji, napelnionej czynnikiem (powietrze lub woda) pod
ci$nieniem ok. 3bar. Wst¢pny rozruch instalacji wykona¢ po 21 dniach od momentu wykonania,
utrzymujac przez trzy dni temperature zasilenia ok. 25 st. C. Po tym okresie podnies¢ do
temperatury zasilenia okreslonej w opracowaniu i utrzymac ja przez kolejne pig¢ dni. Nastepnie
schtadza¢ co 24h o 10 st. C do 25 st. C.

Petle ogrzewania podlogowego wykonaé z rur wielowarstwowowych wykonanych z
sieciowanego polietylenu PE-Xa z odporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjna
zgodnie z normg PN-EN ISO 15875. Petle podtaczy¢ od dotu do rozdzielacza strefowego.
Odpowietrzanie wezownic odbywa si¢ przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu.
Opréznianie i napetnianie petli wodg umozliwia zawdr spustowy na rozdzielaczu. Zaleca si¢
uktad Slimakowy we¢zownic, gdyz daje on najbardziej rownomierny rozktad temperatury
podiogi. Wezownice mocowaé wg. zalecen producenta systemu podgrzewania podtogowego.

1.3. ROZDZIELACZE OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

Rozdzielacze ogrzewania podtogowego wykonane ze stali nierdzewnej zakonczone
gwintem 1“ GW z ruchomg nakretkg z ptaskimi uszczelkami, wyposazone w zawor
odpowietrzajacy, obrotowa koncéwke do napetniania/oprézniania z gwintem 3/4* z odcigciem
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doptywu. Przygotowany do zamontowania sitownikow 24V na rozdzielaczu powrotnym.
Regulacja przeptywu dla petli na rozdzielaczu zasilajacym za pomoca przeptywomierzy (0—4
1/min).

Uwaga :

W przypadku przejs¢ rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy prowadzi¢ je w rurach
ostonowych.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych wykonawcéw i pod
nadzorem dostawcy systemu.

Po wykonaniu instalacji przed zalaniem nalezy wykona¢ probe cisnienia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

1.4. STEROWANIE OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

Ogrzewanie podlogowe sterowane za pomocg systemowej automatyki pokojowej (1
sterownik dla 1 mieszkania)
W szafce z umieszonym rozdzielaczem, nad gérng belka rozdzielacza zamontowacé w poziomie
skrzynke polaczeniowg elektroniczng sterownik Sterownik zawiera wbudowany przekaznik
pompy 1 kotla, czasowe wlaczanie silownikéw oraz pompy. Regulacja z uwzglednieniem
wilgotno$ci wzgledne;.

1.5. PRZEWODY CO

Projektuje si¢ instalacje CO z rur wielowarstwowych PE-RT taczenie wg zalecen
producenta rur i ksztattek.

Przejscia rur przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego

niz sama rura. Przepusty instalacyjne wymagane na przejsciach instalacyjnych przez $ciany dla
ktorych klasa odpornosci ogniowej jest nie mniejsza niz REI60 lub EI60 — w tej samej klasie
co te przegrody. Na przejsciach przewoddéw niepalnych zastosowa¢ masy niepalne wg
rozwigzan systemowych lub opaski peczniejace na rurociggach z tworzywa.
W miejscach przej$¢ przez przegrody nie moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen migdzy
tulejg ochronng a rurg powinna by¢ wypelniona materiatem plastycznym nieoddziatujagcym na
przewody. Kompensacje wydtuzen termicznych na prostych odcinkach przewodéw instalacji
centralnego ogrzewania zaprojektowano jako naturalng oraz kompensacji typu U.
Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Instalacje zabezpieczy¢ izolacja z pianki poliuretanowej o wspoétczynniku przenikania
ciepta A 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C w ptaszczu z foli PVC.

ZRODLO CIEPLA

Gtéwnym zrédiem ciepta na potrzeby CO bedzie projektowana pompa ciepta powietrze — woda.
Dobrany zestaw pompy ciepta to agregat + wewnetrzny modut hydrauliczny o mocy
nominalnej 9 kW. Przy temperaturze -20°C osiaga moc 6,06 kW. Jednostka wewne¢trzna
posiada 6 kW grzatke elektryczng. Punkt biwalentny: -12°C. Pompa przeznaczona do
ogrzewania pomieszczen.

Pod pompa wykona¢ drenaz lub odwodnienie w celu odprowadzenia skroplin oraz wody
wyplywajacej z kr6¢ca spustowego.
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INSTALACJA OGRZEWCZA
1. KLIMATYZACJA

Zrédtem chtodu i ciepta w systemach zgodnie z czescia rysunkowa beda agregaty
chtodnicze zlokalizowane na elewacji budynku. Jednostki zewngtrzne i wewnetrznej typu Split.
Jako jednostki wewnetrzne projektuje si¢ klimatyzatory nascienne. Przewody chlodnicze
zaprojektowano z rur miedzianych migkkich tagczonych lutem twardym. Wszystkie przewody
nalezy zaizolowac¢ przeciw wykraplaniu wilgoci na powierzchni rury otulinami kauczukowymi
lub montowac¢ rurociagi preizolowane. Posadowienie agregatow na konstrukcji stalowej. Pod
ram¢ konstrukcji utozy¢ podkiadki antywibracyjne. Montaz jednostek na Scianie budynku
Lokalizacj¢ oraz opisy urzadzen pokazano na rysunkach.
Agregat musi by¢ standardowo wyposazony w funkcj¢ trybu pracy nocnej pracujacy w
algorytmie 6/12. Zakres temperatury pracy jednostki zewnetrznej dla trybu chlodzenia
— 5~+48°C, natomiast dla trybu grzania -20~+26 °C. W celu wykluczenia bledow przy
adresowaniu jednostek agregat musi posiada¢ funkcje automatycznego adresowania. Wszystkie
jednostki zewnetrzne i wewnetrzne pokazano i opisano w czesci rysunkowe;.

INSTALACJA WENTYLACJI
Dane i zalozenia do obliczen

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen ustalono w oparciu o nizej

wyszczegOlnione kryteria:
- 1lo$¢ ludzi, nie mniej niz 20m3/h na 1 osobg,
- 50 m3/h na jedng miske ustegpowa, 25 m3/h na jeden pisuar, 75 m3/h na jeden prysznic

Wszystkie pozostale pomieszczenia podczas ich uzytkowania bedg mialy zapewniong
co najmniej 0,5-krotng wymiang powietrza na godzing.

Ostateczng ilos¢ powietrza wentylacyjnego ustalano w oparciu o najbardziej
rygorystyczne kryterium dla kazdego pomieszczenia lub jeszcze wigksza, jezeli wynikaloby to
z innych wymagan technologicznych jak np. przecigganie powietrza pomiedzy
pomieszczeniami.

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

W pomieszczeniach zgodnie z cze¢$cig rysunkowg projektuje si¢ wentylacje
grawitacyjng, ktérg nalezy wykona¢ z kanatéw okragtych typu Spiro skrgcane. W
pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng zabudowa¢ anemostat wywiewny okragty, kanat
wynie$¢ ponad dach i zakonczy¢ obrotowa nasada kominowa @150 - wykonanie z blachy
ocynkowanej na podstawie wciskanej - przejscie przez dach systemowe. Nawiew zapewniony
zostanie poprzez nieszczelnosci w stolarce okiennej i drzwiowej oraz montaz nawiewnikow
ci$nieniowych o wydajnos$ci min. 28 m3/h.

WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIAGOWA

Dla pomieszczen weztéw sanitarnych w budynku zostata przewidziana wentylacja
mechaniczna wyciggowa realizowana przy uzyciu wentylatoréw kanatowych/sufitowych.
Kanaty lekkie wykonac z rur i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej typu spiro. Przejscie
przez dach systemowe zakonczenie wietrzakiem dachowym stalowym cylindrycznym
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ocynkowanym. Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczen poprzez projektowane kanaty
murowane. Nawiew zapewniony zostanie poprzez nieszczelno$ci w stolarce okiennej 1
drzwiowej, podcigcia w stolarce drzwiowej lub tuleje oraz montaz nawiewnikow
ciSnieniowych o wydajnosci min. 28 m3/h, a takze montaz nawietrzakOw okragtych z grzatka
1 stabilizatorem.

WYTYCZNE P.POZ.

Zachowa¢ normatywne odlegto$ci miedzy poszczeg6lnymi instalacjami.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
odpowiada¢ stopniu ochrony IP-65.

UWAGA

Roboty wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w ,,Warunkach Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano - Montazowych”.

Wszystkie materialty budowlane stosowane w realizacji inwestycji powinny posiadac
aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do
wymagan.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy powyzej 4 cm zlokalizowane w stropach, w
pomieszczeniach powinny mie¢ odporno$¢ pozarowa EI 60, za wyjatkiem pojedynczych rur
wprowadzanych do pomieszczen sanitarnych.

KLAUZULA

* Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez technologi¢, konstrukcje i instalacje
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

* W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czg$ci instalacji nalezy wykonanie kompletnego
rozruchu przy wspoélpracy z wykonawcami pozostatych czgsci instalacji. Do zakresu prac i
materiatléw nalezy réwniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do koncowego
odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju préb, przeptukan, napetnien
instalacji oraz energi¢ elektryczng potrzebng do utrzymania instalacji w ruchu.

» Wszystkie zastosowane materialty do wykonania instalacji powinny posiada¢ aktualne atesty
i dopuszczenia.

» Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowiazujacych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

» Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.
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ZESTAWIENIE URZADZEN I MATERIALOW

Technologia wymiennikowni dla potrzeb CO i CWU

Poz.

Nazwa

Szt.

Pp

Pompa ciepta powietrze/woda typu split o mocy nominalne;j:

ogrzewanie A7/W35 - min. 9,0 kW

Wewngetrzny modut hydrauliczny pompy ciepta wyposazony w:
- grzatke elektryczng o mocy el. min. 6 kW

- pompe obiegowg C.O. min. 26 1/min x 43kPa

- odpowietrznik 3/8 cala

- czujnik przeptywu 5~80l/min

- zbiornik wyréwnawczy 8 litréw

Zbb

Zbiornik buforowy o pojemnosci nominalnej min. 100dm? izolowany

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamkni¢tych instalacji
grzewczych i chtodniczych. Naczynia zbudowano zgodnie z norma
DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywa o urzadzeniach
ci$nieniowych 2014/68/UE. Wysokiej klasy workowa membrana
butylowa niezawodnie oddziela przestrzen gazowa od czesci
wypelnionej woda.

— trwata lakierowana powierzchnia zewn¢trzna

— niewymienna membrana workowa, zgodna z normg PN-EN 13831
— dodatek srodka przeciwdziatajagcego zamarzaniu min. 25% do 50%
— przylacza gwintowane

— w ksztatcie dysku

— w komplecie uchwyt mocujacy umozliwiajacy tatwy montaz

— maks. dopuszczalna temperatura uktadu 120°C

— dopuszczalna temperatura pracy 70°C

Kolor kolor szary

Pojemnos¢ nominalna 35 1

Maks. pojemnos¢ uzytkowa 32 1

Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C

Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. cis$nienie pracy 3 bar

Cisnienie wstepne ustawione fabryczne 1 bar

Przytacze [WBI] G 3/4"

Srednica 480 mm

Maks. wysoko$¢ 465 mm

Gtebokos¢ 256 mm

Odlegtos¢ przytacza wody od Sciany 97 mm

Przekatna przechytu ok. 668 mm

Waga 6,55 kg

Ustawione ci$nienie wstepne 1,0 bar

Su

Zawor kotpakowy do przeponowych naczyn wzbiorczych w
zamknietych instalacjach grzewczych lub chtodniczych. Z zaworem
odcinajacym zabezpieczonym przed przypadkowym zamknigciem
oraz zaworem oprézniajacym, zgodny z normg PN-EN 12828.

3/4" x 3/4"

Maks. dop. temperatura pracy 120 °C
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Maks. dop. cisnienie pracy 10 bar
Przytacze [WBI] G 3/4"
Waga 0,26 kg

5 Zbl Zawor bezpieczenstwa 3.0 bar 1
Zawor bezpieczenstwa do zrodta ciepta, zgodny z TRD 721,
oznaczenie literowe H.
Przytacze - wejscie G 1/2"
Przytacze wyjscia G 3/4"
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 2,5 bar
6 Pco Elektroniczna pompa obiegowa CO o parametrach Q = 1,51 m3/h,
H=20,0 kPa
7 Zol Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN32 9
8 702 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN25 5
9 703 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN20 1
10 Z04 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN20 2
11 Zz71 Zawor zwrotny DN32 1
12 772 Zawor zwrotny DN25 1
13 F1 Filtr siatkowy gwintowany do wody goracej DN32 1
14 F2 Filtr siatkowy gwintowany do wody goracej DN25 1
15 M Manometr tarczowy 0-6 bar, klasa 1,6, §rednica tarczy 160 mm, wraz | 3
z zaworem odcinajacym kulowym DN 15
16 Ts Termometr prosty stupkowy 120st.C 1/2" 2
17 Tn Czujnik temperatury przylgowy narurowy 1
18 Sp Separator powietrza gwint wewnetrzny G 1 1/4", 10 bar, 110°C 1
19 Sz Separator zanieczyszczen gwint wewnetrzny gwint wewnetrzny G 1 | 1
1/4", 10 bar, 110°C
20 Zs Zawor spustowy DN20 3
21 Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajagcym i filtrem | 3
siatkowym
22 SUWK Stacja uzdatniania wody kottowej Qn=1,5 m3/h 1
23 Zn Zawor napelniania DN15 — zgodny z normg PN EN 1717, trzystrefowy | 1
zawOr antyskazeniowy klasy CA, reduktor ci$nienia, manometr.
Wersja z zaworem odcinajacym pozwala na serwis, wymian¢ wktadu
reduktora ci$nienia oraz zaworu antyskazeniowego bez oprdzniania
instalacji grzewczej. Nastawa fabryczna 1,5 bar, Cisnienie wyjsciowe
1-5 bar, Montaz poziomo.
24 Fs Filtr do wody pitnej i uzytkowej 3/4" 1
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25 Rura ze stali niskoweglowej ocynkowana zewngtrznie

35x1,5 6m
26 Rura ze stali niskoweglowej ocynkowana zewng¢trznie

28x1,5 6m
27 Rura stalowa ocynkowana wodociggowa

DN20 3,5m

Projektant:

mgr inz. Dariusz Staszczyk

upr. nr LOD/3461/PWBS/17

upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanym bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych

Sprawdzit:

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk

Nr upr. LOD/1795/POOS/11

upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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III. Czes¢ rysunkowa
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