Ustugi w budownictwie Antoni Ziemba 97-500 Radomsko ul. Zascianek 9

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GORNYCH W RAMACH ZADANIA PT. ,MO-
DERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH (DZ.258/2)" /Swietlica wiejska OSP/

ADRES INWESTYCJI : dz. nrew. 258/2, obreb 0041 Zdzieszulice Gérne, jedn. ew. 100102_2

INWESTOR : Gmina Betchatéw

ADRES INWESTORA  :  ul. Kosciuszki 13, 97 - 400 Befchatow

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIE. KALKULACJE :  mgrinz Dariusz Staszczyk (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 18.03.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.03.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GORNYCH W RAMACH ZADANIA PT. ,,MO-
DERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH (DZ. 258/2)"

Podstawa opracowania

1.-Umowa z Inwestorem

-Projekt PW

-ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

-ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy do-
kumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty branzy sanitarne;j.

3. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

4. Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wg $rednich cen materiatbw SECOCENBUD w | kwartale 2024 r. Koszty zakupu materiatéw
wliczone w cene materiatu.

5. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- stawka roboczogodziny  zt

- koszty posrednie %

-zysk %

6. Ogolna charakterystyka:

Wykonanie przebudowy instalacji wewnetrznej:

- wody zimnej i cieptej uzytkowej

- kanalizacji sanitarnej

- ogrzewczej w postaci ogrzewania podtogowego

- wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wyciagowej

- klimatyzaciji

- zrédta ciepta w postaci pompy ciepta powietrze-woda typu Split wraz ze zbiornikiem buforowym
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"PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GORNYCH W RAMACH ZADANIA PT. ,,MODERNIZACJA BUDYNKU W
ZDZIESZULICACH GORNYCH (DZ. 258/2)" /Swietlica wiejska OSP/

1

Roboty demontazowe i ogéinobudowlane przebudowywanej czesci

11 Instalacja wod. - kan.
1/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 15-20 mm |m
d.1.1]0507-01
49.8 m 49.800
RAZEM 49.800
2|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm |m
d.1.1]0507-02
9.2 m 9.200
RAZEM 9.200
3/KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.1.1]0122-04
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 8 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r.15-20mm szt
d.1.1]0122-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r.15-20 mm szt
d.1.1]0121-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
6/KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng wraz z rurg odptywowa kpl.
d.1.1]0225-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej wraz z syfonem kpl.
d.1.1]0225-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 8 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.1.1]0225-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r.75-110 mm na $cianie m
d.1.1]0222-08
20.3 m 20.300
RAZEM 20.300
10/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianie m
d.1.1]0222-07
11.8 m 11.800
RAZEM 11.800
11|/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobe- |otw.
d.1.1{1002-08 tonu o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 60 mm
analogia
15 otw. 15.000
RAZEM 15.000
12 Demontaz pozostatych elementéw instalacji wod-kan, wywéz i utylizacja zde- |kpl.
d.1.1|kalk. wiasna |montowanych umywalek, misek ustepowych, fajansu, zlewow, rurociggéw sta-
lowych, zaworéw oraz pozostatych elementéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja wodociggowa
21 Roboty montazowe
13/KNR 0-13 Rurociaggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm wraz z montazem m
d.2.1/0128-01
28.9 m 29
RAZEM 29
14/KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20x2,0 mm wraz z montazem m
d.2.1]0128-01
6.7 m 6.7
RAZEM 6.7
15/KNR 0-13 Rurociaggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 26x3,0 mm wraz z montazem m
d.2.1]0128-02
2 m 2.0
RAZEM 2.0
16/KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 32x3,0 mm wraz z montazem m
d.2.1]0128-03
4.6 m 4.6
RAZEM 4.6
17|KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur polietylenowych o $r. 20-25 mm - kpl.
d.2.1/0106-01 kompensacja z punktem statym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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18/KSNR 4 Naktady dodatkowe do rurociggéw z rur polietylenowych o ér. 32 mm - kom- | kpl.
d.2.1{0106-03 pensacja z punktem statym
1 kpl. 1
RAZEM 1
19/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm wraz z montazem szt.
d.2.1]0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm wraz z montazem - przy- |szt.
d.2.1/0137-02 stosowane dla oséb niepetnosprawnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wraz z montazem | kpl.
d.2.1]0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - wraz z montazem | kpl.
d.2.1/0230-02 - profilowana, przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych wraz z dwiema po-
reczami, jedna mocowana na state, druga uchylna do géry
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Zestaw podtynkowy z miskg ustepowa wiszgca, dwuprzyciskowy, z deskg wol- |kpl.
d.2.1/0233-03 noopadajaca
1 kpl. 1
RAZEM 1
24|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustgpowa - wraz z montazem, profilowana, przystosowana  |kpl.
d.2.1/0233-03 dla 0s6b niepetnosprawnych wraz z dwiema porgczami, jedna mocowana na
state, druga uchylna do géry
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe szt.
d.2.1/0105-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem zaworem sptukujgcym uruchamiany przycis- | kpl.
d.2.1]0234-02 kiem
1 kpl. 1
RAZEM 1
27|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1]0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce - dwukomorowy szt.
d.2.1]0229-04
1 szt. 1
RAZEM 1
29|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podtogowe - wraz z montazem szt.
d.2.1]0216-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zw - ze ztgczkg do weza szt.
d.2.1]0135-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe w instalacji wodociggowych 3/4" - izolator przeptywdw |szt.
d.2.1/0132-01 zwrotnych na przytacze weza - zawér typu HA - wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR INSTAL | Zawor odcinajgcy prosty o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.1]0109-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR INSTAL | Zawor odcinajgcy prosty o $r.nom. 25 mm szt.
d.2.1]0109-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.2.1/0107-01 wych, baterii, zaworéw itp. o $r.nominalnej 15 mm
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
35/KNR-W 2-15 |Zawory odcinajagce ¢wiercobrotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.2.1/0132-01 sztucznych o ér. nominalnej 15 mm - odciecie dla zw i cwu umywalki, zlewoz-
analogia mywaka, ptuczki ustepowej, zaworéw cyrkulacyjnych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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36| TZKNBK Podgrzewacz pojemnosciowych o poj. 30 dm3 ciezarze do 200 kg - montaz szt.
d.2.1|XVIII IV A-  |podgrzewacza elektrycznego pojemnosciowego wraz z grupa bezpieczenstwa
374 - podstropowo
ST-01.02-2.4 |Napiecie znamionowe — 230 V
Prad znamionowy — 6,5 A
Moc grzatki elektrycznej — 1,5 kW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r.18 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.2.1/0101-01 mK] przy temp 50 °C, - jednowarstwowymi gr.20 mm
121 m 12.100
RAZEM 12.100
38|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.18 mm otulinami polietylenowymi lambda 0,037 [W/ |m
d.2.1/0101-14 mK] przy temp 50 °C, - jednowarstwowymi gr.30 mm
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
39|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.22 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.2.1/0101-01 mK] przy temp 50 °C, - jednowarstwowymi gr.20 mm
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
40|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r.22 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.2.1/0101-14 mK] przy temp 50 °C, - jednowarstwowymi gr.30 mm
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
41|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r.28 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.2.1/0101-02 mK] przy temp 50 °C - jednowarstwowymi gr.20 mm
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
42|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.35 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.2.1/0101-02 mK] przy temp 50 °C - jednowarstwowymi gr. 20 mm
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
43/KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1]0128-02
analogia
p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16+poz._1673+poz. 1674 m 42.300
RAZEM 42.300
44|/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do-  |m
d.2.1/0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
analogia
p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16+poz._1673+poz. 1674 m 42.300
RAZEM 42.300
3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1 Roboty montazowe
45/KNR 2-15 Montaz wywietrzaka dachowego PVC kanlizacyjnego dn 50 wraz z montazem |szt.
d.3.1/0209-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 2-15 Montaz rurociggdw z PCW o $r. 32 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.3.1/0205-01 kowg
12.8 m 12.800
RAZEM 12.800
47|KNR 2-15 Montaz rurociggdw z PP o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcisko- |m
d.3.1/0205-02 wa - w budynkach niemieszkalnych
8.4 m 8.400
RAZEM 8.400
48|KNR 2-15 Montaz rurociggdw z PP o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcisko- |m
d.3.1/0205-03 wa - w budynkach niemieszkalnych
12.3 m 12.300
RAZEM 12.300
49|KNR 2-15 Montaz rurociggdw z PP o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metodg wcis- |m
d.3.1/0205-04 kowa - w budynkach niemieszkalnych
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
50|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw m
d.3.1/0228-03
22 m 22.000
RAZEM 22.000
51|/KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach, na zewnatrz budynkéw |m
d.3.1/0228-04
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
52|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  [szt.
d.3.1/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31412 Uzytkownik: Comp2 ADS Projekt




Zdzieszulice_b. sanitarna - ver 6

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.3.1/0208-04 wanego PCW o $ér. 75 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.3.1/0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR 19-01 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku ms3
d.3.1/0116-01
23.5*(0.6-0.2)*0.8 m3 7.520
RAZEM 7.520
56|KNR 13-12 |Podsypka, obsypka i zasypka z piasku dla kanalizacji sanitarnej w piwnicy bu- |ms3
d.3.1{1001-01 dynku administracyjnego
analogia
23.570.8*0.31 m3 5.828
RAZEM 5.828
57|KNR 19-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubi- |[m3
d.3.1/0115-03 ciem warstwami w gruncie kat. IV
p0z.55-p0z.56 m3 1.692
RAZEM 1.692
58/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3.1/1610-01 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
4 Klimatyzacja
59|KNNR 4 Zakup i montaz urzadzen klimatyzacji zgodnie z dokumentacjg techniczng - w |kpl.
d.4|0432-01 tym linie freonowe, pompki skroplin itp - ilosci jednostek zgodnie z dokumenta-
analogia cjg techniczng
2x AG1 - Proj. agregat (jednostka zewnetrzna klimatyzacji K1)
Wydajno$c¢ zestawu: chtodzenie 3,5 kW grzanie 2,2 kW
Pobér mocy zestawu max: chtodzenie 4,0 kW; grzanie 5,0 kW
Pobér pradu zestawu: chtodzenie 4,5 A; grzanie 5,1 A
AG2 - Proj. agregat (jednostka zewnetrzna klimatyzacji K2)
Wydajnos¢ zestawu: chtodzenie 5,0 kW; grzanie 3,8 kW
Pobdr mocy zestawu max: chtodzenie 6,7 kW; grzanie 8,0 kW
Pobér pradu zestawu: chtodzenie 6,4 A; grzanie 7,8 A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.4/0513-07 nosci 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
d.4/0514-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.4/0515-05 kiem chtodniczym - R32/1.200
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.4/0516-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty montazowe O.P.
64|KNR 0-13 Rurociagi PEXa z powtoka antydyfuzyjng o $r. 16x2,0 mm wraz z montazem |m
d.5/0128-01
1270 m 1270
RAZEM 1270
65/KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 32x3,0 mm wraz z montazem m
d.5/0128-03
21 m 21.0
RAZEM 21.0
66| KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.5/0128-02
analogia
1271 m 1271.000
RAZEM 1271.000
67|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |proba
d.5/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.000
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RAZEM 1.000
68|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $r.35 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.5/0101-02 mK] przy temp 50 °C - jednowarstwowymi gr. 40 mm
21 m 21.000
RAZEM 21.000
69|KNR 0-13 Folia izolacyjna do ogrzewania podtogowego z podziatkg 100x100 m?2
d.5/0128-01
analogia
164 m?2 164.000
RAZEM 164.000
70/KNR 2-15/  |Montaz ztgczki zaciskowej PEX 16 szt.
d.5|GEBERIT
0314-01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
71/KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (14 obwodow) kpl.
d.5/0312-09 Krotnosé = 1.4
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe o wym. 850x730x110 szt.
d.5/0211-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73/KNR 7-08 Automatyka ogrzewania ptaszczyznowego - kable 1 szt., modut rozsz. 1 szt., |ukt.
d.5/0204-02 sterowniki 1 szt., sitowniki 14 szt., termostaty 5 szt.
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR 7-08 Akcesoria - Plastkowy tuk prowadzacy 28 szt., Plastyfikator 29 dm3, Profil dy- |kpl.
d.5/0204-02 latacyjny 7m, Tasma brzegowa z folig 115m, Tasma samoprzylepna 3 szt, Ze-
staw pomiarowy 7 kpl, spinka do rur 2418szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur do 150 mm m2
d.5/0308-06
analogia
164 m?2 164.000
RAZEM 164.000
6 Technologia wymiennikowni
76| KNNR 4 Pompa ciepta powietrze/woda typu split 0 mocy nominalnej: szt
d.6/0501-01 ogrzewanie A7/W35 - min. 9,0 kW
Wewnetrzny modut hydrauliczny pompy ciepta wyposazony w:
- grzatke elekiryczng o mocy el. min. 6 kW
- pompe obiegowg C.O. min. 26 I/min x 43kPa
- odpowietrznik 3/8 cala
- czujnik przeptywu 5~80I/min
- zbiornik wyréwnawczy 8 litréw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR 0-35 Zbiornik buforowy o pojemnosci nominalnej min. 100dma3 izolowany kpl.
d.6/0121-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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78/ KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji grzewczych i chtod- |szt.
d.6/0511-05 niczych. Naczynia zbudowano zgodnie z normg DIN EN 13831. Dopuszczenie
zgodnie z Dyrektywa o urzgdzeniach cisnieniowych 2014/68/UE. Wysokiej kla-
sy workowa membrana butylowa niezawodnie oddziela przestrzen gazowa od
czesci wypetnionej woda.
- trwata lakierowana powierzchnia zewnetrzna
- niewymienna membrana workowa, zgodna z normg PN-EN 13831
- dodatek srodka przeciwdziatajacego zamarzaniu min. 25% do 50%
- przytgcza gwintowane
- w ksztafcie dysku
- w komplecie uchwyt mocujgcy umozliwiajagcy tatwy montaz
- maks. dopuszczalna temperatura uktadu 120°C
- dopuszczalna temperatura pracy 70°C
Kolor kolor szary
Pojemnos$¢ nominalna 35 |
Maks. pojemnos¢ uzytkowa 32 |
Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C
Maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks. dop. cisnienie pracy 3 bar
Cisnienie wstepne ustawione fabryczne 1 bar
Przytagcze [WBI] G 3/4"
Srednica 480 mm
Maks. wysokos$¢ 465 mm
Gtebokos¢ 256 mm
Odlegtos¢ przytacza wody od $ciany 97 mm
Przekatna przechytu ok. 668 mm
Waga 6,55 kg
Ustawione cisnienie wstepne 1,0 bar
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 4 Zawor kotpakowy do przeponowych naczyn wzbiorczych w zamknigtych insta- |szt.
d.6|/0524-01 lacjach grzewczych lub chfodniczych. Z zaworem odcinajgcym zabezpieczo-
nym przed przypadkowym zamknigciem oraz zaworem oprézniajacym, zgodny
z normg PN-EN 12828.
3/4" x 3/4"
Maks. dop. temperatura pracy 120 °C
Maks. dop. cisnienie pracy 10 bar
Przytacze [WBI] G 3/4"
Waga 0,26 kg
1 szt. 1
RAZEM 1
80|KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa 3.0 bar szt.
d.6|/0524-01 Zawor bezpieczenstwa do zrodta ciepta, zgodny z TRD 721, oznaczenie litero-
we H.
Przytacze - wejscie G 1/2"
Przytacze wyjscia G 3/4"
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 2,5 bar
1 szt. 1
RAZEM 1
81|KNR 0-35 Elektroniczna pompa obiegowa CO o parametrach Q = 1,51 m3/h, H=20,0 kPa|szt.
d.6/0208-01
1 szt. 1
RAZEM 1
82|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN32 szt.
d.6/0411-04
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
83|KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody gorgcej DN25 szt.
d.6/0411-03
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
84 KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany do wody goracej DN20 szt.
d.6|0411-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN20 szt.
d.6|0411-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86| KNNR 4 Zawor zwrotny DN32 szt.
d.6/0411-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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87/KNNR 4 Zawor zwrotny DN25 szt.
d.6/0411-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany do wody goracej DN32 szt.
d.6|0527-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany do wody gorgcej DN25 szt.
d.6/0527-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2-15 |Manometr tarczowy 0-6 bar, klasa 1,6, srednica tarczy 160 mm, wraz z zawo- |szt.
d.6/0530-04 rem odcinajgcym kulowym DN 15
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
91/KNNR 4 Termometr prosty stupkowy 120 st.C 1/2" szt.
d.6/0531-03
2 szt. 2
RAZEM 2
92|KNR-W 7-21 |Separator powietrza gwint wewnetrzny G 1 1/4", 10 bar, 110°C kpl.
d.6/0601-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 7-21 |Separator zanieczyszczen gwint wewnetrzny gwint wewnetrzny G 1 1/4", 10 kpl.
d.6/0601-01 bar, 110°C
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 2- Zawor spustowy DN20 szt.
d.6|150408-02
3 szt. 3
RAZEM 3
95/KNNR 4 Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajgcym i filtrem siatkowym szt.
d.6|0411-07
analogia
3 szt. 3
RAZEM 3
96| KNR-W 2-15 |Stacja uzdatniania wody kottowej Qn=1,5 m3/h szt
d.6/0513-01
1 szt 1
RAZEM 1
97|KNNR 4 Zawor napetniania DN15 - zgodny z normg PN EN 1717, trzystrefowy zawér  |szt.
d.6/0411-01 antyskazeniowy klasy CA, reduktor cisnienia, manometr. Wersja z zaworem
analogia odcinajgcym pozwala na serwis, wymiane wkiadu reduktora cisnienia oraz za-
woru antyskazeniowego bez oprézniania instalacji grzewczej. Nastawa fa-
bryczna 1,5 bar, Cisnienie wyj$ciowe 1-5 bar, Montaz poziomo.
1 szt. 1
RAZEM 1
98| KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany do wody DN20 szt.
d.6|0527-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. 35x1,5 mm o potgczeniach gwintowanych,|m
d.6/0106-05 na $cianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczniach prasowanych
analogia
6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
100/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.35 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.6/0101-02 mK] przy temp 50 °C - jednowarstwowymi gr. 40 mm
6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
101/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. 28x1,5 mm o potaczeniach gwintowanych,|m
d.6/0106-05 na $cianach w budynkach niemieszkalnych - o potgczniach prasowanych
analogia
6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
102/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.28 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.6/0101-15 mK] przy temp 50 °C - jednowarstwowymi gr.40 mm
6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
103|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane wodociggowe o $r. nominalnej 20 mm o potg- |m
d.6/0106-02 czeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
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104/KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 26x3,0 mm wraz z montazem m
d.6/0128-02
4.4 m 4.4
RAZEM 4.4
105/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o $r.28 mm otulinami z wetny skalnej lambda 0,037 [W/ m
d.6/0101-02 mK] przy temp 50 °C - jednowarstwowymi gr.20 mm
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
106 kalk. wtasna |Wykonanie instalacji AKPiA w obrebie maszynowni kpl.
d.6
1 kpl. 1
RAZEM 1
107|KNN-R Przejscie przez sciany i stropy - przepusty szt
d.6|41427-02
6 szt 6
RAZEM 6
7 Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
71 Wentylacja mechaniczna i roboty ogéinobudowlane
108/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.7.1/0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
5.6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
109/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne typu FLEX. m
d.7.1]0122-02
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR 2-17 Wentylatory sufitowe/$cienne o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm szt.
d.7.1]0204-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 §r.do 315 mm szt.
d.7.1]0149-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112/KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o grub. 25 mm m?2
d.7.1/0305-04
5.6 m2 5.600
RAZEM 5.600
113|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.7.1]0333-21
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |szt.
d.7.1/0206-02 ponad 10 cm
SST-03.04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
115/Wycena in- |Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej wraz z regulacjg, prébami | kpl.
d.7.1|dywidualna |i odbiorami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.2 Wentylacja grawitacyjna
116/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.7.2/0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
11.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
117/KNR 2-17 Zawor wywiewny o $r.do 160 mm szt.
d.7.2/0140-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
118/KNR 2-17 Obrotowa nasada kominowa fi 150 szt.
d.7.2/0152-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
119/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 315 mm szt.
d.7.2/0149-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120/KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o grub. 25 mm m?2
d.7.2/0305-04
11.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
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121/KNR 2-17 Nawiewniki okienne ci$nieniowe o wydajnosci min. 28m3/h - montaz przez pro-|szt.
d.7.2|0156-01 ducenta okna na etapie produkcji, dostawa na budowe stolarki w komplecie z
analogia nawiewnikiem - gwarancja na komplet
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
122/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.7.2/0333-21
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
123/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. |szt.
d.7.2/0206-02 ponad 10 cm
SST-03.04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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