Projektowany elekiryczny
pojemnosciowy podgrzewacz
wody o poj. 30 |
- Napiecie znamionowe: 230 V
- Prad znamionowy: 6,5 A
- Moc grzaftki elektrycznej: 1,5 kW
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UWAGA. Izol. 20 mm Izol. 20 mm Izol. 20 mm _ izol. 20 mm _ Izol. 20 mm  Izol. 20 mm
Wszystkie nieopisane dziatki:
ZW - 16x2,0 mm lzol. 20 mm
CWU i CCWU - 16x2,0 mm lzol. 30 mm
Wszystkie zawory czerpalne ze zigczkg do weza wyposazyC w
zawér antyskazeniowy typu HA216
1. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w otulinie izolacyjne;j LEGENDA:
2. Przejscia _instaIaF:’jilprze; $ciany oddzielenia p.poz nalezy wykonac¢ poprzez - Projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-RT
zastosowanie przej$¢ ognioochronnych. _ e - Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej z rur PE-RT
3. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia
instalacji. po zakonczeniu prac instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania L . . .
nalezy zakry¢ masg tynkarska i wygtadzi¢ sciany. O’W‘I - Pion instalacji wodociagowej z rur PE-RT
4. Przejéc.la mstaIaCJl,przez przegrody budowlane nalezy wykonaclw rurach o_c,hronnych. 20 x 2,5 - opis rednica zewn. x gr. écianki
5. Przejscia przewodoéw przez warstwy podtogowe nalezy doktadnie uszczelnic. TUboSE izolach
6. Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z opisem technicznym. Izol. 20 mm 9 )
7. W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy wykonanie
kompletnego rozruchu przy wspétpracy z wykonawcami pozostatych czesci instalaciji. [B. SANITARNA:
. . 1z . ; . s . . . USLUGI IPROJEKTANT: PODPIS
do zakresu prac i materiatéw nalezy réwniez przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalaciji D W BUDOWNICTWIE DARIUSZ STASZCZYK
az do koncowego odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju préb, ﬁ ANTONI ZIEMBA LOD/3461/PWBS/17
przeptukan, napetnien instalacji oraz energie elektryczng potrzebng do utrzymania [ RADOMSKO UL. ZASCIANEK 9 SPRAWDZAJACY: PODPIS
i i WOJCIECH JEDRZEJCZYK
g]s\tlslsazcjl;}[?’(i;ugzst.osowane materiaty do wykonania instalacji powinny posiadaé aktualne GMINA BELCHATOW LOD/”%E/POOS/"
a’.[esty |y dopuszozenia y y INWESTOR: 1, KO$CIUSZKI 13, 97-400 BELCHATOW —
. PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP :
9. Ws;elk_ie prahce w wykona\_/vs,twie wszystl(;ic_h instalacij(i nalezy pl)rowadzié przy zachowaniu OBIEKT: \ZNA%%}E:%LI%SSE%%XCC& W RAMACH S.05
obowigzujacych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlana. W ZDZIESZULICACH GORNYCH (DZ. 258/2)" S
10. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié¢ z projektantem. ADRES.  DZ NR EWID.258/2 OBR. ZDZIESZULICE
sz . . . GORNE GMINA BELCHATOW =
11. Elektryczne podgrzewacze wody wyposazy¢ w membranowe zawory bezpieczenstwa
z na nastawg 6 bar ROZWINIECIE - INSTALACJA WODOCIAGOWA K&“;Eifﬁ" Ark. A3




