Ustugi w budownictwie.
Antoni Ziemba Radomsko ul. Zascianek 9
pawelziembal @wp.pl tel: 601 427 528 dom: 44 681 71 40
NIP: 772-104-16-07 REGON: 590187665

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Stadium

Nr ewid. dz. 258/2, obreb Zdzieszulice Gorne

Adres inwestycji gm. Belchatow

Przebudowa i remont OSP w Zdzieszulicach Gérnych

Zadanie
Inwestor Gmina Belchatow
westo 97-400 Belchatow, ul. Kosciuszki 13,
Jed{lOStka Uslugi w Budownictwie Antoni Ziemba Radomsko ul. Zascianek 9
projektowa
Data opracowania Marzec 2024

Branza ELEKTRYCZNA




Instalacje elektryczne — Przebudowa budynku OSP w Zdzieszulicach Gérnych w ramach zadania pt.
»MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH (DZ. 258/2)

dz. nr ewid. 258/2 obreb Zdzieszulice Gorne, m. Zdzieszulice Gorne gm. Belchatow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
elektrycznych zawiera opis robot i urzadzen jakie nalezy wykona¢ i zamontowacé w celu uzyskania
zadanego przez Zamawiajacego standardu instalacji elektrycznych wewngtrznych.

Wykonano go jako odrgbne opracowanie, zwigzane jednak tematycznie
z projektami wykonawczymi ww. inwestycji wraz z przedmiarami i kosztorysami. Celem tego
opracowania jest uzupelienie dokumentacji projektowej obiektu o zbiorcze wskazanie opiséw
technicznych, pozwalajagcych na jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamoéwienia na roboty
budowlane, szczegolnie w zakresie wymagan jakosciowych i warunkow technicznych odbioru robot
oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robot.

Specyfikacja zostata opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia
2 wrzesnia 2004r. “W sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego”.

2. ZAKRES SPECYFIKACJI

Zakres robot budowlanych ujety jest w opracowanych dokumentacjach projektowo —
kosztorysowych zgodnie z ponizszym zestawieniem:

a) zasilanie

b) instalacje wewngtrzne

c) tablica rozdzielcze

d) instalacje teletechniczne

2.1. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Projektowany budynek OSP (przebudowa i remont) zasilany bedzie z istn. napowietrznego.
Rozdzielnice projektowanego budynku TB nalezy zasili¢ przewodem zalicznikowym YDY
4x10mm2. W rozdzielnicy gtownej nalezy dokona¢ podziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN
na PE i N. Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <10€Q. Nalezy dokona¢ podziatu przewodu
ochronno-neutralnego PEN na PE i N. Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <10Q. W
rozdzielni zainstalowaé wylacznik gtéwny typu FR304 63A.

2.2. PROWADZENIE INSTALACJI
Instalacje gniazd wtykowych, oswietlenia i sitowa nalezy wykona¢ jako podtynkowsa.
Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY 750VIub YDYp 750V.
Laczniki instalowac tak, aby srodek najwyzej polozonego tacznika nie znajdowat si¢ wyzej

niz 1,15m od docelowego podloza, a w przypadku toalety dla niepetnosprawnych 0,7 -1,0 m od
podtoza. Ostateczna wysokos$¢ do zatwierdzenia na etapie realizacji przez Inwestora.
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Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 1,1 lub 0,3 m w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia. Wysoko$¢ montazu uzgodni¢ na etapie realizacji z Inwestorem.

Nalezy zainstalowa¢ osprzet podtynkowy.

Potgczenia obwodow wykonac przy pomocy puszek zwyktych i hermetycznych w zaleznos$ci
od przeznaczenia pomieszczenia. Potagczen w puszkach nalezy dokonywaé za pomoca ztaczek (np.
Wago) wczesniej oczyszczonych zyt.

W pomieszczeniach gdzie wystepuje wilgo¢ lub kurz nalezy zainstalowac osprzet oraz
oprawy o$wietleniowe o podwyzszonym stopniu ochronny przed przedostawaniem si¢ ciat statych i
wody P44 lub wyzszym.

Oswietlenie ciaggdw komunikacyjnych uzgodni¢ z Inwestorem, ale tak by zapewni¢ bezpieczne
poruszanie si¢ 0sOb.

Nalezy zasili¢ urzadzenia branzy sanitarnej. Do zasilenia urzadzen nalezy wykorzystac
projektowane gniazda badz wykona¢ dedykowane gniazda/wypusty w zaleznosSci od
ostatecznej lokalizacji danego urzadzenia. Ostateczne rozwigzanie nalezy ustali¢ migdzybranzowo
na etapie realizacji.

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ ze szczegolng starannosciag oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez eclementy oddzieleh przeciwpozarowych nalezy
zabezpieczy¢ atestowanymi przegrodami do wartosci odpornosci ogniowej EI tych oddzielen.

Tablice rozdzielcza nalezy wyposazy¢ w listwy przytaczeniowe PE i N. Do okablowania
wewnetrznego rozdzielnicy stosowaé przewody miedziane jednozylowe gietkie o odpowiednim
przekroju.

Rozdzielnicg zamontowaé w przedziale wysokosci od 1,1m do 1,85 m od podtoza.

Zalecane zastosowanie aparatury renomowanych producentéw. Standard aparatury zalecany
Legrand lub rownowazne technicznie do uzgodnienia i zatwierdzenia na etapie realizacji z
Inwestorem.

W rozdzielnicy gtéwnej badz jej sgsiedztwie nalezy wykona¢ gldéwna szyne wyrownawcza,
laczaca ze sobg uziom budynku, dostepne przewodzace elementy konstrukcyjne, przewod ochronno-
neutralny PEN sieci zasilajacej, wszystkie gldwne potgczenia wyrownawcze oraz instalacje
wykonane z materialow przewodzacych(rury wodociggowe, centralnego ogrzewania, gazowe,
kanalizacyjne 1 wszelkie inne). Do szyny wyrownawcze] nalezy przylaczy¢é rdéwniez uziom
piorunochronny. Na szynie wyrdOwnawczej nalezy dokonaé¢ podziato przewodu PEN na PE i N.
Przekroje przewodow wyrownawczych wg normy PN-IEC 60364-5-54.
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Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ polaczen ze wzgledu na
elektryczno$¢ statyczng oraz wykona¢ pomiary rezystancji uziemien ochronnych. R < 10 Q.

Instalacje odgromowa budynku i zabezpieczenie przed elektrycznoscia statyczng nalezy
wykona¢ poprzez uziom otokowy bednarka ocynkowang 25x4 mm lub jako fundamentowy i
podiaczy¢ trwale dwupuntkowo do zbrojenia taw fundamentowych. Bednarke utozy¢ na glgbokosci
0,8 m w odlegtosci minimum 1,2 m od plyt fundamentowych i innych elementdéw. Instalacje na
budynku wykona¢ drutem ocynkowanym @8 mm za pomocg przewodoéw odprowadzajacych
pionowych nienaprezanych w rurkach odgromowych oraz zwodow poziomych i pionowych na
uchwytach dystansowych zgodnie z rysunkiem nr E5. Nalezy sprawdzi¢ polgczenia metaliczne
miedzy poszczegdlnymi elementami budynku, a w przypadku braku potaczen nalezy je wykonac.

Nalezy uziemi¢ konstrukcje budynku.
Catos¢ wykonac zgodnie z PN 86/E-05003/01.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ potaczen ze wzgledu na
elektryczno$¢ statyczng oraz wykona¢ pomiary rezystancji uziemien ochronnych. R <10 Q.

Nalezy wykona¢ gtowng szyne wyréwnawcza, taczaca ze soba uziom budynku, dostepne
przewodzace elementy konstrukcyjne, przewod ochronno-neutralny PEN sieci zasilajacej, wszystkie
glowne polaczenia wyroOwnawcze oraz instalacje wykonane z materialow przewodzacych(rury
wodociggowe, centralnego ogrzewania, gazowe, kanalizacyjne i wszelkie inne).

Do szyny wyrdéwnawczej nalezy przytaczy¢é rowniez uziom piorunochronny. Na szynie
wyrownawczej nalezy dokona¢ podzialo przewodu PEN na PE i N. Przekroje przewodow
wyrownawczych wg normy PN-IEC 60364-5-54.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 poprzez
zainstalowanie opraw o$wietleniowych wyposazonych w moduly awaryjne jednogodzinne. Zanik
napi¢cia zasilania spowoduje automatyczne zalgczenie o$wietlenia ewakuacyjnego na czas nie
krotszy niz 1h. Ponadto przyjeto zastosowanie opraw z piktogramami kierunkowymi w miejscach
zmiany kierunku ewakuacji

Ochrone przeciwporazeniowg stanowi¢ beda wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie
wylaczenia 30 mA. W rozdzielniach nalezy zainstalowac szyny polaczen wyrownawczych. Czesci
przewodzgace powinny by¢ potgczone z uziemionym przewodem ochronnym PE jako potaczenia
wyroOwnawcze miejscowe powoduje to samoczynne odigczenie zasilania w warunkach
zakloceniowych. Uktad sieci TN-S. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
pomiarem.

Przej$cia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego przewiduje si¢ wykonaé w
przepustach instalacyjnych p.poz. o EI wymaganej dla danej przegrody. Przepusty instalacyjne o
srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej
co najmniej EI 60 lub REI 60, bedg mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych elementow. Na
potrzeby instalacji p. poz. projektuje si¢ przeciwpozarowy wyltacznik pradu zasilany kablami typu
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HDGs o klasie reakcji na ogien CPR B2CA. Klasa reakcji na ogien CPR pozostatych projektowanych
kabli to ECA.

3. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE PLACU BUDOWY

e Wjazd i wyjazd z placu budowy odbywac si¢ bedzie poprzez istniejacg droge. Wykonawca
bedzie utrzymywaé plac budowy w sgsiedztwie w czystoSci oraz na swoj wlasny koszt
bedzie naprawia¢ wszelkie szkody spowodowane dziatalnoscig budowlang.

e Wykonawca bedzie czuwal nad tym, by jego pracownicy oraz jego Dostawcy nie
przekraczali granic cudzej wlasno$ci ani tez nie byli ucigzliwi dla wilascicieli sgsiednich
dziatek.

e Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot, ktore zaktocajg normalne funkcjonowanie osrodka,
Wykonawca powiadomi Dyrektora placéwki o spodziewanych trudnosciach w komunikacji,
dostawach mediow, robotach rozbiérkowych 1 montazowych.

e Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi roztozy¢
folig, ktéora powinna ochrania¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem. To
zabezpieczenie musi by¢ skuteczne przez caly czas przebywania w pomieszczeniu
pracownikow Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu pomieszczen do chwili koncowego odbioru robot, a uszkodzone lub
zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wlasny
koszt.

e Po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym,
nadajgcym si¢ do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

e Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy
likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

e Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Instalacje elektryczne — Przebudowa budynku OSP w Zdzieszulicach Gérnych w ramach zadania pt.
»MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH (DZ. 258/2)

dz. nr ewid. 258/2 obreb Zdzieszulice Gorne, m. Zdzieszulice Gorne gm. Belchatow

4. MATERIALY

Roboty budowlane winny by¢ realizowane z uzyciem dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.
Do powszechnego stosowania dopuszczone sg wyroby:
z certyfikatem bezpieczenstwa
z certyfikatem zgodnosci lub deklaracja zgodnosci
nie majace istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
wykonane i stosowane zgodnie z tradycyjng sztuka budowlang
Do jednostkowego stosowania dopuszczone s3 wyroby wykonane na podstawie
indywidualnego projektu dla okreslonego obiektu, posiadajgce oswiadczenie producenta o zgodnosci
wyrobu z tym projektem oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

Wykonawca moze bra¢ pod uwage materiaty lub urzadzenia alternatywne charakteryzujace

si¢ podobnymi wlasciwosciami oraz zapewniajace wydajnosc i jakos¢ porownywalng z podanymi
w projekcie. Przed rozpoczeciem odpowiednich prac Wykonawca przedstawi pelne szczegoty
swoich propozycji Zamawiajagcemu i uzyska jego akceptacje. Wszystkim wnioskom powinny
towarzyszy¢ materiaty dowodowe pozwalajace na stwierdzenie zgodno$ci materialdw ze stawianymi
wymaganiami. Przy realizacji robot nie moga zosta¢ uzyte zadne materiaty ani prefabrykaty, ktore
nie zostaty poddane weryfikacji zgodnosci z okreslonymi wymogami.

Wszystkie dostarczane do placu budowy materialy i prefabrykaty powinny by¢ oznaczone
nazwa producenta, marka lub innymi informacjami, ktore mogg okaza¢ si¢ niezbgdne do
zweryfikowania doktadnego charakteru materiatu lub prefabrykatu oraz powigzania ich z
okre$lonymi wymaganiami.

5. SILA ROBOCZA I SPRZET

Przy realizacji robot Wykonawca moze zatrudnia¢ wytacznie w petni wykwalifikowanych
i rzetelnych fachowcow wraz z ich niezbednym personelem ztozonym z robotnikow lub
pomocnikow, przy czym ich praca bedzie wykonywana w mozliwie najlepszy i solidny sposob. W
celu pelnej realizacji robot Wykonawca zapewni wszelki, konieczny sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonywania bruzd w istniejgcych murach i stropach nalezy uzywa¢ narzedzi tngcych,
nie
powodujacych wstrzgsow w murach i stropach.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu musi gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
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Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zadba o to, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje,
doswiadczenie i przeszkolenie w zakresie powierzonych im prac. Nadzor nad robotami, zard6wno ze
strony Wykonawcy jak 1 Zamawiajacego musi by¢ powierzony osobom majgcym odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz nalezagcym do regionalnych struktur samorzadu zawodowego.
Standardy wykonywanych prac musza by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich
normach przedmiotowych. Wbudowane materiaty muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub atesty i
aprobaty techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar wykonywanych robot nalezy prowadzi¢ na biezaco w trakcie wykonawstwa oraz
przy odbiorze poszczegolnych rodzajow lub etapow robot. Ma on na celu potwierdzenie zgodnosci
pod wzgledem ilosciowym wykonanych robot z dokumentacjg projektowa jak rowniez wykazanie
zakresu ewentualnych robot dodatkowych. Jako technike obmiaru nalezy przyja¢ bezposredni
pomiar z natury. Dla ujednolicenia i umozliwienia pordwnania obmiaru z przedmiarem nalezy
stosowac¢ te same jednostki i1 zasady co w przedmiarach wystepujacych w dokumentacji projektowe;.

Obmiar robdt sporzadzony przez Wykonawce musi by¢ obowigzkowo potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jest to konieczny warunek w przypadku dalszego
wykorzystywania wynikow obmiaru do fakturowania wykonanych rob6t budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robdt majg na celu w sposdb formalny udokumentowaé wymagany poziom
techniczny 1 jakosciowy robdt. Obejmujag one odbiory robot zanikajacych, odbiory
miedzyoperacyjne, odbiory czgsciowe oraz koncowe robot. Zakres szczegodtowosci odbiorow,
problematyka wymaganych badan
1 prob technicznych oraz forma ich badania wynika z tresci zapisow Polskich Norm, warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz innych obowiazujacych
przepisow.

9. DOKUMENTY ODBIOROWE, SPRAWDZENIA

e os$wiadczenie Kierownika o zakonczeniu robot
e uprawnienia budowlane Kierownika robot,

e protokoty pomiaru uziemienia

e protokoty pomiaru rezystancji izolacji

e inwentaryzacja geodezyjna
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10.

o certyfikaty i deklaracje
e dokumentacja powykonawcza.

WYKAZ NORM I PRZEPISOW

Przy realizacji robot ujetych w projekcie 1 przedmiarze nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych
przepiséw i normatywow:

1.
2.

10.

11.

12.
13.

Ustawa z 7.07.1994 “Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
z 10.07.2003).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z 2.04.2003 r. w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79 z 9.05.2003).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 21.03.1996).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 z 8.10.1999).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001r).

Ustawa z 12.09.2002 “ O normalizacji” (Dz. U. Nr 169 z 11.10.2002).

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 29.07.2003 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych (M.P. Nr 46 z 9.10.2003).

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwata przewodow. PN-IEC 60364-5-523.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa. Norma

SEP N-SEP-E-001 z 2003

Obliczanie skutkow pradow zwarciowych. PN-90/E-05025.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125.

Uwaga:

W trakcie wykonywania rob6t maja zastosowanie rOwniez wymagania zawarte
w Przepisach Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE, o ile nie pozostajg

W sprzecznos$ci z w/w normatywami.

Opracowal:

Pawel Niewiemski



