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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzZn. zmianami)

Oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu zadania:

Nazwa zadania

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GORNYCH W RAMACH
ZADANIA PN. MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH

(DZ.258/2)
Kategoria
obiektow IX
Adres DZ. NR EWID. 258/2 OBR. ZDZIESZULICE GORNE
inwestycji M. ZDZIESZULICE GORNE GM. BELCHATOW
GMINA BELCHATOW
Inwestor . .
ADRES: UL. KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW
Jednostka Ustugi w budownictwie Antoni Ziemba
projektowa Radomsko ul. Zascianek 9

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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KONSTRUKCJA

Pawetl Ziemba
PROJEKTANT Nr upr.: NB.IV.7342.64 /98

Marcin Ciastko
SPRAWDZAJACY Nrupr.: LOD/2159/PWOK/13

Kamiensk, 18.03.2024

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GORNYCH W RAMACH
Nazwa zadania ZADANIA PN. MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH
(DZ.258/2)
Kategoria
obiektow IX
Adres DZ. NR EWID. 258/2 OBR. ZDZIESZULICE GORNE
inwestycji M. ZDZIESZULICE GORNE GM. BELCHATOW
Inwestor GMINA BELCHATOW
ADRES: UL. KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW
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BRANZA | PROJEKTANT | PODPIS
ARCHITEKTURA

Antoni Ziemba
PROJEKTANT Nr upr.: 68/75 Lw

Michal Zawadzki
SPRAWDZAJACA Nrupr.:16/LOOKK/2023
KONSTRUKCJA

Pawetl Ziemba
PROJEKTANT Nr upr.: NB.IV.7342.64 /98

Marcin Ciastko
SPRAWDZAJACY Nrupr.: LOD/2159/PWOK/13

Kamiensk, 18.03.2024
1. Zakresrobot
Zakres robo6t obejmuje modernizacje (przebudowe i remont) budynku OSP w Zdzieszulicach
Gérnych zlokalizowanego na dzialce o numerze ewidencyjnym 258/2 obr. Zdzieszulice Gorne,
gmina Betchatow.

2. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U.z 2018, poz. 917 r.)
e art.21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)
e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2018 poz.1351)
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz.1126)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 Nr 62 poz. 287)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie rzeczoznawcéw
do spraw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1835 oraz Dz. U. 2011 nr 87 poz. 488)
e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 279)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, Dz. U. 2007 nr 49 poz. 330, Dz. U.
2008 nr 108 poz. 690, Dz. U. 2011 nr 173, poz. 1034)
e rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.2017 poz. 134)
e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.2012 poz. 1468)
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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3. Zakres i proponowana kolejnos¢ realizacji robot dla catego zamierzenia

budowlanego

3.1. Zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie
budowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
odprowadzenia $ciekédw lub ich utylizacji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wla$ciwej wentylacji,

zapewnienia tacznosci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

3.2. Branza architektoniczno-konstrukcyjna:

roboty przygotowawcze, roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne,

wykonanie fundamentéw i ich izolacjj,

roboty zelbetowe,

wymurowanie $cian,

wykonanie stropdw zelbetowych,

wyKkonanie izolacji przeciwwodnych oraz paroizolacji,
wykonanie pokrycia dachowego,

roboty dociepleniowe,

wykonanie elewacji,

roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie
wykonanie $cian wewnetrznych, posadzek, oktadzin sufitéw,
wstawienie stolarki wewnetrznej,

roboty porzadkowe i wykonczeniowe

3.3. Branza elektryczna
wykonanie nowo projektowanych instalacji elektrycznych wewnetrznych:

e oSwietlenia,

e gniazd wtykowych,

e potaczen wyréwnawczych,
e niskopradowych.

3.4. Branza sanitarna

wykonawstwo instalacji sanitarnych zewnetrznych:
e instalacji wodociggowe;j,
o instalacji kanalizacji sanitarnej
e gazowej

wykonawstwo instalacji sanitarnych wewnetrznych:
e wodociggowej,
o kanalizacji sanitarnej,
e C.O.

przed rozpoczeciem robodt
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e gaz

Szczegotowy zakres poszczegdlnych rob6t wykonac zgodnie z branzowymi projektami technicznymi.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby

uprawnionej. Faktyczna kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych elementéw robdt, zostanie ustalona przez

kierownika budowy w porozumieniu z Inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. WykKkaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce budowlanej nie wystepuja istniejace zabudowania.

5. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie nie znajdujg sie elementy zagospodarowania moggce stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych
e ryzyko przy wykonywaniu rob6t pomiarowych,
e ryzyko przy likwidacji zakrzaczenia,
e ryzyko przy wykonywaniu rob6t ziemnych,
e ryzyko przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
e ryzyko skaleczenia odtamkami, mozliwo$¢ zapylenia oczu, podraznienia bton §luzowych,
e ryzyko upadkdéw pracownikéw z wysokosci,
e ryzyko wypadkdéw drogowych,
e  obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji robét (koparka,
rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity do ciecie nawierzchni
drogowych itp.)
e gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wytadowania atmosferyczne itp.

7. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przed kazdym przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczeg6towych zasad
szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczeg6lno$ci uwzgledniajac:
e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwia
roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

8.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu robdét budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem robot,
co najmniej w zakresie wskazanym w punkcie 3.1.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0.75 m,
dwukierunkowego 1.20 m.
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Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu robét
powinna by¢ dostosowana dla uzywanych $rodkéw transportu. Drogi i ciagi piesze na placu robét
powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie robo6t powinny by¢ utrzymywane
i uzywane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Nie jest dopuszczalne sytuowanie sktadowisk
wyrobow
i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtos$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz.:
¢ 3.0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
¢ 5.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 1 kV, lecz nie wiekszym niz 15 kV,
¢ 10.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 15 KV, lecz nie wiekszym niz 30 kV,
¢ 15.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajacym 30 kV, lecz nie wiekszym niz 110 kV,
¢ 30.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajagcym 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zbliza¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone
w sygnalizatory napiecia. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacy.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llo§¢ wody do
celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie zatrudnionego powinna
wynosi¢:
¢ 120 1 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaZnymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie,

¢90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesdéw technologicznych,

¢ 301 - przy pracach nie wymienionych wyzej.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
e positki wydawane ze wzgled6w profilaktycznych,
¢ napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Posiltki profilaktyczne nalezy zapewnic pracownikom wykonujgcym prace:

e zwigzane z wysitkiem fizycznym powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,

e wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie
okres od 1 listopada do 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne
i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych. W takim przypadku, szafki na
odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i
wlasnej.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. 2.20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢
w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosSci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materiatow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej
10 warstw. Odlegtos$¢ stos6w przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0.75m - od ogrodzenia lub zabudowan,
e 5.00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii,
wsporcze konstrukcje sieci, lub §ciany obiektéw budowlanych jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

8.2. Roboty budowlano-montazowe

Osoby przebywajace na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze
z elementami odblaskowymi, Pracujacy sprzet oraz pojazdy posiada¢ winny lampy ostrzegawcze,
btyskowe, koloru pomaranczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy zapewnieniu
pelnej widoczno$¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robét zastosowal znaki duze
z folii odblaskowej min. I generacji.

Ruch $rodkéw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w obszarze
prowadzonych robé6t budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i zatwierdzonej organizacji
ruchu. W szczegdélnie uzasadnionych przypadkach nalezy dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego
i pieszego odcinkach robét, w sytuacji, gdy jego funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania
szczegblnego zagrozenia dla bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania
pojedynczego pracownika pomiedzy dwoma $Srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujacymi
sie w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen, maszyn
samojezdnych i $rodkéw transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego pracownika oraz
w pelni kontrolowane przez operatoréw (kierowcow) tychze maszyn i urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potracenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnié
natychmiastowa pomoc przed medyczna, oraz powiadomié¢ wtasciwe jednostki medyczne o zaistnieniu
zdarzenia wymagajacego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.

8.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
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Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speinia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepnié organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje
obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszyni$ci maszyn, kierowcy wozkdow i innych urzadzen o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

8.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

e szkolenia wstepne,
e szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéow szkolenia.
Szkolenie wstepne ogélne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy, regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zakladzie pracy, oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
wstepne powinno zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okre§lonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w oKresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuje szczegélne zagrozenie dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe -nie rzadziej niz raz w roku. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do
statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz (majster) budowy, stosownie do zakresu
obowiazkdéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

8.5. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkoéw przy pracy

e niewtlasciwa ogélna organizacja pracy,
e niewlasciwa organizacja stanowisk pracy.
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8.6. Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy
e niewlasciwy stan czynnika materialnego,
e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego,
e wady materiatowe czynnika materialnego,
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

8.7. Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

e dba¢ o sprawno$¢ Srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami §rodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, takze
o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy,
e wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
e okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizyczne;j,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,
e zapewnienie likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia Iub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami obowiqgzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagroZenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze opracowangq przez pracodawce.

Kierownik budowy obowiqgzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych ma obowiqzek na
odstawie Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wiedzac o ilosci i rodzaju sprzetu

przeznaczonego do realizacji zamierzenia projektowego sporzadzié¢ Plan BIOZ.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoyjnym:

EOD-PUG-M3J-UB) *

Pan Antoni ZIEMBA o numerze ewidencyjnym tOD/B0/1744/02

adres zamieszkania ul. Zascianek 9, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

lacek Szer, Przewcdniczgoy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7E' K.c.

§ 1. Do zachowania slektroniczne] formy coynnosd prawmnej wystarcze zlodenis oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenis go
kwelifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. C¥wiadczenie woli zhodone w formie elektronicnej jest rawnowsine z cswiadczeniem woli fozorym w formie pisemne].

* weryfikage poprawnesd danych w niniefszym zafwiadczeniu moina sprawdzic 7a pomoca numeru wenyfikacyjnego aswiadczenia na
stronie Polskie) tzby Infynierdw Budownictwa www.piboorg.pl lub kontaktujac die 7 biurem wiasciwe] Okregowsj Izby InZyniercow
Budownictwa.
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LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 0054/LO0KK/2023 £6dz, 2 czerwea 2023 1.
DECYZJA nr 16/LOOKK/2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551) w zwigzku z art. 12 ust. 1
pkt 15, art. 13 ust. 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane {tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.); zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego na whniosek z dnia 01.03.2023 r.

nadaje sie
Panu mgr. inz. arch. Michalowi Mirostawowi Zawadzkiemu
urodzonemu w dniu 23.08.1992 r. w Radomsku, po stwierdzeniu posiadania odpowiedniego

wyksztalcenia technicznego i odbycia wymaganej praktyki zawodowe] oraz po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE)
DO PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

Niniejsze uprawnienia upowazniajg do: projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-
budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego i kontroli technicznej utrzymania
obiektéw budowlanych, kierowania budows fub innymi robotami budowlanymi, kierowania
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych wraz z nadzorem i kontrolg techniczng
wytwarzania tych elementéw, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci 2adanie strony, nie wymaga uzasadnienia.
Sktad orzekajacy tédzkiej Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczaca mgr inz. arch. Lidia Zysiak

Z-ca Przewodniczacej — mgrinz. arch. Andrzej Piech

Sekretarz mgr inz. arch. Karolina Kejna

Z-ca Sekretarza mgr inz. arch. Monika Wojnarowska

Cztonek mgr inz. arch. Barbara Brzezifiska-Kwasny .. //7;’{’/ .......... Nz
Cztonek mgr inZ, arch. Michat Karpiniski ﬁ*@ 4 ,,_(J_V", ;
Cztonek mgr inz. arch. Pawet Pijanowski '
Czlonek
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tadzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Michal Miroslaw Zawadzki
posiadajacy kwalifikage zawodowe do petnienia samodzielnych funkcoi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne) 1| w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/ LO0OKK /2023,

jest wpisany na liste czlonkow Lodzkie) Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-1141.

Czlonek czynny od: 06-07-2023 r.

Drata | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2023 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1141-3E6B-2DAB-B88F-BFFD

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdsic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpesrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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URZAD WOIEWODZKI Piotrkow Tryb.1998.72.70
w Plotikowie Trybunalskim ' -

NB.IV.7342/64/88
Decyzijia mr 64,958

Na podstawie art.i13 ust.i pkt 1, ust.2, 4 i art.i4 ust.1 pkt
2, ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. nr 89, poz.414 z péiniejszymi zmianami), oraz par.9 ust.l
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia i994r. w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 19395r. poz.38), po ustale-
niu, na podstawie ztozZonych przez Pana Pawta Michata Ziembe do-
kumentow, Zze spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz
po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane '

n é d é j e

Panu: Pawet Michat Ziemba - technik budownictwa
ur. dnia 25 sierpnia 1969r. w Radomsku

. Ay v AN
hfwfxi-curnim“W‘l . UPRAWNIENIA BUDOWLANE L8 TgolOnosc
wmﬁtmmmwmwwmnmgg ffﬁbO PROJEKTORANIA W SPECJALNOSCI P P P
i -3(‘10Piote‘t—c(w.'hybuna!skn,url. Ghniziz 0 KONSTRUKCY JNO~BUDOWLANEJ
tal.: € 4% 647 4123 W OGRANICZONYM ZAKRESIE Bi. AP / IWISTA
{,;g AR08 LoV
Lapridisks

Pan Pawel Ziemba zgodnie¢ z par.5 ust.2 pkt 1 cytowanego roz-—
porzadzenia jest upowazniony do projektowania budowli oraz budy-
nkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m?3?, takich jak domy Jjednoro-
dzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe
Tub ustugowe:

a/ nie wyzszych niz 12m nad poziomem terenu Tub o wysokosci do 3

. kondygnacji nadziemnych, W odniesieniu do budynkéw migszkal-
nych, i

b/ zagtebionych nie wiecej niz 3m ponizej poziomu terenu i posa-
dowionych na tawach badZ stopach fundamentowych bezposrednio
na stabilnym gruncie hosnym, .

c/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 6m,
wysiegu do Zm Tub wysokosci dia jednej kondygnacji do 4,8m,

d/ majacych konstrukcjieg, dla ktorej jest wtrasciwy schemat obli-
czeniowy ‘statycznie wyznaczalny lub zawierajacych prosto-
liniowe belki i ptvty ciggte obliczane jednokierunkowo,

e/ nie zawierajacych elementow konstrukcyjnych poddanych obcia-
seniu zmiennemu technologicznemu wigkszemu niz 5kN/m2, a tak-
7e nie wymagajacych uwzglgdnienia obcigzerh zmiennych rucho-
mych, parcia gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, si¥t
sprezajacych oraz wptywéw dynamicznych, termicznych lub prze—
mieszczen podpdr, )

f/ nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gérniczej,

h/ drég wewnetrznych. )
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Uzasadnienie

W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjna do
spraw postegpowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzaminow
na uprawnienia budowlane, powotana Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/85 z dnia 14 lipeca 1995r., na podstawie zYozZo-
nych dokumentéw, Ze wnioskodawca Pan Pawet Ziemba spetnit warun-
ki w zakresie przygotowanwa zawodowsgo niezbednego do ubiegania
sie o uprawnienia budowlane w w/w specjalnosci i uzyskal pozyty-
wna oceng z egzaminu na uprawnienia budowlane, zioZonego w dniu
05 grudnia 1888r., orzeczono jak w sentencji.

0d niniejszej decyzg1 stuzy odwotanie do Gtdwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, w terminie i4 dni od dnia jej otrzymania,
za posradniciwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otrzymuja:

i. Pan Pawel Ziemba
ul.Sportowa 4
§7-3B80 Kamiensk

2, Growny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a

o /fZ/ fmé‘//?/ﬁ 7EAZ TISE .
AN

Sprawdzono pod wrgliedem
marytorycrnyr
dnig wnd9212: 1088,

£ podsis

y )
i Architekt

Oplata zi, 3:22. w znaczkach skarbowych
skasewana na oryginale. ,

dn._1842. 1998 7 «—JZ‘

{sad

EARE A
Py Ledkan Uszea Gl
ZESFOL ARCHRVUES W MO
97 - 300 Piotredw Frebumalski ul,
el G a7 A1 23

//(, OF 24007
- f@@dnoﬁﬁ

i m/ fm YITA
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® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

£0OD-J9Y-31L-Z8K *

Pan Pawet ZIEMBA o numerze ewidencyjnym tOD/B0/1597/02

adres zamieszkania ul. Sportowa 4, 97-360 Kamierisk

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-26 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. T8° K.c.

§ 1. Do zachowanla elektronbczne) formy czynnodcl prawne] wystarcza riozenle ofwiadcenia woll w postact elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifieowanym podpisem elektronkcznym.

§ 2. Odwiadzenie woli zhozone w formie elektroniczne| jest rdwnowaine 2 oéwiadczeniem woll zioionym w formie pisemne|.

* ‘Weryfikacje poprawnoscl danych w ninkejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zadwladczenia na
stronle Polskie| (zby Imiynlerdw Budownictws www_pliborgpl lub kontaktujac sie z blurem wiasdciwe| Okregowe) lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Eraesyeom
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Lédzka Okrogawo
lzba Indynierdw Budownichwa
91425 LAAL uwl Pédbnoena 39
Lol. (D4X) B32.37-29, b (O~12) 6¥SAT9 :
WTP 725 164 U080, REGON 173043690 L, dvi 12 coorwen 2013 g
Linkeka (0hrgzowa Lebo Indynieriv Budaw iiciws
(rsrgzawa R ja ko aliflikacy jna

ORKA2T569071 3
. i BT TAS ). 2008008

DECYZEZIJA

Na postnwie art. 24 usl. | pkt 2 Ustnwy 7 dioia |5 i nia 2000 ¢ & samorzadach ruwadowygh arg himehei
it ywierdw budownistwa oraz whanisiew (02, 80 2 200 1. Ny 5. pos 47 Ipocn mion | Jed Dpkt 1,28, 448,
ar Dot Dpkt ] i2iust 3id art 14ust Dpht 2wt 3 phe |33 Ustawy 2 duin T Dpca 19941 Prawo budowlane
irekst feabs. D, &, = I010 v, Ny 243, po=. 1627 = pidni. 2w ) ooaz § 1) wse, | Pt | Rezporeydecnia vinistra Transporiu @
Buclowmictva & dia 25 kwictnia 2006 © w sprowic samdsielnych furke)i technicznweh w budownachwee (0% #/ =
2008 v, Nr BF poz J78 : pdin zw), po usaleniu, 2c ostaly spetnione wananki w o mbksesie preygotowaro
AvadoweE0 OraE po Eloteniu egzaming m upeawaienia budowlane # wynikiem poryviywiym

Okrggowa Komisja Knalifikacyjna
Eadsbic] Okregowe] Izby Indynicron Budownictwa
siwicrdea, #e

Pan Marcin Dominik Ciasiko
miagister INZymic
kierunek budownictwo
uwroclzomy dnia 20 grudmia 1977 r. w Radomsky
oirzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2159/PWOK |3
do prejektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez pEranicren

w specjalnoici Konstrukeyj no-budow langj

UVZASADNIENIE
W rwagika ¢ wweglednicniem w calodei sqdanks seony, ng podstawie an. 107 § 4 K pa odsgpuje sie od

urasad nienia decyrii. Fokres nadanveh uprsansn Budawlameh wska zano ne odwroe e dg.:};__ri

Foscacnic
Od minitjize decyaji shuity adwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyvine Polskeey Tzby  liv ymserdu
Budownicima w Warssawis, 3 povieredin et s |{-JJ}.irli Mrcpowe) Liby lzynberdw Dadoviicivea w Laxdri
w terminie 14 drn od daly dorgezenia decyzji

Shilad € Irrekajoey Dlorppowey Ko 51 Kowalifik LY ]
Ltk Olicrgpomej Dby Inovimderdw Budawniaras:

Praewndriczacy S kladu Oreekajace ga OKK LONE fl_:;#;’w"f'{s'-:'”

migr iz, Chagnaew Cichonski 5
%
. 7\
C Aok SLl-.idLl[Jl.;.n.'k.:l-.-n.-:Lv fllHN ‘.'J”“ ."l /.'Ii__ ‘
= T LY
e ane. Dan Galazka J
! 7 /
! I___.-:)H = .
4 Thonch ahlmtu (ackajorepo Ok LOUE — H-';JT:_'J Y r f A
mer i, | omase K hiskas /
|’-
a2

str. 22



Fan Marcin Chastho jest upsivieniony g
) projckiowania, sprawdzanio  projekew archiiekionicznebidavdmyeh | sprowowanis nadzonu aulorskie g

w odnieseniy do komstrukep obickm, zyodike T an. B4 us. 3 pkt § Prows budewlonems i § 17 wsL 1 pha |
Rozpoizgdzenia hTiB:

b lbergwania hacdews lub iraymi rebotsmi budowlawymi w odncsicind do komsmukeji obiekn. 2eednie 2 an. 4
bst. 3 pkt 3 Prawa budowbanego i § 87 et | pit 2 Rorporapdzenia kT

Y faerowania budoiwg Tub sy robowmi budew langr w0 odtieskenie o wrehiekiune obekme reodoic z ¢ 17
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bl ez
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Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjmmm:

tOD-1UB-U3B-ZG9 *

Pan Marcin Dominik CIASTKO o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/9968/13

adres zamieszkania ul. Bataliondw Chitopskich 50, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza Ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
Ewalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. céwiadczenie woli zhozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczenierm woli oionym w formie pisemne].

* weryfikacje poprawnosci danych w niniefszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery wenyfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskigj tzby InZynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GORNYCH W RAMACH
Nazwa zadania ZADANIA PN. MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH
(DZ.258/2)
Kategoria
obiektow X
Adres DZ. NR EWID. 258/2 OBR. ZDZIESZULICE GORNE
inwestycji M. ZDZIESZULICE GORNE GM. BELCHATOW
Inwestor GMINA BELCHATOW
ADRES: UL. KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW
Jednostka Ustugi w budownictwie Antoni Ziemba
projektowa Radomsko ul. Zascianek 9
BRANZA | PROJEKTANT | PODPIS
ARCHITEKTURA
Antoni Ziemba
PROJEKTANT Nr upr.: 68/75 Lw
Michatl Zawadzki
SPRAWDZAJACA Nr upr.:16/LOOKK/2023
KONSTRUKCJA
Pawel Ziemba
PROJEKTANT Nr upr.: NB.IV.7342.64 /98
Marcin Ciastko
SPRAWDZAJACY Nr upr.: LOD/2159/PWOK/13

Kamiensk, 18.03.2024
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modernizacja budynku OSP
w Zdzieszulicach Gérnych.

Bryta budynku na planie prostokata. Posadowiony jest prawdopodobnie na $cianach
fundamentowych. Przedmiotowy budynek jest jednokondygnacyjny - na cze$ci poinocnej
budynku, patrzac wzgledem rzutu parteru - istniejgca antresola. Budynek niepodpiwniczony,
z dachem dwuspadowym w konstrukcji drewniane;.

Projektuje sie nowa konstrukcje $cian zewnetrznych oraz ich docieplenie, nowg
konstrukcje dachu wraz z warstwami wykonczeniowymi, dociepleniem oraz pokryciem.
Projektuje sie wewngtrz budynku przebudowe $cian dziatowych, nowy sufit podwieszany,
klimatyzatory, demontaze elementéw takich jak schody wewnetrzne, scena. Na zewnatrz
budynku planuje sie remont starych podestéw oraz opaski wokdét budynku. Przed wejSciem do
budynku projektuje sie podjazd dla niepetnosprawnych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatce budowlanej wystepuja zabudowania - przebudowywany budynek.
W sasiedztwie wystepuja budynki mieszkalne i gospodarcze oraz droga.

Dziatka jest ogrodzona oraz istnieje z niej zjazd.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Uklad funkcjonalny
Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:
e Modernizacje istniejgcego budynku OSP,
e Rozbidrke istniejgcych utwardzen i budowe nowych z kostki,
o Budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej - wg odrebnego opracowania,

3.2. Odpady

Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na terenie
dziatek wskazano miejsce do tymczasowego skltadowania odpadéw statych w szczelnych
pojemnikach do czasu ich wywozu przez uprawniong do tego firme w drodze odrebnych umow.
Przewidywana ilo$¢ odpadéw 350 kg/rok/osobe Projektowane roboty nie wytwarzaja gazow,
pytow i ptynéw niebezpiecznych dla $rodowiska, nie emituja ucigzliwych dzwiekoéw, nie
wytwarzajg elektromagnetycznych zaktocen.

3.3. Obstuga komunikacyjna
Dostep komunikacyjny do dziatki od strony drogi oznaczonej numerem ewid. 477.

3.4. Utwardzenie terenu
Projektuje sie utwardzenia z kostki.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni z kostki:
a) Kostka betonowa szara - 8 cm / ptyta azurowa betonowa - 8 cm;

b) Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - 4 cm;

a) Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm - 10 cm;
b) Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63,0 mm - 15 cm;
Warstwa odsaczajaca z pospotki - 20 cm.
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3.5. OSwietlenie terenu
W ramach inwestycji planuje sie os$wietlanie terenu o$wietleniem z budynku. Nie
projektuje sie stupéw oswietleniowych.

3.6. Uzbrojenie terenu
Istniejace uzbrojenie:
e Przylgcze wodociggowe, - istniejace
e Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna, - istniejaca

Projektuje sie:
e Budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania.

3.7. Wody opadowe
Woda opadowa z dachéw budynku i terenéw utwardzonych zostanie odprowadzona
zgodnie z uksztattowanymi spadkami na teren posesji Inwestora na tereny zielone.

BILANS WOD OPADOWYCH

CHELONNOSC GRUNTU

Dane previete do obliczeh: syrrhiol wrartodd jednostha
*wepdlczymnik opdinierda odpbnan = 1,00{[]
*ratefenie deszem miarodajnego = 130 [ is-ha)
*opad roczrer = 00| [xoxe]
*liczha drd wrokn z opaderm = 173 [drad]
twepdlezymnik sptyan nawie rae hid asfaltowe) = 1,00{[]
Fepdlezymnik sptyan nawie reehid = hostld brakoare) = 0.25([]
*tyepdlezymnilk spltywn dla terendw melonych 5= 0,10([]
*twspolezymnik preepuszezalnogel grntn k= 2,10E-05|[xfs]

Powierzchnia Zlewrd = podzialern na obezary

*cathowita powlerzchnia Zlewra: = 230,00 [
*powierzchnia 2 kosthd brukowe): Fi= 5418 [T
*powierzchnia dachu: F= 268,25 [
*powierechmda terendw melonyeh: F= 316,57 [
Powrderzehnia zlewrd mredubowane | wymosi: Eﬁ 314,305 [
Fo=ZiiFqi4.) 0,031 |[ha]

I ksyral vy godzinowy sphyer wid = tere nn zlewmd: |Q_mu:= 4,086 [dra Y]
Qo= Fatdd, 14,709 [m*/H]
Sredud dobovry sptyw wod opadowyeh: 0= | 1,272|[r ]
3.a=F Hin
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Il keyrnalny roc muy sphyw wod 2 terern zlewni: O s | EEEI,EIIE| [ irok] |

Qi =F-H
Przephynar miarodajisy wod de szezowych: Eﬁ | 4,I]Erﬁ| [icdre*e] |
Qm=an¢'1=D
Dodé opadu na cykl treania deszezo: |Q&= | 4,54EI| [ra’] |

Q=0 (1000-1 5 [eodx] -60)

Zdolnost chionna grantu: o~ | 0,011|[ra’s] |
QFF Ky
Zdolnosé chionna a jeden okl deszozu; 0F | 9,763 | [ |
QFF skl Shir]
Warnnek chonnodel grunt:
o z Qs
978317 = 4 5399 == wannek spelriorsy

3.8. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Istniejacy teren nie jest zagtebiony w stosunku do dziatek sgsiednich. Nie planuje sie
podniesienia terenu. Uksztaltowanie terenu z niewielkim spadkiem od granic dziatki na wtasny
teren. Projektuje sie zielen niskg i trawniki zielone.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy istaniejgcego budynku: 205,90 m2 24,54 %
Powierzchnia zabudowy prze projektowanego budynku: 205,90 m2 24,54 %
Powierzchnia projektowana doj$¢ i dojazdow: 54,18 m2 6,46 %
Powierzchnia biologicznie czynna po modernizacji: 542,92 m2 64,71 %
Powierzchnia dziatki: 839,00 m? 100,00 %

5. INNE INFORMACJE I DANE

5.1. Informacja o ograniczeniach lub zakazach wynikajacych z podstawy
planistycznej
Podstawe planistyczng opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

5.2. Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu
uzasadnionych intereséw osdb trzecich
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkdw 1acznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania
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terenu nie powoduja ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakl6ceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

5.3. Informacja o wpisie do rejestru zabytké6w lub gminnej ewidencji zabytkéw
lub czy zamierzenie budowlane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Nieruchomo$¢ objeta opracowaniem nie jest wpisana do rejestru zabytkéw lub
gminnej/miejskiej ewidencji zabytkow i nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

5.4. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

5.5. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

e Na terenie dziatki istniejacy obiekt budowlany zaprojektowany zgodnie z warunkami
technicznymi §12 jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r.

(Dz.U. 2019 poz. 1065),

e (Odprowadzenie wody opadowej, zgodnie z decyzjg warunkach zabudowy,

e Projektowany obiekt spelnia warunki dotyczace bezpieczenistwa konstrukcji zgodnie z §5
z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186),

e Obiekt znajduje sie w klasie ZLIII, obiekt spetlnia wymogi dotyczace bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z §5 z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186),

e Obiekt spelnia warunki dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z §5 z dnia 7 lipca
Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186),

e Obiekt spelnia warunki dotyczace ochrony przed hatasem i drganiami zgodnie z §5 z dnia 7
lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozZarowe
Projektowany budynek oddalony jest od najblizszych granic dziatek o odlegto$¢ min. 4,00 m

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z § 6 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku, dla tego typu obiektu wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru o wydajnosci co najmniej 10 dm3/s. Na planie zagospodarowania terenu
zlokalizowany zostat hydrant na sieci wodociagowej fi 90, oddalony od projektowanego
budynku ok 30,00 m. (Odlegto$¢ hydrantu max. 70 m).
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Drogi pozarowe

Droge pozarowa stanowi istniejagca jezdnia zlokalizowana wzdtuz elewacji potudniowo-
zachodniej - dz o nr ewid. 477. Swoim zasiegiem obejmuje 100,0% szerokos$¢ dziatki t;.
spetniono warunek zapewnienia zasiegu drogi pozarowej. Zapewniono dojscie z budynku do
drogi pozarowej o dtugosci nie przekraczajacej 50 m i szeroko$ci min. 1,5 m.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy - teren nie jest potozony na obszarze Natura 2000 ani innej formy ochrony

przyrody.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO

Bryta:
e Zjawisko przestaniania spetnione dla obiektéw przestaniajacych o wysokosci do 35m w

terenie zabudowanym zgodnie Warunkami Technicznymi §13.1 jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Zgodnie z §13.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie odlegtos¢ budynku majacego
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od obiektu przestaniajacego (dla obiektéw o
wysokosci do 35 m) nie mozZe by¢ mniejsza niz jego wysoko$¢, przy czym wysokos$¢ ta mierzy sie
od poziomu dolnej krawedzi najnizej potozonych okien budynku przestanianego do poziomu
najwyzszej zacieniajgcej krawedzi obiektu przestaniajacego.

Przestanianie nie zachodzi z uwagi na wysoko$¢ przestaniania réwng 3,73m i
rzeczywista odlegto$¢ do najblizszego budynku réwng ok. 20,00m (budynek oznaczony jako
»i” zlokalizowany na dziatce nr 56/1).

e Zjawisko zacienienia - nie dotyczy §60 WT, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Zgodnie z § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie:

»1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, przedszkolu i szkole, z
wyjgtkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia co
najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8°°-16°°, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach
700_1 700,

2. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza sie ograniczenie wymagania okreslonego w ust. 1 co najmniej
do jednego pokoju, przy czym w S$rédmiejskiej zabudowie uzupetniajqcej dopuszcza sie ograniczenie
wymaganego czasu nastonecznienia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w
takiej zabudowie nie okresla sie wymaganego czasu nastonecznienia.”

Projektowany obiekt nie zacienia innych istniejagcych budynkéw mieszkalnych lub szkolnych, ze
wzgledu na brak takich obiektéw w bezposrednim otoczeniu, ktére projektowany budynek
mégtby zacieniac.
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Oddzialywanie obiektu na potencjalna zabudowe dzialki sasiednie.
- Zjawisko przestaniania: Budynek Inwestora pozwala na spetnienie warunku przestaniania dla
potencjalnej zabudowy mogacej powstac¢ na tych dziatkach, co zobrazowano na pzt.

- Zjawisko zacienienia: projektowany budynek Inwestora nie spowoduje zacienienia
potencjalnej zabudowy mogacej powsta¢ na sasiednich (minimalny czas nastonecznienia, dla
okna zlokalizowanego w p6tnocnej i zachodniej $cianie potencjalnego budynku wynosi 4 godz.) .
W projektowanym budynku Inwestora, okna w elewacji p6inocnej nie sg jedynymi oknami dla
mieszkania, w zwigzku z czym nie ma wymogu spetnienia nastonecznienia tymi oknami.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Przebudowa i remont budynku (modernizacja) oraz infrastruktura zamyka sie
w granicach dziatek ABCD inwestora i nie oddziatuje negatywnie na dziatki i obiekty sasiednie.
Spehione sg warunki zgodnie z rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
§12,13. 23,40,60, 271-273 oraz przepisy prawa wodnego, ochrony zabytkéw, ochrony przyrody
i ochrony Srodowiska. Projektowany budynek nie oddziatuje ani poprzez przestanianie, ani
poprzez zacienianie na istniejgcga zabudowe i w Zaden sposdb nie ogranicza mozliwosci
swobodnego jej zagospodarowania. Dojazd do budynku poprzez projektowany zjazd, ktory
réwniez nie oddziatuje na dziatki i obiekty sasiednie. Bioragc pod uwage indywidualne cechy
projektowanego obiektu jego funkcje i konstrukcje oraz inne cechy charakterystyczne oraz
sposéb zagospodarowania terenu znajdujacego sie w otoczeniu projektowanej inwestycji
wykluczone jest oddziatywanie w/w inwestycji ma pobliskie tereny.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nowoprojektowane S$ciany beda posadowione na nowych fundamentach - tawach
zelbetowych zaglebionych ponizej poziomu przemarzania -1,0 m.
Budynek zaliczony do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

BRANZA | PROJEKTANT | PODPIS
ARCHITEKTURA

Antoni Ziemba
PROJEKTANT Nr upr.: 68/75 Lw

Michal Zawadzki
SPRAWDZAJACA Nrupr.:16/LOOKK/2023
KONSTRUKCJA

Pawel Ziemba
PROJEKTANT Nr upr.: NB.IV.7342.64 /98

Marcin Ciastko
SPRAWDZAJACY | 1 ipr.: LOD/2159/PWOK/13

Kamiensk, 18.03.2024
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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GORNYCH W RAMACH
Nazwa zadania ZADANIA PN. MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH
(DZ.258/2)
Kategoria
obiektow IX
Adres DZ. NR EWID. 258/2 OBR. ZDZIESZULICE GORNE
inwestycji M. ZDZIESZULICE GORNE GM. BELCHATOW
Inwestor GMINA BELCHATOW
ADRES: UL. KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW

Jednostka Uslugi w budownictwie Antoni Ziemba
projektowa Radomsko ul. Zascianek 9

BRANZA | PROJEKTANT | PODPIS
ARCHITEKTURA

Antoni Ziemba
PROJEKTANT Nr upr.: 68/75 Lw

Michal Zawadzki
SPRAWDZAJACA |\ i pr.:16/LOOKK /2023
KONSTRUKCJA

Pawel Ziemba
PROJEKTANT Nrupr.: NB.IV.7342.64/98

Marcin Ciastko
SPRAWDZAJACY | 1\ ipr.: LOD/2159/PWOK/13

Kamiensk, 18.03.2024

str. 1



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z péZn. zmianami)

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany zadania:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GORNYCH W RAMACH
Nazwa zadania ZADANIA PN. MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GORNYCH
(DZ.258/2)
Kategoria
obiektow IX
Adres DZ. NR EWID. 258/2 OBR. ZDZIESZULICE GORNE
inwestycji M. ZDZIESZULICE GORNE GM. BELCHATOW
Inwestor GMINA BELCHATOW
ADRES: UL. KOSCIUSZKI 13 97-400 BELCHATOW

zostal sporzadzony zgodnie Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

BRANZA | PROJEKTANT PODPIS
ARCHITEKTURA

Antoni Ziemba
PROJEKTANT Nr upr.: 68/75 Lw

Michatl Zawadzki
SPRAWDZAJACA Nr upr.:16/LOOKK/2023
KONSTRUKCJA

Pawel Ziemba
PROJEKTANT Nr upr.: NB.IV.7342.64/98

Marcin Ciastko
SPRAWDZAJACY Nr upr.: LOD/2159/PWOK/13

Kamiensk, 18.03.2024
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany obiekt zaliczany jest do kategorii IX - budynki kultury, nauki i oSwiaty.
- wspotczynnik kategorii obiektu k - 4.0
- wspétczynnik wielkos$ci obiektu w - 1.0.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zamierzeniem przedsiewziecia jest modernizacja budynku OSP w Zdzieszulicach Gérnych.
Rozdzielnia elektryczna i skrzynka na listy zlokalizowane sg w ogrodzeniu dziatki.

Spis pomieszczen
Lp.| Pomieszczenie Pow. podlogi [ Wys. pom. Posaddia Sufit
] m]

0.1 |Wiatrotap B43 250 Ptytki Sufit Arm strong
0.2 | Sala konsumpeyjna 108,44 3,30 Ptytki Sufit Armstrong
0.3 | Znvyaalnia 408 330 Phytki Sufit Arm strong
0.4 | Zaplecze kuchenne 26,76 330 Phtki Sufit Arm strong
0.5 | Magazyn 12,84 330 Phiti Suftt Armstrong
06 | Toaleta damska 277 250 Ptytki Sufit Armstrong
0.7 [Toaleta meska i dla £.34 250 Phtki Sufit Arm strong

0s. Z hiepetnospra-

wnosda

Suma: 1687 67

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Obiekt przebudowywany pozostaje na planie prostokgta. W wyniku przebudowy budynek staje
sie jednokondygnacyjny - parterowy. Nowy dach w konstrukcji stalowej — kratownica. Sufit w systemie
Armstrong, a nad nim docieplenie w postaci welny mineralnej. Wewnatrz budynku przebudowywane
$ciany dziatowe - nowy uktad pomieszczen. Na zewnatrz budynku projektowany podjazd dla
niepetnosprawnych oraz utwardzenia i opaska wokot budynku.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Budynek istniejacy Budynek projektowany
Parametr Wartos¢ Wartos¢
Powierzchnia zabudowy 205,90 m2 205,90 m2
Powierzchnia uzytkowa 162,90 m? 167,67 m?
Powierzchnia catkowita 208,94 m? 213,34 m?
Kubatura budynku 975,10 m3 975,10 m3
Dtugo$¢ budynku 22,18 m 22,18 m
Szeroko$¢ budynku 9,00 m 9,00 m
Liczba kondygnacji 2 1
Wysoko$¢ budynku od terenu 6,19 m 6,19 m

Budynek zlokalizowany /usytuowany/ zgodnie z przepisami i wymaganiami p.poz.




5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Istniejacy budynek posadowiony prawdopodobnie na $cianach fundamentowych. Projektuje sie
wykonanie fundamentéw w postaci taw zelbetowych pod trzy Sciany budynku oznaczone odpowiednio na
rysunku. Poziom posadowienia ponizej poziomu przemarzania -1,0 m wzgledem poziomu terenu.
Budynek zaliczony do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. LICZBAI1RODZA]J LOKALI
Budynek stanowi jako cato$ciowo jeden lokal — budynek spotkan Ochotniczej Strazy Pozarne;j.

7. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
10SOB STARSZYCH
Budynek zostat zaprojektowany na potrzeby os6b niepetnosprawnych i starszych - caly obiekt
oraz jego teren.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE I OSOBY STARSZE

Budynek zostal zaprojektowany na potrzeby osdéb niepelnosprawnych i starszych - brak
progdéw, a prog wejSciowy zabezpieczajgcy przed dostawaniem sie wody z zewnatrz mozna
zredukowa¢ wykonaniem skosu - podjazdu lub matej nadlewki. Projektuje sie rowniez podjazd dla
niepelnosprawnych, aby zapewni¢ wygodne wejscie do budynku.

W budynku zlokalizowano toalete dla niepetnosprawnych (wspélna z meska), ktéra umozliwia
poruszanie sie osobom na woézkach inwalidzkich ($rednica 150cm), podciete umywalki oraz miske
ustepowa z poreczami przystosowanymi dla os6b niepetnosprawnych.

Przed budynkiem zlokalizowano miejsce postojowe dla 0s6b niepelnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY
Przewidywana ilos¢ wody do celéw sanitarno-bytowych to ok. 1,0 m3/d. - 10 oséb. Po wykonaniu badan
wody i otrzymaniu pozytywnego wyniku dopiero mozna jg spozywac.

ODPROWADZENIE SCIEKOW
Scieki odprowadzone beda do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej - wg odrebnego
opracowania.

ODPADY STALE

Odpady czasowo beda sktadowane na wskazanym placu przeznaczonym do skiadowania odpadoéw,
w szczelnych pojemnikach. Odbiér odpadéw statych przeprowadzany bedzie na podstawie odpowiedniej
umowy Uzytkownika obiektu z firmg uprawniong do wywozu odpadéw. Przewiduje sie wytwarzanie
odpadow w ilosci 350 kg/osoba x 4 osoby.

EMISJA HALASOW ORAZ WIBRAC]I
Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hataséw, promieniowania a w szczego6lno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i wibracji /drgan/ do otoczenia.
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ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Z potaci dachowych poprzez uktad rynien i rur spustowych oraz z terenu utwardzen wewnetrznych woda
odprowadzana bedzie na teren wilasnej posesji - na tereny zielone. Chtonno$¢ gruntu i ilo$¢ wody
deszczowej pokazano w czesci opisowej pzt.

INTERES 0SOB TRZECICH

Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu os6b trzecich w rozumieniu
przepisbw prawa budowlanego. W otoczeniu obiektu réwniez znajduja sie obiekty mieszkalne
jednorodzinne (wzdtuz ulicy oznaczonej nr ewid. 477).

WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE
[ PODZIEMNE

Z obiektu nie beda sie wydostawaty ptyny, pyly ani gazy, ktére mogltyby wptywaé na Srodowisko.
Inwestycja nie bedzie generowaé czynnikéw negatywnych dla $rodowiska naturalnego. Zaden
z parametréw nie kwalifikuje przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, dla ktoérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane. Inwestycja nie lezy na terenie
objetym programem Natura 2000. Obiekt nie wptywa negatywnie na drzewostan istniejacy, powierzchnie
ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przy projekcie uwzgledniono przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne rozwigzania ktoére ograniczajg i eliminuja wplyw obiektu na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZAC]I
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO

W projekcie dla przyjetych rozwigzan konstrukcyjno - materiatowych projektowanego budynku,
sporzadzono analize dla pozyskiwania poprzez urzadzenia elektryczne.

Szczegolowe rozwiqzanie powyiszego zagadnienia zostato przedstawione w projektowanej
charakterystyce wraz z analizq wykorzystania alternatywnych zrédet zaopatrzenia w energie
i ciepto.

Dodatkowe rozwigzania mozliwe do zastosowania w projektowanym obiekcie stanowig
pozyskiwanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i ogrzewanie pompami ciepta, jednakze
z uwagi na wysoki koszt rozwigzan decyzje w zakresie ich zastosowania pozostawia sie Inwestorowi.

Sprawdzenie warunkéw granicznych WT2021
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m2rok):
wymagany wskaznik EP= 70 K'Whim?rok

&

i 50 ¥ 100

-t

wikainik EP projektowanego budynku
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Nazwa Speliony | Niespelniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak - -
Warunek powierzchni okien Tak - -
Warunek EP < EPpax Tak - -
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak - -

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mZ2erok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi

67,72 < 70,00 Warunek speiiony

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej:

W projektowanym budynku, kazdy grzejnik wyposazony bedzie w zawdr termostatyczny, regulujacy
temperature w kazdym pomieszczeniu, co wypetnia § 135 ust. 7-10 warunkéw technicznych.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

11.1. STAN ISTNIEJACY
Rozwiazania budowlane

Posadzki i podlogi
Posadzka z ptytek ceramicznych wiatrotapie sanitariatach kuchni oraz zapleczu. Podloga z desek w sali
konsumpcyjnej. W pomieszczeniu magazynu posadzka betonowa. Posadzki do wymiany.

Wykonczenie $cian

$ciany budynku wykonane 44 cm, ocieplone styropianem 6 cm, wykonczone tynkiem zewnetrznym.
Wykonczenie Scian w pomieszczeniu konsumpcyjnym z ptyt pilsSniowych. W pomieszczeniu kuchni
sanitariatow wykonczenie z plytek ceramicznych. Cze$¢ $cian wewnetrznych do rozbiérki, trzy Sciany
zewnetrzne do przebudowy.

Dach
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-jetkowa. Pokrycie z papy na lepiku na pelnym deskowaniu.
Dach i konstrukcja przewidziana do wymiany.

Stolarka
Stolarka okienna plastikowa PCV oraz istniejgca stolarka drewniana przewidziana do wymiany.

Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne drewniane policzkowe przeznaczone do rozbidrki.
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Schody zewnetrzne
Schody zewnetrzne formy istniejacego podestu betonowego do rozbiérki i wykonania nowego spocznika
wraz z pochylnia.

Strop
Strop na cze$cig budynku zelbetowy istniejacy przewidziane do rozbiorki.

11.2. STAN PROJEKTOWANY
Rozwiazania budowlane
Wymiary oraz technologia byta konsultowana z branza konstrukcyjna jednak zaleca sie w tym
przypadku korzystanie z projektu konstrukcyjnego

Fundament
Posadowienie -1,00m wzgledem poziomu terenu na tawach zZelbetowych. Szczegbétowe informacje wg
branzy konstrukcyjne;.

Sciany

Sciany no$ne wykonane beda z bloczka komérkowego H+H o grubosci 24 cm, docieplone styropianem
o grubosci 20 cm od strony zewnetrznej, $ciany zewnatrz otynkowane tynkiem cienkowarstwowym
silikatowym barwionym w masie w odcieniach bieli, cokét budynku w odcieniach szarosci.

Sciany dziatowe z bloczka komérkowego o grubosci 10 cm. Wewnetrzne $ciany wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym, Sciany pomalowane biatg farbg. W tazienkach, kuchni, zapleczu, zmywalni
wykonczenie z ptytek ceramicznych o wymiarach 30x60cm do wysokosci 2,1m.

Nadproza
W przypadku wykonywania otworu w $cianie istniejacej nalezy wykona¢ nadproze wg zalecen branzy
konstrukcyjne;j.

Dach

Dach w konstrukcji drewnianej - kratownica. Pokryty blachodachéwka w kolorze antracyt na deskowaniu,
pod deskowaniem membrana dachowa. Docieplenie dachu na ryglu dolnym kratownicy w postaci warstwy
welny mineralnej o grubosci 30 cm. Wetna oddzielona folig paroizolacyjna.

Sufit
Sufit podwieszany z ptyt Armstrong 60x60 cm na podkonstrukcji stalowej. Opaski sufitowe z ptyt GK.

Posadzki

Podltoge na gruncie nalezy wykona¢ na istniejgcej podbudowie z piasku z gling. Projektuje sie podktad
z chudego betonu 10cm, 3x folie PE 0,2mm, styropian 10cm, folie paroizolacyjna, wylewke betonowa 6cm
oraz wykonczenie w postaci ptytek ceramicznych o wymiarach 60x60 cm.

Stolarka

Stolarka okienna zewnetrzna PCV w kolorze antracyt. Minimalny wspo6tczynnik izolacyjnosci termiczne;j
U= 0,9 W/m2K, profil pieciokomorowy. Okna uchylno-rozwierane - szczegbély na zestawieniu stolarki
(rysunek A8).

Okno wewnetrzne podawcze - Slusarka aluminiowa w kolorze antracyt.

Wykonczenie wszystkich stolarek matowe.
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Stolarka drzwiowa stalowa, aluminiowa oraz z oScieznica stalowg i skrzydtem HDF. Drzwi w kolorze
antracyt. Minimalny wspétczynnik izolacyjnosci termicznej U= 1,3 W/m2K, klamka obustronna stalowa,
zamek z wktadka patentowa.

Drzwi rozwierane - szczegdty na zestawieniu stolarki (rysunek A8).

Obradbki blacharskie
Parapety zewnetrzne zostang wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo
gr. 0.5mm.

Orynnowanie
Rynny o srednicy 125 mm i rury spustowe $rednicy 90 mm - stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze
antracyt.

Izolacje

Termiczne/akustyczne:

Sciany zewnetrzne budynku - styropian 20 cm,
Podtoga na gruncie - styropian 10cm,

Dach - wetna mineralna 30cm.

Przeciwwilgociowe:
Stopy fundamentowe - folia kubetkowa, izolacja np. preparat nufoflex,
Podtoga na gruncie - folia PE,
Dach - membrana dachowa.
11.2. Projektowane wspoétczynniki przenikania ciepta

Przegroda Maksymalny wsp?;;z/};;l?li(l]( Uc dla przegrody
Sciana zewnetrzna 0.19
Dach 0.15
Podtoga na gruncie 0.26
Okna zewnetrzne 0.90
Drzwi zewnetrzne 1.30

Wszystkie przegrody zaprojektowano zgodnie z powyzszymi standardami technicznymi.

11.3. Oswietlenie i nastonecznienie pomieszczen

W kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi zachowano proporcje wielkosci pomieszczen do
powierzchni okien w Swietle oScieznicy >1/8 /Dz. U. nr. 75 rozdziat 2/. W modernizowanym budynku
zapewniono nastonecznienie wymagane /Dz. U. nr. 75 rozdziat 2, §60/.

Budynek zgodnie z Rozporzadzenie /Dz. U. nr. 75 rozdziat 1, § 13/ nie pozbawia naturalnego o$wietlenia
pomieszczen w budynkach sgsiednich.

Oswietlenie pomieszczen wykonane zostanie zgodnie z projektem branzy elektryczne;.
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11.4. Zasadnicze elementy wyposazenia budynku instalacyjnego:
Szczegbtowe rozwiagzania techniczne zostang umieszczone w projekcie technicznym branzy elektryczne;j
i sanitarne;j.
Projektowany budynek wyposazony zostanie w instalacje sanitarne przynajmniej w zakresie:
1. wentylacje grawitacyjng i mechaniczng- wywiew kominami, nawiew nawietrzakami okiennymi
lub wentylacja nawiewno-wywiewna,
2. centralnego ogrzewania — ogrzewanie wodne wraz z grzejnikami ptytowymi z wktadka zaworowa
i glowica termostatyczng z czujnikiem zintegrowanym, zlokalizowanymi przy oknach oraz
grzejnikami tazienkowymi wraz z zasobnikiem cieptej wody, projektowana temperatura lokali -
20°C, projektowana temperatura tazienek 24°C,
3. wody cieptej/cieptej zmieszanej, wody zimnej, cyrkulacji poprzez podgrzewacz wody,
4. kanalizacyjng sanitarng, wykonane zostang podej$cia do zlokalizowanej na rzutach armatury
i zaSlepione, lokalizacja pion6w zostala wskazana na rzutach, piony zostang wyciagniete ponad
ostatnia kondygnacje i zakonczone wywiewkami, instalacja z rur PVC prowadzonych
w posadzkach w zakresie srednic DN50-160.
Powyzsze instalacje nalezy rozpatrywac facznie z projektem technicznym branzy sanitarne;j.
Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczne, przynajmniej w zakresie:
e zasilanie i rozdzielnie,
e instalacja o$wietleniowa,
e instalacja gniazd wtykowych i sitowa gniazd wtykowych,
e odgromowej,
o teletechniczna.

Na $cianie budynku w pomieszczeniu porzadkowym zlokalizowana bedzie rozdzielnica gtéwna budynku
i zostanie wyposazony w rozdzielnice z wytgcznikiem réznicowo-pradowymi i wytacznikiem nadmiarowo-
pradowymi zamontowang wewnatrz lokalu przy drzwiach wejsciowych.

Powyzsze instalacje nalezy rozpatrywac facznie z projektem technicznym branzy elektryczne;j.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie przewiduje sie sktadowania, magazynowania materialéw niebezpiecznych pozarowo
w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 80 poz 563). Wyposazenie budynku stanowig typowe materiaty pochodzenia organicznego, stanowiace
wyposazenie pomieszczen (meble z elementéw drewnopochodnych, papier, sprzet komputerowy). Pozary,
ktére moga wystapi¢ w budynku s3 to pozary ciat statych, grupy A. State materiaty palne [np. drewno,
papier, wegiel, tkaniny] moga pod wptywem ciepta ulega¢ rozktadowi i wydzielaé przy tym gazy palne i
pary. Ich obecnos¢ powoduje, ze materiaty te pala sie ptomieniem. Jesli materiat nie ma tych wlasciwosci
to spala sie przez Zarzenie. Na szybko$¢ palenia sie ciat statych wptywaja:

- stopien ich rozdrobnienia (stykanie sie wiekszej powierzchni z tlenem),

- wydzielanie sie gazdw i par,

- wieksze chemiczne pokrewienistwo z tlenem.

Rozdrobnione materiaty palne moga by¢ szybko przemieszczane wskutek dziatania pradéow
pozarowych i powietrza powodujacych rozprzestrzenianie sie pozaru. Natomiast pyt materiatéw statych
unoszacy sie w powietrzu ma szybkos¢ palenia sie mieszaniny gazowej
i moze spowodowac wybuch.
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Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilo$¢ oséb

Projektowany budynek stanowi jedna strefe pozarowa ZL III - budynki kultury, nauki i o$wiaty.
Zachowana zostata dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego typu obiektoéw (10000 m2). Brak
koniecznos$ci podziatu budynku na strefy p.poz. Nie zaprojektowano pomieszczen na pobyt ludzi powyzej
50 osob.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla kategorii zagrozenia ludzi ZL III przyjmuje sie gestoSci obcigzenia ogniowego w zakresie
500<Q<1000 M]/mz2. Przyjeto, ze gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen nie przekracza 500
MJ/m2.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych
Dla kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l przyjmuje sie powierzchnie 8000m? - projektowany budynek spetnia
to wymaganie — <<8000m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznej
W projektowanych budynkach nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem pomieszczen, ani przestrzeni
zewnetrznej. Nie wyznacza sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Obiekt niski, strefa ZL IlI, zatem zostat sklasyfikowany do klasy ,D” odpornosci ogniowe;j.

Poszczegdblne elementy powinny posiadac¢ nastepujaca klase odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku®

d - 15
© ]:.)OI‘HOS(.II glowna , konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja stropl)

, dachu zewnetrznal),2) |wewnetrznal) dachu?)

budynku nos$na
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 ) REI 30 EI 30 ) )

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normq dotyczqcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czesciqg gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci poZarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potqgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
$218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze budynku,
w ktorym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone
w kol 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztqczy i dylatacjami.

Oktadziny $cian, dachu i innego wyposazenia co najmniej niezapalnych lub niepalnych, niekapiacych i nie

odpadajgcych pod wplywem ognia. Wszystkie elementy budynku wykonane z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.
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Opis zastosowanych materialéw w_opisie architektoniczno-budowlanym dot. rozwiazan
budowlanych.

Podzial obiektu na strefy pozarowe
Jedna strefa pozarowa ZL III.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania w inny spos6b

Na kazdej kondygnacji naziemnej przewiduje sie przebywanie do 50 osdb, z czego nie przewiduje sie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ponad 50 osob. Ewakuacja z pomieszczen poprzez pozioma
komunikacje do wyj$cia na zewnatrz.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przewiduje sie zaprojektowane instalacji odgromowej. W projekcie instalacji elektrycznej zastosowano
wyltacznik przeciwpozarowy pradu zlokalizowany obok uktadu pomiarowego.

Projektowany budynek nie zostat wyposazony w hydranty z wezem pétsztywnym zgodnie z §19 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciw pozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 poz 563

Budynek tez nie posiada zaprojektowanego awaryjnego oswietlenie ewakuacyjne z pod$wietlanymi
znakami, realizowane przez oprawy lamp z wlasnym zasilaniem. Minimalne natezenie o$wietlenia 1 Ix w
osi drogi ewakuacyjnej, czas dziatania 1 godzina - zgodnie z PN-EN 1838 ze wzgledu iz budynki
mieszkalne jednorodzinne nie muszg posiadac takich instalacji.

Wystroj wnetrz
W zakresie wystroju wnetrz uzyte beda wytacznie produkty, materiaty:
1. materiaty, ktoérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,
2. oktadzin podlogowych i oktadzin Sciennych oraz statych elementéw co najmniej trudno zapalnych,
W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnos$ci w kurtynach,
zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne materialy uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnoSci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wiékiennicze, nie speiniajg co najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriow:
- tiz4s,
- ts<30s,
— nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
— nie wystepuja ptongce krople.

Ewentualne podlogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu beda mie¢ niepalng
konstrukcje nos$ng oraz co najmniej niezapalne plyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowe;j,
majgce Kklase odpornosci ogniowej REI 30. Przestrzenie podpodiogowe oraz ponad sufitami
podwieszonymi bedg mie¢ powierzchnie nie wieksza niz 1 000 m2.

Ewentualna przestrzen miedzy stropowa (powyzej sufitu podwieszonego) oraz podpodtogowa
(w przypadku stosowania podtoég podniesionych) nie jest wykorzystywana do wentylacji ani ogrzewania
pomieszczen (kanaty wentylacyjnei klimatyzacyjne przechodzace przez te przestrzenie zakonczone sg
nawiewnikami i/lub wywiewnikami wykonanymi w poziomie podtogi podniesionej lub w poziomie stropu
podwieszonego, tak ze kubatura wspomnianych przestrzeni nie jest uzywana do cyrkulacji powietrza). W
przypadku wykorzystywania tych przestrzeni do wentylacji lub przewody i kable energetyczne oraz inne
instalacje wykonane z materiatéw palnych znajdujace sie w tych przestrzeniach posiada¢ musza klase
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.
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13. INFORMACJA 0 ZGODZIE NA ODSTEPSTWO
Nie dotyczy.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na dotychczasowych zasadach — przedmiotowa inwestycja nie wplywa na warunki pozarowe
istniejacego budynku. Nowy sposob uzytkowania nie wptywa na zwigkszenie ochrony p.poz. oraz nie powoduje
wytworzenia si¢ nowych stref pozarowych. Budynek jest oddzielony pozarowo od granicznej dziatki. Nalezy
stosowa¢ materiaty o wlasciwos$ciach p.poz. analogicznych do zastosowanych w istniejagcym budynku.

Warunki p.poz. sg spetnione.

1.Przeprojektowany budynek jest obicktem jednokondygnacyjnym, o wysoko$ci 0k.6.25 m
Budynek nie jest podzielony na strefy pozarowe — stanowi jedng strefe.

Powierzchnia uzytkowa czesci przeprojektowanej wynosi — 167.67 m?

2.Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Maksymalnie przebywa tam do 50
0s0b.

3.W budynku nie sktaduje si¢ cieczy i gazow oraz innych materiatdw niebezpiecznych pozarowo.
Sktadowane w minimalne;j ilo$ci materiaty nie powoduja obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?
4.Budynek nie posiada kotlowni. Ogrzewanie klimatyzatorami.

5.Wymagang klasg odpornosci pozarowe;j jest klasa D. Poszczegdlne elementy konstrukcyjne sg nie
rozprzestrzeniajace ognia i posiadajg odpornos¢ ogniowa:

- gloéwna konstrukcja no$na — NRO. — klasa REI 30 /4ciany , stropy/
- Sciany dziatowe —NRO.
- Strop i dach — NRO.

- obudowa drog ewakuacyjnych w klasie EI 15

6.Zachowane sg dopuszczalne dlugosci przejs¢ i doj$¢ ewakuacyjnych. Poziome drogi ewakuacyjne
oraz wyjscia

nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-92/N-01256/02. Drzwi, ktore zawezaja drogi ewakuacyjne musza
mie¢ samozamykacze lub otwiera¢ si¢ na 180 °.

7.Pokrycie dachu blacha.

8.Budynek wyposazony jest w instalacj¢ oswietleniowa. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10 1/s stanowi wiejska sie¢ hydrantowa z hydrantem do 75 m od budynku.
Zapewniony jest dojazd z drogi.

9.Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowe w ilosci jedna
gasnica o masie $rodka gasniczego min. 4 kg. Sprzet nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych i
oznakowanych zgodnie z PN-92/N-01256/01.

10.Strop podwieszany zabezpieczony do stopnia niezapalnosci.

11.Dach oddzielony od pomieszczen sufitem systemowym i welng mineralna.

12.Sciana od strony granic dziatki w klasie REI 60.

13. Nie wymaga si¢ hydrantow wewngtrznych.

14. Sufity niepalne i niekapigce pod wplywem ognia.

15. Budynek posiada kubature ponizej 1000 m3, stad, nie wymaga si¢ Instrukcji Bezpieczenstwa

Pozarowego.
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15. UWAGI GENERALNE

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywaé zgodnie z wlasciwymi normami,
aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy wykorzysta¢ calg dostepng wiedze
i umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidlowego i terminowego wykonania robot;
Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac¢ tak, aby nie naruszaty one praw
1 interesOw 0séb trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywa¢ pod nadzorem o0sob
uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycja zobowigzane sg do
dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac
zwigzanych z projektowang inwestycja;

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materialdw, elementéw i systemow budowlanych pod rygorem
zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed
zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem).
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16. ZAKRES PROWADZONEJ DZIALALNOSCI
W lokalu uzytkowym przewiduje sie :

— prowadzenie zebran wiejskich, gry i zabawy mtodziezy,

— odbywac¢ sie bedzie przygotowywanie drobnych positkéw jedynie w zakresie obrobki
termicznej (odgrzewanie, podgrzewanie) gotowych produktéw oraz napoje gorace -
kawa, herbata,

— konsumpcja odbywa sie w jednorazowych talerzach z tworzywa sztucznego przy
wykorzystaniu jednorazowych sztu¢céw, napoje podawane sg rowniez w jednorazowych
naczyniach.

PROGRAM UZYTKOWY:
Lokal posiada dwa wejscia.

GOSPODARKA ODPADAMI
Odpadki state powstajace w wyniku bytowania os6b skladowane s3 w odpowiednich
pojemnikach i oprézniane do pojemnika zbiorczego znajdujacego sie od strony podworka poses;ji.

WYMAGANIA BUDOWLANE
Pomieszczenia posiadajg dosSwietlenie $wiattem dziennym wysoko$¢ pomieszczen w caltym
lokalu 3,30m. Pomieszczenia znajdujg sie powyzej gruntu.
Wyposazenie w instalacje sanitarne:
— instalacja wody zimnej - zasilanie z wodociggu wiejskiego
— instalacja cieptej wody uzytkowej - przygotowywana indywidualnie z bojlera instalacja
kanalizacyjna - odprowadzanie $ciekdéw do istniejace sieci ks.

— instalacja wentylacyjna - instalacja mechaniczna wywiewna - w pomieszczeniach
sanitarnych i nad okapem kuchni wentylacja grawitacyjna a po wiaczeniu $wiatta
mechaniczna.
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