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DZIAL B-19 WNETRZA - MEBLE WBUDOWANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z zabudowa meblowg statg w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wyposazeniem obiektu w state meble (meble przytwierdzone do podtoza
oraz meble podlaczone do instalacji), zgodnie z zakresem wg rysunkow Dokumentacji
Projektowej.

Zakres Robot obejmuje:

- wyposazenie obiektu w aneksy kuchenne — aneks dyrektorski, aneks klubu aktora, aneks
rekwizytorni;

- wyposazenie obiektu w zabudowe w garderobach — szafy, toaletki dwuosobowe, szezlagi,
wieszaki $cienne oraz w ich sanitariatach — podblatowa potka z konglomwratu,

- wyposazenie obiektu w zabudowe¢ meblowa w wezle dyrektorskim — sekretariat, gabinet
dyrektora, pokdj ksiggowej;

- wyposazenie obiektu w zabudoweg specjalistyczng - magazyn kostiumdéw, magazyn
rekwizytow;

- wyposazenie obiektu w inne drobne zabudowy meblowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Nalezy okresli¢ materiaty konstrukcyjne 1 wykonczeniowe, metody mocowania, szczegoty
potaczen, informacje o stosowanych materiatach, detalach wykonczenia, okuciach i
akcesoriach.

Ponadto nalezy dostarczy¢ dane oraz instrukcje montazowe producenta elementéw i dane o
stosowanych klejach, bejcach, lakierach, farbach, itp., dane o detalach wykonczenia, okuciach
I akcesoriach.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawa realizacji prac. Jedynie na podstawie
podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystgpi¢ do realizacji Robot.

Wykonawca dostarcza niezbgdne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materiatow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.

Modernizacja pomieszczer zaplecza Budynku Gtéwnego Teatru Wybrzeze przy ul. Swietego Ducha 2
w Gdansku,; dziatka nr 236 obreb 0089



DZiAL B-19 Whetrza — meble wbudowane 144

Wykonawca przedstawi swoje referencje obiektowe mebli wbudowanych. Referencje oraz
doswiadczenie bedzie podlegato ocenie Nadzoru Inwestorskiego. Referencje obiektowe
stanowig bardzo istotny czynnik przy wyborze dostawcy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogblne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy

Nalezy stosowac nast¢pujace grupy materiatlowe:
- profile stalowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa ze stali nierdzewnej oraz zabezpieczone
antykorozyjnie lub malowane piecowo na czarno w miejscach widocznych;
- plyty meblowe MDF lakierowane oraz laminowane:

- grubos¢ 28 mm lub inne wskazane w Dokumentacji Projektowej;

- lakier dedykowany do mebli;

- okleina HPL grubosci 0,8 — 0,9 mm — obustronnie;

- twardo$¢ — twardosciomierz Barcola 56;

- twardo$¢ — metoda wciskania kulki 290 N/mmz2;

- twardo$¢ powierzchniowa (w skali Mohsa) 2-3;

- odporno$¢ na papieros — zaliczone;

- odporno$¢ na zuzycie powierzchni — 18% m/25 obrotoéw;

- klasa reakcji na ogien — B-s1, dO;
- blaty z czarnego granitu w aneksach kuchennych.;
- blaty z konglomeratu w sanitariatach garderdb.
Uwaga:
- kolorystyka stelazy, drewna i blatéw zgodna z Dokumentacja Projektowa;
- ostateczna kolorystyka po wykonaniu prob materialowych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z montazem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wpltyw na efekt koncowy — wyglad
detali. Nalezy stosowaé sprzet dajacy gwarancje dobrego wykonania. Sprzet winien byé
nowy, odpowiednio cze¢sto przegladany, czyszczony, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 4.
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4.2. Transport mebli

Segmenty mebli bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych i
warsztatowych, w sposob okreslony przez producenta oraz w sposéb uniemozliwiajacy ich
zniszczenie.

Meble winny znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym i warsztatowym do czasu jego
wbudowania. Element uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robo6t podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentéw probnych dla kazdego z materiatéw wykanczajacych,
nalezy wykonac¢:
- fragment dlugosci 1 m.
Catos¢ bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.
W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali.
Wymagania:
- montaz musi realizowa¢ ekipa warsztatowa lub ekipa autoryzowana bezposrednio
przez producenta;
- nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z instrukcja montazu, wszystkie niejasnosci
konsultowa¢ z Nadzorem Inwestorskim;
- elementy przeznaczone do montazu magazynowaé¢ w opakowaniach fabrycznych;
rozpakowywaé na miejscu montazu; pozostate w opakowaniu instrukcje, gwarancje,
numery serii, itp. starannie zbiera¢ do przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu;
- nalezy zastosowaé narzedzia, materialy pomocnicze, itp. zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcji fabrycznej;
- produkty uszkodzone podlegaja wymianie; nalezy zwraca¢ uwagg na fakture, kolor,
detale wykonczenia produktow — w przypadku rozbieznosci odktada¢ produkty
odbiegajace od pozostalych, o rozbieznosciach nalezy powiadomi¢ Nadzor
Inwestorski, produkty odbiegajace od pozostatych podlegaja wymianie;
- montaz wykonywac¢ z najwyzszg starannoscig.

5.3. Przygotowanie Robot

Przed przystapieniem do Robodt nalezy doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletnos¢
innych elementow, zakrywanych lub sgsiadujacych. W szczego6lnosci dotyczy to koncowek
instalacyjnych do ktoérych beda podlaczane urzadzenia zlokalizowane w lub na meblach
wbudowanych.

Montaz mebli w pomieszczeniu moze si¢ odbywaé po odbiorze pomieszczenia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

5.4. Zasady wykonania warsztatowego

Wszystkie meble wymagaja wykonania warsztatowego w dobrze wyposazonej firmie
specjalizujacej si¢ w meblarstwie dla obiektow publicznych. Dokumentacja Warsztatowa
winna okresla¢ zakres wykonania w warsztacie 1 zakres montazu na budowie. Zaklada si¢
minimalizacj¢ prac na budowie. Elementy mebli nalezy sprefabrykowa¢ w warsztacie
sprawdzi¢ ich wielko$¢, tak aby nie dopusci¢ do poprawek na budowie, i na miejscu dokonaé
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jedynie niezbednego montazu. W warsztacie nalezy dokona¢ probnego montazu
poszczegbdlnych mebli.

5.5. Zasady montazu

Przy montazu nalezy:

- w pierwszej kolejnosci ustali¢ potozenie mebla, kontrolujgc rysunki Dokumentacji
Projektowej — Rzuty;
- zmontowa¢ mebel zgodnie z przyjetym schematem warsztatowym;
- wszystkie elementy przed ostatecznym montazem wyréwnaé poziomo i pionowo,
bez jakichkolwiek odchylen;
- utozy¢ blaty, ustabilizowac i potaczy¢ pomigdzy sobg w sposob niewidoczny;
- podlaczy¢ mebel do ustalonych w dokumentacji instalacji: energii elektrycznej,
teletechniki, instalacji logicznych oraz wewnetrznych niskopragdowych.;
- wykona¢ proby funkcjonowania mebla, zwracajac szczegodlng uwage na elementy
ruchome.

Czyszczenie:
- usuna¢ materiat zabezpieczajacy z powierzchni elementow;
- zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieplej wodzie
migkka szmata; usuna¢ $lady tasm; wytrze¢ do czysta.

5.6. Zasady od$wiezania mebli wbudowanych do pozostawienia

Cze$¢ mebli, wskazanych w Dokumentacji Projektowej, pozostanie na swoim miejscu. Ich
od$wiezenie polega na polakierowaniu frontéw w postaci drzwi przesuwnych.
Przy od$wiezeniu nalezy:
- w pierwszej kolejnosci sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania zastanych mechanizmoéw;
- zdemontowac front w postaci przesuwnych plycin;
- zdemontowane ptyciny przekaza¢ do lakierni i1 lakierowa¢ na kolor zgodny z
Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Nadzoru Autorskiego;
- nalezy sprawdzi¢ stan elementdw wngtrza mebla, w przypadku ubytkéw lub
uszkodzen elementy nalezy naprawi¢ lub wymienic¢;
- zmontowac¢ fronty mebli wbudowanych;
- wszystkie elementy przed ostatecznym montazem wyréwna¢ poziomo i pionowo.
Czyszczenie:
- usung¢ material zabezpieczajacy z powierzchni elementow;
- zmy¢ powierzchnie odkryte roztworem tagodnego detergentu w cieplej wodzie
miegkka szmatg; usung¢ slady tasm; wytrze¢ do czysta.

5.7. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru segmentoéw wykonczone elementy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Uwaga:

- calo$¢ wykonanych prac ma swiadczy¢ o najwyzszej jakosci Robot wykonczeniowych;

- realizacja powinna by¢ powierzona Wykonawcy posiadajacemu duze do$wiadczenie w
pracach wykonczeniowych, w obiektach uzytecznosci publicznej, Wykonawcy posiadajagcemu
powazne referencje jakosciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci Rob6t budowlanych

Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonanych Robo6t oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami,
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robot wykonczeniowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly. Pierwsze kontrole nalezy odby¢ w warsztacie sprawdzajac
technologi¢, material i jako$¢ realizacji.
W warsztacie nalezy dokona¢ odbioru mebla probnie zmontowanego.
Na budowie w czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- starannos¢ 1 czysto$¢ pracy;
- kompletnos$¢ montazu;
- wlasciwe skoordynowanie prac;
- wlasciwe wykonczenie detali meblowych;
- wykonczenie calo$ci — rownoleglosé, prostolinijnosé, itp.;
- wykonczenie miejsc trudnych;
- sprawdzenie mebli po ich wyposazeniu w urzadzenia kuchenne jak chtodziarka, zmywarka,
ekspres do kawy, itp.;
- wilasciwe umiejscowienie mebli statych, w sposob pozwalajacy na swobode dalszych
aranzacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 sztuka (1 szt.) wykonanego i zamontowanego umeblowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbidér Robo6t winien nastapi¢ po wykonaniu calo$ci Robot prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano montaz mebli. Wykonanie Robot nalezy zgtosi¢ do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu. Odbiér moze nastapi¢ po przekazaniu kompletu $wiadectw
dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany materiat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania i montazu 1 sztuki mebli obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialow niezbg¢dnych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprz¢tu mechanicznego;

- wykonanie warsztatowe;

- probny montaz;
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- transport elementow mebli;

- rozmierzenie docelowego potozenia elementow wnetrza;

- wykonanie kotwien i innych elementow dla zamontowania elementow wngtrza;

- przygotowanie elementow do montazu;

- montaz mebli;

- regulacja 1 koncowe spasowanie;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania;

- Czyszczenie | zmywanie;

- wywo0z opakowan;

- ochrona elementéw przed uszkodzeniami do czasu odbioru konicowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r.; poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

Modernizacja pomieszczer zaplecza Budynku Gtéwnego Teatru Wybrzeze przy ul. Swietego Ducha 2
w Gdansku,; dziatka nr 236 obreb 0089



