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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obrébek blacharskich.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

a) wykonanie obrébek blacharskich zewnetrznych z blachy stalowej-ocynkowane;.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego.



2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania robé6t dekarskich powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialami do obrébek sga:
*  obrobki zewnetrzne - grubos$¢ blachy 0,55 mm stalowa ocynkowana lub malowana proszkowo,

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki wykonania rob6t
Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robdt nie mozna
wykonywac¢ na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Przed przystapieniem do montazu parapetu zewnetrznego powinna by¢ osadzona stolarka

okienna i dokonany jej odbiér przez Zamawiajacego. Wykonawca dokonuje pomiaru z natury i

przygotowuje obréobke. Obrébka powinna wystawaé 4 cm poza lico $ciany zewnetrznej i powinna

by¢ zakonczona kapinosem.

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zas§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzgdnym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.



7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robét jest:
dla obrébek blacharskich — m? pokrytej powierzchni,

8. Odbiédr robot

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne" pkt. 8.
Odbiér robdt powinien obejmowac:
a) doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
b) sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
c) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

9. Przepisy zwigzane
PN-B-02361:1999
PN-61/B-10245

PN-EN 10147
PN-EN 508-1:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999

Pochylenie potaci dachowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Blachy dachowe

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czese 1: Stal.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.



