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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi
ponad dach budynku tzn.:

a) usunigcie lokalnie starego pokrycia dachowego,

b) wymiana desek wskazujacych $lady zawilgocenia lub korozji biologicznej,

¢) wzmocnienie nadbitkami krokwi,

d) wymiana zuzytej technicznie ptatwi

e) wykonanie lokalnie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.




2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej skiada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng
powloka asfaltowa PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Obrébka blacharska trzonu kominowego
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$¢ po-
wloki cynku wynosi min. 275 g/m?,
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Material nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza
warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap
smolowych lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie
materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
5.1.5. Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
5.3. Obrébki blacharskie
- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.



d)

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktérych witasciwo$ci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest:

a) usuniecie starego pokrycia dachu - m?

b) wymiana deskowania - m?

¢) wykonanie nowego pokrycia dachu - m?

8. Odbior robot

8.1. Odbior podloza

* badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

* sprawdzenie réwno$ci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzac
za pomoca laty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. PrzeSwit miedzy sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm

8.2. Odbior robdét pokrywcezych

1  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w
czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdét, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2 badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokdty odbioru materialéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzagdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

3 Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

4  sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy,

5  sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czgsciowych i
koncowego przez pomiar szeroko$ci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m?. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbiér obrébek blacharskich powinien obejmowac:

6  sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

7  sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

9. Podstawa platnosci

1.3.-A- Pokrycie z papy.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;j.



1.3.-B- Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
1 cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze



