
 

    
   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

D.07.01.01 
Oznakowanie poziome 

1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania usług w asortymencie 
oznakowania poziomego w ramach zadania pn.:  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2030R (Brzezianka) – Stara Wieś polegająca na budowie 
chodnika dla pieszych w km 7+765 - 8+130 w miejscowości Stara Wieś  

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i wykonaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                                  
z wykonaniem oznakowania poziomego określonego w Przedmiarze Robót i wskazanych Projekcie 
Organizacji Ruchu (POR po wykonaniu warstwy ścieralnej  

– oznakowanie cienkowarstwowe 

1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 

ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz 
innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. W zależności od 
rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, segregujące, 
informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące.  

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 
występujące jako linie: - pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub krawędziowe, - 
podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub przerywane.  

1.4.3. Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do 
wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, które 
uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.  

1.4.4. Znaki poprzeczne – znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych   i 
rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc 
lokalizacji progów zwalniających. 

1.4.5. Znaki uzupełniające – znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu występujące w 
postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni 
wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym.  

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne 
od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo 
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. 
na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze 
podwyższonej. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe. 

1.4.7. Kulki szklane - materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do 
posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie 
ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padającej 
wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane są także składnikami materiałów 
grubowarstwowych 

1.4.8. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z POR, ST                     
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z POR.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Projektu Organizacji Ruchu 
przekazanego przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zgłosi ten fakt Inspektorowi Nadzoru. 



 

  
    

1.5.3. Zgodność Robót z POR i ST 
POR, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy w trakcie przekazania Terenu Budowy stanowią część Umowy wzajemnie objaśniającą się, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej Umowie. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
- Projekt Organizacji Ruchu. 
- Specyfikacja Techniczna, 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                           
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt oznakowania i tymczasowej 
organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.6. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty odbioru przez Zamawiającego. 

2.  MATERIAŁY  
2.1.  Materiały do wykonania oznakowania poziomego 
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać dokument 
dopuszczający do stosowania materiału wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym lub aprobatę techniczną). 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
jego lub Inspektora Nadzoru co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom 
podanym w ppkt 2.1.1 lub 2.1.2. Badania powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi. 
Materiały do poziomego znakowania dróg. PZD-95”. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu 
oznakowania poziomego zgodnie z niniejszą ST, są: 
2.1.1. Farba chlorokauczukowa odblaskowa biała 
Farba winna spełniać wymagania „Tymczasowych Warunków Technicznych - Materiały do poziomego 
znakowania dróg TWT-92 GDDP-1/6” i powinna charakteryzować się następującymi parametrami: 
a) Zawartość składników lotnych 

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) w materiałach do znakowania 
cienkowarstwowego nie powinna przekraczać 30% (m/m). Nie dopuszcza się stosowania 
materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen)  w ilości większej 
niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen. 



 

    
   

b) Widzialność w dzień 
Widzialność w dzień jest określana współczynnikiem luminancji i barwą wyznaczoną przez 
współrzędne chromatyczności x, y. Pomiary wykonuje się kolorymetrem o następujących 
parametrach: geometria strumienia światła 45/0, wzorcowe światło D65. Dla farb białych 
współczynnik luminancji znakowania dróg powinien wynosić dla świeżego znakowania nie mniej 
niż 0,55. Punkt o współrzędnych chromatycznych x i y dla suchego oznakowania musi mieścić się 
w polu o współrzędnych granicznych podanych w „Tymczasowych warunkach technicznych. 
Materiały do poziomego znakowania dróg i badania materiałów cienkowarstwowych TWT-
93/GDDP-2/6”. 

c) Widzialność w nocy 
Miarą widzialności w nocy jest współczynnik luminancji wstecznej (retroodbicia) R (mcd/m2*lx) 
mierzony wg DIN 67520 Cz.3 lub wg NFP 98-606/1989. W/w współczynnik powinien wynosić dla 
świeżego znakowania minimum 500 mcd/m2*lx) 

d) Szorstkość 
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości STR, mierzona wahadłem 
angielskim. Wskaźnik szorstkości na świeżym znakowaniu powinien być nie mniejszy niż 50 
jednostek SRT. 

e) Trwałość jako stopień zużycia w 10 stopniowej skali , na zasadzie porównania,   z wzorcami 
fotograficznymi wg ustaleń „Warunków technicznych PZD-95”, i powinna wynosić co najmniej 6. 

f) Czas schnięcia 
Za czas schnięcia przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a możliwością 
jego oddania do ruchu. Czas schnięcia nie może przekraczać czasu gwarantowanego przez 
producenta, jednak nie może być dłuższy jak 2 godziny. 

2.1.2. Kulki szklane  
      Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem 

na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w 
kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny 
charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność na wodę, 
kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niż 20% kulek z 
defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy poniżej l mm oraz 30 % w przypadku kulek 
o maksymalnej średnicy równej i większej niż 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w 
krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie 
CE. Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji, co 
najmniej 80%. Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000. 
Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE".  

2.1.3. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska  
      Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających 

zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 

2.2.  Warunki składowania 
Materiały do poziomego znakowania nawierzchni powinny zachowywać stałość swoich właściwości 
chemicznych i fizyko-chemicznych co najmniej w okresie 6 miesięcy składowania  w warunkach 
określonych przez producenta. 
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających 
zaleceniom producenta, zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów                             
i w temperaturze: 
a) dla farb rozpuszczalnikowych od 0 ÷ 25oC, 
b) dla pozostałych materiałów - poniżej 40oC. 
Farby  należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, zabezpieczając 
je od napromieniowania słonecznego, opadów w temperaturze  0 ÷ 25oC w opakowaniach handlowych 
producenta. 

3.   SPRZĘT 
Znakowanie podłużne musi być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym. Znakowanie 
poprzeczne może być wykonywane przy użyciu szablonów. 
Zestaw sprzętu powinien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych materiałów oraz 
gwarantować równomierność ich podawania.  
Do wykonania znakowania poziomego należy stosować następujący sprzęt, zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru:  
− szczotki mechaniczne i ręczne, 
− sprężarki, 
− malowarki automatyczne, 
− sprzęt do usunięcia istniejącego oznakowania. 



 

  
    

 
 
 

4.  TRANSPORT 
Materiały do oznakowania poziomego dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających 
szczelność, bezpieczny transport i zachowaniem wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki 
powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-85/O-79252. 
Materiały do oznakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zakres wykonania robót 
5.1.1. Przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej                    
z pyłu, kurzu, smarów i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania 
oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 

5.1.2. Warunki atmosferyczne 
Wykonawca może rozpocząć roboty po stwierdzeniu, że warunki atmosferyczne w czasie wykonywania 
robót będą zgodne z warunkami określonymi dla odpowiedniego rodzaju farby użytej do malowania. 
Temperatura powierzchni malowane i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność 
względna powietrza powinna być mniejsza od 85%. 

5.1.3. Przedznakowanie 
Przed przystąpieniem do wykonania nowego lub całkowicie niewidocznego oznakowania poziomego 
należy wykonać przedznakowanie, zgodnie  z „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, 
Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek należy wykonywać nietrwałą farbą, np. farbą silnie 
rozrzedzoną rozpuszczalnikiem. 

5.1.4.  Wykonanie oznakowania cienkowarstwowego 
Farbę do znakowania cienkowarstwowego należy po otwarciu opakowania wymieszać w czasie 2÷4 
min. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. 
Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daję 
się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. Farbę należy nakładać 
równomierną warstwą o grubości co najwyżej 800 µm (grubość na mokro bez kulek szklanych), 
zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy 
pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. 
Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się 
różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 
Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnej malowarki 
z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi. W przypadku mniejszych prac, 
wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru robót. Decyzję 
dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmie Inspektor Nadzoru na wniosek 
Wykonawcy. 

5.1.5.  Usunięcie oznakowanie poziomego 
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy 
wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię, w sposób zaproponowany przez Wykonawcę 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Może być stosowane usuwanie oznakowania 
cienkowarstwowego metodą: frezowania, piaskowania, wypalania lub zamalowania nietrwałą farbą 
barwy czarnej. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Kontrola jakości materiałów  
Farba i materiały do posypywania powinny posiadać „świadectwo dopuszczenia”. Kontrola farby 
powinna dotyczyć cech wymienionych w p. 2, jednorazowo dla całej dostawy. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.),  

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  



 

    
   

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć próbniki z naniesionymi wzorcami oznakowania na 
blasze (300x250x0,8mm), po jednym dla każdego rodzaju materiału. Próbniki muszą być wykonane 
zgodnie z Aprobatą Techniczną (wagowe zużycie materiału, wzorzec struktury wykonywanego 
oznakowania). 

6.2.  Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 
Powierzchnia przed wykonaniem znakowania poziomego musi być czysta i sucha. Przedznakowanie 
powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami p.5.1.3. 

6.4.  Badania w czasie wykonania oznakowania poziomego 
Wykonawca, wykonując znakowanie poziome powinien przeprowadzać następujące badania: 
a) wizualną ocenę stanu materiału w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, przed 

rozpoczęciem prac i co najmniej raz dziennie, 
b) pomiar wilgotności powietrza, zgodnie z p. 5.1.2., przed rozpoczęciem robót i co najmniej raz 

dziennie w trakcie, 
c) pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnie z p. 5.1.2., przed rozpoczęciem robót i co 

najmniej raz dziennie w trakcie robót, 
d) badanie lepkości farby, wg TWT-93/GDDP-2/6, przed rozpoczęciem robót i co najmniej raz 

dziennie w trakcie wykonywania robót, 
e) pomiar czasu schnięcia farby - według p. 2.1.1., przed rozpoczęciem robót i co najmniej raz w 

trakcie, 
f) pomiar grubości warstwy oznakowania, wg p. 5.1.4., 1 raz na 1 km dla każdej linii, 
g) pomiar poziomych wymiarów znakowania, zgodnie z Dokumentacją Projektową i „Instrukcją o 

znakach drogowych poziomych”. 
Po wykonaniu  oznakowania poziomego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badań: 
− widzialność w dzień, (badanie wykonuje się z częstotliwością 1 raz na 1 km), 
− widzialność w nocy, (badanie wykonuje się 1 raz na 1 km), 
− szorstkości, (badanie wykonuje się w jednym miejscu wybranym losowo), 
− określenie barwy, czyli oznaczenie składowych trójchromatycznych x, y przy zdefiniowanym źródle 

światła   D-65 za pomocą spektrofotometru (2 pomiary określające pole barwy), odpowiadających 
wymaganiom podanym w p. 2.1.1 i wykonanych według metod określonych w TWT-93/GDDP-2/6. 

6.5.  Tolerancje wymiarów oznakowania 
Oznakowanie poziome powinno posiadać wymiary i kształt zgodne z „Instrukcją o znakach drogowych 
poziomych” i z Dokumentacją Projektową. Dopuszcza się następujące tolerancje wymiarów 
oznakowania: 
− szerokość  linii nie może  być  mniejsza  od  wymaganej,  może  być większa nie więcej niż 5 mm 

ponad wymaganą szerokość, 
− długość linii może może różnić się od projektowanej do ± 50 mm, 
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od 

średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż +50 mm długości wymaganej, 
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od   

wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ±20 mm dla wymiaru szerokości,                        
- dla osi wyznaczonych linii nie dopuszcza się żadnych odchyłek na całej linii, natomiast lokalnie 
odchyłki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

 



 

  
    

 
6.6. Wymagania wobec oznakowania poziomego  
6.6.1. Zasady 
        Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg w 
czasie ich użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi różne aspekty 
właściwości oznakowania dróg według PN-EN 1436:2008. Badania wstępne, dla których określono 
pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. Powinny być wykonane w 
terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne należy wykonywać po okresie, od 
3 do 6 miesięcy po wykonaniu   i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o 
trwałości dłuższej niż 1 rok. 
 
6.6.2. Widzialność w dzień  
      Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się 
współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd. Pomiar współczynnika luminancji w świetle 
rozproszonym Qd, powinien być określony wg PNEN 1436:2008. Wartość współczynnika Qd dla 
oznakowania nowego dla barwy białej powinna wynosić:  
• 130 mcd m-2 lx-1 w ciągu 14-30 po wykonaniu,  
• 100 mcd m-2 lx-1 po 1 miesiącu i na koniec okresu gwarancji  
6.6.2. Widzialność w nocy 
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany według 
PN-EN 1436:2000, z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2008. Wartość współczynnika RL 
powinna wynosić: 
• 250 mcd m-2 lx-1 w ciągu 14-30 dni po wykonaniu  
• 200 mcd m-2 lx-1 po 1 miesiącu do 7 miesięcy  
• 150 mcd m-2 lx-1 po 7 miesiącach  
• 100 mcd m-2 lx-1 na koniec okresu gwarancji  
Wykonywanie pomiarów odblaskowości na typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na jego 
niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone większym błędem niż 
na oznakowaniach pełnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, należy przyjąć jako dopuszczalne 
wartości współczynnika odblasku o 20 % niższe od przyjętych w SST. 
6.6.3. Trwałość oznakowania  
Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali LCPC powinna wynosić po 
24-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6. W celach kontrolnych trwałość jest 
oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymagań widoczności w dzień, w nocy i szorstkości. 
6.6.4. Czas schnięcia oznakowania (czas do przejezdności oznakowania)  
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a 
jego oddaniem do ruchu. Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu 
gwarantowanego przez producenta, z tym, że nie może przekraczać         2 godzin w przypadku, 
wymalowań nocnych i 1 godziny w przypadku, wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu 
schnięcia znajduje się w POD-97. 
6.6.5. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału chemoutwardzalnego  
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza 
przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub 
zgodnie z ustaleniami STWiORB następujące badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy:  
- sprawdzenie oznakowania opakowań,  
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,  
- pomiar wilgotności względnej powietrza, - pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,  
- badanie lepkości farby, wg POD-97,  
b) w czasie wykonywania pracy: 
- pomiar grubości warstwy oznakowania,  
- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97,  
- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
 - pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją i załącznikiem nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury, 
 - wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału; na całej szerokości linii, - 
oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97.  
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze (300 
x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. Do odbioru i w 
przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inspektor Nadzoru może 
zlecić wykonanie badań:  
- widzialności w nocy  
- widzialności w dzień,  



 

    
   

- szorstkości, 
odpowiadających wymaganiom podanym w niniejszej specyfikacji  i wykonanych według metod 
określonych w normie PN-EN 1436:2008.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi 
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. Badania powinien zlecać Zamawiający do 
niezależnego laboratorium badawczego. W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika 
odblaskowości i współczynników luminacji aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy 
dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie z tablicą 3 w każdym z mierzonych punktów 
należy wykonać po 5 odczytów - współczynnika odblasku i po 5 odczytów współczynników luminacji w 
odległości jeden od drugiego minimum 1 m.  

 
6.7. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów  
W tablicy 2 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. 

 

 

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2  (metr kwadratowy)  powierzchni wykonanego oznakowania 
poziomego (stałego) 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Przyjmuje się, że minimalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego stałego wynosi: 
- dla cienkowarstwowego - co najmniej 12 miesięcy 
- dla grubowarstwowego  - co najmniej 36 miesięcy 



 

  
    

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla   danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena 
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Kosztorysie 
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) oznakowania poziomego (stałego) wg jednostek obmiarowych                 
w pkt. 7 obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót i jego utrzymanie,  
− koszt zapewnienia niezbędnych środków produkcji,  
− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów,  
− ewentualne oczyszczenie podłoża,  
− przedznakowanie,  
− wymieszanie farb, − wyznaczenie i wykonanie oznakowania wraz z posypaniem kulkami szklanymi,  
− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST, w tym dodatkowo 

zleconych przez Inspektora Nadzoru, 
 − koszty związane z utrzymaniem czystości na przylegających drogach,  
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,  
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą SST 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  „Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasady stosowania i konstrukcji znaków.”  Monitor 

Polski, załącznik do Nr 16, poz. 120 z 9 marca 1994 r. 


