Gmina Zagnansk ul. Spacerowa 8,
26-050 Zagnansk

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Etap 2 - "Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Spacerowej" w
ramach zadania - "Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez
budowe $ciezki rowerowej na terenie Gminy Zagnansk"

ADRES INWESTYCJI: Gmina Zagnansk

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Pawet Nepelski W

DATA OPRACOWANIA: 28.02.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.02.2022

Norma EXPERT Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 5924 Uzytkownik: PROSTA-PROJEKT



Przedmiar

Lp. l Sigiﬁ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 1. Roboty pomiarowe
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d.1]01.01.01 | drogi w terenie pagérkowatym lub podgorskim Przebudowa ,
drog, pogtebianie rowéw melioracyjnych.
0,21 km 0,210
RAZEM 0,210
2 2. Roboty przygotowawcze
2|D- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 | m2
d.2|01.02.04 | cm na podsypce piaskowej, wraz z wywozem materaiatu z
rozbiérki na odl. 25 km
380 m2 380,000
RAZEM 380,000
3|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2|01.02.04 | kamiennego o grubosci 15 cm
380 m2 380,000
RAZEM 380,000
4|D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowejwrazz | m
d.2|01.02.04 | wywozem materiatu z rozbiorki na odl. 25 km
385 m 385,000
RAZEM 385,000
5|D- Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.2|01.02.04 | piaskowej, wraz z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. 25
km
23 m 23,000
RAZEM 23,000
3 3. Roboty ziemne
6|D- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 | m2
d.3|01.02.02 | cm za pomocg spycharek
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
7|D-02-00- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.3|01 D-02- | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
01-01 samochodami samowytadowczymi do 10km
560 m3 560,000
RAZEM 560,000
8|D-02-00- | Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu G1 m3
d.3|01 D-
02.03.01
410 m3 410,000
RAZEM 410,000
4 Konstrukcja nr 1
9|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4/04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
625 m2 625,000
RAZEM 625,000
10(D- Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej m2
d.4|04.02.02 | spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm
625 m2 625,000
RAZEM 625,000
11|D- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z m2
d.4|04.04.02 | kruszywem 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po
b zageszczeniu 20 cm
625 m2 625,000
RAZEM 625,000
12/D - Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm m2
d.4|05.03.23 | Krotnos¢ = 0,33
625 m2 625,000
RAZEM 625,000
13|D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o m2
d.4/08.02.02 | grubosci 8 cm na podsypce piaskowej kolor grafitowy
625 m2 625,000
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RAZEM 625,000
5 Pobocza
14|D- Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej m2
d.5|04.02.02 | spoiwem hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm
210 m2 210,000
RAZEM 210,000
15(D- Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.5|05.01.04 | mechanicznie - grubosc¢ po zageszczeniu 20 cm - zjazdy do
A lasu
210 m2 210,000
RAZEM 210,000
6 Krawezniki i obrzeza, odwodnienie liniowe
16|D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.6|08.01.01 | podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na
godzing
3 m 3,000
RAZEM 3,000
17|D- Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej | m
d.6|08.03.01 | z wyp.spoin piaskiem
400 m 400,000
RAZEM 400,000
18|D- tawa pod krawezniki betonowe z oporem oraz obrzeze m3
d.6[08.01.01 | betonowe
0,075 * 3 + 0,053 * 400 m3 21,425
RAZEM 21,425
7 Oznakowanie poziome i pionowe
19|D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7|07.02.01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|D- Pionowe znaki drogowe zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt.
d.7|07.02.01 | informacyjne, tabliczki o pow. do 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21|D- Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - m2
d.7|07.01.01 | strzatki i inne symbole malowane recznie
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
22|D - Zakup i montaz wygrodzenia segmentowego U-12a m
d.8|07.06.02 | ocynkowanego i malowanego
175 m 175,000
RAZEM 175,000
23|D- Plantowanie, Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.8|06.01.01 | warstwy humusu 5 cm.;
210 m2 210,000
RAZEM 210,000
24|D- Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na podsypce m2
d.8|06.01.01 | cementowo-piaskowe;j
105 m2 105,000
RAZEM 105,000
9 Przepust $r 400mm
25|D- Przepust rurowy PEHD $r do 40cm - 7m prze
d.9|06.02.01 p.
1 prze 1,000
p.
RAZEM 1,000
26|D - Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwigzanej z m2
d.9(04.04.02 | kryszywem C90/3 - o grubosci po zageszczeniu 30 cm
b
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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27|D- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem m2
d.9|04.05.00, | hydraulicznym C3/4 gr po zageszczeniu 15cm
D-
04.05.01
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
28|D- Wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem warstw m3
d.9|03.01.03
a
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
29|D- Umocnienie skarp i dna brukiem na podsypce cem-piask gr. | m3
d.9(03.01.03 | 10cm
a
0,75 m3 0,750
RAZEM 0,750
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