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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Opis ogélny przedmiotu zamodéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest:

»Zaprojektowanie budowa drogi gminnej taczacej strefe ekonomiczng w m. Zadgbrowie

z drogq krajowga Nr 77 wraz z rondem na skrzyzowaniu z droga krajowa nr 77”.

Powyzsze roboty bedg zlokalizowane na terenie wojewddztwa podkarpackiego, w powiecie

przemyskim, na terenie Gminy Orty w m. Zadgbrowie.

A. Orientacja inwestycji na planie miejscowosci

Lokalizacja budowy ronda i drogi gminnej taczacej strefe ekonomiczng z drogg krajowag Nr 77 w m.
Zadabrowie.

Kaszyce
{, Stara
= %
lgwa Sosnica
Olszynka 4ot
Mowe Dsiedle - :
Pad Drohojé aramcze =
bt Blok Czerwony
Drohojow
1 Caworaki
Szajbdwka
i i
Trojczyce = ~ Ulical Pariska

e o W Chatupki R '

Sl —--of Kolonia Drohojawhka \

1 £ 5 ok Niziny
Granica.
2 Kacze Doty
[ary 7 > | 1
Hnatkowice Kolonia Hnatkowska r:-)'i-|y_-
il B b
&,
Stryjaki 2
Dabrowa
Niziny = (n[.-q'.;w-;és

Batycze . Chatupki

Craikc‘wﬂ Matkowice

Ulica Cmentarna

Kalonka N Gara
Orzechowce

. Zagrody

Dot
\Barszczaléwka

| Bazantarnia Kolanla

e = B Wyszatyce




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi gminnej oraz krajowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
odstepstwa, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Umowy zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajgcego i Warunkami Umowy, wykonaé¢ roboty budowlane
i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
Szczegdtowy zakres rzeczowy Robédt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej ,,PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z art. 31 ust. 2
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie ronda oraz budowie odcinka drogi gminnej
z wydzielonym lewostronnym poboczem bitumicznym, budowie przejs¢ dla pieszych, budowie
zjazdow i dodatkowych jezdni oraz elementéw odwodnienia (np. przepustéw, rowodw,
kanalizacji deszczowej itd.) i przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Inwestycja obejmuje
ponadto budowe kanatu technologicznego lub uzyskanie wtasciwego odstepstwa od potrzeby
jego lokalizowania. Projekt zostanie wykonany w miejscowosci Zadgbrowie.

Poczatek i koniec inwestycji nalezy przyjg¢ na podstawie dotgczonych planéw koncepcyjnych,
a takze szczegétowych ustalen z Zamawiajacym.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu, a takze poprawi¢ warunki

komunikacyjne w obszarze przenikania sie ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym.
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1.1.1

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres Robot

Nie ograniczajagc sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach Kwoty

Umownej nalezy zaprojektowac i wykonac w szczegdlnosci nastepujgce Roboty:

>

VvV V V V VYV V A\

A\

budowe odcinka drogi gminnej z wydzielonym lewostronnym poboczem
bitumicznym,

budowe ronda na skrzyzowaniu projektowanej drogi gminnej z istniejgca droga
krajowa nr 77,

budowe przejs¢ dla pieszych,

budowe zjazddw,

budowe odcinkéw dodatkowych jezdni,
budowe elementéw odwodnienia,
budowe oswietlenia,

przebudowe istniejacych zjazdow w rejonie inwestycji w miejscach koniecznych wraz
z przebudowg przepustéw,

budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowo — roztopowe z
jezdni, poboczy i ciggdw pieszych wraz z wylotem do istniejgcego odbiornika w
postaci np. rowu lub cieku.

przebudowe istniejgcych rowdéw przydroznych dla skutecznego odprowadzenia wody
z pasa drogowego (drogi krajowej i innych drdg), ewentualng korekte skarp i
przeciwskarp rowow, badz w razie koniecznosci umocnienie skarp (lub wprowadzenie
murkow oporowych), zarurowanie istniejgcych rowdw, w zwigzku z koniecznoscig
lokalizacji elementéw przekroju w pasie drogowym,

inwentaryzacje, zabezpieczenie lub przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci
istniejacej  infrastruktury pod i nadziemnej: urzadzen teletechnicznych
i energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci
gazowych, innych nie ujawnionych na etapie PFU - w razie koniecznosci, zgodnie
z warunkami wydanymi przez Gestordéw sieci infrastruktury technicznej,

wycinke drzew i krzewdéw kolidujagcych z planowang inwestycja oraz opracowanie
projektu nasadzen zieleni,

budowe kanatu technologicznego lub uzyskanie odstepstwa zwalniajgcego z potrzeby
jego lokalizowania,

wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasa drogowego drogi gminnej i krajowej
znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajgcych inwestycji i opracowac szkic przebiegu
granic tych pasow drogowych,

po zakonczeniu robdt wykonanie petnej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe — wykonanych na potrzeby
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terendw przeksztatconych przez
Wykonawce,
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» wszelkie Roboty wynikajgce z koniecznosci dotgczenia odcinka do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowg i zmiang organizacji ruchu
wynikajgca z przyjetych rozwigzan,

» opracowanie i wprowadzenie tymczasowej i statej organizacji ruchu.
1.1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu zostaty okreslone w niniejszym
PFU.
W przypadku:

» zmiany uwarunkowan skutkujgcych koniecznoscig zmiany charakterystycznych
parametréw;

» koniecznosci wykonania robét nieujetych w niniejszym PFU zastosowanie majg
Warunki Umowy.

1.1.3 Projektowane parametry

W liniach rozgraniczajgcych Wykonawca zaprojektuje i wybuduje odcinek drogi gminnej wraz

z rondem na skrzyzowaniu z DK 77 o przedstawionych ponizej parametrach technicznych.

A. Charakterystyczne parametry techniczne drogi gminnej:

e kategoria ruchu - KR3

e przekrdj drogi gminne;j -1x2

e klasa techniczna -L

e predkos¢ projektowa - 50 km/h

o szerokos¢ jezdni -6,0m

e szerokos$¢ pobocza bitumicznego -2,50m

e szerokos$¢ poboczy gruntowych -0,75m

e obcigzenie nawierzchni -115 kN/o$

B. Charakterystyczne parametry techniczne skrzyzowania typu rondo:

e kategoria ruchu - KR6
e przekrdj droga krajowa nr 77 - 1x2
e przekrdj droga gminna - 1x2
e klasa techniczna droga krajowa nr 77 -GP

e predkos¢ projektowa droga krajowa 77 -90 km/h

e <$rednica zewnetrzna ronda -40,00 m

6
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e S$rednica wyspy sSrodkowej -29,00 m

e szerokos¢ jezdni ronda -1x6,0m

e szerokos¢ pierscienia ronda -1,00 m

e szerokos$¢ poboczy utwardzonych -1,25m

e szeroko$¢ poboczy gruntowych -1,25m; 1,00m; 0,75 m
e obcigzenie nawierzchni - 115 kN/o$

1.1.4 Drogi krajowe

W stanie istniejgcym DK77 w miejscu planowanej lokalizacji ronda posiada przekroj szlakowy
0 2 pasach ruchu o facznej szerokosci jezdni 2x 3,50 m, pasa rozdzielajgcego do wykonywania
relacji skretnych o szerokosci 4,50 m oraz opaski bitumiczne o szerokosci 1,5 m kazda. Nosnos¢
drogi dostosowana jest do nacisku 115kN/os. Piesi jak i rowerzysci poruszaja sie poboczem
gruntowym o szerokosci 0,75m. Na odcinku objetym opracowaniem DK77 stanowi droge klasy

GP o kategorii ruchu KR 5.

1.1.5 Wezly i tacznice, przejazdy i drogi obstugujace przylegly teren

1.1.5.1 Infrastruktura dla roweréw

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie budowe pobocza bitumicznego o

szerokosci 2,5 m wzdtuz drogi gminnej, ktére moze by¢ wykorzystywane przez pieszych i

rowerzystow.
1.1.5.2 Infrastruktura dla pieszych

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie budowy chodnikow dla pieszych w
obrebie projektowanego skrzyzowania typu rondo a takze pobocza bitumicznego o
szerokosci 2,5 m wzdtuz drogi gminnej, ktére moze by¢ wykorzystywane przez pieszych i

rowerzystow.
1.1.5.3 Zjazdy zwykte

Istniejgce zjazdy indywidualne lub publiczne znajdujgce sie w rejonie przedmiotowej
inwestycji, nalezy przebudowac zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
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dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1518) i warunkami technicznymi wydanymi

przez zarzadce drogi.

Projektowane zjazdy zwykte nalezy zaprojektowac i wybudowac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1518) oraz wzorcami
i standardami rekomendowanymi przez Ministra wtasciwego ds. transportu, a takze

warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadce drogi.
1.1.5.4 Parametry przewidywanych obiektéw inzynierskich

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowaé i wykonaé przepusty z rur
zelbetowych o srednicy okoto 1000mm - 1500mm na istniejgcych rowach melioracyjnych.
Przepusty nalezy zaprojektowac w oparciu o obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne. Uzyskanie
warunkow technicznych do projektowania, operat wodnoprawny, wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia i decyzje lezg po stronie Wykonawcy i powinien je skalkulowaé w cenie ofertowe;.

Przyjete rozwigzania nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem oraz wtascicielem cieku.

Dodatkowo nalezy zaprojektowac i wykonac¢ przepusty z tworzywa o srednicy okoto 600mm

na projektowanych i istniejgcych rowach pod zjazdami zwyktymi.
1.1.5.5. Odwodnienie drogi

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonac stosowne odwodnienie projektowanego
uktadu drogowego (drogi gminnej, drogi krajowej, ronda, ciggdw pieszych). Nalezy
przewidzie¢  wykonanie  obliczen  hydrologiczno-hydraulicznych  potwierdzajacych
prawidtowos$¢ zaprojektowanych rozwigzan odwodnienia drogi. Obliczenia zlewni lezg po

stronie Wykonawcy i powinien je skalkulowaé w cenie ofertowe;j.

System odwodnienia drogi powinien zapewnié skuteczne odprowadzenie wody z paséw
drogowych i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, warunkéw technicznych
wydanych przez wtascicieli lub zarzagdcow ciekdéw oraz opracowanej dokumentacji

hydrologicznej (w razie koniecznosci).
W razie potrzeby, o ile bedg tego wymagac¢ warunki terenowe i wynikajgce z obliczen, nalezy
wykonaé przepusty w ciggu istniejgcych i projektowanych rowdw oraz w ciggu istniejgcych

1 ——
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ciekow. Odwodnienie jezdni drogi gminnej i ronda oraz ciggdw pieszych powinno sie odbywacé
poprzez wyksztatcenie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych, a nastepnie
odprowadzone do przylegajgcych rowdéw przydroznych lub w razie koniecznosci do
projektowanego systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowo - roztopowe powinny zostaé
zagospodarowane w obrebie dziatek stanowigcych istniejgcy i projektowany pas drogowy. W
przypadku odprowadzenia wdéd opadowo-roztopowych poza zakres dziatek drogowych (pas
drogowy), nalezy uzyskaé wszelkie opinie, uzgodnienia, porozumienia z wtascicielami ciekow i

dziatek, na ktére beda odprowadzane wody opadowo-roztopowe.

W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wydtuzenie bgdz ewentualng wymiane przepustéw
drogowych pod zjazdami zwyktymi (istn. indywidualnymi i publicznymi), ktére przewidziano

do przebudowy w ramach niniejszej inwestycji.
1.1.5.6 Zabezpieczenie akustyczne

Nie dotyczy.

1.1.5.7 Zielen

Nalezy dokona¢ wycinki drzew oraz krzewdéw, kolidujgcych z przedmiotowg inwestycja.
Zakres robot zwigzanych z ,zielenig” powinien wynikaé¢ z przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan oraz obowigzujacych przepiséw.

W ramach umowy nalezy wykona¢ zielen uzupetniajgcy i zielen niskg (obsiew jako umocnienie

powierzchniowe).

1.1.5.8 Ogrodzenia i bramy wjazdowe

W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ nowg lokalizacje przestawianych ogrodzen, a takze dgzy¢
do zminimalizowania ingerencji w sgsiednie tereny, tak aby nie powodowaé nieuzasadnionej
koniecznosci poszerzania pasa drogowego lub przejmowania ich pod projektowany pas

drogowy oraz rozbidrki istniejgcych ogrodzen.
1.1.5.9 Sie€ i infrastruktura zwigzana z droga

W ramach umowy w razie koniecznosci nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ kanaty
technologiczne. Kanaty technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z istniejgcymi wytycznymi
oraz obowigzujgcymi przepisami. W przypadku wystepowania w stanie istniejgcym ww.

1 ——
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elementu, oraz po uzyskaniu zgody Inwestora/Zarzadcy drogi dopuszcza sie rezygnacje
z wykonania ww. elementu zgodnie z Ustawg o drogach publicznych. W miejscach
przekraczania istniejgcej konstrukcji drog i zjazdéw, kanat nalezy wykona¢ metodg przewiertu.
Dopuszcza sie wykonanie przekopu jednak Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
petnej konstrukcji drogi lub zjazdu, ktére podczas prac ulegng rozebraniu.

Zakres robdt zwigzanych z sieciami i infrastrukturg zwigzang z drogg powinien wynikac
z wymagan Zamawiajacego, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan oraz obowigzujacych

przepisow.
1.1.5.10 Sie¢ i infrastruktura niezwigzana z droga

W ramach Umowy nalezy zaprojektowac i wykonaé w razie koniecznosci usuniecie istniejgcych
kolizji w zakresie:

1) sieci teletechnicznej,

2) sieci wodociggowej,

3) sieci elektroenergetycznej,

4) sanitarnej,

5) gazowej,

6) innych.
Petna identyfikacja i rozpoznanie wszystkich kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu
nalezy do zadann Wykonawcy.
Nalezy wystgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego do Gestoréw poszczegdlnych sieci w celu
potwierdzenia przebiegu istniejgcych sieci oraz uzyskania warunkéw technicznych
na ewentualng przebudowe badz zabezpieczenie tychze sieci w razie wystgpienia kolizji.
Wykonawca jest zobowigzany pozyska¢ wszelkie niezbedne dane do projektowania,
opracowad i uzgodni¢ dokumentacje projektowa oraz wtasny przedmiar robét w ramach
wykonywania dokumentacji projektowe;j.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe. Wszelkie zmiany, wynikajgce z
uzyskania warunkéw technicznych w zakresie przebudowy sieci, nie bedg powodowaty

zwiekszenia ceny umowy oraz przedtuzenia terminu zakonczenia.
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Zakres robét zwigzanych z przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytaczy kolidujgcych
z inwestycjg powinno zapewnic¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych przepisdw oraz uzyskanych przez Wykonawce

warunkéw technicznych usuniecia kolizji wydanych przez wtascicieli lub Gestordw sieci.
1.1.5.101 Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowac, uzgodnic i wykonac:
» statg organizacje ruchu,

» organizacje ruchu na czas wykonywania robot.
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia na podstawie dokumentéw, przekazanych przez
Zamawiajgcego oraz pozyskanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” lub ,powinny” lub
»wymaga sie” lub ,bed3”, sg toisame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty,
w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Zmiany ilosci lub parametréow, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamowienia, jakie mogg wystgpic
w trakcie opracowywania przez Wykonawce Raportu wykonanego w ramach oceny
oddziatywania na sSrodowisko, Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, bedg
procedowane z uwzglednieniem postanowien zawartych w Umowie.

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych

wytycznych i uwarunkowan.

1.2.1 Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

» przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzié¢ w szczegdlnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdog publicznych oraz Ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie

Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.
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ustalenie linii rozgraniczajgcych inwestycje nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu
minimalizacji kosztdw zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele

budowlane,

wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ w sposdb zharmonizowany

architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,

w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy

zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,

podczas Robdt budowlanych nalezy utrzymacé ciggtos$é ruchu w rejonie zakresu

inwestycji,

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego
ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do
kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycjg. Zamkniecie ruchu na drogach
samorzgdowych moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody

od zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie,
nalezy uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

a) wszystkie warunki techniczne przebuddéw, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem,

b) wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, w szczegolnosci
decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie potrzebna), decyzje o
pozwoleniu wodno-prawnym (o ile bedzie konieczna), zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej,

c) nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia
na przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa,
przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe,
urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wdd deszczowych i Sciekow

sanitarnych) powinny spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy,
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d) w celu opracowania rozwigzan projektowych dla drég innych kategorii niz droga
gminna, przewidzianych przez Zamawiajgcego do przebudowy w ramach
niniejszego zadania, nalezy podjg¢ wspotprace z zarzgdcami tych droég.

e) odstepstwa od warunkdéw technicznych w zwigzku z mozliwoscia przekroczenia
normatywnych pochylen dla zjazdéw, skrzyzowan, chodnikow, a takze innych
parametrow technicznych dla projektowanego rozwigzania drogowego (w razie
koniecznosci);

» nalezy opracowaé¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.1.1. niniejszego

rozdziatu PFU w wskazanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym iloSciach,

» w przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od przepiséw techniczno-

budowlanych w ramach Zaakceptowanej Kwoty Umownej oraz terminu umowy,

» realizacja inwestycji generowac¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw
statych i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzagdzen budowlanych oraz
ruchem samochoddw obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych
tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktdcic tryb zycia mieszkancéw pobliskich
budynkéw oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze
atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe
i gruntowe. Uciazliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter
krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie
powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja Robét oraz

zastosowanie nowoczesnego sprzetu,
1.2.2 Przygotowanie Placu Budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu

Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Umownej nalezy uwzglednic¢ koszty zwigzane z:

» czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robdt
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég

publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich
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powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wtascicieli oraz spisanie

protokotéw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zajec jak i ich zakoriczeniu,

» zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby: rozbidrki obiektow budowlanych, koniecznosci urzgdzenia tymczasowych
objazdow oraz pozyskania innych terendw niezbednych Wykonawcy do

przeprowadzenia prac,

» wyptatg odszkodowan z tytutu czasowego zajecia nieruchomosci, w wysokosci
uzgodnionej przez Wykonawce z wifascicielami nieruchomosci lub ustalonej przez
wilasciwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokosci

odszkodowania),

» uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczgcych
wylaczen/wtgczen u odpowiednich gestoréw i zarzgdcdéw sieci infrastruktury
technicznej, zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci

w przypadku potrzeby rozbiorki obiektow budowlanych,

» sporzadzeniem opisu dotyczgcego rodzaju elementéw infrastruktury drogowej
do umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wod ptynacych badz tereny linii
kolejowych (o ile okaze sie, ze takowe dziatki znajdujg sie w poblizu), a nastepnie
doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajacego umowy sankcjonujgcej (np.
umowy uzytkowania/dzierzawy) usytuowanie elementow infrastruktury drogowej na

tych dziatkach,

» usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru Robdt ziemnych
oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koricowym etapie budowy (przy
urzagdzaniu skarp nasypéw, wykopdw i rowow); nadmiar humusu nalezy

zagospodarowad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

» zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw

zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

» zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie Placu

Budowy,
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dokonaniem wycinki krzewéw i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach,

wykonaniem rozpoznania saperskiego, a w razie potrzeby po uzgodnieniu z

Zamawiajacym, zapewnienie statego nadzoru saperskiego wraz z dokonaniem
wszelkich dziatan wynikajacych z nadzoru,
zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie

prowadzenia Robot,

wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéow budowlanych na
terenach przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy, Gestoréw i zarzadcdw, inwentaryzacji drdg, tras dostepu i urzadzen
obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w

wyniku prowadzenia robot budowlanych,

usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

techniczne;j.

1.2.2.1 Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

» Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm

dotyczacych ochrony Srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do
Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci
spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
podczas lub w nastepstwie Wykonywania Robét. Stosujgc sie do tych warunkéw,

nalezy miec¢ szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,

po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu,

e zachowanie srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen

zbiornikdw wodnych i ciekdow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,
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e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w
obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu

zakonczenia budowy,

e przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic

stanowiska do czyszczenia kot pojazddow.

» Nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robot ilos$¢ obiektow i
urzgdzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowac¢ poza obszarami wtgczonymi lub
projektowanymi do wtgczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza
pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody
Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma
tytut prawny lub pisemng zgode wiasciciela, lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia

pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

e odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢

zniszczenia roslinnosci,
e obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

e tereny w poblizu rzek, ciekdw i systemdédw melioracyjnych oraz obszary podmokte,

z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wéd powierzchniowych.

» W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, nalezy
zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem S$rodowiska
gruntowo-wodnego.

» Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugows,
przemystowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace
drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

» Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

e organizowanie Robot w taki sposéb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych

odpadow budowlanych,

16
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e ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

e przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku mozliwosci podtgczenia ww. urzgdzen do istniejgcej sieci wodno
-kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub
odprowadzanie  sciekow bytowych do  tymczasowych zbiornikéw
bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekdw,

zapewnienie pojemnikow na odpady state,

e zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robdt przenosnych toalet oraz

konteneréw na odpadki,

e tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu
postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy
do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji

paliw w sgsiedztwie).

» Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o odpadach, a w
szczegdlnosci zapewnié segregacje i sktadowanie odpadéw w wydzielonym,
odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac
ich regularny odbidr przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga
sie pojawi¢ w ramach Robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddw obojetnych
i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie

utylizacja.
1.3 Ogdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi byé rdwniez zgodne z
wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami

najnowszej wiedzy technicznej.
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W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowaé

sie:
e wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
e wynikami opracowan wtasnych,
e trescig opracowan znajdujacych sie do wglagdu u Zamawiajacego,
e zapisami niniejszego PFU,

o wszystkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu

dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci podane w PFU mogg ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie
przebudowy drogi, zgodnie z przepisami i rozwigzaniami zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robét stanowia

ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Dokumenty Wykonawcy
2.1.1 Skfad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach Kwoty Umownej nalezy wykonac¢ wszelkie opracowania, jakie mogg okazad sie
niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzgcych w sktad
przedmiotu zamodwienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nastepujace projekty i dokumenty:
» Mape sytuacyjno-wysokosciowga do celéw projektowych;

» Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz ze sporzgdzeniem raportu
oddziatywania na srodowisko (o ile zajdzie taka potrzeba);

» Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych;
Dokumentacje geologiczno-inzynierskg i hydrogeologiczng (w razie potrzeby),

» Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegolnymi;

» Raport w ramach oceny oddziatywania na srodowisko, wraz ze wszystkimi niezbednymi
materiatami badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi (jezeli zaistnieje taka
koniecznos¢);

» Projekt budowlany (uwzgledniajgcy w sposdb szczegdlny podanie kategorii
projektowanych w ramach inwestycji drog stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi
opracowaniami towarzyszgacymi;

Dokumentacje projektows instalacji i urzadzen towarzyszgcych (obcych);
Projekt statej i czasowej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

Projekty podziatu nieruchomosci;

YV V VY V

Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic paséw drogowych
znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajacych ustalonych w decyzji ZRID wraz ze szkicem
przebiegu granic paséw drogowych dla drég przebudowanych w ramach inwestycji, z
uwzglednieniem ich projektowanych kategorii;

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

» Whniosek o zgtoszenie robdt niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe (jezeli
zaistnieje taka koniecznosé);

» Whniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej;

» Whniosek o pozwolenie na budowe (jezeli zaistnieje taka koniecznosc);
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Odstepstwa od warunkow technicznych (w razie potrzeby);

Y VY

YV V V VYV VYV V

Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych odpowiadajgce
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

Przedmiary Robét;

Programy Zapewnienia Jakosci;

Dokumentacje powykonawczg;

Mapa powykonawcza;

Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci
znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi droge, a niezbedna do
zrealizowania niniejszej inwestycji.

2.1.2 0Ogdlne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspodtpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,

a w szczegolnosci uczestniczy¢é w konsultacjach spotecznych, udzielaé wyjasnien na zadanie

organu, przedkfada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych

termindéw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy

niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad

przedmiotu zamodwienia.

Tabela nr 1. Odpowiednie miejsce okreslenia wymagan oraz finalng ilo$¢ egzemplarzy opracowan

L.p. : llos¢ llos¢
p Nazwa Dokumentu Wymagania TS i
ieni Specyfikacja D-M-00.00.00
1 Progr’ar.ny Zapewnienia pecyfikacja 1) 1(A)
Jakosci
2 | Dokumentacja geodezyjno- Specyfikacja SP. 30.10.00
kartograficzna do wniosku o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych,
wydanie decyzji o zezwoleniu | Specyfikacja SP.30.20.00 .
na realizacje inwestycji dokumentacja geodezyjna kartograficzna zwigzana Zgodnie z SP.30.20.00
drogowej z nabywaniem nieruchomosci i z czasowym korzystaniem
Z nieruchomosci (podziaty nieruchomosci)
3 | Dokumentacja formalno- Specyfikacja SP. 30.10.00 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
prawna dotyczaca nabycia do celow projektowych,
praw do nieruchomosci Zapisy niniejszego PFU oraz w sprawach
znajdujacych sie w nieuregulowanych w PFU: Specyfikacja SP.00.00.00 Zgodnie z SP.30.20.00
projektowanym pasie Wymagania ogdine dla Dokumentéw Wykonawcy,
drogowym oraz poza nim. Specyfikacja SP.30.20.00 dokumentacja geodezyjna —
kartograficzna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci i z
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ey . llos¢ llos¢
p Nazwa Dokumentu Wymagania Zamawiajacy Inzynier
czasowym korzystaniem z nieruchomosci (podziaty
nieruchomosci)
4 | Materiaty do wniosku o Specyfikacja SP.20.10.00 Materiaty do wniosku o decyzje
wydanie decyzji o $rodowiskowa
Srodowiskowych 2(A) 1(C)
uwarunkowaniach (w razie
potrzeby)
6 Raport w ramach oceny Specyfikacja SP.10.30.10 Opracowania Srodowiskowe
oddziatywania
przedsiewzigcia na 2(A) 1(C)
$rodowisko (w razie potrzeby)
7 | Projekt budowlany tacznie z Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
materiatami i opracowaniami wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji 1(A) 1(C)
towarzyszacymi
8 | Wniosek/wnioski o
zatwierdzenie projektu
budowlanego i wydanie
decyzji ZRID/pozwolenia na
budowe/zgloszenia robét 1(A) 1(B)
budowlanych
niewymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe
9 | Projekty statej i czasowe; Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany,
organizacji ruchu Projekt wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacii 1(C) 1(C)
10 | Projekt wykonawczy wraz z Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany,
wszystkimi opracowaniami Projekt wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacji 1(A) 1(8)
towarzyszacymi
11 | Specyfikacje Techniczne Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-M-
Wykonania i Odbioru Robét 00.00.00 Wymagania ogdine dla Robot
Budowlanych odpowiadajace oraz odpowiednie do rodzaju Robét, Warunki wykonania i
rozwiazaniom projektu odbioru Robét bgdowlanygh, zawarte w niniejsz.ym. 1(A) 1(A)
wykonawczego Programie funkcjonalno-uzytkowym z uwzglednieniem cech
y obiektéw budowlanych dotyczacych rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych
12 | Dokumentacja Specyfikacja D-M-00.00.00
Powykonawcza, w tym Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt Zgodnie z D-M.00.00.00
dokumentacja geodezyjna wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwacii
13 | Instrukcje eksploatacji i Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt budowlany, Projekt
utrzymania wykonawczy, Instrukcja obstugi i konserwagji 2(A) 1(C)

(A) Komplet - oznacza dokumentacje oryginalng w wersji papierowej finalnej i zatwierdzonej,
opatrzong wszystkimi stosownymi podpisami i pieczeciami. Kazdy komplet nalezy przekazac
réwniez w tozsamej wersji cyfrowej zgodnie z okresleniem z (C).

(B)

Kopia

opatrzong wszystkimi stosownymi podpisami i pieczeciami.

- oznacza kolorowg kopie papierowg finalnej wersji zatwierdzonej dokumentacji,
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(C) Wersja cyfrowa - oznacza komplet plikdw wersji cyfrowej:

- edytowalnej (czes$¢ tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf oraz
*.dwg / *.dgn);
- w formacie plikow *.pdf wynikowych z wersji edytowalnej;

- w formacie plikdw *.pdf bedacej skanem opieczetowanej (zatwierdzonej przez organ
lub zatwierdzonej) dokumentacji.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentow Wykonawcy
a takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia,
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru sposéb przeprowadzenia przeglagddéw i uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i
akceptacjg tych dokumentow.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca przygotuje opracowania
zawierajgce robocze linie granic paséw drogowych i przekaze je Zamawiajgcemu do
akceptacji. Przez robocze linie granic paséw drogowych nalezy rozumieé zaprojektowane linie
przysztych podziatdw nieruchomosci, nie stanowigce linii rozgraniczajgcych teren inwestycji
drogowej, wskazujgce projektowane granice paséw drdg obstugujgcych przylegty teren
(budowanych w ramach zapewnienia skomunikowania nieruchomodci
z drogami publicznymi) oraz drég innych kategorii niz gminna, przebudowywanych
w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Wykonawca opracuje projekt porozumienia z zarzgdcami drog oraz wtasciwymi jednostkami
samorzadu terytorialnego lub dziatajgcymi w ich imieniu wtasciwymi zarzgdcami drég, (dalej
zd/jst) okreslajgcy warunki przejecia drég obstugujacych przylegty teren i przebudowywanych
(zakres, termin i tryb), ktéry przedtozy Zamawiajgcemu do zaakceptowania. Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia zd/jst ww. opracowan i projektu porozumienia w trakcie
przeprowadzania uzgodnien dokumentacji projektowej. W przypadku akceptacji przez zd/jst
warunkow przejecia ww. drég Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany (przez /jst)
projekt ww. porozumienia.

Wymagania w stosunku do odbioru wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy s3
okreslone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy oraz
w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia,
zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien
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i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji,
realizacjg i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach Kwoty Umownej.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju Robdt budowlanych wynikajgcych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i

odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamodwienia.

2.1.3 Specyfikacje na projektowanie Przeznaczenie i ogélne zasady zastosowania

Ponizsze specyfikacje na projektowanie stanowigce cze$¢ niniejszego PFU, okreslajg

wymagania minimalne dotyczagce wykonania i odbioru Dokumentéw Wykonawcy

przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy.

SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentéw Wykonawcy

SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji

SP.10.30.10 - Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko

SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

SP. 40.20.00 - Projekt Robot geologicznych

SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska

SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna

SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

2.2 Drogi gminnei krajowe
2.2.1 Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ tak zaprojektowana, aby stan graniczny nosnosci
i przydatnosci do uzytkowania nie byt przekraczany w okresach eksploatacji krétszych niz:

1) 30 lat —dla drég o konstrukcji nawierzchni sztywnej;

2) 20 lat — dla drég klasy GP, G, Z, L i D o konstrukcji nawierzchni podatnej

i potsztywnej oraz chodnikdéw.

Klasyfikacja ruchu projektowego zostata przyjeta zgodnie z Katalogami Typowych Konstrukgji
Nawierzchni (zatacznik do Zarzadzenia nr 30 i 31 Generalnego Dyrektora DKiA z 2014 r.).
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2.2.2 Drogi krajowe
2.2.2.1 Konstrukcje nawierzchni podatnych i pétsztywnych

A. Konstrukcja jezdni gtéwnej (poszerzenie) — K1:

— warstwa Scieralna z SMA 11S z zastosowaniem polimeroasfaltu (asfaltu modyfikowanego)
PMB 45/80-55 —gr. 4cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W z zastosowaniem polimeroasfaltu (asfaltu
modyfikowanego) PMB 25/55-60 — gr. 8cm,

— geosyntetyk (siatka zbrojeniowa na szer. 2,0m) na potgczeniu starej nawierzchni bitumicznej z
nowg nawierzchnig bitumiczng

— gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 - gr. 12cm,

— dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3, 0/31,5mm,
CBR>80%, (E;>180MPa) - gr. 20cm,

— podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cng, 0/63mm, CBR>60%, (E2>120MPa) - gr.
15cm,

— warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%, (E;>100MPa) - gr. 20cm,

— ulepszone podtoze - grunt stabilizowany spoiwem cementem Co4/05; <2,0MPa (E;>50MPa) - gr.
20cm.

— GruntG3

B. Konstrukcja jezdni gtéwnej - K2:

— warstwa Scieralna z SMA 11S z zastosowaniem polimeroasfaltu (asfaltu modyfikowanego)
PMB 45/80-55 — gr. 4cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W z zastosowaniem polimeroasfaltu (asfaltu
modyfikowanego) PMB 25/55-60 — gr. 8cm,

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cos3, 0/31,5mm,
CBR>80%, (E;>180MPa) - gr. 20cm,

— podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cng, 0/63mm, CBR>60%, (E;>120MPa) - gr.
15cm,

— warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35%, (E;>100MPa) - gr. 20cm,

— ulepszone podtoze - grunt stabilizowany spoiwem cementem Co4/05; <2,0MPa (E;250MPa) - gr.

20cm.
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— GruntG3
C. Konstrukcja chodnika — K3:
— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej—gr. 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 — gr. 15cm
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =2,5 MPa —gr. 15cm

2.2.3 Drogi gminne
2.2.3.1 Konstrukcje nawierzchni podatnych i pétsztywnych

Konstrukcje nawierzchni podatnych i potsztywnych drogi gminnej nalezy wykona¢ zgodnie z
ponizszym rozwigzaniem lub po uzgodnieniu z inwestorem wg KTKNPiP:
A. Konstrukcja jezdni gtéwnej — N1:
— warstwa Scieralnaz AC11S—gr. 4cm,
— warstwa wigzgca z AC 16W - gr.5cm,
— warstwa podbudowy zasadniczejz AC22 P - gr.7 cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3- gr. 20 cm,
— warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ci 52 - gr.25cm,
— warstwa ulepszonego podtoza cementem Coa/0,5— gr. 25cm.
— Grunt G4
B. Konstrukcja pobocza bitumicznego — N2:
— warstwa Scieralnaz AC11S—gr. 4cm,
— warstwa wigzgca z AC 16W - gr.5cm,
— warstwa podbudowy zasadniczejz AC22 P - gr.7 cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3- gr. 20 cm,
— warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ci 52 - gr.25cm,
— warstwa ulepszonego podtoza cementem Coa/0,5— gr. 25cm.
— Grunt G4
C. Konstrukcja chodnika — N3:
— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej—gr. 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 — gr. 15cm

1 ——
25



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =2,5 MPa —gr. 15cm
Wymagane wiasciwosci materiatdw oraz zageszczonych warstw asfaltowych okreslono
w opracowaniu , Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2014 czes¢ | i WT-2

2016 czes¢ Il. Wykonczenie warstwy Scieralnej nalezy wykonac zgodnie z WT-2 2016 czes¢ Il.
2.2.4 Odwodnienie

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowad i wykona¢ stosowne odwodnienie projektowanych
jezdni (drogi gminnej i krajowej) i chodnikdw. Odwodnienie projektowanego uktadu
drogowego bedzie odbywato sie poprzez uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych
do projektowanego systemu kanalizacji, projektowanych lub istniejgcych rowdw oraz

zielencow.

Elementy odwodnienia zaprojektowa¢ wedtug obliczen hydrologiczno-hydraulicznych.

Obliczenia zlewni lezg po stronie Wykonawcy i powinien je skalkulowa¢ w cenie ofertowe;j.

System odwodnienia drég powinien zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wody z paséw
drogowych i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, warunkéw technicznych
wydanych przez wtascicieli lub zarzgdcow ciekdw oraz opracowanej dokumentacji

hydrologicznej (w razie koniecznosci).

W razie potrzeby, o ile beda tego wymagac warunki terenowe i wynikajgce z obliczen, nalezy
wykonaé przepusty w ciggu istniejgcych i projektowanych rowdw oraz w ciggu istniejgcych
ciekdw. Odwodnienie jezdni oraz ciggdw pieszych powinno sie odbywac¢ poprzez
wyksztatcenie odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych, a nastepnie odprowadzone
do przylegajgcych rowdéw przydroznych lub w razie koniecznosci do projektowanego systemu
kanalizacji deszczowe]j, Wody opadowe powinny zosta¢ zagospodarowane w obrebie dziatki
stanowigcej istniejgcy pas drogowy. W przypadku odprowadzenia wdd opadowych poza
zakres dziatki drogowej, nalezy uzyskaé wszelkie opinie, uzgodnienia, porozumienia z

wiascicielami ciekdw i dziatek, na ktére bedg odprowadzane wody opadowe.

Wody deszczowe nalezy odprowadzi¢ do naturalnych odbiornikéw, jakimi sg istniejgce rzeki,
cieki lub tez do istniejacej kanalizacji deszczowej po wczes$niejszym uzyskaniu odpowiednich

uzgodnien i pozwolen wodnoprawnych.
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W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wydtuzenie bgdz ewentualng wymiane przepustéw
drogowych pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi (zwyktymi), ktére przewidziano do

przebudowy w ramach niniejszej inwestycji.

UWAGA

Systemy odwodnienia przedstawione w koncepcji dotgczonej do niniejszego PFU majg wymiar
jedynie orientacyjny i Wykonawca zobowigzany jest aby we wtasnym zakresie przewidzie¢ i
zaprojektowac system odwodnienia sprawnie odprowadzajgcy wody opadowo-roztopowe z
terenu inwestycji do odbiornikéw w sposob zatwierdzony zaréwno przez Inwestora jak i

zarzadcow innych drég i ciekdw oraz uzyskang decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym.
2.2.5 Zjazdyz drég

W razie koniecznosci nalezy dokona¢ budowe oraz przebudowe zjazdéw z drég w celu obstugi
komunikacyjnej wszystkich nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz drogi. Nalezy zréznicowac
realizowane zjazdy zwykte - w zaleznosci od rodzaju obiektu istniejgcego na nieruchomosci, tj.
czy jest to obiekt uzytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;.
Zjazdy nalezy wykona¢ w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania
i przeznaczenia (okreslonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku
braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach
technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw
gabarytowych pojazdéw, dla ktérych bedg przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych.
Konstrukcje zjazdéw nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku od struktury
rodzajowe] ruchu (samochody ciezarowe, autobusy). Zjazdy nalezy zaprojektowac i wykonac
z normatywnym pochyleniem podtuznym, a w przeciwnym wypadku uzyskaé¢ stosowne
odstepstwo od warunkow technicznych.

Zwraca sie uwage, ze do czasu rzeczywistego wykonania przedmiotowe]j inwestycji zmianie
mogg ulec lokalizacje, ilos¢ lub charakter zjazdéw wystepujgcych na obszarze objetym
opracowaniem. Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu
istniejgcego i dostosowac do niego rozwigzania projektowe.

Wstepnie przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdéw zwyktych:
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e szerokos¢ nie mniejsza niz 5 m, w tym jezdnie o szerokosci nie mniejszej niz 3,5m i nie
wiekszg niz szerokos¢ jezdni na drodze,

e przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym
0 promieniu nie mniejszym niz 5 m,

e na dtugosci zjazdu do granicy pasa drogowego od krawedzi jezdni drogi pochylenie
podtuzne zjazdu nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku — wynikajace z
uksztattowania istniejgcego terenu, zaleca sie jednak aby spadek podtuzny zjazdu poza
granicami pasa drogowego nie byt wiekszy niz 12%,

e nawierzchnie —twarda ulepszona np. bitumiczna lub kostka betonowa

Proponowana konstrukcji nawierzchni zjazdéw:

A. Zjazd z mieszanki mineralno—asfaltowe;j

e warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S - gr. 5cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 — gr.

20cm
e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem lub mieszanka

zwigzana cementem C0.4/0.5< 2.0 MPa — gr. 15cm

B. Zjazd z kostki brukowe;j

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej — gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 3cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 — gr.

15cm
e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem lub mieszanka
zwigzana cementem C0.4/0.5< 2.0 MPa — gr. 15cm

C. Zjazd z kruszywa

e warstwa scieralna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 — gr. 20cm
e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem lub

mieszanka zwigzana cementem C0.4/0.5< 2.0 MPa — gr. 15cm
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Wykonawca robodt ostatecznie zaproponuje, zaprojektuje i wykona konstrukcje nawierzchni
zjazddw zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy budowa i przebudowa wszystkich zjazdow z drogi gminnej
oraz wszystkich istniejagcych w terenie zjazdéw z drogi krajowej (dotyczy to rowniez wszystkich
zinwentaryzowanych istniejgcych dojs¢ do posesji jak schody, pochylenia, rampy, itp.
Opracowang w ramach przygotowywanej dokumentacji rozbudowy drogi inwentaryzacje

zjazddw nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania Zamawiajgcemu.
2.2.6 Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wdd opadowych z jezdni drogi krajowej, gminnej, poboczy oraz ciggdw
pieszych powinno by¢ zaprojektowane i wykonane poprzez nadanie nawierzchni
odpowiednich pochylen podtuznych niwelety (min. 0,3%) i pochylen poprzecznych (min.
2,0%), a na odcinkach tukéw poziomych, krzywych przejsciowych i prostych przejsciowych w
kazdym miejscu poprzez zapewnienie pochylenia uko$nego nie mniejszego niz 0,7 %. Przyjecie
ww. pochylen ma zapewni¢ sprawny sptyw wody do rowéw i urzadzen, bez powierzchni
bezodptywowych, co dla fragmentow jezdni (dla ktorych sptyw wody jest utrudniony),

powinno by¢ udokumentowane odpowiednimi rysunkami np. z planem warstwicowym.
Na odcinkach ramp drogowych rozwigzania projektowe powinny zapewnic:

1) bezpieczenstwo uzytkowania przy mokrym stanie nawierzchni,

2) ptynnosc¢ krawedzi jezdni bez widocznych zataman i estetyke,

Dla nasypéw o wysokosci h>2 m nalezy zastosowac $cieki przy zewnetrznych krawedziach

jezdni, z ktorych woda poprzez wpusty i przykanaliki odprowadzana bedzie do odbiornika.
2.2.7 Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ w miejscach, gdzie nie jest mozliwe
odwodnienie powierzchniowe, w szczegdlnosci:
1) na odcinkach wystepowania wysokiego poziomu wodd gruntowych, gdzie nie ma
mozliwosci prawidtowego odprowadzenia Sciekdw rowami drogowymi,

2) w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wod opadowych rowami otwartymi,
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3) w przypadku likwidacji rowu zwigzanej ze zmiang zagospodarowania w pasie
drogowym (budowa skrzyzowania, chodnikow itd.).

Wszystkie istniejgce odcinki kanalizacji deszczowej (jezeli wystepuje) zlokalizowane na
odcinku drogi nalezy zdemontowaé i wykonaé nowe odcinki.
Do wykonania przewidzianych w niniejszej dokumentacji odcinkdw kanalizacji deszczowej
nalezy wybra¢ system posiadajgcy odpowiednie Swiadectwa oraz aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w drogownictwie. Zaleca sie stosowaé kanaty z tworzywa
sztucznego o Srednicach DN300, DN400, DN500, DN600 oraz srednicy DN1000. W przypadku
studni pofaczeniowych nalezy stosowac studnie o s$rednicach nie mniejszych niz 1.0m,
studzienek sciekowych o srednicach nie mniejszych niz DN500 (studzienki $ciekowe z
osadnikami). Srednice studni nalezy dobra¢ odpowiednio do érednicy projektowanej
kanalizacji deszczowej na danym odcinku. W przypadku projektowania studni wpadowych (np.
w przypadku koniecznosci przejecia wody prowadzonej odcinkiem rowu otwartego) nalezy
stosowac¢ studnie z osadnikami, ponadto studnie nalezy wyposazy¢ w elementy
zabezpieczajgce przed dostaniem sie do nich zwierzat lub elementy umozliwiajgce wydostanie
sie zwierzat ze studni. Wyloty odcinkéw kanalizacji deszczowej do odbiornikow nalezy
zaprojektowac jako umocnione.
Dla studni wpadowych (np. przejmujgcych wody opadowe i roztopowe z odcinkéw rowéw
otwartych) nalezy stosowac studnie z osadnikami, ponadto studnie nalezy wyposazy¢ w
elementy zabezpieczajgce przed dostaniem sie do nich zwierzat lub elementy umozliwiajgce
wydostanie sie zwierzat ze studni.
Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego, zobowigzany jest do
wykonania szczegdétowych obliczen srodowiskowych, hydrologicznych i hydraulicznych
zgodnie z branzowymi przepisami szczegétowymi. W oparciu o witasne obliczenia nalezy
zaprojektowa¢ rozwigzania odwodnienia m. in. rozstaw wpustow, wymiary urzadzen
odwadniajgcych i oczyszczajgcych, powierzchni i objetosci zbiornika retencyjnego
rozsgczajgcego, itp. W szczegdlnosci nalezy rzetelnie wykonac¢ obliczenia zdolnosci
rozsgczajgcych zbiornika, ktore bedg podstawg do ostatecznego ustalenia niezbednej
powierzchni oraz objetosci zbiornika. Rozwigzania odwodnienia wraz z obliczeniami na etapie

opracowania projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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2.2.8 Przepusty

W ramach przedmiotowe] inwestycji nalezy zaprojektowad i wykonaé dwa przepusty z rur
zelbetowych i srednicy okoto 1000mm - 1500mm na istniejgcych rowach melioracyjnych.
Elementy odwodnienia zaprojektowa¢ wedtug obliczen hydrologiczno-hydraulicznych.
Obliczenia zlewni lezg po stronie Wykonawcy i powinien je skalkulowa¢ w cenie ofertowe;j.

Przyjete rozwigzania nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem oraz wtascicielem cieku.

Dla wtasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy zaprojektowac
i wykonac przepusty z rur z tworzywa sztucznego (polietylen) np. HDPE lub PHED w ciggu
projektowanych/przebudowywanych rowdéw, pod projektowanym skrzyzowaniami,
chodnikiem i zjazdami. Elementy dobrane do wykonania projektowanego zarurowania rowu

muszg uwzgledniac zaktadane obcigzenia oraz obliczenia hydrauliczno-hydrologiczne.
2.2.9 Bariery i balustrady

W miejscach gdzie np. chodnik zlokalizowany jest bezposrednio przy opasce bitumicznej lub
w wysokim nasypie itd., stosowac bariery szczeblinkowe oddzielajgce chodnik.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia analizy rozwigzan projektorowych pod
wzgledem koniecznosci stosowania barier i balustrad, szczegdlnie pod wzgledem np.
odlegtosci chodnika od jezdni, roznic wysokosciowych itd.

Wykonawca przy sktadaniu oferty winien braé pod uwage ewentualng koniecznos¢ wykonania
barier. Ww. elementy nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczenia wnioskow

o dodatkowe wynagrodzenia od Zamawiajgcego.
2.2.10 Umocnienia skarp

Umocnienia skarp nasypéw i wykopdw — w przypadku powierzchniowego umacniania skarp
nalezy dazyé do stosowania materiatdw naturalnych, w przypadku stosowania materiatow
kompozytowych, betonowych, itp. nalezy w maksymalnym stopniu dazy¢ do stosowania
elementéw umozliwiajgcych ich zahumusowanie (np. ptyt azurowych, geokraty, itp.) i obsianie
trawg, dla wszystkich powierzchni plantowanych, humusowanych nalezy przewidzie¢ obsianie

trawa (mieszanka traw antysmogowych).
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W ramach wstepnych rozwigzan projektowych przewidziano wykonanie odcinkdw rowéw
drogowych otwartych, trawiastych, odcinkowo umocnionych przy spadkach wiekszych niz 2%.
Umocnienie skarp i dna rowdw nalezy wykona¢ w zaleznosci od wartosci spadku podtuznego
dna rowu zgodnie z zapisami normy PN-5-02204 (zaleca sie stosowa¢ umocnienie zalezne od
spadku: do 2% obsianie trawg, od 2% do 4% darnina, od 4% do 15% element betonowy
korytkowy 60x50x15cm wg KPED karta 01.03, pow. 15% sciek

betonowy trapezowy wg KPED karta 01.25 lub elementy kaskadowe — rodzaj umocnienia
podlega akceptacji Zamawiajgcego). Skarpy rowow nalezy wykonac¢ o nachyleniu 1:1,5 (w
uzasadnionych przypadkach o nachyleniu wiekszym). W przypadku stosowania Sciekéw z
elementow betonowych ich zakres nalezy ograniczy¢ do minimum i powinien wynika¢ z
koniecznosci wykonania odcinkéw rowodw szczelnych lub minimalizacja zajetosci terenu z
uwagi na wystepujgce zagospodarowanie terenu przylegtego do drogi gminnej. Na wszystkich
rowach istniejgcych do ktorych odprowadzane bedg wody z odcinkéw rowéw drogowych
przebudowywanych/budowanych nalezy przewidziec,

zaprojektowac i wykona¢ odmulenie, oczyszczenie i reprofilacje tych rowow w niezbednym
zakresie, gwarantujgcym poprawne funkcjonowanie catego ukfadu odwodnienia

realizowanego w ramach inwestycji.
2.2.11 Architektura i zagospodarowanie terenu

2.2.11.1 Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowa¢ i przebudowaé sieci
wraz z przytgczami (jesli zajdzie taka koniecznos¢ np. usuniecie kolizji), w zakresie sieci:

1) wodociggowych, kanalizacji sanitarnych, teletechnicznych i elektroenergetycznych;

2) iinnych wedtug potrzeb.
Wszystkie  budowane  instalacje, urzadzenia i sieci nalezy  zaprojektowac
i wykonac w sposob:

e umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu oséb niepowotanych;

e dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;
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e zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy akty wandalizmu
i kradziezy a takze mozliwo$¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktérych

sg przewidziane.
W zwigzku z tym nalezy opracowac materiaty do wnioskdw o wydanie warunkdéw technicznych
dla budowy lub przebudowy w celu usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng i na
etapie wykonywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystgpi¢ o wydanie
tychze warunkdw technicznych do wszystkich wtascicieli/administratorow sieci, a nastepnie o
uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych w tym zakresie. Tres$é zapiséw w w/w
whnioskach wraz z zatgcznikami podlega uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego, przed

ich ztozeniem u Gestora sieci.

Uzyskane warunki techniczne nalezy, kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich
zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazywaé wraz
z opinig projektanta w tej sprawie, Inzynierowi i Zamawiajgcemu do akceptacji.
Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg

niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji Robét.

W przypadku natozenia przez wtascicieli badZ zarzadcéw infrastruktury technicznej (sieci)
obowigzku zawarcia umoéw, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem (podmiot
przytaczany), projekty umow na przytaczenie do sieci przestane razem z technicznymi

warunkami, Wykonawca, za posrednictwem Inzyniera, przekaze Zamawiajagcemu.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robét zwigzanych z budowg lub przebudowa
(usunieciem kolizji) konieczne jest miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce stosownych
ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie oraz akceptacji

wykonawcy roboét branzowych, przez gestorow sieci.

Z chwilg przekazania przedmiotu zamdwienia (bgdz jego czesci), do uzytkowania wszystkie

przyfacza do urzadzen infrastruktury zwigzanej z drogg powinny by¢ zrealizowane docelowo.

Nalezy uzyska¢ wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane
przepisami szczegdlnymi, ktére sg niezbedne do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji

drogowej (ZRID).

(98]
(98]
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Infrastrukture techniczng liniowg niezwigzang z drogg co do zasady, nalezy lokalizowa¢ poza
pasem drogowym. Lecz w przypadkach zwigzanych z usunieciem kolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu, za zgoda Zarzadcy drogi, wyrazong poprzez
uzgodnienie technicznej dokumentacji usuniecia kolizji, dopuszcza sie jej lokalizacje w pasie

drogowym.

2.2.11.2 Budowa sieci gazowych, wodociggowych, kanalizacji  sanitarnej

i deszczowej oraz oczyszczalni sciekdw

Siec¢ i urzadzenia niezwigzane z drogg nalezy wykonaé, przebudowac lub zabezpieczy¢ zgodnie

z wymaganiami gestorow sieci.
2.2.11.3 Budowa sieci i urzadzen teletechnicznych

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami na wszystkich odcinkach drég objetych opracowaniem
nalezy zaprojektowac i wykonaé kanat technologiczny o parametrach spetniajgcych aktualne
wymagania techniczne i przepisy. Zaleca sie prowadzenie kanatu technologicznego w $ladzie
ciggu pieszego lub w poboczu drogi.

Kanat technologiczny nalezy zaprojektowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680). Ponadto zaleca sie uwzglednic
wytyczne przedstawione ,Wytyczne projektowania urzadzen obcych na oraz w drogowych
obiektach inzynierskich - Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds.
transportu WR-M-72 (Rekomendacja Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2021 r. (DDP-
4.0600.14.2021)).

W przypadku wystepowania w stanie istniejgcym ww. elementu, oraz po uzyskaniu zgody
Inwestora dopuszcza sie rezygnacje z wykonania kanatu technologicznego, jezeli bedzie to

zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.
2..2.11.4 Sieci i urzadzenia melioracyjne

W razie koniecznosci nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ budowe, przebudowe sieci

i urzadzen melioracyjnych, ktdére dotyczg dostosowania istniejgcych urzadzen melioracyjnych
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do projektowane] drogi gminnej i skrzyzowania z drogg krajowg. W efekcie powinien powstac

spdjny sprawny system melioracyjny. Zakres projektu i robét obejmuje:

udroznienie rowdw istniejgcych (w tym usuniecie namutu z dna, usuniecie pni
i korzeni, wyciecie i usuniecie krzewdw itp.);

— wykonanie umocnienia rowéw (w razie koniecznosci);

— konserwacje rowdw zgodnie z decyzjg o pozwoleniu wodno-prawnym;

— uzyskanie prawa do terenu lub zgody zarzadcy lub wiasciciela urzadzen
melioracyjnych lub ciekdw oraz zgode wtasciciela nieruchomosci w celu wykonania
wszelkich Robét budowlanych wynikajgcych z udroznienia systemu melioracji.

Przy rozwigzaniach projektowych w tym zakresie, nalezy przeanalizowaé i uwzglednié
ewentualne zagrozenie powodziowe. Nalezy wykona¢ wymagang dokumentacje
w przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby, nalezy zaprojektowac

i wykona¢ wymagane zabezpieczenia.

2.2.12 Zielen

W razie koniecznosci wykonania nasadzen zastepczych, wszystkie przewidziane do nasadzen
gatunki zieleni powinny cechowad niewielkie wymagania Srodowiskowe, w tym wysoka
tolerancja na mréz i susze, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczegdlnosci na zasolenie,
przy zatozeniu niskich kosztéw utrzymania.

Lokalizacje, sposdb rozmieszczenia oraz sktad gatunkowy zieleni izolacyjno-ostonowej nalezy
zaprojektowac i zrealizowa¢ w taki sposéb, aby stanowita ona skuteczng izolacje przed
emisjami komunikacyjnymi oraz petnita funkcje przeciwol$nieniowa. Nasadzenia nie powinny
ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi i nie powinny stwarza¢ dodatkowych zagrozen
dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Nasadzen zieleni uzupetniajacej i dogeszczajacej w linii brzegowej lasu, petnigcych funkcje
strefy ekotonowej, nalezy dokonaé¢ przy uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych,
architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogéw bezpieczenstwa ruchu oraz warunkdw
technicznych. W wyzej wymienione] zieleni dobdr gatunkow powinien zapewnié¢ zwartg i

wielopietrowg strukture roslinnosci z podsadzeniami krzewdw od strony drogi. Do nasadzen
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nalezy uzywac gatunkow rodzimych, naturalnie wystepujgcych w rejonie projektowanej drogi.

Dopuszcza sie sukcesje naturalng zieleni.
2.2.13 Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac znaki i sygnaty drogowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ktore spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzgdzeniu w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.
2.2.13.1 Stata organizacja ruchu
2.2.13.1.1 Znaki poziome

Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe na drodze krajowej, natomiast na
drodze gminnej wykonaé¢ oznakowanie cienkowarstwowe, zgodnie ze ,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” — Zatgcznik nr 2 do Dz. U. nr 220
poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003 r. Oznakowanie poziome grubowarstwowe musi by¢ wykonane

mechanicznie.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
» dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;
» wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;

» odpowiednig szorstkos$cig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej zostang

naniesione;
» trwatoscig w okresie gwarancyjnym;
» odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

Oznakowanie poziome wymaga opracowania projektu docelowej organizacji ruchu, ktéry
nalezy opracowac w zakresie niniejszego przedmiotu zamowienia. Do projektu nalezy uzyskaé

opinie wymaganych organdw opiniodawczych wraz z zatwierdzeniem projektu.
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Do ewentualnego odtworzenia istniejgcego oznakowania poziomego nalezy zastosowac takie
same materialy i technologie jakie wystepuja w stanie istniejgcym na przedmiotowym

odcinku.

Sposdb oznakowania drogi krajowej i innych drég, nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi

zarzadcami tych drég.
2.2.13.1.2 Znaki pionowe

Oznakowanie pionowe za pomocg tarcz i tablic (parametry usytuowania oraz wymagany
materiat) nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami technicznymi dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich

umieszczania na drogach” — Zatgcznik nr 1 do Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003 r.

Znaki pionowe powinny spetnia¢ warunki ww. rozporzadzenia a takze STWIORB,

a w szczegodlnosci:
e podkfad z blachy ocynkowanej gr. 1.5 mm,

e krawedzie znakéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie, lica znakéw z folii

odblaskowej,

e stupkido znakéw z rur ocynkowanych o Srednicy min. 60.3 mm (grubo$¢ scianki 4 mm).
W przypadku duzych tablic drogowskazowych zastosowac¢ konstrukcje wsporcze, a w

przypadku tablic nad pasami ruchu konstrukcje bramownicowe.

Znaki pionowe powinny uwzgledniaé zastosowanie skutecznych technologii
przeciwdziatajacych zjawiskom roszenia i mostkow termicznych, ktore ograniczajg czytelnosé
znakdw w okresie niskich temperatur. Dziatania powinny dotyczy¢ wszystkich elementdéw
majgcych wptyw na utrate czytelnosci znaku, takich jak: rodzaj stosowanych materiatéw,
czestotliwos¢ potgczen folii odblaskowych, ilos¢ i czestotliwos¢ potgczen poszczegdlnych
elementéow konstrukcyjnych tablic i konstrukcji wsporczych. W efekcie tres¢ tablic
drogowskazowych powinna by¢ czytelna przez caty rok, niezaleznie od wystepujgcych

warunkéw temperaturowych.
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Tablice drogowskazowe i przeddrogowskazowe nalezy umieszcza¢ nad jezdnig na
tradycyjnych konstrukcjach wsporczych (bramowych) zabezpieczonych drogowymi barierami

ochronnymi.

Jezeli lokalizacja znakow bedzie kolidowata z innym elementem utrudniajgcym zapewnienie

widocznosci dla tych znakow, nalezy je umiesci¢ na wysiegnikach.

Konstrukcje wsporcze wysiegnikow, konstrukcji bramowych ze znakami lub urzadzeniami
umieszczonymi nad jezdnig powinny by¢ traktowane jako przeszkody i w zaleznosci od ich
odlegtosci od pasa ruchu zabezpieczone odpowiednimi barierami ochronnymi, niezaleznie od

technologii wykonania tych konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie konstrukcji wsporczych spetniajgcych standardy bezpieczenstwa
biernego dla tablici znakdéw drogowych umieszczonych na poboczu drogi i niezabezpieczonych

drogowymi barierami ochronnymi.

Oznakowanie pionowe wymaga opracowania projektu docelowej organizacji ruchu, ktéry
nalezy opracowac w zakresie niniejszego przedmiotu zamodwienia. Do projektu nalezy uzyskac

opinie wymaganych organdw opiniodawczych wraz z zatwierdzeniem projektu.

Sposdb oznakowania drogi krajowej i innych drog nalezy uzgodnic¢ z odpowiednimi zarzgdcami

tych drég.
2.2.13.1.3 Drogowe bariery ochronne

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia analizy rozwigzan projektowych pod
wzgledem koniecznosci stosowania barier i balustrad. Wykonawca przy sktadaniu oferty
winien bra¢ pod uwage ewentualng koniecznos¢ wykonania barier i balustrad. Ww. elementy
nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczenia wnioskow o dodatkowe wynagrodzenia od

Zamawiajgcego.
2.2.13.1.4 Projekty organizacji na czas wykonywania Robot

Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robét nalezy wykonac i uzgodnié zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robot:



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nalezy:

>

zabezpieczy¢ prowadzenie Robot w obrebie projektowanego skrzyzowania typu
rondo; prowadzi¢ Roboty, uwzgledniajgc prowadzenie ruchu, co najmniej po jednym
pasie ruchu w kazdym kierunku, jezeli bedzie taka mozliwosé. W przypadku
koniecznosci (sytuacje wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy
zastosowac sterowanie sygnalizacjg Swietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem przez
przeszkolonych pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem. Dla
ruchu wahadtowego maksymalna dtugos¢ odcinka wynosi 500 m. Nalezy zapewnié
obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na dobe — pracownicy obstugujacy sygnalizacje
Swietlng powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja
przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym — srednica soczewki 300 mm —

sygnalizacja trzykomorowa;

zastosowac do oznakowania Robét, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe
o jedng grupe wielkosci wyiszg niz stosowane na danym odcinku drogi, z licem

wykonanym z folii odblaskowej typu 2;

na poczatkowych odcinkach prowadzenia Robot i w miejscach zmiany toru jazdy nalezy
zastosowac tablice prowadzgce wraz ze swiattami ostrzegawczymi koloru zéttego z

efektem fali swietlnej;

geometria przejazdu drogg gtdwng powinna by¢ ksztattowana w sposdb zapewniajgcy

bezpieczny przejazd z predkoscig min. 50 km/h;

na odcinkach zmiany toru jazdy w ciggu drogi gtéwnej, wymagajgcych zastosowania
urzadzen BRD (np. tablice kierujgce, fala $wietlna) nie powinny by¢ lokalizowane

skrzyzowania i wyjazdy z budowy;

w przypadku wykonywania wykopéw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m,
do wygrodzenia nalezy zastosowac bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach
nalezy zastosowac zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania

przerw w ciggu zapér badz barier. Przy prowadzeniu Robodt zwigzanych z uktadaniem
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nawierzchni wzdtuz strefy robét mozna zastosowacd tablice kierujgce U-21, zamiast
zapo6r drogowych U-20. W kazdym przypadku (zastosowanie U-14, U-20, brak tych

urzgdzen) jako elementy prowadzgace nalezy stosowac tablice kierujgce U-21;

» do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujgce
U-21 wraz ze $wiattami ostrzegawczymi w zakresie wynikajgcym z zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu;

» wykonac oznakowanie poziome zgodne z Rozporzgdzeniem w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach;

» oznakowanie i urzadzenia BRD utrzymywac w stanie niezmienionym w catym okresie
realizacji  (czytelno$¢, czystos¢, estetyka), co wymaga nadzorowania
i odnawiania wszystkich elementéw organizacji ruchu i zabezpieczenia robot

z dostosowang do tego wymogu czestotliwoscig;

» wykona¢ oraz uzyskaé niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

» proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodnic¢ (przed ztozeniem czasowej
organizacji ruchu do zatwierdzenia) z zarzgdcami tych drog. W przypadku zniszczen
wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczerh wynikajgcych
z wykorzystywania drég jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z naprawg, lezg

po stronie Wykonawcy;

» w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejgcej sieci drogowej jako
objazdu, wykona¢ nawierzchnie tymczasowe lub drogi technologiczne. Organizacja
Robét na przebudowywanych ciggach drég najbardziej obcigzonych ruchem, nie moze

obnizy¢ komfortu uzytkowania drogi;

» uwzglednié konieczne zmiany w funkcjonowaniu ruchu lokalnego, w tym w zakresie
komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego oraz dojazdéw do dziatek wynikajgce

z uzgodnienia z wtasciwymi organami gminy;

40
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» w projektach organizacji ruchu, stosowac zasady zawarte w Zarzadzeniu Generalnego

Dyrektora nr 34 Generalnego Dyrektora DKiA z dn. 30 lipca 2014 r.

Projekt organizacji ruchu na czas Robdt powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajace
z Programu Robot. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, nalezy

uzgodnié z Inspektorem Nadzoru w ww. zakresie.

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

3.1 Przepisy prawa
3.1.1 Wykaz aktéw prawnych

Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisdw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejdg
w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujacych i okreslajgcych
realizacje przedmiotu zamodwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

e ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363 z pdzn. zm.);

e ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z pdzn.
zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1518);

e ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pdzn. zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzes$nia 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U..z1998 roku, Nr 151, poz. 987, z pézn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1744,
z pdzn. zm.)

e rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
22012 r. poz. 462, z pdin. zm.);

e
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e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z pdin.
zm.);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z pdzn. zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005 roku, Nr 219, poz. 1864, z pdzn. zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne (Dz. U.z 2015
roku, poz. 680 z pdzn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227 z pdzn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, Nr 108, poz. 953,
z pdin. zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz.
401 z pdzn. zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm).

e rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowegozakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz.2454 z pdzn. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i
promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.
U. z 2005 roku, Nr 67, poz. 582 z pdzn. zm);

e rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
roku, poz. 640 z pdzn. zm);

e rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6 z pézn. zm);

e
4
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e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z
pdin zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966 z pézn. zm);

e ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz.
1629 z pdzn. zm);

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 roku, Nr 25, poz. 133 z pdzn.
zm);

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1247 z pézn. zm);

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 roku, Nr 263, poz.
1572 z pdin. zm);

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 roku, poz.
5192, z pdin. zm.);

e rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdzn. zm);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z pdin. zm);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1031 z pdzn. zm);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1032 z
pdin. zm);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 roku, Nr 16, poz. 87 z
poin. zm);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1359, z
pozn. zm.);

e ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z pdzin.
zm.);

e ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405, z pézn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegétowych
sposobodw i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. z 2010 roku, Nr
64, poz. 402 z pdin. zm);



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1409 z pdzn. zm);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteridw i
sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85 z pdzn.
zm );

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. nr 2020 poz.
1990 z pdzn. zm.)

e rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 roku, Nr 268, poz. 2663 z pdzn. zm);

e ustawa zdnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U.z 2016 r. poz. 1131,
z podin. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016
roku, poz. 2033 z pdzn. zm);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych projektow robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U. z 2011 roku, Nr 288, poz. 1696, z pézn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. z 2001 roku, Nr
153, poz. 1781 z pdzn. zm);

e rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463 z pdzn. zm);

e ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121, z pézn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1800
z pdzn. zm);

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2134 z
poin. zm);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a
takze kryteridw wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713 z pdzn. zm);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1409 z pdzn. zm);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2183 z pdzn. zm);

e ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 roku, poz. 788 z pdzn. zm);

e ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2017 roku,
poz. 1161 z pdin. zm);

e ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1987 z pdzn. zm);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1923 z pdin. zm);

N
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e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeénia 2016 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw uznania odpaddéw niebezpiecznych za odpady inne niz niebezpieczne (Dz. U. z
2016 roku, poz. 1601 z pézn. zm);

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéow
odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami
mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 93 z pézn. zm);

e ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(Dz. U.z2014 r. poz. 1789, z pdin. zm.);

e ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
22014 r. poz. 1446, z pdin. zm.);

e ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 roku, poz.
1260);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 roku, poz. 784 z pdzn. zm);

e rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr
170, poz. 1393, z pdzn. zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 roku, Nr 220,
poz. 2181, z pdin. zm.);

e rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegdtowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu
terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organdéw administracji rzgdowej
i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 1998 roku, Nr 157, poz. 1031, z pdzn. zm.);

e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2017 roku, poz.
736 z pdin. zm);

e rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania
z praw kierujgcego dziataniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 roku, Nr 54, poz. 259);

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz. U. z 2010 roku, Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm);

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku, w
sprawie szczegotowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. z
2017 roku, poz. 1319 z pdin. zm);

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 2117 z pdzn. zm);

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009
roku, Nr 124, poz. 1030 z pézn. zm);

e ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
22016 r. poz. 1868, z pdin. zm.);
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e ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 22017 roku, poz.
1261 z pdzn. zm);

e ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 roku,
poz. 1056 z pdzn. zm);

e ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 roku, poz. 959 z pdzn. zm);

e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz.
1579 z pdzn. zm);

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 roku, poz. 1073 z pdzn. zm);

e ustawa zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2017
roku, poz. 1257 z pdzn. zm);

e ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017
roku, poz. 1376 z pdzn. zm);

e ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z
pozn. zm.);

e ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2017 roku, poz. 328 z pdzn. zm);

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm);

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 roku,
Nr 26, poz. 313, z péin. zm.);

e ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);

e ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922
z pdzn. zm);

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 100, poz. 1024, z pdzn. zm.);

e ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 roku,
poz. 1764 z pdin. zm);

e ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 r. poz. 1167
z pdin. zm);

e rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczeristwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr 159, poz. 948 z pdin.
zm);

e ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.z 2017
roku, poz. 880 z pdzn. zm);

e ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z wdrazaniem
funduszy strukturalnych i Funduszu Spdéjnosci (Dz. U. z 2008 roku, Nr 216, poz. 1370 z
poin. zm);

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650, z pdin. zm.);
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e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkdéw i sposobu
przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne panstwa, a takze jego
ochrony w czasie wojny, oraz wtasciwosci organéw w tych sprawach (Dz. U. z 2004 roku,
Nr 34, poz. 294 z pdin. zm);

e ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U.z 2016
r. poz. 1537, z pdzn. zm.);

e ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z pdzn.
zmianami );

e rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z pdzn. zm.);

e rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463 z pdzn. zm);

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdtowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. z 2010 roku, Nr 238,
poz. 1579 z pdin. zm);

e rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgce
szczegotowe zasady wykonania rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgcego
przepisy ogélne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Dz. U. UE L 3712 27.12.2006);

e rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdéjnosci, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogdlne dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spojnosci Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 320 z 20.12.2013);

e rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. W  sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i przepisow szczegdlnych dotyczacych celi ,Inwestycje na rzecz wzrostu UE L 347
z20.12.2013);

e ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu wspdtpracy terytorialnej
(Dz. U. z 2008 roku, Nr 218, poz. 1390, z pdzn. zm.);

e Konwencja o obszarach wodno-btotnych majcych znaczenie miedzynarodowe, zwtaszcza
jako srodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzgdzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971
r.(Dz. U.z 1978 r. Nr 7, poz. 24, z pdzn. zm.);

e Konwencja o ochronie wedrownych gatunkow dzikich zwierzat, sporzgdzona w Bonn dnia
23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17);

e Konwencja o ochronie gatunkow dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk,
sporzgdzona w Bernie dnia 19 wrzesnia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263);

e dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie minimalnych wymagan bezpieczenstwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci
drogowej (Dz. U. UE L 167 z 30.04.2004);
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e ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. z 2016
roku, poz. 1258 z pézn. zm);

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 806 z pézn. zm)

3.1.2 Inne

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepiséw,
norm itp. oraz uwzgledniac je w opracowaniu.

Dokumentacja projektowa powinna byé zgodna z przepisami prawnymi obowigzujacymi na
dzien wystgpienia o wydanie decyzji zezwalajgcej na wykonanie robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie wymagania okres$lone w powyzszych
dokumentach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczgce projektowania i wykonywania
inwestycji.

4. ZALACZNIKI

ORIENTACIA

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
PRZEKROJE NORMALNE

PROFIL PODLUZNY

PWNPR
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