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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem opracowania jest STWIOR renowacji zabytkowego dworku w Mierzwinie. Zamierzenie

planowane jest na dziatce nr 29/16, obreb 0013, Mierzwin 33.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt polegajacy na wydzieleniu w jednym z mieszkan
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego.
Celem przebudowy jest poprawa komfortu i standardu zycia mieszkancdéw. Po przeprowadzonych

pracach mieszkanie bedzie posiada¢ osobne pomieszczenie higieniczno-sanitarne o powierzchni 3,9mz.

W zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania nalezy wykonac:
- wewnetrzng instalacje wod-kan- pomieszczenie higieniczno-sanitarne nalezy zasili¢ z istniejgcej
instalacji wody zimnej znajdujacej sie¢ w remontowanym mieszkaniu. Zgodnie z czeScig graficzng,

opracowania.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych projektem.
Przedmiotem robdét bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty adaptacyjne wewnatrz
budynku w zakresie instalacji wodno- kanalizacyjnej w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, a takze ogdInie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi

normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacje zimnej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ od istniejacej armatury zimnej wody znajdujacej sie
w remontowanym mieszkaniu. Woda ciepta bedzie dostarczona do natrysku i umywalki z elektrycznego
podgrzewacza przeptywowego, umieszczonego w  nowoprojektowanym pomieszczeniu - zgodnie

z czescig graficzng opracowania.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce. Konstrukcja uchwytow
lub wspornikbw powinna zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach

budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy zastosowa¢ podktadki




elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna

zapewni¢ swobodne przesuwanie sig rur.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody zimnej i cieptej.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste
I nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na sktadowisku powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokg antykorozyjng. Zakonczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem. Zastosowac izolacje niepalng. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢

utozone rownolegle.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw uchwytow lub innych trwatych podpar¢. Przewody poziome instalacii
wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢

przewodoéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w rurze ochronne;.
Wszelkie elementy instalacji muszgq posiada¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania

w ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodno$ci.

Rurociggi wodne winny by¢ prowadzone tak, aby nie powstawaly slepe zakonczenia. Cato$¢ wykonane;
instalacji wodociggowej w budynku podda¢ probie szczelnosSci i przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych, uktadanie instalacji wg instrukcji montazu i odbioru. Srednice instalacii
zgodne z czescig graficzng opracowania.

¢ Instalacja wodociggowa doprowadzana zostanie do nastepujacych przyboréw sanitarnych:

- bateria umywalkowa,

- bateria natryskowa,

- zawdr czerpalny do sptuczki ustepowe;,
- zawor czerpalny pralki.




Tabela 1. Przeplyw obliczeniowy zapotrzebowania wody do celéw bytowych

Normatywny wyptyw wody qn [dm3/s]
. Liczba
Rodzaj pkt czerpalnego [szt] . . Zimna
zimna ciepla . Razem
lub ciepta
Ptuczka zbiornikowa 1 0,13 - 0,13
Baterie czerpalne do 1 0,07 0,07 0.14
umywalek
Baterie czerp,alne do 1 0.15 0.15 0.30
natryskow
Pralka 1 0,25 - 0,25
RAZEM 0,82
20 = 0,82dm?3/s
Przeptyw obliczeniowy:
q=0,48 dm? s= 1,73 m¥h
Zawory odcinajace
Zawory odcinajace kulowe przewiduje si¢ na:
- przed kazdym punktem poboru.
Tabela 1 Zestawienie materialow wewnetrznej instalacji wodociggowej
Lp | Materiat jednostka ilos¢
1 | PEXfi20 m 16,00
2 | PEXfi25 m 5,00
3 | Podejscia wodociggowe pod umywalki szt. 1,00
4 | Podej$cia wodociggowe pod pralke szt. 1,00
5 | Podejscia wodociagowe pod miski ustepowe szt. 1,00
6 | Zawor kulowy odcinajacy DN15 kpl 8,00
7 | Rury ostonowe m 0,20
(przebicia przez sciany- 1 szt.)
8 | Podgrzewacz elektryczny przeptywowy szt. 1,00
9 | Umywalka dla 55x44 cm z otworem z przelewem np. producenta ,KOLO” lub
réwnowazny (typ Scienny)- wymiary: 55 x 44 c¢cm,- mocowana na $rubach,- ksztatt:
prostokatna,- kolor: bialy,- materiat wykonania: ceramika,- syfon umywalkowy kpl 1,00

pojedynczy z sitkiem 32 mm z tworzywa sztucznego, - pétpostument umywalkowy:
szeroko$¢ 22,5 cm, gtebokos$¢ 30 cm, materiat ceramika.




Bateria umywalkowa:- stojaca, - ciSnieniowa,- kolor: chrom, typ zaworu: czerpalny, -
przeptyw wody o. 7 dm3/min - max. temp. wody 90 °C, - zalecane cinienie
dynamiczne 1-5 bar- wymiary ok. 13x5x18 cm- wymagania: atest higieniczny

Zawory czerpalne.

10| Miska ustepowa typ: wiszacy,- materiat wykonania- ceramika,- gteboko$¢ 53 c¢m, kpl 1,00
wysoko$¢ 35 cm,- kolor bialy,- deska wolnoopadajaca.

11 | Brodzik natryskowy (90x90), syfon, bateria czerpalna, zawory czerpalne kpl 1,00

Prébe szczelnoSci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakorczeniu montazu. Na czas
przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy zdemontowa¢ wszystkie przybory sanitarne, armature,
zaslepiajac podejscia korkiem. Badang instalacje nalezy napetnic wodgq wodociggowg doktadnie
odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewodow
sq szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy poddac jg prébie podwyzszonego ci$nienia.
WielkoS¢ cisnienia powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie wieksza niz 0,9
MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 20 min trwania préby manometr kontrolny nie
wykaze spadku cisnienia. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢
rozruch prébny zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych
COBRI INSTAL.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ do istniejacego pionu kanalizacyjnego w uktadzie
grawitacyjnym. W celu unikniecia wpiecia sie do pionu na zewnatrz budynku projektuje sie przejscie
rurg przez strop do pomieszczenia na parterze a nastepnie wigczenie sie do istniejacego pionu pod

stropem zgodnie z cze$cig graficzng. Rury na parterze zabudowac ptytg gipsowo-kartonowa.

Wszystkie podejécia pod syfony wykonaé w bruzdach lub zabudowaé. Wszystkie urzadzenia

podtaczone do instalacji kanalizacyjnej musza by¢ zaopatrzone w syfon.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w tulei ochronne;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg
o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2cm, przy
przejsciu przez przegrode pionowa oraz co najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna
powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

Przestrzen miedzy rurgq przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale




plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie

I utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnie Sciekow do istniejacego pionu, nalezy

zastosowac ukfad ttoczny.

Tabela 2 Zestawienie materialdw wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Lp | Materiat jednostka ilos¢
1 | PVC-Ufi 110 m 2,50
2 | PPfi75 m 2,80
3 | PPfi50 m 3,00
4 | PodejScie kanalizacyjne pod umywalke szt. 1,00
5 | Podejscie kanalizacyjne pod miske ustepowg szt. 1,00
6 | Rury ostonowe m 1,00
(przebicie przez $ciang- 1 szt.)
(przebicie przez strop — 1 szt.)

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci:

- podej$cia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢

w trakcie swobodnego przeptywu przez nie wody

- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetieniu wodq

instalacji powyzej kolana faczacego pion z poziomem.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne

z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacii
| rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wodociggowa - rurociggi wewnetrzna przeznaczona do doprowadzenia wody zimne;
i cieptej do urzadzen sanitarnych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — rurociaggi wewnetrzne do odprowadzenia $ciekéw
z urzadzen sanitarnych.

Przybér sanitarny- - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen

ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych




Podejscie - przewdd faczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewdéd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z piondw do
przykanalika lub innego odbiornika.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajace, ze wyrdb i proces jego wytwarzania s zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa — opis przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych i
instalacyjnych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét — sktada
sie w szczegolnosci z projektu budowlanego wielobranzowego, rysunkow wykonawczych,
przedmiaru robét i informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - skiada sie z projektu budowlanego z naniesionymi
ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot.

Europejskie zezwolenia techniczne — oznaczenia aprobujacg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego— osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie z przynaleznoscig do Izby Inzynieréw

Kierownik budowy / robot / - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie z przynalezno$cig do Izby Inzynieréw.

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub |,
dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.




— Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
llosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci
robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

— Odbiér czesciowy roboét budowlanych — nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych.
Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonywanego w
stanie nadajagcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,, odbior koncowy”.

— Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych. Roboty podstawowe — zakres prac, ktore po wykonaniu
sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilodci i wymogéw jakoSciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot.

— Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

— Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,
odbiorem koricowym , polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego - bedacego zakresem umowy, przez osobe lub grupe o0séb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedacq
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
Wykonawce — kierownika budowy faktu zakonczenia robét catego przedsiewziecia, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji

powykonawczej.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robot i powinien przestrzegac i spetnia¢

wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.




Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakornczenia i odbioru koncowego robot.
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgacych czynnoSci zwigzane z budowg
I nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem

0s0b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy
,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddéw lub opuszczen w otrzymanej
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona

odpowiednich zmian lub poprawek.

Cechy materiatdw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskq zgodno$c¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pei zgodne z dokumentacjg
i wplynie to na niezadowalajacq jako$C elementu budowli, to takie materialy bedg niezwiocznie

zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres
robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

— bezpieczenstwa uzytkowania

— odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska

— o0szczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci ciepinej przegréd

— warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

— zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejgcych
urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub
zZniszczeniem

— urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow procesu

budowlanego jak i dla os6b postronnych
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— sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
e czynniki mogace stwarzac zagrozenia
e wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
e 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
e zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot
e zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
e zapewnienie BHP
e zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego
przy prowadzeniu robot remontowych
e zapewnienie ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej
— dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzoér Kierownika

Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogdlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Rob6t
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY
Nalezy uzy¢ materiatdw i wyrobdw oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny
| zdrowia uzytkownikdw w szczegolnosci w wyniku:

— wydzielania sig gazow toksycznych

— obecnosci szkodliwych pytdéw lub gazéw w powietrzu

— niebezpiecznego promieniowania

— nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

— nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych
Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania.
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Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatdw uszkodzonych.

o \Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza by¢ pierwszego gatunku. Materiaty
stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:

1. deklaracje zgodnosSci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

2. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

3. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t i $rodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet powinien by¢ uzywany
zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci gwarantujacej przeprowadzenie
robdt dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony S$rodowiska i przepisom

szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t i whasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych Srodkéw transportu musi zapewnia¢
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowac

zgodnie z :

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom I

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg

Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo

budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane

Polskie Normy i Normy Branzowe

Montaz rurociggdw- Przewody poziome powinny by¢é prowadzone ze spadkiem w kierunku
odbiornikéw. Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu
z ktdrego wykonane sg rury. PrzejScia przez sciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych,
uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzic w sposob
umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Tuleje ochronne przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez $ciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg
o Srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure,
umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen

Scinajgcych.
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6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzagdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiarow wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Obmiary bedq przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem rob6t. Obmiar rob6t
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on
by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.
— odbiér czesciowy — polega na ocenie iloéci i jakosci wykonania czesci robdt
— odbiér ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjq
Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
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stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartoS¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

— odbior gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)

— Dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia

— Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

—  Protokét wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

—  Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

— Instrukcje obstugi instalacii i urzadzen

— OsSwiadczenie Kierownika Rob6t o zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjq
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

— Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektows,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT
Wedtug szczegotowych ustalern  okreSlonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
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e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

e koszty posrednie i zysk

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zast. cze$c. przez PN-85/ M-75002 w
czesci dotyczacej armatury przeptywowej;

* PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowe;j;
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