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PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
KOSZTORYS INWESTORSKI
Wartos¢: 0.00
Plik w formacie ATHENASOFT
1/45100000-8 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- m?2
d.1/0807-01 petnieniem spoin piaskiem wraz z podbudowg z kruszywa- kostka do po-
analogia nownego wykorzystania
m?2 75,000
RAZEM 75,000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1/0814-01
analogia
140 m 140,000
RAZEM 140,000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
analogia
140*0,04 m3 5,600
RAZEM 5,600
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci|m?2
d.1/0802-07 cm
analogia Krotnos¢ = 0,33
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w|m?
d.1/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 10 cm
analogia Krotnos¢ = 0,5
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
6/KNR 4-04 Rozebranie nawierzchni boiska z trawy syntetyczej m?2
d.1/0504-06
analogia
1865 m?2 1 865,000
RAZEM 1 865,000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.|m3
d.1]0307-03 gruntu 1V) - zdjecie piasku kwarcowego i granulatu
analogia Krotnos¢ = 0,2
1865*0,06 m?3 111,900
RAZEM 111,900
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km o miejs-
1103-05 ca spetniajgcego wszelkie wymogi obowigzujgcych przepiséw i ustawo-
analogia dawstwa (w zakresie ochrony $rodowiska, gospodarowania odpadami i in-
nych przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych)
p0z.2*0,012+p0z.3+p0z.4*0,05+p0z.5*0,1+p0z.6*0,1+poz.7 m3 316,930
RAZEM 316,930
2/45233200-1 Nawierzchnia boiska trawiastego
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk,m?2
d.2/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1865 m?2 1 865,000
RAZEM 1 865,000
10|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych 0/4 mm - warstwa gorna o grubosci $r. |m?2
d.2|0104-03 5cm
0104-04
1865 m?2 1 865,000
RAZEM 1 865,000
11|KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni trawiastej-syntetycznej (z pomalowaniem linii poim?
d.2/0210-01 mocniczych), wypetnienie sztucznej trawy piaskiem kwarcowym i granula-
analogia tem EPDM zrecyklingu lub pierwotnego EPDM.
Parametry trawy syntetycznej (minimalne):
- rodzaj wtékna: monofil 100% PE
- wysokos$¢ wiokna trawy: min. 60 mm
- gestosé peczkow: min. 10.000/m2
- gestosé widkien: min. 160.000/m2
- Dtex: min. 13500
- Grubos$¢ widkna: min. 360 mikronéw
- Kolor: zielony, min. 2 odcienie
- Sita wyrywania peczka trawy: min. 40N
Zasyp wg wytycznych producenta trawy: piasek kwarcowy ok. 22 kg/m2 i
granulat gumowy ok. 17kg/m2
1865 m?2 1 865,000
RAZEM 1 865,000
3/45233200-1 Nawierzchnia ciggu pieszego
12|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
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140*0,04 m?3 5,600
RAZEM 5,600
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wype m
d.3/0407-02 nieniem spoin piaskiem
140 m 140,000
RAZEM 140,000
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w|m?
d.3/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 5 cm
Krotnos¢ = 2
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk,m?
d.3/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
16|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warst m?2
d.3/0111-02 wa o grubosci po zageszczeniu 10
analogia Krotnos¢ = 0,66
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz m?
d.3/0114-07 czeniu 10 cm
0114-08
analogia
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | m?2
d.3/0511-03 cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
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