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Remont lokali mieszkalnych
bedacych w terenie Zarzadu Lokali Miejskich w todzi.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

INSTALACJA WODOCIAGOWA KOD CPV 45332200-5

INSTALACJA KANALIZACYJINA KOD CPV 45332300-6
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wymiany instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej podlegajgcym na remoncie lokali mieszkalnych w budynkach przy

1.2.Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wy-mienionych robot:

e demontaz istniejgcej instalaciji,
montaz rurociggow,
montaz armatury,
montaz urzadzen,
badania instalacji,
regulacja dziatania instalaciji.

1.4.0go6lne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg  techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia

zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania przez  inne materiaty lub  elementy o] zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany | odstepstwa od

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatébw i elementow okreslonych ~w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowacC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezyrealizowa¢ zgodnie z ~Narunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j instalaciji.
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1.5.Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikaciji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Instalacje  kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewodow wraz
z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi $cieki oraz wody
opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen ptynnych powstatych w  wyniku dziatalnosci higieniczno-
sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd faczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekdéw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odptywowy (poziom) — przewod stuzacy do odprowadzania sciekow
z pionéw do przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania sciekow z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig ukfady potgczonych
przewodow, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng
i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej
z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza
gtdwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od
urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania
cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do
spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami
EWG.

Zestaw wodomierzowy — skfada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony
do zainstalowania armatury — np. wodomierza.
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Urzadzenie zabezpieczajgce — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do
picia, uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy,

filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru
wody z instalacji wodociggowe;j.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

2.1.Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny

mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg techniczng, badz uznano za
zregionalny wyréb budowlany”.

2.2.Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych stalowych
ocynkowanych tgczonych za pomocg gwintow

taczniki z rur stalowych ocynkowanych

Instalacja kanalizacyjna  zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz
i wewnatrz, bez widocznych wzerdéw i ubytkédw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami.
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2.3.Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgca oraz armature
wyptywowgq .

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych muszag
spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm
podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

Armatura domowej sieci wodociggowe]

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji
wodociggowej) musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujacych normach:
PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26 , PN/M-75144, PN/M-
75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. SPRZET
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV

45000000-7

~WVymagania ogoélne” pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na  jako$¢wykonywanych
robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.1.Rury

Rury w wigzkach muszgby¢ transportowane na  samochodach
0 odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
I ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2.Elementy wyposazenia

Transport elementdéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien
odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnos¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

str. 5



5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,YWymagania ogolne” pkt 5

5.1.Roboty demontazowe

e Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany
bedzie bez odzysku elementdw.

e Przed przystgpieniem do demontazu przewoddéw zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplna.

e Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.

e Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i wywiezé do
skladnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce
zwatki.

5.2.Montaz rurociaggéw

e Potaczenia kielichowe na wcisk instalacji kanalizacyjnych

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury
w Kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej
gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego ufatwiajgcego
wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegbdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury
w kielich.

e taczenie na gwint polega za wykonaniu gwintu przy pomocy urzgdzenia -
gwintownicy i za pomocg mufy polaczenie dwdch rur do uszczelnienia
potaczenia stosowac tasme silikonowa lub teflonowg

e Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ mozliwe
do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowacC uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

¢ Kolejnos¢ wykonywania robaot:

o Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potaczen.

0 O O O O
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o W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé
w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury
i wewnetrzng  tulei nalezy  wypeli¢  odpowiednim  materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

e Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do Scian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy
czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt.

o Wykonang instalacje nalezy zaizolowac¢ akustycznie wetng mineralng grub.
50 mm.

e Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonaé
rewizje.

5.3.Montaz armatury i osprzetu
e Przed przystgpieniem do montazu przyborow i urzadzeh nalezy dokonac
ogledzin ich powierzchni.

e Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm
okreslonych w pkt. 2.2.2.

e Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

5.4.Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi byc¢
poddana probie szczelnosci.

e Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

o Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

e Z préby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokoét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~YVymagania ogodlne” pkt

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00 Badanie
szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na
szczelnoS¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci. Poziome przewody
kanalizacyjne nalezy poddac¢ prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli
przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdéw to wynik badania
szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot badania szczelnosci.

e Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona
w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

o Woyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
Z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 7

Jednostki i zasady obmiaru robot

e Dtugos¢ rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢c w m, wyodrebniajac
ilosci rurociggdéw w zaleznosci od rodzajéw rur, ich srednic oraz rodzajéw
potaczen, bez odliczania ksztaltek, Do dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych i innych elementow.

e Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej srednicy.

e Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych
oblicza sie w sztukach wedtug rodzajéw podejs¢ i Srednic odptywu z danego
urzadzenia. Dtugos¢ rurociggdw w podejsciach wlicza sie do ogolnej
dtugosci rurociggdéw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen
(przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak
umywalki i pisuary.

e Uzbrojenie rurociagdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy
oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

e Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie
w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

e Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie
w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.
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o Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji wodociggowej
nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne]
przemystowe”
o W stosunku do nastepujacych robdét nalezy przeprowadzi¢ odbiory
miedzy operacyjne:
= przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie
i wymiary otwordéw),
= Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
» Dbruzdy w scianach: —wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc
z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkéw odcinkéw poziomych.

o Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do
prawidtowego montazu.

o Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét
nalezy dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalaciji.

o Przy odbiorze koncowym powinny byC¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

= Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami
i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

= Dziennik budowy,

= dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
(Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow),

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

= protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,

o Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

= zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

= protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek,

» aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono
wszystkie zmiany i uzupetnienia),

= protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0ogolne” pkt 8

Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. I
.Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWIiO Rurociggéw z tworzyw
sztucznych. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIiO Instalacji
wodociggowych.
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Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
e przebieg tras kanalizacyjnych,
e szczelnos¢ potaczen,
e sposoOb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
e |okalizacja przyborow i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru technicznego — czesciowego .

Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen, ktére zanikajg
w wyniku postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz inne,
ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru korncowego.
Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
technicznego — czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byty
objete odbiorem czesciowym.

Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna byC przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu
wszystkich robdt montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych,
z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

e uzycie wlasciwych materiatéw i elementow urzadzen,
prawidtowos¢ wykonania potaczen,
wielkos¢ spadkow przewoddw,
odlegtosci przewodow od przegrdod budowlanych i innych instalacji,
prawidlowos¢ wykonania uchwytow (podpdr) przewoddéw oraz odlegtosci
miedzy uchwytami (podporami),
prawidtowos¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,
protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,
protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegétowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz
instrukcjami producentow materiatow, przyborow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego —
koncowego.

Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
e zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,
e dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty
sie wynikiem pozytywnym.
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W ramach odbioru koncowego nalezy:

e uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi) i WTWIO,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

e sprawdzic¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

e sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ,Wymagania ogolne” pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych roboét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia
oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych robét
obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci

robét potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaot,
wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,
wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
montaz rurociggoéw przyborow i urzadzen,
wykonanie prob szczelnosci cisnieniowych
usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004
Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700/00
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 806-1:2004
Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogoine.

PN-EN 1329-1:2001
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(V)
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

.....

budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

.....

budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U)
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

.....

budowli. Polietylen (PE). Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystoSci
i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(V)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukciji
budowli. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
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PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. PN-89/M-

75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03
Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

PN-81/B-12632
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002
Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).

PN-80/B-12633
Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. PN-81/B-12635
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638
Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-77561
Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002
Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytagczeniowe.

PN-77/B-12636
Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
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PN-EN 31:2000
Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 32:2000
Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004
Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.

PN-75/H-75301
Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-89/M-75178.01
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005
Wanny kapielowe. Wymiary przytagczeniowe.

PN-82/H-75070
Wanny kapielowe Zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560
Wanny kgpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001
Bidety stojace zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000
Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003
Bidety wiszace zasilane od goéry. Wymiary przytgczeniowe.

PN-86/B-75704.01
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.

PN-90/B-75704.02
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04
Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dzieciecych. Gtowne wymiary.

PN-EN 997:2001
Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.
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PN-EN 12764:2005(U)
Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002
Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich.

PN-88/C-89206
Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztagczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350
Kleje do montazu rurociggow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-79/M-75110
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomag wylewka.

PN-78/M-75114
Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115
Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116
Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.

PN-78/M-75117
Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118
Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojace.

PN-78/M-75119
Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojgce.

PN-74/M-75123
Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.
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PN-74/M-75124
Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa
stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125
Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.

PN-77/M-75126
Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce
jednootworowe.

PN-80/M-75144
Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147
Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150
Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167
Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172
Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikow ptuczacych.

PN-80/M-75180
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-1SO 4064-1:1997
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne,j.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997
Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.
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PN-ISO 7858-3:1997
Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00
Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01
Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02
Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03
Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.

PN-92/M-54901.04
Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow.

PN-88/M-54901.05
Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogbélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420
Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-
Montazowych. Tom |Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wydawnictwo Arkady.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéow z Tworzyw
Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Kanalizacji.

¢ Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE —
GAMRAT.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1, OWEOB
Promocja — 2005 r.
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10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —
w sprawie sposobow deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. —
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz.
U. Nr 33 2 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
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