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1. Dane ogdine
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg warunki techniczne i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wewnetrznej gazu w lokalach mieszkalnych
W budynKach Przy Ul ..o

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu wewnetrznych instalacji gazowych, i armatury, a takze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Do prac towarzyszacych nalezy
zaliczy¢ miedzy innymi przebicia przez stropy i sciany, wykucie bruzd i naprawy po
przejsciach instalacjami

Zakres robot:
e demontaz istniejgcej instalacji gazu
e montaz rur stalowych bez szwu spawanych lub miedzianych lutowanych na
lut twardy
montaz ksztattek
montaz kurkow kulowych gazowych
e montaz urzagdzen gazowych

1.4. Okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.4.1. Instalacja gazowa

Uktad przewoddw gazowych w budynku wraz z armaturg, wyposazeniem
i urzgdzeniami gazowymi, majgcy poczatek w miejscu potgczenia przewodu
z kurkiem gtbwnym gazowym odcinajgcym te instalacje od przytgcza,
a zakonczenie na urzadzeniach gazowych wraz z tymi urzgdzeniami oraz
z wymaganymi dla tego typu urzadzen przewodami spalinowymi doprowadzonymi
do kanatéw spalinowych budynku.

1.4.2. Przewody gazowe

Przew6d gazowy - odcinek rury, ktorym rozprowadzany jest gaz do
poszczegoblnych urzadzen gazowych.

Przewdd rozprowadzajacy — poziomy odcinek instalacji gazowej, taczacy przytacze
gazowe z pionami gazowymi instalaciji.
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Przewdd pionowy — pionowy przewaod instalacji gazowej doprowadzajgcy gaz na
poszczegoblne kondygnacje budynku.

Przewdd elastyczny — przewod gietki doprowadzajgcy gaz do urzadzenia
gazowego i pozwalajacy na przemieszczenie tego urzadzenia.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przewody
przed oddziatywaniem czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony
jest przewadd instalacji gazowe.

Ksztattka instalacji gazowej — element stuzacy do taczenia ze sobg
poszczegodlnych odcinkow przewodu gazowego, umozliwiajacy zmiane kierunku,
zmiane przekroju, rozgatezienia, z takze zaslepienia przewodu.

1.4.3. Urzadzenia gazowe

Urzadzenie gazowe — urzadzenie, w ktdérym nastepuje ustabilizowane spalanie
mieszaniny paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej iloSci
energii cieplne;.

Kuchenka gazowa — urzadzenie gazowe z otwartym ptomieniem stosowane do
przygotowania positkow i ogrzewania ptynow, nie posiadajgce piekarnika.

Kuchnia gazowa - urzadzenie gazowe z otwartym ptomieniem stosowane do
przygotowania positkdw i ogrzewania ptynéw, zmontowane we wspolnej obudowie
z piekarnikiem.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztukg budowlang. Ogoélne wymagania dotyczgce robdét podano w OST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych wewnetrznej instalacji gazowej

Dokumentacje rob6t montazowych sieci wodociggowych stanowia:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072),

e specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robdt (obligatoryjna
w przypadku zamowien publicznych), sporzgdzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr
92, poz. 881),

e protokoty odbiorow czesciowych, kohcowych i robot zanikajgcych,
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

o dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robo6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. Materialy — wymagania techniczne

Materiaty stosowane do budowy wewnetrznych instalacji gazowych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za
zregionalny wyrob budowlany”.

Materiaty uzyte do montazu instalacji gazowej powinny spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie elementy wyposazenia,
urzadzenia, przewody, ksztattki, kurki, elementy potaczen itp. powinny posiadac
certyfikat wydany przez instytucje upowaznione do tego. Dla rur stalowych
powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng wynikéw badan w/g
PN-80/H-74219 wraz z ocena sprawdzenia szczelnosci. Materiaty i urzadzenia
powinny by¢ sktadowane na paletach w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
zabezpieczone przed dziataniem  promieni stonecznych i  opadow
atmosferycznych. Wyroby nalezy uktada¢ w/g poszczegoinych grup, wielkosSci
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i gatunku w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegodlnych stoséw lub poszczegdinych rur.

2.1.Rury

W instalacji zewnetrznej mozna wykorzystac tylko rury stalowe bez szwu. Muszg
by¢ one taczone przez spawanie. Rury stalowe w instalacji wewnetrznej mogg by¢
tez tgczone za pomocyg tgcznikdbw gwintowanych z zeliwa biatego. taczniki te
trzeba uszczelni¢ tasmami teflonowymi Ilub pastami uszczelniajgcymi (po
wykonaniu préby szczelnosci rur). Przewody ze stali nie mogg by¢ prowadzone
przez pomieszczenia mieszkalne. Mozna je prowadzi¢ przez jedng kondygnacje
garazu (pierwszg pod kondygnacjg nadziemng), ale trzeba je dodatkowo
zabezpieczy¢ mechanicznie. Przewody ze stali mozna prowadzi¢ w bruzdach
sciennych, ktore moga by¢ wypetnione fatwousuwalng masg tynkarska, ktora nie
powoduje korozji. Srednica nominalna rur stalowych jest czesto podawana
w calach (oznaczenie: "; 1" = 25, 4 mm). Przyktad: rura o srednicy 3/4" ma wymiar
ok. 19mm, co odpowiada S$rednicy nominalnej DN20). W instalacjach gazowych
stosuje sie miedz o oznaczeniu Cu-DHP (miedz odtleniana fosforem). Rury
miedziane tego rodzaju wystepuja w trzech odmianach - miekkie, poéttwarde
i twarde. Do instalacji gazowych nadajg sie tylko rury twarde. Rury miedziane
w instalacjach gazowych powinny mie¢ grubos$¢ scianki nie mniejszg niz 1 mm -
wazne jest, by nie uszkodzi¢ rur podczas montazu i eksploatacji. Laczenie rur
w instalacji gazowej powinno nastepowaé przez lutowanie twarde. taczniki
i ksztattki do instalacji miedzianej (kolanka, tuki, tréjniki, dwuztgczki, krocéce
przytaczeniowe do odbiornikdéw) powinny by¢ z mosigdzu. Potgczenia powinny by¢
uszczelniane tasma teflonowg lub pastg uszczelniajgcg. Rury wykonywane sg
Zz miedzi odtlenionej fosforem Cu-DHP, jako ciggnione bez szwu. Charakteryzujg
sie niskim wspétczynnikiem rozszerzalnosci cieplnej =0,0166 mm/mK oraz
niewielkg chropowatoscig: k=0,01 mm i mniej. Rury miedziane mozna prowadzi¢
przez pomieszczenia mieszkalne. (nie mozna tego robi¢ w przypadku rur
stalowych). Nie mozna ich prowadzi¢ podtynkowo, przewody miedziane nie moga
tez by¢ wykorzystane w instalacji zewnetrznej. Jako armature odcinajacq
zastosowac kurki kulowe gazowe z atestem.

2.2. Ksztattki z zeliwa ciagliwego do potaczen gwintowanych

Ksztattki z zeliwa ciggliwego stosowa¢ w miejscu podejscia do gazomierzy
I W miejscu potaczenia urzgdzen z instalacja gazowa.

2.3.Ksztattki do potaczen spawanych

Ksztattki do potaczen spawanych (tzw. kolana hamburskie) stosowaé na
potaczeniach przewoddw gazowych przy zmianie kierunku trasy.

2.3.1. Przewody miedziane tgczy sie stosujgc specjalne ksztattki wykonane
Z mosigdzu.

2.4.Przylacze redukcyjne go gazomierza

Gazomierz z instalacja gazowg za pomocg przytacza redukcyjnego 250/130 typ
.Faser’ lub innej produkcji sztywnego spawanego podtaczenia o rozstawie 130
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mm z podejsciem .15 do proby gazu. Zamontowa¢ gazomierze typu G-1,6
0 Qmax=2,5m3/h, oraz G-4 o Qmax=6m3/h w szafkach stalowych wentylowanych
niepalnych zamykanych na klucz

2.5.Urzadzenia gazowe

Kuchnie gazowe podtgczy¢ do instalacji gazowej po poddaniu ich probie na
cisnienie.

2.6.Wentylacja wywiewna

Wentylacje wywiewng bedg stanowity kratki wywiewne 150 x 150 zamontowane na
kanale wywiewnym murowanym.

2.7.Wentylacja nawiewna

Wszystkie kanaty wentylacji nawiewnej wykona¢ z blachy ocynkowanej tgczone;j
na kotnierze z katownikow z uszczelkami lub na nity. Czerpnie i kratki nawiewne
zaopatrzy¢ w ramki z siatkg. Dla wentylacji nawiewnej zastosowac kratki
nawiewne w dolnej czesci drzwi prowadzgcych do kuchni lub wykonac szczeline
0 powierzchni otworu netto 220 cm2. Kanaty wentylacyjne wykona¢ ze stali
nierdzewnej docieplone fi 150

2.8.0dprowadzenie spalin

Spaliny bedg odprowadzane z kotta do komina kanatami ze stali kwasoodpornej
nierdzewnej w gatunkach: O0H17N14M2, w/g PN-71/H-86020 (DIN 1.4404)
w postaci blachy o gruboséci 0,6 — 0,8 mm w/g PN-71/H-92125 wraz z tréjnikiem 90
fi 130,wyczystka odkraplaczem i wywiewka fi 130. Wszystkie elementy systemu
powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania jako przewody
spalinowe:
e aprobata techniczna wydana przez Instytut Gornictwa Naftowego
i Gazownictwa
e potwierdzenie zgodnosci wyrobu z wymogami w zakresie proby ogniowej
wydana przez Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasnosci materiatow. Sprzet uzywany
przez wykonawce przy robotach montazowych powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem gwarantujgcym
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien tez dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym umozliwiajgcym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
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4. Transport

Materiaty i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Materiaty
i urzgdzenia powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach. Wytadunek
powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym.

5. Warunki wykonania instalacji gazowej
5.1. Wymagania ogdlne

Roboty montazowe instalacji gazowej bedace przedmiotem przetargu powinny byc¢
dostosowane do wytycznych ujetych w projekcie instalacji gazu. Podstawg
wykonania prac jest dokumentacja projektowa oraz pozwolenie na budowe
wydane przez wtasciwy terytorialnie organ wtadzy budowlanej. Instalacja musi by¢
wykonana przez wykonawce posiadajgcego odpowiednie  uprawnienia.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich wykonany bedzie
demontaz istniejgcej instalacji gazu oraz montaz projektowanej instalacji.
Instalacje gazu wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ instalacje gazowe (Dz. Bud Nr 10 poz. 46 z dnia 8.02.95)
wraz ze zmianami zawartymi w Dzienniku Ustaw Nr 45 poz. 200 z dnia 19.04.96.
i Dz. U. Nr 132 poz. 878 z 30.09.97.)

5.2.Roboty demontazowe

Termin planowanego rozpoczecia robdt przy modernizacji instalacji gazu nalezy
zgtosic w Rejonie Gazowniczym w todzi. Upowaznieni pracownicy Rejonu
Gazowniczego zamkng kurek gtowny, odcinajgc doptyw gazu do budynku, oraz
zdemontujg gazomierze wskazane w projekcie technicznym do demontazu. Po
odtgczeniu instalacji od kurka gtbwnego wylot z kurka zaslepi¢. Przed
przystgpieniem do prac demontazowych nalezy sprawdzi¢C czy w istniejacej
instalacji znajduje sie gaz po zamknieciu gazu do budynku (ewentualna
nieszczelnos¢ kurka gtéwnego na przytaczu na zewnatrz budynku ). Proby nalezy
dokonaC poprzez odkrecenie korka w najwyzszym punkcie pionu, wkrecenie
koncowki na waz, zatozenie weza i wyprowadzenie go poza budynek. Nastepnie
do przecietego przewodu na zewnatrz budynku wprowadzi¢ dwutlenek wegla
i przedmuchac¢ nim instalacje gazu. Odtaczy¢ przybory od instalacji i rozpoczaé
demontaz rurociggéw. Wybi¢ ze stropow i $cian istniejgce tuleje ochronne.
Zdemontowane rurociagi wywiez¢ na ztom.
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5.3.Roboty montazowe
5.3.1. Montaz rurociggow

Rury miedziane twarde z miedzi o grubosci Scianki nie mniejszej niz 1 mm (co
oznacza $rednice 28 mm), tgczone poprzez lutowanie twarde, z wykorzystaniem
ksztattek miedzianych. Rury stalowe bez szwu taczone poprzez spawanie
z wykorzystaniem ksztattek stalowych czarnych.

Prowadzenie przewodow

Rozmieszczenie poziomych przewoddw zalezy od rodzaju gazu, ktérym zasilana
jest instalacja. Jezeli w przewodach ptynie gaz ziemny, muszg one znajdowac sie
powyzej przewoddéw - w odlegtosci co najmniej 10 cm od najblizszego. Jesli
przewodami ptynie gaz ptynny, przewod musi by¢ ponizej przewodow
elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszg
by¢ oddalone od urzadzen elektrycznych iskrzacych o co najmniej 60 cm. Nalezy
je prowadzi¢ po scianach i mocowa¢ od $cian specjalnymi obejmami. JeSli
przewody instalacji gazowej krzyzujg sie z innymi przewodami, muszg by¢
oddalone od nich o co najmniej 2 cm. Przewody gazowe najlepiej prowadzi¢
natynkowo. W piwnicach i suterenach jest to obowigzek, natomiast na innych
kondygnacjach przewody ze stali mogq biec w bruzdach sciennych, ale nie mozna
ich pokrywacC betonem. Bruzdy mozna wypetni¢ co najwyzej masg tynkarskg -
tatwg do usuniecia i nie powodujgca korozji. Nie zezwala sie na wypetnianie bruzd
w przypadku instalacji miedzianej. Przewodéw gazowych nie prowadzi sie przez
pomieszczenia mieszkalne. Przepisy dopuszczajg prowadzenie przez
pomieszczenia mieszkalne przewodéw wykonanych z miedzi. Rura stalowa
wymaga malowania specjalng farbg zabezpieczajacq przed korozjg - najlepiej, by
byta to emulsja polimeryzujgca (nie nalezy stosowac minii czy pokostu).

Przejscie przez przegrody

Przez $ciane zewnetrzng budynku rura gazowa powinna przechodzi¢ na
wysokosci co najmniej 0,5 m nad podtogg piwnicy. Rura musi biec w specjalnej
rurze ostonowej (stal lub PVC), zwanej tez tulejg ochronng. Dzieki temu rura jest
zabezpieczona przed ruchami budynku wynikajacymi z jego osiadania. Jesli rury
przechodzg przez Sciany i sufity, muszg by¢ osadzone w specjalnych tulejach
ochronnych - sg to najczesciej przewody ze stali.
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Przejscie stal-PE

I

Szybkoztacze

7

Dwuztgczka

p—y

|
—

Gazomierz

Armatura i ztgczki

Przewody miedziane tagczy sie, stosujgc specjalne ksztattki wykonane z mosigdzu.
Przewody stalowe nalezy spawac, a w instalacji wewnetrznej mozna tez stosowaé
taczniki gwintowane. Miejsca potaczen wymagajg

uszczelnienia - tasmg teflonowg lub pastg uszczelniajgca. Nowoczesne pasty to
emulsje polimeryzujgce, ktore - nie powodujgc korozji - po natozeniu gwarantujg
doskonatg szczelnosé. Emulsje te mogq by¢ tez wykorzystane do renowacii
starych instalacji. Poniewaz przylgcza gazowe coraz czesciej wykonuje sie
z polietylenu, dopuszczalne jest potaczenie przytacza z polietylenu z instalacjg
stalowg lub miedziang za pomoca odpowiedniego fgcznika gwintowanego
przejsciowego: PE-stal lub PE-miedz. Przed kazdym odbiornikiem musi by¢
zainstalowany kurek kulowy oraz tzw. wyczystka. Jest to zaslepiony trojnik, ktéry
pozwala na inspekcje i oczyszczenie przewodow gazowych. Przewody
rozdzielajace taczace instalacje z odbiornikami muszg byé sztywne (krééce
urzadzenia taczone z przewodem gazowym za pomocg dwuztgczki). Laczenie na
szybkoztgczki (elastyczne weze z kré¢cem) dopuszczalne jest tylko dla kuchenek
gazowych. Szybkozigczka musi mie¢ certyfikat bezpieczenstwa - dotychczas
produkowane typy powinny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B, a od 1 maja
2004 - znak zgodnosci europejskiej CE.
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Kazda instalacja mieszkaniowa (domowa) musi by¢ wyposazona w gazomierz.
Powinien on by¢ umieszczony w specjalnej szafce, ktéra zabezpieczy go przed
korozjg i wptywami atmosferycznymi. Jesli gazomierz ma by¢ zlokalizowany
W pomieszczeniu, nie moze to by¢ pomieszczenie o duzej wilgoci (np. fazienka)
ani mieszkalne. Nie mozna tez umiesci¢ go w jednej szafce z licznikiem energii
elektrycznej. Gazomierz uzupetniony jest o zawor odcinajgcy (kurek kulowy)
z brgzu lub miedzi oraz ewentualnie o reduktor cisnienia. Niedopuszczalne jest
wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur
0 zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.

5.4.Montaz urzadzen gazowych

Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji gazowej
na state lub z zastosowaniem elastycznych przewodow metalowych posiadajgcych
odpowiedni certyfikat. Podczas podtaczania urzadzen sprawdzi¢ prawidtowosc¢ ich
dotychczasowej lokalizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wysoko$¢
pomieszczenia , w ktérym mozna zainstalowac przybory gazowe powinna wynosi¢
co najmniej 2.2m.Urzadzenia gazowe pozostajgce bez statego dozoru w czasie ich
uzytkowania ,takie jak kuchenka powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed
skutkami spadku cisnienia gazu Ilub wylgczenia doptywu gazu, spetniac
wymagania Polskich Norm

5.5.Montaz kurkéw gazowych

Zawor odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia umiesci¢ w pomieszczeniu,
w ktérym zamontowane jest urzadzenie, w miejscu tatwo dostepnym w odlegtosci
nie wiekszej niz 1 m od kro¢ca przytaczeniowego.

5.6.Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie do malowania przygotowaé przez odttuszczanie chemiczne,
odrdzewianie mechaniczne i oczyszczenie do 3-go stopnia czystosci w/g PN-80/H-
97050. Malowaé¢ dwukrotnie farbg do gruntowania, a nastepnie dwukrotnie farbg
nawierzchniowg z6ttg w/g PN — 85/B - 02421.

5.7.Wykonanie rob6t pomocniczych i towarzyszacych w inst. gazu

Wykona¢ nowe otwory w przegrodach budowlanych na przej$cie instalacji
gazowej. Nalezy zamurowac niewykorzystane otwory w Scianach i stropach po
zdemontowane] instalacji gazowej. Istniejagce otwory, przez ktoére bedzie
prowadzona nowa instalacja powiekszy¢ tak, aby zmiescita sie tuleja ochronna.
Zamurowac miejsca po zdemontowanych kratkach wentylacyjnych. Wyku¢ otwory
w kanatach wentylacyjnych i zamontowac¢ nowe kratki wentylacyjne. Wykuc¢ otwory
w stropach i dachu na przejscia nowoprojektowanych kanatéw wentylacyjnych
Przejscia przez dachy uszczelni¢. Wszystkie zamurowane elementy, uszkodzenia
Scian zamalowac farba o kolorze dobranym do istniejgcego.

5.8. Wentylacja pomieszczen i kanaly spalinowe

Pomieszczenia w ktérych zainstalowane sg urzadzenia gazowe nalezy wentylowac
w sposoOb szczegdlnie staranny. Wszystkie przetgczenia kanatow wentylacyjnych
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wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi ujetymi w dokumentacjami oraz zgodnie
z wskazaniami ekspertyzy kominiarskiej. Dla wentylacji nawiewnej zastosowac
kratki nawiewne w dolnej czesci drzwi prowadzacych do kuchni lub wykonaé
szczeling o powierzchni otworu netto 220 cm2. Wentylacie wywiewng
pomieszczen otworzy¢ w/g zaznaczonych wlotéw na rzutach budynku. Wentylacje
klatki schodowej wykona¢ kanatem z blachy aluminiowej 150 ocieplonym
wyprowadzonym ponad dach 1,0 m.

5.9.Préby szczelnosci

Po zamontowaniu urzadzen gazowych przeprowadzi¢ probe szczelnosci
oddzielnie dla pionu i lokaléwki za gazomierzem w obecnos$ci dostawcy gazu za
pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu 50 kPa przez 30 min. Manometr uzyty
do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetniaé wymagania klasy 0,6
i posiadaé swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic
0 — 0,6 MPa. Prébe przeprowadza sie na instalacji bez zabezpieczenia
antykorozyjnego. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa okaze sie
nieszczelna, nalezy usungC przyczyny jej nieszczelnosci i prébe wykonac
powtdrnie. Jezeli trzykrotnie wykonana préba da wynik ujemny, instalacje nalezy
zdemontowac i wykonac¢ ponownie. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem
w ciggu 6-ciu miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci. Po tym terminie
probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

5.10. Uruchomienie instalacji gazowej

Po dokonaniu badania szczelnosci instalacji gazowej z wynikiem dodatnim oraz
odbiorze technicznym przez Inspektora Nadzoru, instalacja gazowa moze byc¢
podtaczona do sieci gazowej i uruchomiona przez dostawce gazu. Uruchomienie
polega na doprowadzeniu gazu do wszystkich odcinkow instalacji oraz urzgadzen
gazowych. Do obowigzkéw dostawcy gazu nalezy zamontowanie gazomierzy.
Gazomierze mogg by¢ zamontowane tylko w instalacji uznanej za szczelng,
w ktérej wykonawca zainstalowat urzgdzenia gazowe. Przed rozpoczeciem
napetniania instalacji gazem nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono otwartych
wylotow. Wszystkie kurki przed gazomierzami i urzgdzeniami powinny by¢
zamkniete. Nastepnym etapem uruchomienia instalacji jest jej odpowietrzenie,
czyli usuniecie mieszaniny powietrza z gazem palnym. W pomieszczeniach,
w ktorych przeprowadza sie odpowietrzenie nie mozna uzywac¢ otwartego ognia.
Poszczegolne odcinki odpowietrza sie kolejno: najpierw poziom z pionami,
a nastepnie poszczegdlne lokaldwki.

6. Kontrola jakosci

Przed komisyjnym odbiorem robét musi by¢ dokonany odbidr techniczny
przeprowadzony przez wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru
inwestycyjnego. ramach odbioru technicznego sprawdza sie przede wszystkim:
e zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem budowlanym i ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od projektu
e jakosci wykonania robét szczelnosci wszystkich elementéw podczas préby
na zimno i ciepto
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6.1.Kontrola wykonania instalacji z projektem

Urzadzenia centralnego ogrzewania powinny by¢ wykonane zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Odstepstwa od postanowien projektu,
po uzgodnieniu z organami zainteresowanymi, a w wazniejszych przypadkach
réwniez z autorem projektu, powinny by¢ uzasadnione bgadz w dzienniku budowy
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, badz innym rownorzednym dowodem.
Odstepstwa moga dotyczy¢é np. zastgpienia zaprojektowanych elementow
urzadzenia, w przypadku niemoznosci ich otrzymania — przez inne typy elementéw
o zblizonej charakterystyce. Odstepstwa w zadnym przypadku nie mogg dotyczy¢
koncepcji projektu.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Podczas prowadzenia kontroli jakosci wykonania instalacji gazu nalezy sprawdzic:

e zastosowanie wiasciwych materiatow i urzgdzen przewidzianych projektem
i posiadajgcych atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich potaczen spawanych, gwintowanych
i lutowanych

e sposOb zamocowania przewodow, rozstaw podpor mocujgcych

e zachowanie odpowiednich odlegtosci przewoddéw gazu od przewodow
elektrycznych
poprawnos¢ wykonania przejs¢ przez stropy i sciany
poprawno$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementow
stalowych

e prawidtowo$¢ podigczenia kotta (pieca gazowego) do przewodu
spalinowego oraz prawidtowosc¢ funkcjonowania kanatow wentylacyjnych

e prawidtowe dziatanie urzadzen automatyki kotta

7. Obmiar robét

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robo6t oraz podanie
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatdw. Obmiar robét obejmuje roboty objete
umowg oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznosc¢
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot pomiedzy Wykonawcg a
Inwestorem. Jednostkg obmiarowg dla:

e rurociggéw poszczegolnych srednic jest 1 mb

e osprzetu i urzadzen jest 1 sztuka (1 komplet)

e zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania rurociggow jest 1 mb

e przewodow wentylacyjnych i spalinowych jest 1 m2

Obmiar wykonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacjg
techniczno — kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci
robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Odbiory czesciowe i miedzy operacyjne:

a)

b)

d)

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja nastepujace
elementy rob6t budowlano-montazowych:

e sSpawanie rurociggow,

e proby cisnieniowe i wytrzymatosciowe, odcinkowe.

Niezaleznie od pozytywnego wyniku préb szczelnosci i wytrzymatosci
rurociggow wykonanych z rur stalowych inspektor nadzoru moze
zarzadzi¢ wyciecia probek i przestanie ich do zbadania w laboratorium.
Do wyciecia probek inspektor wybiera spawy optycznie najgorzej
wykonane. Liczba spoin, z ktéorych pobrano probki, nie powinna
przekraczacC 1% iloSci spawdw. Ze wskazanej przez inspektora spoiny
nalezy wycig¢ dwie probki: jedng do prob na zrywanie, drugg — na
zginanie. W przypadku ujemnego wyniku prob badanie nalezy
ponowi¢, pobierajgc probki w ilosci 2°/o0 spawow.

Odbiorom czesciowym podlegajg roboty tzw. zanikajace, jak przebicia
oraz odbiory odcinkowe przewoddéw zewnetrznych lub umieszczonych
w kanatach nieprzetazowych w budynku.

Odbiér zbiornikdow cisnieniowych nastepuje przez sprawdzenie
zgodnosci zbiornika ze swiadectwem jakosci wystawionym przez
producenta.

8.2.0dbioér koncowy:

a)

b)

c)

Przy .odbiorze koncowym instalacji rozprowadzania gazow
sprawdzamy:
e uzycie wlasciwych materiatow, urzadzen i aparatury kontrolno-
pomiarowej,
e prawidtowos¢ wykonania potgczen spawanych, gwintowanych
(na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych),
e jakos¢ zastosowanego  szczeliwa przy  potaczeniach
kotnierzowych, gwintowych i w dtawicach armatury,
spadki rurociggow,
jakos¢ wykonanych giec rur w rurociggach,
odlegtos$¢ rurociggdw od innych sieci i od Scian,
prawidtowosc¢ rozstawienia podpor statych i ruchomych,
prawidtowos¢ odwodnienia rurociggow i zbiornikébw gazow
technicznych,
prawidtowosc¢ rozstawienia wydtuzek i sposéb kompensacji,
trwatoS¢ zamocowania rurociggéw do scian, stropow i stupow,
e prawidtowos$¢ ustawienia armatury i aparatury kontrolno-
pomiarowe;j.
Odbiodr koncowy nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie zgodnosci
wykonanej instalacji z projektem oraz WTWiIO.
Do odbioru konncowego nalezy przedtozyé protokoty odbiorow
cze$ciowych i miedzy-operacyjnych, zaswiadczenia jakosci dla
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zbiornikdbw cisnieniowych, protokoty doktadnego przemycia rur
i przewodoéw tréjchlorkiem etylu, a jezeli przeznaczenie przewodu tego
wymagato — wyniki badan wycietych spawow oraz radiogramy
wybranych losowo spoin.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych wewnetrznych instalacji gazowych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag
nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci

robét potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty
montazowe wewnetrznych instalacji gazowych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaot,
montaz rurociggéw i armatury,
wykonanie préb cisnieniowych,
usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
doprowadzenie terenu po budowie przewodow pierwotnego.

llos¢ zakonczonych i odebranych robdt przez inspektora nadzoru bedzie ptacona
w uzgodnionych w umowie cenach jednostkowych. Ceny te bedg petnym
wynagrodzeniem za dostarczenie i zamontowanie wszystkich materiatow uzytych
do budowy instalacji gazu oraz robocizne, sprzet i wszystkie inne czynnosci
niezbedne do nalezytego wykonania robat.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (DZ.U. nr 75/2002)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.08.1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych ( Dz. U. nr 74/1999)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe
i olejowe wyd. PKT SGGIK 1995

e PN - 87/C — 96001 - Paliwa gazowe rozprowadzone wspdlng siecig
i przeznaczone do gospodarki komunalnej

e PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu
do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i gazowych.
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PN-EN 1254:2002 Miedz i stopy miedzi - Lgczniki instalacyjne.

PN — 92/M — 34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow
PN — 89/H — 02650 — Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN — EN ISO6708 :1998 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN — H — 74200 :1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN — 80/H — 74219 — Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco,
0ogolnego zastosowania

PN — 92/M — 74001 — Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania
PN — 76/M — 34034 — Rurociagi. Zasady obliczen strat ciSnienia.

PN — 83/M — 54831 — Gazomierze. Podziat oznaczenia, nazwy i okreslenia
PN — 92/M — 54832/01 — Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN — 92/M — 54832/02 — Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN — 86/M — 40303 — Urzadzenia gazowe uzytku komunalnego, domowego
i turystycznego. Podziat.

PN — 86/M — 40305 - Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku
domowego. Wymagania ogdlne.

PN — 79/M — 40300 — Kuchnie i kuchenki gazowe domowego uzytku.

PN — 87/M — 40301 — Gazowe grzejniki wody przeptywowej. Wymagania
i badania.

PN — 86/M — 35001 — Palniki przemystowe gazowe. Wymagania ogdlne.

PN — kotty gazowe grzewcze niskotemperaturowe i Sredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.

PN -B — 02431-1/1999 - Kottlownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.

PN — 86/M — 75198 — Osprzet przewodoéw gazowych niskiego cisnienia.
Wymagania i badania.

PN — 70/H — 83136 — Kotly grzewcze. Nazwy i okreslenia

PN — 90/M — 34451 — Kotty grzewcze stalowe o mocy do 50 kW. Ogolne
wymagania i badania techniczne

PN — 76/H — 74392 — tgczniki z zeliwa ciggliwego

PN — 88/H — 74393 — taczniki z zeliwa ciggliwego. Wymagania i badania
PN — 79/M — 02030 — Gwinty rurowe walcowane. Wymiary i tolerancje

PN — 80/M — 02031 — Gwinty rurowe stozkowe. Wymiary i tolerancje.

PN — 88/M — 75199 — Osprzet przewoddéw gazowych niskiego cisnienia.
Kurki stozkowe z przytgczami kielichowymi gwintowanymi.

PN — 70/H — 97050 — Czyszczenie i malowanie rurociggow.

PN — 70/H — Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci, przygotowania
powierzchni stalowe do malowania

PN — 90/E — 050030/00 — Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ostona
katodowa. Wymagania i badania

PN — 90/E - 050030/01 — Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna
ochrona katodowa. Wymagania i badania

PN — 89/B — 10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN — 71/H — 86020 — Stal kwasoodporna nierdzewna

PN — 71/H — 92125 - Blachy ze stali kwasoodpornej nierdzewnej

PN — EN — 45014/89 — Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci
wydawanej przez dostawcow.
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PN — 83/B — 03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
BN — 82/8976-50 — Przejscia gazociggdbw przez przegrody budowlane.
Ogdlne wymagania i badania.
BN — 72/8976-52 — Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Rury
ochronne.
Oferowane produkty muszag posiada¢ Swiadectwa i decyzje wydane przez
wtasciwg, upowazniong do tego instytucje:
o Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana
przez COBRTI Instal
o Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg ( Dz. U. 113 poz. 728 z 31
lipca 1998r oraz Dz. U. 107 par 679 rozdz.3 pkt 6 z 5 sierpnia 1998
roku)
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