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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji i wykonywaniu kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowe;.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekdéw sanitarnych

1.4.1 Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych

1.4.2. Kanatly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
sciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw
sanitarnych.

1.4.2.3. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw
opadowych.

1.4.2.4. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z
siecig kanalizacji deszczowej lub do potgczenia miejsca zrzutu $ciekdéw sanitarnych
zZ siecig kanalizacji sanitarnej.

1.4.2.5. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekbw z co najmniej
dwéch kanatéw bocznych.

1.4.2.6. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatoéw oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.7. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej
niz 1,0 m.

1.4.2.8. Kanal przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub
wiekszej niz 1,0 m.



1.4.3. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zalamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
laczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow,
sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka rozprezna — studzienka do ktérej jest wprowadzony przewod
kanalizacji ttoczny w celu wytrgcenia nadmiaru energii wprowadzanych s$ciekow
przed odprowadzeniem sciekéw do kanalizacji grawitacyjnej lub odbiornika.

1.4.3.6. Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta
stropem bez otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

1.4.3.7. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.8. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.9. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie
dna umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii sciekéw splywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.10. Komora zasuw - komora na odcinku kanalizacji grawitacyjnej
wyposazona w zasuwe ktéra umozliwia zamknigcie doptywu $ciekow.

1.4.3.11. Wylot sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do
odbiornika.

1.4.3.12. Przejscie syfonowe - jeden Ilub wiecej zamknietych przewodéw
kanalizacyjnych z rur Zzeliwnych, stalowych lub Zelbetowych pracujgcych pod
cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekbw pod przeszkodg na trasie
kanatu.

1.4.3.13. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej
przeznaczony do okresowego zatrzymania czesci $ciekOw opadowych i
zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

1.4.3.14. Przepompownia $ciekdw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty
pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.



1.4.3.15. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $ciekéw opadowych,
sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.16 Rury ostonowe — zabezpieczenie istniejgcej sieci podziemnej
energetycznej , teletechnicznej , gazowej na skrzyzowaniu z projektowanym
kanatem kanalizacji oraz pod projektowanymi i istniejgcymi nawierzchniami drég,
parkingéw i innych nawierzchni.

1.4.3.17 Separator — urzgdzenie umozliwiajgce zatrzymanie czesci statych
znajdujgcych sie w $ciekach przed wprowadzeniem ich do przepompowni.

1.4.3.18. Studzienka inspekcyjna — bezwlazowa- studzienka kanalizacyjna na
zalamaniach osi kanalu w planie, na zatamaniach spadku, studzienka
przeznaczona do pofgczenia co najmniej dwdch kanatéw odptywowych w jeden
kanat odptywowy

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona
do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtose
pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki
lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore
robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do
przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy
kinetg a Sciang komory robocze;.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robo6t

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz agce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury z tworzywa PVC lite gruboscienne wg. normy 14.01 jednorodne w catym
przekroju rury. Rury z tworzywa PE klasy min. 100

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

— kregow zelbetowych i pierscieni odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08
[20] lub zgodnie z dokumentacja projektowa jesli wskazuje inaczej.

- Komora robocza ponizej wejscia kanatdw powinna by¢ wykonana jako
monolit z betonu hydrotechnicznego odpowiadajgcego wymaganiom BN-
62/6738-03, 04, 07 [17 lub kregéw zelbetowych lub zgodnie z dokumentacjg
projektowsg jesli wskazuje inacze;.

— Dla studzienki z tworzywa posiadajg wyprofilowang kinete z polipropylenu oraz
gotowe otwory przejsciowe z przejsciami szczelnymi lub studzienka bez kinety
( zastosowac rozwigzanie zgodne z dokumentacjg projektows ).

2.3.2. Komin wlazowy

- Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z elementdéw zelbetowych o s$rednicy
0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20] lub zgodnie z
dokumentacjg projektowg jesli wskazuje inaczej.

2.3.3. Dno studzienki

— Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
whasciwosciach podanych w pkt 2.3.1. lub z kregéw zelbetowych dennych z
gotowymi odptywami — przejSciami szczelnymi lub zgodnie z dokumentacjg
projektowg jesli wskazuje inaczej.

- Dla studzienki z tworzywa posiadajg wyprofilowang kinete z polipropylenu oraz
gotowe otwory przejsciowe z przejsciami szczelnymi lub studzienka bez kinety z
dennicg ( zastosowaé rozwigzanie zgodne z dokumentacjg projektowg ).

2.3.4. Wiazy kanalowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
— wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
klasy D — 600 , D-400 lub zgodnie z dokumentacjg projektowg jesli wskazuje
inaczej.



2.3.5. Stopnie ztazowe

- Stopnie zlazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [14] lub
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie lub zgodnie z dokumentacjg projektowg
jesli wskazuje inaczej.

2.4. Materialy dla studni przelotowych, pot  gczeniowych, kaskadowych,
rozpr eznych, komora zasuw

2.4.1. Komora robocza

- Komora robocza z piytg stropowa, dnem i pierscieniem moze by¢ wykonana
jako zelbetowa wraz z domieszkami uszczelniajgcymi lub kregéw zelbetowych
lub zgodnie z dokumentacjg projektowg jesli wskazuje inaczej.

— Nad studzienkami inspekcyjnymi, wpustowymi, potgczeniowymi i rozpreznymi
z tworzywa zastosowac rury trzonowe PVC lite lub z polipropylenu ewentualnie
rury teleskopowe z PVC Lite, ewentualnie pierscienie dystansowe z
polipropylenu, na gérach studni zastosowac pierscienie i stozki odcigzajgce lub
bez stozkéw, ewentualnie teleskopowy adapter do wkazow ( nalezy zastosowac
rozwigzanie zgodne z dokumentacjg projektowsg ).

2.4.2. Komin wlazowy

- Komin wlazowy wykonuje sie z kregéw zelbetowych o $rednicy 0,8 m
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20] lub zgodnie z dokumentacjg
projektowsg jesli wskazuje inacze;.

2.4.3. Wiaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5 Separator i pompownia

Separator stuzy do wytrgcenia ze $ciek6w czesci statych przed wprowadzeniem do
obiektu przepompowni Sciekow .

Nalezy wykonac¢ separator o konstrukcji zgodnej z projektem budowlanym
umieszczonym w typowej studni zelbetowej typu ciezkiego zgodnej z punktem

2.3 Studnie Kanalizacyjne.

Zestaw pompowy powinien byé umieszczony w obudowie (studni) o konstrukciji
zgodnej z projektem budowlanym.

Zastosowac separator i zestaw pompowni o charakterystyce budowy i konstrukciji
wskazanej w dokumentaciji projektowe;j.

2.6. Studzienki sciekowe

2.6.1. Wpusty uliczne zeliwne

— Wohpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12]
i PN-H-74080-04 [13] lub zgodnie z dokumentacjg projektowg jesli wskazuje
inaczej.

2.6.2. Kregi zelbetowe prefabrykowane



Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi zelbetowe o $rednicy
50 cm, wysokos$ci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy wytrzymato$ci 70 MPa, wg KB1-
22.2.6 (6) [22] z osadnikiem o gt. 0,6 m lub zgodnie z dokumentacjg projektowg
jesli wskazuje inaczej,

Ewentualnie typowe studzienki wpustowe z tworzywa z osadnikiem (min. h = 0,6 m)
(wg. PN-B-10729:1999 wg. PN-EN476:2001 wg. PN-EN13598-1:2005 wg.
PN-EN13598-2:2009), o klasie zwienczen D400 z kratkg zeliwng o nosnosci 40 t
posiadajgcg zabezpieczenie przeciw kradziezg. Studzienki posiadajg wyprofilowang
kinetg z polipropylenu oraz gotowe otwory przejsciowe z przejsciami szczelnymi.

( zastosowac rozwigzanie zgodne z dokumentacjg projektows ).

2.6.3. Pierécienie zelbetowe prefabrykowane

Dla studni zelbetowych pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm
powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy wytrzymatosci 70 MPa
zbrojonego stalg StOS lub zgodnie z dokumentacjg projektowg jesli wskazuje
inacze;.

Nad studzienkami inspekcyjnymi i wpustowymi z tworzywa zastosowac rury
trzonowe oraz rury teleskopowe, na gérach studni zastosowac¢ stozki odcigzajgce
lub bez stozkéw ( zastosowaé rozwigzanie zgodne z dokumentacja projektows )

2.6.4. Piyty Zzelbetowe prefabrykowane

Piyty Zzelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 20 cm i by¢ wykonane z
betonu wibrowanego klasy wytrzymatosci 70 MPa zbrojonego stalg StOS lub
zgodnie z dokumentacjg projektowg jesli wskazuje inaczej.

2.6.5. Plyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 20 cm i by¢ wykonane z
betonu klasy B 25 lub zgodnie z dokumentacjg projektowg jesli wskazuje inacze;j.

2.7. Kruszywo na podsypk e, obsypk e i zasypk e

Podsypka, obsypka i zasypka moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty materiat
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],
PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.8. Beton

Beton hydrotechniczny B-25 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07
[17].

Do wykonania podbudowy studni, studzienek wpustowych, separatoréw, pompowni,
komory zasuwy zastosowac¢ beton zgodnie z dokumentacjg projektows.

2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.10 Rury ostonowe
Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:



— rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania wg PN-
80/H-74219 [29] malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i zabezpieczone
zewnetrznie powtokg bitumiczng z podwdjng przektadka (202),

— rury z tworzywa polietylen (PE) nie wymagajgce zabezpieczenia antykorozyjnego

Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowac:

— manszety z EPDM

Zastosowac rury ostonowe wskazane w dokumentacji projektowej.

2.11. Sktadowanie materiatow
2.11.1. Rury kanatowe i ostonowe

Rury mozna skfadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej
jedno- lub wielowarstwowo .

Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczeg6inych grup, wielkosci
i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.11.2. Kregi, studnie i prefabrykaty

Mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych elemntow.

2.11.3. Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji
dziatajacych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i odwodniona.

2.11.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustdbw mogg byé skltadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.11.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.



3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych, podsiebiernych
- miotéw pneumatycznych ba¢ innego sprzetu do odspajania urobku
— spycharek kotowych lub gasiennicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny, zageszczarek ptytowych
— wciggarek mechanicznych,
- beczkowozdw.
— Urzadzenie do przewiertow pod przeszkodami
— Pompy do wody , igtofiltry i inne
— Samochody skrzyniowe i samowytadowcze
- topaty, szpadle, kilofy
— Szalunki

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni
nastepujgcy sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochéd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochdd beczkowo6z 4 t,

— beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

— przyczepe diuzycowg do 10't,

- zurawie samochodowe do 4t,0d 5do6t, od 7 do 10 t,

— zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

— weciggarke reczng od 3 do 5t,

- weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5,
— wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

— spawarke elektryczng wirujgcg 300 A,

— zespot pradotworcezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,

— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?®,

~ pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

- gietarke do pretow mechaniczna,

— nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.



— Zgrzewarka do rur z agregatem prgdotwdrczym

— Sprzet do przeciskow sterowanych

- Pozostate narzedzia niezbedne do wykonania montazu w danej technologii
montazu rur

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajgcych z

racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych i ostonowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujgcych w
czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkitadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢
materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kr egéw, prefabrykatéw, studni z tworzywa

Transport kregow i prefabrykatéw i studni z tworzywa powinien odbywac sie
samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywaé¢
Zza pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatlowe moga byé¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu
w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem .

4.5. Transport wpustéw  zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.



4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t
- wykopu (recznie lub/i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, warunkéw gruntowo wodnych, kategorii gruntu
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na umocnienie $cian wykopéw i uszczelnienie stykow.

Umocnienie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miare jego pogtebienia.
Umocnienie $cian wykopu — szalowanie mozna wykonac¢ z zastosowaniem uzycia
elementéw drewnianych lub za pomocg zastosowania systemowych gotowych
elementéw do umocnien scian wykopéw.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony Ilub/i odiozony przez
Wykonawce na odktad w miejscach gdzie okresla dokumentacja projektowa.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.



Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub/i mechanicznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m
gtebiej od projektowanego poziomu dna.

W gruntach gdzie wystepuje wysoki poziom wody gruntowej nalezy przewidzie¢
urzgdzenia do odwadniania w celu obnizenia poziomu wody na okres wykonania
robot ziemnych i montazowych ( np. pompy , igtofiltry i inne ) .

Roboty ziemne wykonaé réwniez z uwzglednieniem ST 02.01.01S

5.4. Przygotowanie podio za

Na podtoze pod rury przewidziano podsypke z piasku gr. 20 cm z zageszczeniem
chyba ze inaczej wskazuje dokumentacja projektowa.

Pod studnie, wpusty uliczne, separator, pompownie, komore zasuwy wykonac¢
podbudowe z betonu o klasie i grubosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j.
Konstrukcje i grubos$¢ podbudowy pod obudowe pompowni sciekéw wykonaé
zgodnie z projektem budowlanym.

5.5. Roboty monta zowe

Montaz rur min. $rednice , spadkami, gtebokosci kanatu wykonaé zgodnie
z dokumentacjg projektowg

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegdblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugos$ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych mozna wykonaé za pomocg uszczelek
gumowych wykonanych przez producenta w przypadku rur PVC, przy
zastosowaniu rur PE potgczenie rur wykonac jako zgrzewane.

Potgczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience rewizyjnej.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawieraé sie w granicach od 30 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury ostonowe powinny by¢ zakladane na sieci gazowe, energetyczne ,
teletechniczne z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci chyba ze dokumentacja
projektowa wskazuje inaczej.

Po zalozeniu na sieci rury ostonowe powinny by¢ odpowiednio podsypane i ubite
aby nie spowodowaé uszkodzenia sieci .

Nastepnie nalezy obsypac i starannie ubi¢ obsypke .

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikbw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:



— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z
wyjatkiem tukéw dla podigczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu
przy poditgczeniach do kanatu ogélnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m chyba ze
dokumentacja projektowa wskazuje inaczej

- diugo$¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekracza¢ 25 m chyba ze
dokumentacja projektowa wskazuje inaczej

— wigczenie przykanalika do kanalu moze by¢é wykonane za posrednictwem
studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

— kierunek trasy przykanalika powinien byé zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

— wigczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy
dokonywaé tak, aby wysokos$¢ spadku przykanalika nad podiogg studzienki
wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wigczenia przykanalika na
wysokosci wiekszej nalezy stosowal przepady (kaskady) umieszczone na
zewnatrz poza sciankg studzienki,

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegac¢
nastepujgcych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych
powinny by¢ zgodne ze $rednicami okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych zelbetowych

Srednica Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
przewodu
odprowa(()j ajacey przelotowej potgczeniowej kzg?(i?jv(\)/\?\}éj
(m)
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegto$ciach (max. 55 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i
70 m przy srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub
dwéch kanatéw bocznych,



— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy tgczyé o$ w o$ (w studzienkach
krytych),

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub
piasku ) dnie wykopu lub/i ma przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie wzmochionym —
obudowanym

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50
m nalezy stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe chyba Zze dokumentacja
projektowa wskazuje inaczej

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m
powinny mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami
hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do
0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. Roznica poziomoOw przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekraczaé 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych)

przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,

6, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych”

opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek

piytkich (kiedy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie

pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej

mniejsza niz 2,0 m.

Stosowa¢ kregi prefabrykowane Zzelbetowe Iub z tworzywa z gotowymi

przejsciowymi szczelnymi otworami na rury kanalizacyjne .

Komin whazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych o $rednicy 0,80 m

wg BN-86/8971-08 [20] lub z tworzywa. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na

ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu,

aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki piytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, woéwczas

bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowg, a na niej

skrzynke wtazowg wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki wykona¢ z prefabrykatéw zelbetowych z kregéw potgczonych z

dennicg w gotowg kinetg i gotowymi otworami przej$ciowymi szczelnymi dla studni

Z tworzywa powinny posiada¢ wyprofilowang kinetg z polipropylenu posiadajgcym

gotowe otwory przejsciowe z przejsciami szczelnymi chyba ze dokumentacja

projektowa wskazuje inacze;j.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna

mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi



sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku
trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieé spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne)powinny mieé¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11] i
pierscien odcigzajgcy. W innych przypadkach mozna stosowac wiazy typu lekkiego
wg PN-H-74051-01 [10] zgodnie z dokumentacja.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielencach goérna krawedz wlazu powinna znajdowaé sie na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m iw
odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i potgczeniowe

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:

— wysokos$¢ mierzona od potki-spocznika do plyty stropowej powinna wynosié¢ od
1,60do 2,0 m,

- dilugo$¢ mierzona wzdtuz przeptywu min. 1,20 m,

— szerokosé nalezy przyjmowac jako réwng: szerokos¢ kanatu zbiorczego plus
szerokos¢ potek po obu stronach kanatu; minimalny wymiar péiki po stronie
wiazu powinien wynosi¢ 0,50 m, za$ po stronie przeciwnej 0,30 m,

- wymiary w planie dla komér pofgczeniowych uzaleznione sg ponadto od
wielkosci kanatéw i od promieni kinet, ktére nalezy przyjmowac dla kanatdéw
bocznych o przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - rowne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w

odlegtosciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory potgczeniowe powinny byé¢ zlokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch

kanatow bocznych.

Wykonanie potgczenia kanatéw, komina wkazowego i kinet podano w pkt 5.

5.5.5. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje sie na potgczeniach kanatéw przy duzych réznicach

poziomdw w celu unikniecia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw (i predkosci

wody) oraz nieekonomicznego zagtebienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé

nastepujgcych zasad:

— dlugos¢ komory przepadowej zalezy od przeplywu oraz od réznicy poziomow
kanatu dolnego i gérnego,

— szeroko$¢ komory zalezy od szerokosci kanatéw doptywowego i odplywowego
oraz przejscia kontrolnego z pomostu gérnego do pomostu dolnego (0,80 m);
wymiary pomostéw powinny wynosi¢ 0,80 x 0,70 m,



— pomost gorny nalezy wykona¢ w odlegtosci min. 1,80 m od ptyty stropowej do
osi kanatu doptywowego,

— nad pomostem gdérnym i dolnym nalezy przewidzie¢ oddzielny komin wtazowy,

— pomost goérny i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczy¢ barierg
wysokosci min. 1,10 m.

Kominy wiazowe nalezy wykonac tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady tgczenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe nalezy wykonywa¢ jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach

odpowiednio wzmocnionych — obudowanych.

5.5.6. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni

drég i placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:

— glebokosé studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika
1,65 m (wyjagtkowo - > 1,50 m i max. 2,05 m),

— glebokosé¢ osadnika 0,60 m do 0,80 m

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni lub jezdni, przy

czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 1,5 cm ponizej $cieku jezdni lub

jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek s$ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede

wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiuznego.

Nalezy przyjmowaé, ze na jedng studzienke powinno przypadaé¢ od 800 do 1000 m?

nawierzchni szczelnej chyba ze dokumentacja projektowa wskazuje inaczej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym scieku zgodnie z dokumentacija

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty

powinien znajdowac sie 1,5 cm ponizej poziomu warstwy scieralne;.

Kazdy wpust powinien byé podigczony do kanalu za posrednictwem studzienki

rewizyjnej potgczeniowej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wyjatkowo za pomocg

wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegac gdy zachodzi koniecznos$é¢ zwiekszenia

powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach stosowanie

wpustow podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu nad

istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi, mozna studzienke sciekowg wyptyci¢ do

min. 0,60 m nie stosujgc osadnika.

Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i

potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym.

Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczaé¢ 3,0 m.

5.5.7 Separatory i pompownia $ciekow
Separator stuzy do zatrzymania czesci statych zawartych w $ciekach przed
wprowadzeniem do przepompowni $ciekow.



Separator jest wykonany w formie kraty wychwytujgcej czesci state wraz z
elementami nosnymi umozliwiajgcymi obstuge urzgdzenia, cato$¢ jest umieszczona
w typowej studni zelbetowej typu ciezkiego zgodnej z punktem

2.3 Studnie Kanalizacyjne, po wykonaniu wykopu nalezy pod separator wykonac¢
piyte fundamentowa z betonu.

Poziom posadowienia separatora nalezy dostosowa¢ do rzednych projektowych
wlotu i wylotu rury kanatu sanitarnego .

Poziom wlazéw do urzadzen powinien sie znajdowac na poziomie istniejgcego
terenu lub nawierzchni drogi.

Zastosowac separator o charakterystyce budowy i konstrukcji wskazanej w
dokumentaciji projektowe;j.

Pompownig sciekow wykona¢ jako gotowy kompletny zestaw pompowni
wyposazony w pompy w obudowie studni z polimerobetonu lub/i zelbetowej
posiadajgcy kompletne wyposazenie, osprzet i instalacje niezbedne do jego
prawidtowego funkcjonowania oraz szafke sterowniczo zasilajgca.

Zastosowac gotowy zestaw pompowni 0 charakterystyce i rozwigzaniach
konstrukcyjno technologicznych zgodnych z projektem budowlanym.

Wykonanie montazu i posadowienia zestawu pompowni oraz wykonanie konstrukcji
podbudowy pod zestaw pompowni $ciekdw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym.

Poziom posadowienia zestawu pompowni nalezy dostosowa¢ do rzednych
projektowych wlotu i wylotu rury kanatu.

Poziom wtazéw do pompowni powinien sie znajdowac na poziomie istniejgcego
terenu lub nawierzchni drogi.

5.5.8 Komora zasuwy, studnia rozprezna

Komora zasuwy jest umieszczona w typowej studni zelbetowej typu ciezkiego
zgodnej z punktem 2.3 Studnie Kanalizacyjne, po wykonaniu wykopu nalezy pod
komore zasuwy wykonac piyte fundamentowg z betonu, komore zasuwy wykonaé
zgodnie z projektem budowlanym

Studnia rozprezna jest umieszczona w typowej studni zelbetowej typu ciezkiego
lub/i w studni z tworzywa (polietylen) zgodnej z punktem 2.3 Studnie Kanalizacyjne,
po wykonaniu wykopu nalezy pod studnig rozprezng wykona¢ ptyte fundamentowg
Z betonu, studnie rozprezne wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym

5.5.9. Izolacje

Studnie, studzienki wpustowe, separator i obudowe pompowni zabezpiecza sie
przez posmarowanie z zewnatrz i wewnatrz izolacja.

Dopuszcza sie stosowanie srodka izolacyjnego gwarantujgcego odpowiednie
zabezpieczenie prefabrykatéw.

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnosé i bardzo duzy
przedziat natezenia czynnika agresji) spos6b zabezpieczenia przed korozjg
Wykonawca uzgodni z Inzynierem.



5.5.10. Préba szczelnosci

Przed wykonaniem zasypania kanatdéw nalezy wykonac¢ probe szczelnosci potgczen
przewodéw i studzienek w obecnosci inspektora nadzoru, prébe nalezy wykonaé
poprzez napetnienie wykonanego kolektora kanalizacji wodg.

Po napehieniu kanatu woda nalezy prowadzi¢ obserwacje potagczen rur i
studzienek, w przypadku nie stwierdzenia nieszczelnosci mozna przystgpi¢ do
zasypania wykopow.

5.5.11. Zasypanie obsypywanie i zageszczenie

Zasypywanie i obsypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami piasku o
grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢é réwnomiernie uktadany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢
zgodny z dokumentacja techniczng. Zasypka i obsypka stanowi bezposrednig
warstwe ochronng rur. Warstwa obsypki jest wykonywana z piasku z
zageszczeniem do wysoko$ci rury natomiast warstwa zasypki jest wykonywana z
piasku z zageszczeniem do wysokosci 0,3 m nad wierzch rury. Dalszg czes¢
wykopu powyzej zasypki w przypadku lokalizacji kanatéw i przykanalikbw pod
nawierzchniami drég i chodnikéw lub w miejscach wskazanych w dokumentaciji
projektowej wykopy nalezy zasypaé piaskiem z zageszczeniem warstwami,
natomiast na pozostatych odcinkach gdzie przebieg kanaléw i przykanalikéw
wystepuje na terenach zielonych zasyp wykona¢ gruntem rodzimym z
zageszczeniem chyba ze dokumentacja projektowa wskazuje inaczej.

Na odcinku gdzie nastgpito wyptycenie rur zastosowano zasypke zuzlem o grubo$ci
warstwy 30 cm nad rurg z zageszczeniem ( zakres zasypki zuzlem wskazano w
dokumentaciji projektowej). Roboty ziemne zasypywanie i obsypywanie wykonaé z
uwzglednieniem ST 02.03.01S.

5.5.11 Wykonanie przewiertu pod nawierzchnig drogi

Przewiert wykona¢ pod nawierzchnig drogi z zastosowaniem specjalistycznych
urzgdzen do przewiertéw.

W tym celu nalezy wykona¢ komore przewiertowg z wykonaniem $ciany oporowej
dla urzagdzenia wiertniczego.

Calos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z technologig robét przystosowang do
wybranego urzgdzenia wiertniczego.

5.5.12 Wytyczne wykonania rur ochronnych

Z uwagi na technologie przejscie pod drogami i przeszkodami wykonaé rurg
ostonowg metodg przecisku sterowanego przy uzyciu specjalistycznego sprzetu lub
metoda rozkopu, metoda przejscia zostata wskazana w dokumentaciji projektowe;.
Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza przeszkodg zgodnie z
dokumentacjg projektowa, konce rury ostonowej nalezy zakonczy¢ pierscieniami
uszczelniajgcymi.



Wewnatrz rury ostonowej na rurze przewodowej powinny sie znajdowac slizgi w
rozstawie zgodnie z projektem budowlanym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw
do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych

rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang

przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i
studzienek, wpustow ulicznych, komory zasuw, separatora i pompowni.

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego i deszczowego

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

- Woykonanie proby szczelnosci

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosic¢ wiecej niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ =5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,



— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczaé¢ -2% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i +5% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien wynosic Id = 1 ZPPr ( zmodyfikowanej proby Proctora )

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z
doktadnoscig do + 1 mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki kanalizacyjne, sciekowe, separatora i pompowni
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robét.
Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od
50 m.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest wykonanie i odebranie catosciowe robot zgodnie z przyjetg
technologig robét okreslong w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej oraz
potwierdzona protokotem odbioru zatwierdzonym przez Inwestora.

Realizacja zakresu oraz ilosci rob6t i ptatnosci beda wykonane na podstawie ilosci
jednostki miary okreslonych w przedmiarze robo6t i kosztorysie ofertowym .
Rozliczenie robdt i ptatnosci bedg wykonywane wedtug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego...



9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki.
Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
5.  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztaity
i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania
i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. BN-62/6738-03,04, Beton hydrotechniczny
07
18. BN-86/8971-06.00, Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i
01 zelbetowe ,Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe
i zelbetowe.

9.2. Inne dokumenty

21.

22.

23.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa,



24,

25.

1979-1982 .

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z
rur ,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy
ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy -
sierpien 1984 r...



