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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw
odsgczajgcych i odcinajgcych przy przebudowie drogi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach .

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych, stanowigcych
czes¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt
wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Materiaty oraz zrodta ich poboru powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien dostarczyé
Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych proponowanych materiatow
oraz reprezentatywne probki tych materialéw pobrane w obecnosci Inspektora
Nadzoru do wykonania badanh kontrolnych przez Inwestora.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
- piaski,

— zwir i mieszanka,

- geowtdkniny, geotkaniny



a odcinajgcych - oprécz wyzej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac
nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

das <5
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub
odsgczajgcej

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie
odcinajace;j.

b) zageszczalno$ci, okreslony zalezno$cia:

d
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gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajgca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
powinien spetia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i
odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé¢
wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtokniny i geotkaniny

Geowtdkniny i geotkaniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i
odsgczajgce powinny posiadaé aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke.
Do wykonania warstwy separacyjno — filtracyjno — wzmacniajgcej zastosowaé
geowtdknine z wtdkien polipropylenowych tgczonych w procesie iglowania
stabilizowana przeciw dziataniu promieni UV o parametrach :
- masa powierzchniowa 400 g/m2
- grubo$¢ materiatu przy nacisku 2 kPa -3,1 mm zgodni z normg PN-EN964-1:1999
- wytrzymato$¢ na rozcigganie : wzdtuz pasma 27 kN/m

: w poprzek pasma 27 kN/m
- wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu max. : wzdtuz pasma okoto 60%



: w poprzek pasma okoto 70%
- sita przebicia ( metoda CBR ) : 4,7 kN
- Srednica otworu przy dynamicznym przebiciu : 7 mm
- charakterystyczna wielko$¢ otwordw : 80 um
- predkos¢ przeptywu wody prostopadtego do ptaszczyzny wyrobu :okoto 0,040 m/s

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajace;j
nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba
jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczyé
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtéknin i geotkaniny

Geowldékniny i geotkaniny przeznaczone na warstwy odsgczajgcg lub odcinajgca
nalezy przechowywac¢ w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych,
suchych i wentylowanych.

2.6. Woda.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci, nie moze
wydziela¢ zapachu gnilnego ani nie posiada¢ zawiesiny.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.7. Zrédta materiatow.

Zrédia materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wyniki badan
laboratoryjnych okreslone w pkt. 2.1.1. i reprezentatywne probki materiatow.
Zrodta materiatow wymagajg akceptacji Kierownika Projektu.

Tablica 1.
Wymagania dla piasku na warstw e ods gczajaca.
Lp. | WyszczegOlnienie wisciwosci Gatunki
1 2
1. | Zawarté¢ ziarn < 0,075 mm, % nie wéej niz 1 5
2. | Wskénik piaskowy nie mniej rii 75 65
3. | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych, % nie wicej niz 0,1 0,1
4. | Zawartéc¢ zanieczyszczeorganicznych barwa nie ciemniejsza nizorcowa
5. | Wskanik wodoprzepuszczaldoi, m/doke , nie 8,0 8,0
mniejszy nk




Tablica 2.

Wymagania dla zwiru i mieszanki na warstw e odsaczajaca

Lp. Cechy Nie ¢eiej niz, %
klasa | klasa Il
1 |Scieralngé w bebnie Los Angeles
- catkowita 25 35
- wskaznik jednorodnéci scierania 25 30
2 | Nasakliwosé 1 2,5
3 | Mrozoodporng 2,5 5
4 | Zawartéc¢ ziarn nieforemnych 15 25
5 | Zawartéc ziarn stabych i zwietrzatych 7 10
6 | Zawarté&¢ zanieczyszczeobcych 0,1 0,2
7 | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych barwa nie ciemniejsza ni
wzorcowa
8 | Wskanik piaskowy 75 | 65

iy

Dotyczy mieszanek

UWAGA — W przypadkach technicznych uzasadnionychusacza siw porozumieniu z odbiosc produkcg
mieszanek o innym wgkiku piaskowym ni podany w tablicy 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek,

— spycharek

- walcéw statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
— Samochody skrzyniowe i samowytadowcze

- topaty, szpadle , kilofy




4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin i geotkaniny

Geowtokniny i geotkaniny mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami

transportu pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng,

— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie
przewozu,

— ochrony geowtéknin i geotkanin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebic lub rozcigé geowtdkniny i geotkaniny

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w spos6b umozliwiajgcy jednoznaczne

stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania warstwy odsgczajgcej lub

odcinajace;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-02.00.00
.Roboty ziemne”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny byé wytyczone w sposob
umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do
osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wszelkie koleiny i miejsca wskazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione i zageszczone.



5.3. Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos$c¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy
odsaczajgcej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa
nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej
nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od
dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej goérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca
powinna byé zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-
B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca lub
odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug
normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa
jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig
wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co

najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien wykonaé

odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest
wiasciwy,



— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu,

jakie bedg stosowane do wykonywania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na

budowie. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez

Inzyniera.

5.5. Rozktadanie geowtéknin i geotkaniny

Warstwe geowtdkniny i geotkaniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni
podioza, pozbawionej ostrych elementéw, ktére moga spowodowac uszkodzenie
warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewéw). W czasie rozktadania
warstwy z geowtdkniny i geotkaniny nalezy spetni¢ wymagania okreslone w ST
lub/i producenta dotyczace szerokosci na jakg powinny zachodzié na siebie
sgsiednie pasma geowtdkniny i geotkaniny lub zasad ich tgczenia oraz
ewentualnego przymocowania warstwy do podioza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtéknin i geotka  niny

Po powierzchni warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej, wykonanej z geowtdknin i
geotkaniny nie moze odbywac sie ruch jakichkolwiek pojazdéw.

Lezgcg wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajgc materiat ,,od
czota”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozace materiat i wykonujgce czynnosci
technologiczne poruszajg sie po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy ods aczajacej i odcinaj acej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub
odsgczajgcej z geowtdknin i geotkaniny .

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
a ich wyniki przedstawia¢ Kierownikowi Projektu.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscig



gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Kierownik Projektu prowadzi badania wtasne, najczesciej w laboratorium
Zamawiajgcego, celem uwiarygodnienia badan Wykonawcy, a takze dla wlasnej
oceny jakosci robot.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p.
2.3.Geowtdkniny i geotkaniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i
odsgczajgcej powinny posiada¢ aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgce;j i
odcinajgcej

Lp. Wyszczegdlnieni Minimalna czestotliwosé badan
e badan i i pomiaréw
pomiaréw

1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podituzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosc¢ poprzeczna |10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne K 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

5 | Rzedne wysokosciowe

6 |Uksztaltowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

planie K autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dzienneg' dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢  kruszywa, | rzadziej niz raz na 600 m
uziarnienie kruszywa,




zawartosc
zanieczyszczen
obcych i organicznych

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+5cm, -5 cm.

6.3.3. Rownosc¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢

4 metrowg fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrowg fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi-1 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o0 wiecej
niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz+ 5 cm dla
pozostatych drég.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$c¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -1 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch
warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos$é co najmniej 10
cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wkasciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.




6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajacej, okreslony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by¢é mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie
wartosci modutéw odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie
powinna byé wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17
[2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczagce warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej z geowtoknin i
geotkaniny

W czasie uktadania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej z geowtoknin i geotkaniny

nalezy kontrolowac:

a) zgodnos$¢ oznaczenia poszczegoélnych bel (rolek) geowtdknin i geotkaniny z
okreslonym w dokumentacji projektowe;j,

b) réwnos¢ warstwy,

c) wielkos¢ zakladu przylegtych pasm i sposob ich tgczenia,

d) zamocowanie warstwy do podioza gruntowego, o ile przewidziano to w
dokumentaciji projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie

geowtokniny i geotkaniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowtdkniny i geotkaniny

uzyte do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nie powinny miec¢ takich

uszkodzen.

6.4. Zasady post epowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okre$lonych w p. 6.3, powinny byé naprawione przez spulchnienie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej
i odsgczajgcej.



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioér warstwy odsgczajacej jest dokonywany na zasadach odbioru robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robaét.
Wykonawca zgtosi Kierownikowi Projektu do odbioru wykonang warstwe i
przedstawi wszystkie wyniki badan i pomiaréw kontrolnych z biezgcej kontroli
robét i materiatéw. Odbioru dokonuje sie na podstawie wynikéw badan
Wykonawcy, badan zleconych przez Kierownika Projektu do laboratorium
Zamawiajgcego oraz na podstawie oceny wizualnej i ewentualnych pomiaréw i
badan po wykonaniu robét. W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu
ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca wykona na wtasny koszt w
ustalonym terminie.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem okreslonych w SST tolerancji,daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu

— sprawdzenie, przygotowanie i ewentualna naprawe podioza, zageszczanie
podioza

— opracowanie laboratoryjne receptury sktadu mieszanki,

— przygotowanie-wyprodukowanie sktadu mieszanki z kruszywa zgodnie z
recepturg laboratoryjng

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie mieszanki wraz z wyprofilowaniem do wymaganej grubo$ci warstwy i
spadkéw

— zageszczenie roztozonej mieszanki do wymaganej grubosci warstwy i spadkow

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.



Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtoknin i
geotkaniny obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

zakup i dostarczenie geowtdkniny/geotkaniny i innych materialdw na miejsce
wbudowania

sprawdzenie , przygotowanie i ewentualnie naprawa podtoza

roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy
geowtoknin/geotkaniny

pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9.

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z
zastosowaniem geotekstyliéw, IBDIM, Warszawa 1986.



