SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 03.02.01AS — RURY OStONOWE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem rur ostonowych na
sieciach podziemnych infrastruktury techniczne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zatozeniem rur ostonowych na sieciach podziemnych infrastruktury
technicznej .

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1 Rury ostonowe — zabezpieczenie istniejgcej sieci podziemnej wodociggowej ,
energetycznej , teletechnicznej , gazowej na skrzyzowaniu z projektowang
nawierzchnig drogi i infrastrukturg .

1.4.2 Rury ostonowe — zabezpieczajgce projektowang sie¢ wodociggowa, sie¢
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sie¢ energetyczng pod projektowanymi lub
istniejgcymi drogami oraz na skrzyzowaniu z pozostatg infrastruktura.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robo6t

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny by¢ zastosowane z tworzywa lub/i stalowe, wybér materiatu

rur ostonowych zostat opisany w dokumentacji projektowe;.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatdw trwatych, szczelnych, wytrzymatych

mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych.

Powierzchnie $cianek powinny byé od wewnagtrz i zewngtrz odpowiednio

zaizolowane fabrycznie.

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac:

— rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania wg PN-
80/H-74219 [29] zabezpieczone fabrycznie przez malowane wewnetrznie
asfaltozg (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powlokg bitumiczng z podwdjng
przektadkg (ZO2).

- rury z tworzywa nie wymagajace zabezpieczenia antykorozyjnego



Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowaé manszety
termokurczliwe.

2.2. Sktadowanie materiatow
2.2.1. Rury ostonowe

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezgcej
jedno- lub wielowarstwowo .

Powierzchnia skladowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci
i gatunkéw w spos6b zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do zato zenia rur ostonowych

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

- beczkowozoéw

— spawarek

- samochodow skrzyniowych i samowytadowczych
- ‘lopaty szpadle

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur ostonowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujgcych w
czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, zas
poszczegoblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektadac
materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdw
krawedziowych.

5.2. Roboty ziemne

W celu dostania sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy
wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odkifad.
Istniejgce uzbrojenie po odkopaniu nalezy zabezpieczyé poprzez podwieszenie na
tasmach do belek- krawedziakéw opartych na powierzchni terenu.

Na projektowanym uzbrojeniu rury ostonowe mozna zaktada¢ w ciggu
wykonywanych wykopéw po uprzednim utozeniu rury przewodowej danego
uzbrojenia.

5.3. Przygotowanie podio za

Na podtoze przewidziano podsypke z piasku gr. 10cm - 20 cm z zageszczeniem .

5.4. Roboty monta zowe

Montaz rur min. srednice , glebokosci wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg . Na rury przewodowe sieci wodociggowej, gazowej,

kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy zatozy¢ opaski centrujgce w rozstawie

col0 m.

5.4.1. Rury kanatowe i ostonowe

Poszczegdlne utozone rury ostonowe powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia .
Rury ostonowe powinny by¢ zakiadane na sieci wskazane w dokumentaciji
projektowej z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci .

Po zalozeniu na sieci rury ostonowe powinny by¢ odpowiednio podsypane i ubite
aby nie spowodowaé uszkodzenia sieci .

Nastepnie nalezy obsypac i starannie ubi¢ obsypke .



5.4.2. Izolacje

Rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogoinego zastosowania wg PN-80/H-
74219 [29] zabezpieczone fabrycznie przez malowane wewnetrznie asfaltozg (WM)
i zabezpieczone zewnetrznie powtokg bitumiczng z podwdjng przektadka (Z0O2).
Rury z tworzywa nie wymagajace zabezpieczenia antykorozyjnego

Do uszczelnienia koncdwek rur ochronnych nalezy stosowa¢ manszety
termokurczliwe.

5.4.3. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.

Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ Id =1,0 % ZPPr
Do zasypki uzyé¢ piasku srednioziarnistego , z zagaszaniem warstwami co 20 cm .
Przed wykonaniem catkowitej zasypki na wysokosci okoto 30 cm nad uzbrojeniem
utozy¢ tasme ostrzegawczg w wkladka metalowg umozliwiajgcg lokalizacje
uzbrojenia.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang
przez Inzyniera.

W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenia zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia przed uszkodzeniem
- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia rur ostonowych

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania rur ostonowych,

- sprawdzenie prawidtowego podsypania i obsypania rury oraz zageszczenia
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STD-M-00.00.00,Wymagania ogolne” pkt7

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1 Odhiér rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:



— roboty montazowe wykonania rur ostonowych,
- wykonana izolacja,

— ufozenie tasmy ostrzegawczej

- uszczelnienie koAcdw rur ostonowych

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogo6inego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest wykonanie i odebranie catosciowe rob6t zgodnie z przyjetg
technologig robdét okreslong w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej oraz
potwierdzona protokotem odbioru zatwierdzonym przez Inwestora.

Realizacja zakresu oraz ilosci rob6t i ptatnosci beda wykonane na podstawie ilosci
jednostki miary okreslonych w przedmiarze robo6t i kosztorysie ofertowym .
Rozliczenie robdt i ptatnosci bedg wykonywane wedtug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego...



