SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE..

D-01.01.01- ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH



1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej,
infrastruktury technicznej i jej punktow wysokosciowych przy budowie drogi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i infrastruktury
technicznej.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej, infrastruktury technicznej oraz
potozenia obiektdw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw

wysokos$ciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych
osi trasy i punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie o0si),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f) odtworzenie statych punktow geodezyjnych uszkodzonych podczas prowadzenia
prac budowlanych

g) przeniesienie wraz z naniesieniem statych punktoéw geodezyjnych kolidujgcych z
planowanym przebiegiem drdg lub infrastruktury

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi
obiektu i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochrone
ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposOb ufatwiajgcy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory,
punkty).

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i korcowy punkt trasy.



1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robo6t

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz agce materiatéw

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sgsiedztwie
punktéw zatamania trasy, powinny mieé¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od
1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane
srednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ diugosé okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00
-Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprz et pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow
wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci
pomiaru.



4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprz etu i materiatow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtownych
trasy oraz reperow.

W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegOtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy
muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w spos6b wyrazny i



jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji
robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osit  rasy i punktéw
wysoko sciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byé
zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow
betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery
robocze) wzdluz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej
w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby Sredni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje
podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowag
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentaciji projektowe;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy,
lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drdg.



Rzedne niwelety punktdéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w

stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy

Wykonawca rob6t zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,

umieszczonych poza granica robaét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi
nasypow i wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypOw i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze
widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o
wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztaltowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie
nasypow i wykopoéw o ksztalcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie poto zenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektdw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w
terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w
szczegolnosci przyczotkow i filarow mostow i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w
punkcie 5.4.

5.7. Odtworzenie i naniesienie statych punktéw geod  ezyjnych

Jesli w wyniku prowadzonych prac budowlanych przy wykonaniu drég lub
infrastruktury technicznej zostaly uszkodzone istniejgce state punkty geodezyjne
naniesione w zasobach osrodka geodezyjnego nalezy je odtworzy¢ do stanu
pierwotnego tak jak wystepowaty przed rozpoczeciem prac budowlanych.

W przypadku kolizji trasy planowanej drogi lub infrastruktury technicznej z
istniejgcym potozeniem statego punktu geodezyjnego nalezy wykonac przeniesienie
stalego punktu geodezyjnego wraz z wykonaniem stabilizacji punktu w terenie.
Przeniesienie statlego punktu geodezyjnego nalezy nanie$¢ i wprowadzi¢ do
oficjalnych zasobéw osrodka geodezyjnego.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie i
wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czescig obmiaru
robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na
podstawie szkicéw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego z naniesieniem obiektu na
mapach w o$rodku geodez;ji
odtworzenie statych istniejgcych punktéw geodezyjnych wystepujgcych w
zasobach osrodka geodezyjnego ktore to zostaly uszkodzone podczas
prowadzenia prac budowlanych
przeniesienie wraz z naniesieniem (stabilizacjg) istniejgcych statych punktow
geodezyjnych wystepujgcych w zasobach osrodka geodezyjnego ktére to kolidujg
z planowanym przebiegiem drdg lub infrastruktury wraz z wprowadzeniem nowej
lokalizacji punktu geodezyjnego w zasobach osrodka geodezyjnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Nooksw

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.04 - ROZBIC)RKA ELEMENTOW DROG,
OGRODZEN, PRZEPUSTOW, UZBROJENIA



1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog,
ogrodzen, muréw oporowych, przepustéw i elementéw kanalizacji deszczowej i
sanitarnej, sieci wodociggowej przy budowie drogi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach .

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z rozbiérka:
- warstw nawierzchni i podbudowy
— kraweznikdéw, obrzezy i opornikéw,
- $ciekow,
— chodnikéw, bezpiecznikow
— ogrodzen, bram
— muréw oporowych
— barier i poreczy,
- znakéw drogowych,
— przepustow: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych , $cianek
czotowych itp.
- elementéw kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociggowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.



2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbidrce przepustow moga byé

wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:

3

rusztowan koziowych, wysoko$ci od 1,0 do 1,5 m, skiadajgcych sie z lezni z bali
(np. 12,5 x 12,5 cm), nég z krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x
12,5 cm) i pomostu z desek,
rusztowan drabinowych, sktadajgcych sie z drabin (np. dlugosci 6 m, szerokosci
52 cm), usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych
szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uktada sie pomosty z desek,
przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5
mm, o wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych
(np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i kgtownikéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7
mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,
rusztowan z rur stalowych srednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych tgcznikami
w ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatlow odpowiadajacych nastepujgcym
normom:
drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej
zaakceptowanej przez Inzyniera,
gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],
rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej
przez Inzyniera,
kagtowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera.

. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00

~Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég, ogrodzen i

przepustéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany
przez Inzyniera:

spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody ciezarowe,

zrywarki,

mioty pneumatyczne,

urzgdzenia do ciecia metalu i betonu
pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,



- koparki.
— Samochody samowytadowcze i skrzyniowe
topaty, kilofy

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodzen, muréw oporowych
przepustéw i kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociggowej obejmujg
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej
lub/i rozbiorkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentaciji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie i/lub recznie w sposéb
okreslony w ST lub przez Inzyniera.

W przypadku robot rozbidrkowych przepustu, elementow kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i sieci wodociggowej, ogrodzen, muréw oporowych nalezy
dokonac:

— odkopania przepustu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociggowej,
ogrodzenia, muru oporowego

— ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy elementach wyzszych od okoto 2 m,

— rozbhicia elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyska¢, w sposob reczny lub
mechaniczny z ew. przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

- demontazu prefabrykowanych elementéw przepustow, przewodow i uzbrojenia
KD, KS, sieci wodociggowej z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym
usunieciu faw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych,
ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,



— zabezpieczenie poprzez zamkniecie lub zakorkowanie koncow rur dziatajgcych
sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociggowej od ktorych
odcieto i zdemontowano odcinki rur sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
sieci wodociggowej przeznaczonych do rozbiérki.

— usuniecie, rozkucie, catosci ogrodzenia i jego elementéw min. przeset, stupkéw.
podmuréwek, fundamentéw w catosci lub/i w czesci.

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia
(z zaprawy, kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w
ST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen , przepustéw,
murow oporowych, bram, elementéw KD, KS, sieci wodociggowej znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy
drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych
nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego
terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”,

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci rob6t rozbidrkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robot rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doly po usunietych
elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogéblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementow drég
ogrodzen i elementéw kanalizacji deszczowej jest:
— dla nawierzchni, podbudowy ( drogi , parkingi, zjazdy ) , chodnika i
bezpiecznikéw ( nawierzchnia i podbudowa ) - m* (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzeza, sciekdw prefabrykowanych, barier
betonowych i poreczy, ogrodzenia i bram, muréw oporowych - m (metr),
- dla znakow drogowych i elementow bezpieczenstwa ruchu pieszych- szt. (sztuka),
— dla przepustéw i ich elementéw
a) dla $cianek czotowych: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych -
m?® (metr szescienny),
b) dla przepustéw rurowych i innych: prefabrykowanych betonowych,
zelbetowych - m (metr).
- dla elementoéw kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociggowej
a) elementéw studni i wpustéw ulicznych kpl ( komplet )
b) elementow przewodow kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociggowej
m ( metr)

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy ( drogi , parkingi, zjazdy )

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— zakup i dostarczenie sprzetu

- rozkucie i zerwanie nawierzchni, podbudowy

— obciecie elementéw zbrojenia (stali zbrojeniowej) w konstrukcji nawierzchni
podczas rozbiorki

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbioérki, w celu ponownego jej
uzycia, z utozeniem na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbioérki;

b) dla rozbiorki kraweznikdw, obrzezy i opornikéw:
— zakup i dostarczenie sprzetu



odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdbw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej
uzycia, z utozeniem na poboczu,

zerwanie, rozkucie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw betonowych
zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbidrki Scieku:

zakup i dostarczenie sprzetu

odstoniecie scieku,

reczne wyjecie elementéw sciekowych wraz z oczyszczeniem,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego
uzycia, z utozeniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej ew. taw betonowych

uzupetnienie i wyréwnanie podioza,

zatadunek i wywoz materiatéw z rozbiorki,

uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

d) dla rozbiérki chodnikéw i bezpiecznikéw ( nawierzchni i podbudowy )

zakup i dostarczenie sprzetu

reczne wyjecie ptyt chodnikowych, kostki brukowej betonowej

rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych, ( betonowych,
asfaltowych, kamiennych)

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego
uzycia, z utozeniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki ogrodzen i bram:

zakup i dostarczenie sprzetu

demontaz elementéw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem betonowym stupkéw
ogrodzeniowych ,

odkopanie i wydobycie ewentualnie rozkucie i zerwanie podmuréwki ogrodzenia
wraz z fundamentem podmuréwki w catos$ci wszystkie elementy

odkopanie i wydobycie ewentualnie rozkucie, zerwanie lub obciecie czesci
podmurowki ogrodzenia i fundamentu podmurowki

zasypanie dotéw po stupkach i fundamencie oraz po fundamencie podmuréwki z
zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbioérki, w celu ponownego jego
uzycia, z utozeniem w stosy na poboczu,

zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiérki;



f) dla rozbiérki muréw oporowych betonowych zbrojonych:

zakup i dostarczenie sprzetu

odkopanie muru oporowego wraz z fundamentem celem usuniecia wszystkich
elementéw muru oporowego wraz z fundamentem

zaladunek i wywdéz gruntu z wykopu

wydobycie ewentualnie rozkucie i zerwanie wszystkich elementéw muru
oporowego wraz z fundamentem muru oporowego

rozebranie, rozkucie lubl/i Sciecie czesci muru oporowego przeznaczonego

do rozbiorki

obciecie elementéw zbrojenia (stali zbrojeniowej) rozbieranej czesci muru od
pozostatej czesci konstrukcji muru oporowego

zasypanie dotébw po murze oporowym i fundamencie z zageszczeniem do
uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego
uzycia, z wtozeniem w stosy na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatléw z rozbiorki,

uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

g) dla rozbidrki barier i poreczy:

zakup i dostarczenie sprzetu

demontaz elementéw bariery lub poreczy,

odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem + zatadunek , wywoéz

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbioérki, w celu ponownego jego
uzycia, z ulozeniem w stosy na poboczu,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg
BN-77/8931-12 [9],

zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbioérki;

h) dla rozbiorki znakéw drogowych i elementéw bezpieczenstwa ruchu pieszych

zakup i dostarczenie sprzetu

demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem

zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg
BN-77/8931-12 [9],

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

i) dla rozbiérki przepustu:

zakup i dostarczenie sprzetu

odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien, przyczotkéw, Scianek
czotowych itp.,

ew. ustawienie rusztowan i ich pézniejsze rozebranie,



rozebranie ewentualnie rozkucie elementéw przepustu, fundamentéw, taw,
umocnien, przyczétkdw, scianek czotowych itp.

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00
wg BN-77/8931-12 [9],

uporzgdkowanie terenu rozbiérki.

j) dla rozbiérki elementéw studni ,wpustéw ulicznych, przewodéw kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i sieci wodociggowej

oznakowanie robot

zakup i dostarczenie sprzetu

wykonanie robét przygotowawczych

odkopanie studni, wpustu ulicznego , przewodu kanalizacji deszczowej i/lub
sanitarnej, sieci wodociggowe;j

zaladunek i wywiezienie gruntu z wykopu

rozebranie ewentualnie rozkucie studni i/lub wpustu ulicznego wraz ze
wszystkimi elementami i podbudowg

odigczenie rozbieranych rur kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci
wodociggowej od istniejgcych sieci.

zaslepienie, zabezpieczenie, zamkniecie Ilub/i zakorkowanie kohcéw rur
istniejgcych dzialajgcych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci
wodociggowej od ktérych odcieto i zdemontowano odcinki rur sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i sieci wodociggowej przeznaczonych do rozbiorki.
rozebranie przewodéw-rur kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej, sieci
wodociggowej wraz ze wszystkimi elementami i podbudowg

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

zasypanie dotéw (wykopow) piaskiem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00
wg BN-77/8931-12 [9],

uporzgdkowanie terenu rozbiérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0go6lnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane
na zimno ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe

walcowane na gorgco



8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem
gtadkim, okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



