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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem
powierzchniowym skarp nasypow, skarp i dna rowow oraz sciekow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robé6t zwigzanych z trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp nasypow, skarp i
dna rowow oraz $ciekdw nastepujacymi sposobami:
— humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
— brukowaniem;
- zastosowaniem elementéw prefabrykowanych oraz betonu
— umocnieniem biowtokning;
— umocnieniem geosyntetykami;
- wykonaniem hydroobsiewu.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej
korzeniami roslinnosci trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki
sposéb, aby darnina w sposob trwaly zwigzala sie z poditozem systemem
korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami poziomymi,
uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy
poszczegoélnymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci
pasow darniny uktadanych pod katem 45°, ograniczajgcych powierzchnie skarpy o
bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2%
czesci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do
obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie
ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.



1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i
wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio
uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujgcy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek
siewnych, srodkéw uzyzniajgcych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia
biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w
ksztatcie nieregularnym i zaokrgglonych krawedziach.

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie dna i skarp rowu lub $cieku.

1.4.10 Beton — mieszanka betonu po utozeniu bedzie stanowita umocnienie dna i
skarp rowu lub Scieku.

1.4.11. Biowtdknina - mata z widkna bawelnianego lub bawelnopodobnego,
wykonana technikg wiokninowg z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie
produkcji nasionami traw i roslin motylkowatych, stuzgca do umacniania i
zadarniania powierzchni.

1.4.12. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty,
wytworzone technikg tkacka, dziewiarskg lub wiokninowa, w tym geotkaniny i
geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (ptaskie struktury w postaci
regularnej otwartej siatki wewnetrznie potgczonych elementéw), geomembrany
(folie z polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materiaty ztozone z rdznych
wyrobow geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci
(ptaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wiekszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami potgczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukturg
przestrzenng), geosiatki komérkowe (z tasm tworzgcych przestrzenng strukture
zblizong do plastra miodu).

1.4.13. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu $cidtki (np. sieczki,
strozyn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

1.4.14. Hydromulczowanie - sposob hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny
(o podobnych parametrach jak uzywanych do hydroobsiewu), w skladzie ktorej nie
ma nasion traw i roslin motylkowatych.

1.4.15. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp,
wykonana z ptynnych osadéw $ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych,
biowtdkniny i geosyntetykéw, doraznie zabezpieczajgca przed erozjg
powierzchniowa do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinnag.

1.4.16. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytkg na 100
kwadratéw, kazdy o powierzchni 25 cm? do okreslania procentowego udziatu
gatunkéw roslin, po obsianiu.

1.4.17. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.



1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podanow ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i sciekéw objetymi
niniejszg ST sa:
- darnina,
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
- brukowiec,
— mech, szpilki, paliki i pale,
- kruszywo,
- cement,
- zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane,
- mieszanka betonowa
— biowtdknina i materiaty do jej przytwierdzania,
— geosyntetyki i materialy do ich przytwierdzania,
— mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hydroobsiewu oraz do
zabiegéw konserwacyjnych,
— osady sciekowe.

2.3. Darnina

Darnine nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania.
Ciecie nalezy przeprowadzac przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub
pasma wycietej darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim bedg uktadane, powinny
mie¢ szerokos$¢ od 25 do 50 cm i grubo$¢ od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna byé w krétkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy ukfada¢ warstwami w stosy,
strong porostu do siebie, na wysokos¢ nie wiekszg niz 1 m. Utozone stosy winny
byé utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajgcych darnine
przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm
oraz wolna od zanieczyszczen obcych.



W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartosc¢ fosforu (P,0s) > 20 mg/mz,
c) zawarto$é potasu (K,O) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH >5,5.

2.5. Nasiona traw

Wybor gatunkdw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym
ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.6. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
2.7. Mech

Mech uzywany przy brukowaniu powinien by¢ wysuszony, posiada¢ dtugie wiokna -
nie zanieczyszczone trawa, lisémi i ziemia.

Skiadowanie mchu polega na uktadaniu go w stosy lub pryzmy. Wysokos¢ stosu
nie powinna przekracza¢ 1 m.

2.8. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna
szczapowego. Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubosc¢ szpilek
powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm, a dlugos¢ od 20 do 30 cm.

2.9. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

Kruszywo tamane zgodne z ST 04.04.02 Kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie.

Pospodtka powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13242, PN-S-06102/1997

2.10. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.11. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowéw i sciekéw nalezy stosowaé zaprawy
cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].



2.12. Elementy prefabrykowane oraz mieszanka betonu

Parametry techniczne, konstrukcja, wytrzymatosc¢, ksztatt i wymiary elementow
prefabrykowanych do umocnienia skarp nasypéw, skarp i dna rowéw oraz sciekéw
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Parametry techniczne mieszanki betonu tj. klasa betonu i grubo$¢ warstwy betonu
zastosowana do umocnienia skarp nasypéw, skarp i dna rowow oraz sciekdw
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i ST.

2.13. Biowtéknina

Biowtdknina oraz szpilki i kotki do jej przytwierdzania powinny odpowiada¢
wymaganiom PN-B-12074:1998 [4]. Biowtdknina powinna zawiera¢ mieszanke
nasion zalecong przez PN-B-12074:1998 [4] dla typu siedliska i rodzaju gruntu
znajdujgcego sie na umacnianej powierzchni.

Biowtdknina powinna by¢ sktadowana i przechowywana w belach owinietych folig, w
suchym i przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Pomieszczenie to powinno by¢ niedostepne dla gryzoni.

Szpilki i kotki powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi, obrzynkéw lub drzewa
szczapowego. Grubosé szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 cm do 2,5 cm, a diugos¢
od 25 do 35 cm. Grubos¢ kotkéw powinna wynosi¢ od 4 cm do 6 m, a diugosé od
50 cm do 60 cm. W gérnym koncu kotki powinny mieé naciecia do nawinigcia
sznurka.

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowtdkniny powinien spetnia¢
wymagania PN-P-85012:1992 [8].

2.14. Geosyntetyki

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nalezy stosowaé
geosyntetyki okreslone w dokumentacji projektowej, np.:

- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przedzy, wiokien,
filamentéw, tasm) i geowtdkniny (warstwa runa lub wtéknin potaczonych sitami
tarcia lub kohezji albo adhezji),

- geste geosiatki bezwezetkowe, tj. ptaskie struktury w postaci siatki 0 matym
oczku,

- geokompozyty przepuszczalne, tj. materialy ztozone z r6znych geosyntetykdw,

- geosiatki komorkowe, tj. przestrzenne struktury zblizone wyglgdem do plastra
miodu,

- geomaty z siatki, tj. materialy geosyntetyczne w postaci siatki ze strukturg
przestrzenng (odmiang jest geomata darniowa z wczesniej wyhodowang trawg
do natychmiastowego utworzenia ro$linnego pokrycia skarpy).

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien posiadaé¢ aprobate techniczng, wydang

przez uprawniong jednostke.

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mie¢

charakterystyke zgodng z aprobatg techniczng oraz wymaganiami dokumentacji

projektowej i ST. Zaleca sie, aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wilgoci,



promieniowanie stoneczne, starzenie sie, bez rozdaré¢, dziur i przerw ciggtosci, z
odpowiednig wytrzymato$cig na rozcigganie i rozerwanie i odpornoécia na dziatanie
mikroorganizméw wystepujgcych w ziemi.
Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogg by¢ sktadowane
bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy chroni¢ przed
zamoczeniem woda, zapyleniem i przed dziataniem stonca. Przy sktadowaniu
geosyntetykdw nalezy przestrzegaé zalecen producentow.

Rolki mogg by¢ wytadowane recznie lub za pomocg zurawi i fadowarek.

2.15. Mieszanina do hydroobsiewu

Mieszanina do hydroobsiewu powinna sktada¢ sie z:
- przefermentowanych osaddéw $ciekowych,
- kompozycji nasion traw i roslin motylkowatych,
- $ciokki, tj. substancji poprawiajacych strukture podtoza i ostaniajacych kietkujgce
nasiona oraz siewki (np. sieczki, trocin, struzyn, konfetti),
- popiotdéw lotnych, spetniajgcych role nawozéw o wydluzonym dziataniu oraz
odkwaszania,
- nawozOw mineralnych, np. gdy osady $ciekowe majg matg warto$¢ nawozowa.
Dopuszcza sie, po zaakceptowaniu przez Inzyniera, stosowanie mieszaniny, w
ktorej zamiast osaddw $ciekowych i popiotow lotnych znajduje sie woda i
substancje zabezpieczajace podtoze przed wysychaniem i erozjg (np. emulsja
asfaltowa i lateksowa).
Osady sciekowe powinny pochodzi¢ z oczyszczalni komunalnych i powinny by¢
przefermentowane lub kompostowane, a zawarto$¢ metali ciezkich nie moze
przekroczy¢ na 1 kg suchej masy: 1500 mg ofowiu, 50 mg kadmu, 25 mg rteci, 500
mg niklu oraz 2500 mg chromu.
Sktad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze byé przyjmowany
wediug PN-B-12074:1998 [4]. Nasiona roslin powinny spetnia¢ wymagania PN-R-
65023:1999 [9].
Emulsja asfaltowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wytycznych technicznych
[15], a popioty lotne PN-S-96035:1997 [11].
Ramowy sktad mieszaniny na 1 m? hydroobsiewu powinien by¢ nastepujacy:
- przefermentowane osady Sciekowe od 12 do 30 dm® (0 4-10% suchej
masy),

- kompozycje (mieszanki) nasion traw i roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg,
- $ciotka (sieczka, struzyny, substrat torfowy) od 0,06 do 0,10 kg,
- popioly lotne od 0,08 do 0,14 kg,

- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegotowy sktad mieszaniny na
podstawie:

- orzeczenia wydanego po badaniach skfadnikbéw mieszaniny z gruntem w
specjalistycznym instytucie naukowo-badawczym, stacji rolniczo-chemicznej lub
innej uprawnionej jednostce, wzglednie,



wynikéw préb dokonanych na odcinku probnym (poletku doswiadczalnym)
utworzonym na umachianej powierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00

~Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego
powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

4

réwniarek,

ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

ubijakéw o recznym prowadzeniu,

wibratoréw samobieznych,

piyt ubijajgcych,

ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. wtéki obreczowo-
pierscieniowej, brony chwastownika - zgrzebta, watowtoki),

cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).

Samochody skrzyniowe i samowytadowcze

Koparek , tadowarek , dzwigi

topaty, kilofy , szpadle

. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport darniny

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych przed obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw
trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.



4.2.3. Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.2.4. Transport mchu

Mech mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.2.5. Transport materiatléw z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

4.2.6. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.7. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.8. Transport biowtdkniny

Biowtdknine mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajgcych przed zawilgoceniem.

4.2.9. Transport geosyntetykow

Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajgcych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i
naswietleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania sie w $rodku
transportowym, chemikaliami lub tltuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebic,
rozcigc¢ lub je zanieczyscic, z uwzglednieniem zalecen producenta.

4.2.10. Transport elementéw prefabrykowanych i betonu

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatosé
co najmniej 0,75 Rg.

Mieszanke betonu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu

4.2.11. Transport mieszanki do hydroobsiewu

Osady pobierane z oczyszczalni $ciekéw mozna transportowaé¢ do miejsca

obsiewu:

- komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemnosci do 10,0 m?®,

- rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wyposazonymi w pompy prézniowe (na
odlegtosci do okoto 5 km),

- w specjalnych zbiornikach.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siegac¢ poza gérng krawedz skarpy i
poza podnoze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po
moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujgcego na powierzchni
skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni
skarpy nalezy wykonywac¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od
3do 5 cm, wodstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej
nalezy zagrabi¢ (pobronowad) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw g i ro slinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw poprzez obsianie nasionami traw
i roslin motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomocg
osprzetu agrouprawowego, aby uzyska¢ zawarto$¢ czesci organicznych
warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin
motylkowatych i bylin w ilo$ci od 18 g/m2 do 30 g/mz, dobranych odpowiednio do
warunkéw siedliskowych (rodzaju podioza, wystawy oraz pochylenia skarp),

€) naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej
(patrz pkt 5.4) metodg mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane

powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozjg
powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze byé wykonana z biowtokniny,
geosyntetykow, z ptynnych osadoéw sciekowych, emulsji bitumicznych lub
lateksowych np. metodg mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu $ciotki (np. sieczki,
strézyn, trocin, substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsjg asfaltowg) w celu ochrony
przed wysychaniem i erozja, w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/mz.



Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na
wyprofilowanych skarpach, ktére jeszcze w stanie surowym powinny by¢
niezwtocznie zabezpieczone przed erozja. Wiasciwe umocnienie skarp,
przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno byé wykonywane w
optymalnych terminach agrotechnicznych.

5.5. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng do konca maja oraz we wrzesniu,
a w razie koniecznosci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a
w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowaé inne zabiegi
chronigce darn przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5.1. Darniowanie kozuchowe

Darn uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajagc od dotu skarpy. Pas
dolny powinien by¢ oparty o element zabezpieczajgcy podstawe skarpy. W
przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien by¢
zagtebiony w dno rowu lub teren na gtebokosé od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy
uktadac¢ tak, aby scisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate
szpary nalezy wypeti¢ odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Ulozong
darnine nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni
przylegata Scisle do podioza.

Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o
nachyleniu bardzo stromym, platy darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilo$ci nie
mniejszej niz 16 szt./m? i nie mniej niz 2 szt. na ptat.

5.5.2. Darniowanie w krate

Umocnienie skarp przez darniowanie w krate wykonuje sie na wysokich
nasypach (powyzej 3,5 m). Darniowanie w krate nalezy wykonywaé pasami
nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 45°, krzyzujgcymi sie w taki sposob,
aby tworzyly nie pokryte darning kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z
dokumentacjg projektowg i SST. Ulozone w krate ptaty darniny nalezy uklepac
ubijakiem i przybi¢ do podioza szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszanka traw spetniajgcg wymagania
PN-R-65023:1999 [9].

5.6. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje sie przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5 oraz w
celu zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeptywajgcej wody.

5.6.1. Przygotowanie podfoza

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].



5.6.2. Podktad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 cm do 15 cm.
Podktad z grubszego kruszywa nalezy uktadac ,pod sznur”, natomiast z
drobniejszego kruszywa, dajgcego sie wyrownywac przecigganiem faty, ,pod tate”.
Po utozeniu podktadu nalezy go lekko uklepag, ale nie ubijac.

Przy umocnieniu rowdw i $ciekéw na warstwie podktadu z kruszywa mozna utozy¢
warstwe zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubosci od 3 cmdo 5 cm.

5.6.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje sie do umocnienia podstawy skarpy.
Krawezniki uktada sie ,pod sznur” tak, aby ich gorne krawedzie wystawaty ponad
projektowany poziom dna lub skarpy. Krawezniki uklada sie bezposrednio na
wyréwnanym poditozu lub na podkfadzie z kruszywa.

5.6.4. Palisada

Palisade (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje sie na gruntach stabych,
plastycznych, ustepujgcych pod naciskiem skrajnych brukowcéw lub kraweznikow.
Pale nalezy wbija¢ ,pod sznur” réwno z poziomem gornej warstwy bruku.
Szerokos$¢ szczelin miedzy palami nie powinna przekracza¢ 1 cm.

5.6.5. Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podkfadzie wg pktu 5.6.2.
Brukowiec ukfada sie ,pod sznur” naciggniety na palikach na wysokos¢ od 2 cm do
4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpoczg¢
od uprzednio wykonanych oporow-kraweznikow. W przypadku gdy dokumentacja
projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii
obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce najwieksze. Brukowiec nalezy ukiadac tak,
aby szczeliny miedzy sgsiednimi warstwami mijaly sie i nie przekraczaty 3 cm, a
najwiekszy wymiar brukowca byt skierowany w podkifad.

Po ulozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetni¢ kruszywem i powierzchnie
ubi¢ do osiggniecia wymaganego poziomu. W przypadku ukfadania brukowca na
podkiadzie z kruszywa i mchu, szczeliny nalezy dokfadanie wypetni¢c mchem, a
nastepnie kruszywem i powierzchnie ubi¢ do osiggniecia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej
roziozonej na podkiadzie z kruszywa, szczeliny nalezy wypehi¢ zaprawag
cementowo-piaskowg 0 stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo-
piaskowej powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwag piasku i
utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.7. Uktadanie elementéw prefabrykowanych i mieszan ki betonu

Do wykonania umocnien skarp nasypow, skarp i dna rowow oraz $ciekow
zastosowac elementy prefabrykatéw i mieszanki betonowej o charakterystyce i
parametrach technicznych okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.



Typowymi elementami prefabrykowanymi oraz mieszanki betonowej stosowanymi
dla umocnienia skarp nasypow, skarp i dna rowdw oraz sciekow sa:

piyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14],

ptyty Sciekowe betonowe - typ tréjkatny wg KPED-01.05 [14],

prefabrykaty $cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14].
piyty prefabrykowane azurowe zbrojone o gr. elementu 7 cm, 8 cm, 10 cm
(wys x szer dowolne )

piyty azurowe prefabrykowane betonowe zbrojone typ PAII o wymiarach
0,90mx0,60mx0,10m

pityta YOMB prefabrykowana betonowa zbrojone o wymiarach
1,0mx0,75mx0,125m

piyty azurowe prefabrykowane betonowe zbrojone typ. PA-I (tj. ptyty z otworem
okrggtym) o wymiarach 0,9m x 0,6m x 0,1 m

korytko sciekowe prefabrykowane betonowe dozbrojone o wymiarach
zewnetrznych 1,24m x 0,5m x 0,25m

mieszanka betonu o klasie betonu i grubosci warstwy wskazanej w
dokumentaciji projektowej

korytko sciekowe betonowe o wymiarach 0,30m x 0,33m x 0,10m

korytko sciekowe betonowe o wymiarach 0,17m x 0,34m x 0,40m

Przed przystgpieniem do ukfadania umocnien z elementéw prefabrykowanych i
mieszanki betonu nalezy przygotowac i wyréwna¢ podtoze poprzez Sciecie
nadmiaru gruntu lub nasypaniu gruntu w przypadku braku, poditoze zagesci¢ do
wskaznika I = 1,0.

Elementy ptyt azurowych prefabrykowanych wibroprasowanych nalezy utozy¢ na
podsypce z pospoitki z zageszczeniem o grubosci podsypki zgodnej z
dokumentacjg projektowa. Po utozeniu otwory prefabrykowanych ptyt azurowych
nalezy wypetni¢ warstwg humusu z obsianiem mieszanka traw lub otwory piyt
wypetni¢ mieszankg betonowg, zastosowaé rozwigzanie wskazane w dokumentacji
projektowej.

Warstwe umocnienia z mieszanki betonu nalezy utozy¢ na podsypce z pospoiki z
zageszczeniem o grubosci podsypki zgodnej z dokumentacijg projektowa.
Pospotka powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242, PN-S-06102/1997.
Korytko sciekowe betonowe wibroprasowane prefabrykowane nalezy utozy¢ na
lawie betonowej z oporem oraz na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z ST D-04.04.02 i ST D-04.04.00.

Do wykonania tawy betonowej i podbudowy z kruszywa zastosowac klase betonu,
rodzaj mieszanki kruszywa oraz grubos¢ warstw zgodnie z wytycznymi
dokumentaciji projektowe;j.

Umocnienia z prefabrykatéw i mieszanki betonowej nalezy utozyé na konstrukciji
podbudowy przedstawionej w dokumentaciji projektowej, podbudowe zagesci¢ do
wskaznika I = 1,0.

Elementy prefabrykatéw oraz mieszanki betonowej uktada¢ na skarpach i w dnie o
spadkach wskazanych w dokumentacji projektowej.



Spoiny pomiedzy prefabrykatami nalezy wypetnié¢ zaprawag cementowo-piaskowg o
stosunku 1:2 i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.7.1. Krawezniki betonowe

Do wykonania umocnienia podstawy skarpy zastosowa¢ krawezniki betonowe,
krawezniki uktada sie ,pod sznur” tak, aby ich gorne krawedzie wystawaly ponad
projektowany poziom dna lub skarpy. Krawezniki uktada sie bezposrednio na
podbudowie z betonu .

5.8. Umacnianie powierzchni biowtéknin g
5.8.1. Zasady og0lne

Umacnianie powierzchni biowtdkning powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-12074:1998 [4].

5.8.2. Przygotowanie powierzchni

Przygotowana powierzchnia powinna by¢ wyréwnana i oczyszczona z kamieni,
korzeni, z rozkruszonymi brytami gruntu; gleby o odczynie kwasowosci pH > 5,5
powinny by¢ potraktowane wapnem, a nieurodzajne grunty powinny by¢ przykryte
warstwg ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.

5.8.3. Uktadanie biowtékniny na skarpach wykopéw

Na skarpach wykopdw biowtéknina powinna byé rozwijana z beli rGwnolegle do
dolnej skarpy i przymocowywana do podioza szpilkami na jej brzegu w zasadzie w
odstepach od 0,8 m do 1,0 m, a na skarpach o nachyleniu wiekszym od 1:2 i przy
szerokosci widkniny wigkszej niz 1,0 m nalezy przymocowywac szpilkami w
odstepach od 1 m do 1,5 m takze srodek pasa. Brzegi paséw biowtdkniny powinny
by¢ uktadane na zakiadke szerokosci 0,1 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie
powinny wystawac ponad biowtéknine wiecej niz 2 cm. Biowtdknine nalezy rozwija¢
i uktada¢ luzno, zostawiajgc okoto 5% zapasu diugosci na kurczenie sie po jej
zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykopow pasem o szerokosci wiekszej niz 1,0
m, nalezy formowac w biowtokninie poziome fatdy, utatwiajgce zatrzymywanie sie
ziemi po jej przysypaniu. W przypadku szerokosci skarpy wiekszej niz 3 m, zaleca
sie uktadanie biowtokniny pasami pionowymi (jak na skarpach nasypéow).

5.8.4. Ukfadanie biowtdkniny na skarpach nasypow

Na skarpach nasypow wyréwnang powierzchnie skarpy nalezy pokryé
warstwg ziemi urodzajnej minimum 5 cm. Biowtdknine nalezy uktadac prostopadle
do goérnej krawedzi skarpy, wykonujgc w odstepach 1 m poziome fatdy biowtdkniny
szerokosci 3 cm, zabezpieczajgce przed zsuwaniem sie ziemi pokrywajgcej
wioknine i umozliwiajgce kurczenie sie biowtokniny po zamoczeniu. U podstawy
oraz na koronie nasypu nalezy pozostawi¢ zapas biowtékniny dtugosci 0,5 m.
Zapas ten nalezy wykorzysta¢ do zakotwiczenia biowtdkniny w rowkach gtebokosci
0,2m.



W przypadku ukfadania biowtékniny na catej powierzchni nasypu kotwiczenie jej na
koronie jest zbedne. Biowloknine zaleca sie ukfada¢ i mocowac¢ na skarpie z
drabiny o dlugosci réwnej szerokosci skarpy utozonej na kotkach, listwach lub
zerdziach, co zapobiega naruszeniu wyréwnanej powierzchni. Nie dopuszcza sie
chodzenia po wyréwnanej powierzchni skarpy przed utozeniem biowtékniny, ani po
jej ulozeniu. Sasiednie pasy biowtokniny powinny zachodzi¢ na siebie pasem
szerokosci 0,1 m. W pas ten nalezy whi¢ szpilki mocujgce biowtéknine w odstepach
od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchotki whitych szpilek nie powinny wystawa¢ ponad
biowtdknine wiecej niz 2 cm. W przypadku gdy nachylenie skarpy jest wieksze niz
1:2, a jej szerokos¢ wieksza niz 3 m, oprocz szpilek zaleca sie uzyé kotkéw
usytuowanych w poziomych rzedach, w srodku paséw biowtdkniny. Kotki nalezy
czesciowo wbhi¢, pozostawiajgc 0,1 m jego dtugosci. Na zaciecia nalezy nawing¢
sznurek polipropylenowy i wbi¢ kotki réwno z terenem, dociskajgc widknine do
skarpy. Bezposrednio po utozeniu i umocowaniu pasa biowtdkniny nalezy przysypac
ja, z drabiny, warstwg ziemi urodzajnej o migzszosci od 1 cm do 2 cm.

5.8.5. Zabiegi pielegnacyjne

Pielegnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych
biowtdkning przez 30 dni, a przy braku opadéw do szesciu tygodni. Zraszanie
nalezy wykonywac zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi.
Niedopuszczalne jest polewanie z weza bez urzgdzen rozpryskujgcych wode. Do
czasu powstania zwartego zadarnienia, umocnione powierzchnie nie powinny by¢
zalewane dtuzej niz 3 dni. W przypadku z6tknigcia traw po ich wzejsciu, konieczne
jest uzupetnienie gleby przez nawozenie powierzchni umocnionej nawozami
mineralnymi. W trakcie sezonu wegetacyjnego nalezy wykonywac¢ koszenie
pielegnacyjne, po wyrosnieciu traw do wysokosci 20 cm, a skoszong trawe usuwac
z powierzchni umocnionych.

5.9. Umocnienie powierzchni geosyntetykami

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji
projektowej.

Utozenie geosyntetykdw na skarpie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i
aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze
wskazaniami podanymi w dalszym ciggu.

Folie, w ktérg sg zapakowane rolki geosyntetykéw, zaleca sie zdejmowac
bezposrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szeroko$ci rolki
mozna jg przeciac pita.

Z powierzchni skarpy nalezy usunaé przedmioty moggce spowodowaé uszkodzenie
geosyntetykdw, np. galezie, korzenie, gruz, ostre ziarna ttucznia, grudy, bryty gruntu
spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinna by¢ wyréwnana, zwtaszcza nalezy
wypehi¢ zagltebienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.

Rozpakowanie rulonéw powinno nastepowac pojedynczo, bezposrednio przed ich
uktadaniem na przygotowanym podtozu gruntowym. Przy wiekszym zakresie robét
zaleca sie wykonanie projektu (rysunku), ilustrujgcego sposoéb uktadania i tgczenia
rulonéw, ew. szerokosci zaktadek, mocowania do podioza itp.



Geosyntetyki na skarpach mozna uktada¢ recznie, za pomocg zurawia lub przez
rozwijanie ze szpuli. Po utozeniu, jak réwniez przy silnym wietrze w czasie
uktadania, geosyntetyki nalezy chroni¢ przed podrywaniem, przytwierdzajgc je za
pomocg kotkéw mocujgcych lub obcigzajgc punktowo materiatem, ktéry ma byé na
nich utozony lub w inny sposob, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest
state mocowanie geosyntetykdw do gruntu, mozna tego dokona¢ np. szpilkami
(stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwozdziami wbijanymi przez
podktadke w paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Uktadanie geosyntetykdéw na skarpie mozna wykonywaé, w zaleznosci od
zaleceh producenta:

a) rownolegle do krawedzi skarpy, rozpoczynajagc od dotu skarpy ku gorze,
zwracajgc uwage, aby pasmo lezgce wyzej przykrywato pasmo lezgce nizej,

b) od géry ku dotowi, rozwijajgc rulony po linii najwiekszego spadku z
odpowiednimi zaktadkami, zwykle kotwigc je u goéry i dolu skarpy w rowach
kotwigcych, wypetnionych zageszczonym gruntem.

Przy uktadaniu geosyntetyk6w nalezy unikaé¢ jakichkolwiek przeciggan lub
przesunieé¢ rozwinietej beli, mogacych spowodowaé uszkodzenie materiatu.

Polgczenia rozwinietych rulonéw powinny byé wykonane zgodnie z
zaleceniami producenta geotekstylii, w postaci: luznego zaktadu o ustalonej jego
szerokosci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp.

Zaleznie od rodzaju materiatu, geosyntetyk uktada sie, zgodnie z instrukcjg
producenta, przed lub po naniesieniu humusu i obsiewie wykonanymi wedhug

punktéw 5.2 i 5.3, lub hydroobsiewie wedtug punktu 5.10.

5.10. Wykonanie hydroobsiewu

Hydroobsiew moze by¢ wykonywany wylgcznie przez przedsiebiorstwa posiadajgce
doswiadczenie w tej technologii umacniania skarp i rowow.

Materiaty uzywane do hydroobsiewu powinny odpowiada¢ wymaganiom pktu 2,

a sprzet - pktu 3.

Jesli zaistnieje potrzeba wykonania odcinka prébnego (poletka doswiadczalnego) to
co najmniej na 40-60 dni przed rozpoczeciem robo6t (w zaleznosci od rodzaju
gruntu, siedliska, temperatury powietrza, mozliwosci polewania) Wykonawca
wykona taki odcinek w celu stwierdzenia prawidtowo$ci przyjetego sktadu
mieszaniny do hydroobsiewu i rownomiernosci pokrycia umacnianej powierzchni
trawg. Do proby Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw i sprzetu takich, jakie bedg
stosowane w czasie rob6t umacniajgcych. Odcinek prébny powinien sktadac sie co
najmniej z dwoch poletek o powierzchniach min. 100 m?, zlokalizowanych na
zacienionej (np. potnocnej) i niezacienionej (np. potudniowej) skarpie.
Hydroobsiewu przy uzyciu osadéw $ciekowych nie mozna wykonywac w strefach
uje¢ wody oraz w odlegtosci mniejszej niz 20 m od budynkow i kgpielisk.
Hydroobsiew powinien by¢ wykonany mozliwie w najkrotszym czasie po
zakonczeniu rob6t ziemnych, w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika oraz, w
razie potrzeby, tuz po pierwszych jesiennych przymrozkach.

Hydroobsiew nalezy wykonywaé przy obsiewie:



a) gruntéw humusowanych i zyznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osadow
Sciekowych (min. 12 sz) 0 zawartosci 4-6% suchej masy, z dodatkiem Sciokki i
nasion (min. 0,03 kg/m? suchej masy),

b) gruntéw ubogich i bezglebowych, z dawka odwodnionych osadéw $ciekowych
zwiekszona do 30 I/m? przy zawartosci 5-10% suchej masy.

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania w czasie kielkowania nasion i w

okresie poczatkowego rozwoju roslin. Podlewanie moze by¢ potrzebne podczas

diugotrwalej suszy oraz ewentualnie, gdy wymagany jest szybki efekt porostu traw.

Do zabieg6w pielegnacyjnych (pratotechnicznych) nalezy: koszenie (po

wschodach), uzyznianie (np. nhawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz Scinanie

nieréwnosci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST,
oraz na sprawdzeniu daty wazno$ci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢
wieksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych
nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?. Na zaro$nietej
powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako $ci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma
widocznych szczelin i obsunie¢, czy poszczeg6lne platy darniny nie wyrézniaja sie
barwg charakteryzujgca jej nieprzydatnosé oraz czy szpilki nie wystajg ponad
powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m® nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ przylegania poszczegélnych
ptatéw darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jako $ci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m? powierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scisto$é utozenia uwaza sie za
dostateczng, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie
nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

6.5. Kontrola jako $ci umocnie n elementami prefabrykowanymi i mieszanki
betonowej

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,



— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne *
1lcm,

— réwnosci gornej powierzchni scieku - na 100 m dopuszczalny prze$wit mierzony
fatg 2 m-1cm,

- doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gteboko$¢.

— doktadnos¢ oraz grubosé utozenia mieszanki betonowej

6.6. Kontrola jako $ci umocnienia powierzchni biowtéknin 3

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi atest
wyrobu, stwierdzajgcy charakterystyke, sktad mieszanki nasion roslin i typ siedliska,
dla ktérego przeznaczona jest biowtéknina.

Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonaniu ogledzin zewnetrznych

i badaniach zgodnych z wymaganiami PN-B-12074:1998 [4].

6.7. Kontrola jako $ci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi dokumenty
dopuszczajgce wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego
stosowania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodnosci).
Wszystkie nadestane materiaty geotekstylne nalezy sprawdzi¢ w zakresie
widocznych wad technologicznych i uszkodzen mechanicznych, decydujac o ich
ewentualnym zastosowaniu po usunieciu wad (np. przez natozenie lub naszycie tat
z zaktadem).

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac:

— wyréwnanie podioza i usuniecie z niego przedmiotéw mogacych uszkadzac
geosyntetyki,

— poprawnos$c¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykéw oraz ich ukladania i
laczenia, zgodnie z ew. projektem (rysunkiem) uktadania,

— naniesienie humusu i obsianie trawg lub wykonanie hydroobsiewu,

— réwnomiernos¢ zadarnienia i rGwnosé powierzchni umocnionej.
Jakos¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiada¢ wymaganiom punktow 2 i 5
specyfikacji, instrukcji producenta i aprobaty techniczne;j.

6.8. Kontrola jako $ci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi wyniki
badan sktadnikéw mieszaniny do hydroobsiewu z gruntem lub wyniki z wykonanego
odcinka prébnego.

Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-B-12099:1997 [5], z tym ze ocene udania sie zasiewu nalezy
przeprowadzi¢, gdy trawy sg w fazie co najmniej trzech lub czterech listkow.
Wowczas zasiana roslinnosé powinna by¢ rozmieszczona rownomiernie na
powierzchni gruntu, pokrywajgc go nie mniej niz 60% na skarpach o pochyleniu 1:2
oraz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych.



W przypadku trudnosci z okresleniem gestosci porostu przez ogledziny, nalezy
przeprowadzaé badania z zastosowaniem ramki Webera w dziesieciu losowo
wybranych miejscach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:

— m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp nasypéw oraz skarp i dna rowéw
umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie, brukowanie,
hydroobsiew, umocnienie biowtdkning i geosyntetykami, oraz umocnienie
prefabrykatami, ptytami azurowymi prefabrykowanymi i mieszankg betonowg

- m (metr) utozonego $cieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp nasypéw oraz skarp i dna rowéw przez
humusowanie, obsianie, brukowanie, hydroobsiew, umocnienie biowtékning i
geosyntetykami obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— profilowanie , uzupenianie i $cinanie nadmiaru podioza,

— zageszczenie podioza

— zakup, dostarczenie i wbudowanie — roztozenie materiatow,

— zakup i dostarczenie sprzetu

- ew. pielegnacja

— uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



Cena wykonania 1m?® umochnienia skarp nasypu oraz skarp i dna rowu
prefabrykatami, ptytami azurowymi prefabrykowanymi i mieszankg betonowg
obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykop rowu z zatadunkiem i wywozem urobku

uformowanie skarpy i dna

zakup i dostarczenie materiatéw,

zakup i dostarczenie sprzetu

przygotowanie podtoza umacnianej powierzchni terenu tj. profilowanie ,
uzupetnianie i Scinanie nadmiaru podioza pod element umocnienia oraz
zageszczenie podioza.

wyprodukowanie, zakup i dostarczenie podsypki cementowo piaskowej lub/i
mieszanki posp6tki ewentualnie innego kruszywa

wykonanie, utozenie, formowanie i zageszczanie do wymaganej grubosci i
profilu podsypki cementowo piaskowej lub/i posp6tki ewentualnie innego
kruszywa

wyprodukowanie, zakup i dostarczenie elementéw prefabrykatow lub/i mieszanki
betonu

wbudowanie, utozenie elementéw prefabrykatow

wbudowanie, utozenie, formowanie do wymaganego profilu i grubosci mieszanki
betonu wraz z pielegnacjg mieszanki betonu

zakup, dostarczenie humusu i mieszanki traw wraz z wypetnieniem otworéw phyt
humusem i obsianiem mieszankg traw

wyprodukowanie, zakup i dostarczenie mieszanki betonu wraz z wypetnieniem
otworow piyt mieszankg betonu oraz pielegnacja

uzupetnienie spoin zaprawg + dostarczenie + zakup

pielegnacja spoin oraz mieszanki betonu

uporzgdkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m utozonego scieku z elementéw prefabrykowanych obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie koryta i przygotowanie podtoza pod $cieki prefabrykowane z
zageszczeniem podioza

zaladunek i wywéz nadmiaru gruntu

zakup i dostarczenie materiatow,

zakup i dostarczenie sprzetu

wyprodukowanie, zakup i dostarczenie kruszywa tamanego na podbudowe pod
korytko prefabrykowane

wykonanie, utozenie, formowanie i zageszczenie do wymaganego profilu,
grubosci i szerokosci podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie pod korytko prefabrykowane



wyprodukowanie, zakup i dostarczenie mieszanki betonowej na tawe pod
korytko prefabrykowane

wykonanie, utozenie, formowanie do wymaganego profilu, grubosci i szerokosci
tawy betonowej z oporem pod korytko prefabrykowane wraz z pielegnacja
betonu

wyprodukowanie, zakup, dostarczenie i wykonanie podsypki cementowo
piaskowej pod korytko prefabrykowane

wyprodukowanie, zakup i dostarczenie korytek prefabrykowanych betonowych
wibroprasowanych

wbudowanie, utozenie korytek prefabrykowanych sciekowych

uzupetnienie spoin zaprawag

pielegnacja spoin i mieszanki betonu

uporzgdkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiarébw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i
zadarnianie powierzchni  biowtdkning. Wymagania i
badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody
badan
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodno$ci
8. PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do
maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania
11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04 drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki

i obrzeza chodnikowe



10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,
1979.

15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmMA-99.
Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.



