SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

D - 06.01.01A — NAWIERZCHNIA Z PLYT A ZUROWYCH
BETONOWYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt
prefabrykowanych betonowych wibroprasowanych azurowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni w zakresie utwardzenia terenu i poboczy
z zastosowaniem elementow prefabrykowanych azurowych betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Prefabrykat ptyty betonowej wibroprasowanej azurowej - element wykonany

w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi utwardzenie
terenu.

1.4.2 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1 Plyta prefabrykowana betonowa wibroprasowana azurowa wykonana jako
gotowy wyréb typu np. Meba lub rownowazna o wymiarach 0,6m x 0,4 m x 0,08 m
wykonana z betonu min B-30, nasigkliwosé¢ do 6%, wytrzymato$¢ na zginanie do
4MPa, mrozoodpornos¢ klasy D, wyr6b zgodny z PN-EN 1339.

2.9. Kruszywo

Na podsypke pod piyty azurowe pospotka wg. normy PN-EN 13242,
PN-S-06102/1997



Do wypetnienia otwordw piyty kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31,5mm zgodne z
zalozeniami ST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie oraz ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw wymagania ogéine.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni utwardzenia terenu powinien
wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek,

- ew. walcéw gtadkich,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieznych,

— plyt ubijajgcych,

- dzwigi

- lopaty, szpadle, kilofy

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatos¢
co najmniej 0,75 Rg.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.6.2.

5.1.1 Podsypka

Na podsypke pod piyte nalezy stosowac pospotke odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 13242, PN-S-06102/1997, grubos¢ podsypki po zageszczeniu
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Podsypke z kruszywa nalezy réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi.

5.1.2 Uktadanie elementow prefabrykowanych

Do wykonania utwardzenia terenu, pobocza zastosowac ptyty prefabrykowane
betonowe wibroprasowane azurowe wykonane jako gotowy wyrdb typu np. Meba
lub réownowazna o wymiarach 0,6m x 0,4 m x 0,08 m

Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno byc¢
zageszczone do wskaznika Is = 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢
podsypke z kruszywa naturalnego i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0.

Elementy prefabrykowane nalezy uktadac z zachowaniem spadku podiuznego,
poprzecznego i rzednych zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST.

5.1.3 Wypetnienie otworow ptyt prefabrykowanych

Do wypetnienia otworéw piyt azurowych nalezy stosowac kruszywo tamane o
uziarnieniu 0/31,5mm zgodne z zatozeniami ST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie oraz ST D-04.04.00 Podbudowa

z kruszyw wymagania ogolne.

Grubos¢ warstwy kruszywa do wypetnienia otworéw ptyt wynosi 8cm.

Kruszywo nalezy réwnomiernie rozscieli¢ w celu uzyskania catkowitego wypeienia
otworéw ptyt azurowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 6.



6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent piyt
azurowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta
wynikéw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie.

Nalezy sprawdzi¢ czy pospotka oraz kruszywo tamane spetniajg wymagania norm
jakie sg wymagane dla przedmiotowych mieszanek kruszywowych.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie poditoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowsg i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowa oraz
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z pityt azurowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
niniejszej ST:

— sprawdzenie szerokosci spoin

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt azurowych

6.3.4. Sprawdzenie wykonania wypetnienia otworéw ptyt kruszywem

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wypeienia otworéw piyt kruszywem
tamanym w zakresie catkowitego wypetnienia profilu otworéw do gérnego poziomu
nawierzchni piyt.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podiuzne

Nieréwnosci podtuzna nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,5 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg = 0,5%.



6.4.3. Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ = 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiece;j
niz+1cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo $¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z ptyt azurowych
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni w zakresie utwardzenia terenu,
pobocza ptytg prefabrykowang azurowg betonowg wibroprasowang

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST

i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? utwardzenia terenu, pobocza plytg prefabrykowang azurowg

betonowg wibroprasowang obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatdw oraz sprzetu ,

— przygotowanie podtoza i podbudowy z zageszczeniem

— dostarczenie materiatléw i sprzetu

— wykonanie podsypki z kruszywa — rozscielenie i profilowanie do wymaganej
grubosci oraz spadku

— zageszczenie podsypki z kruszywa do wymaganej grubosci oraz spadku

— ulozenie piyt prefabrykowanych azurowych betonowych wibroprasowanych na
przygotowanej podsypce z zawibrowaniem piyt azurowych (jesli producent piyt
azurowych dopuszcza wykonanie takiej czynnosci)

— wypetnienie otwordw ptyt kruszywem tamanym z zawibrowaniem piyt azurowych
(jesli producent piyt azurowych dopuszcza wykonanie takiej czynno$ci)

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

— uporzgdkowanie terenu i odwiezienie sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

3. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikowe

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni
planografem i tata.

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,
1979.



