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PHILIPS BGP307 T25 1 xLED99-4S/740 DM11 / Karta danych oprawy

#iasyfikacja o$wietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 38 73 96 100 86

Wszechstronne i ekonomiczne o$wietlenie LED Oprawy CearWay gen2
pozwalajg od samego poczatku korzystac z zalet, jakie zapewnia
technologia LED. Nowy produkt drugiej generacii oparty jest o najlepsze
cechy generacji pierwszej i dodatkowo umozliwia dalszg minimalizacje

catkowitych kosztow uzytkowania. Oprawy Clear\Way gen2 znakomicie radzg

sobie z wymaganiami stawianymi przed o$wietleniem ulicznym w
poréwnaniu z tradycyjnymi systemami. Ta ekonomiczna gama rozwigzan

o$wietleniowych doskonale sprawdzi sig zaréwno na nowych ulicach, jak i w

juz istniejacych instalacjach, a co wigcej, rozwigzania te tacza w sobie

wysoka jako$¢ Swiatla ze znaczne nizszym zapotrzebowaniem na energie i

oszczedng konserwacja. Krotko mowige, ClearWay gen2 oznacza nowe
Izejsze wzornictwo, prostote montazu, energooszczednose i wysoka
trwatosc.
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powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Ulica 1 / Dane planowania

Profil ulicy '

Chodnik 1~ (Szerckosé: 1.500 m)

Jezdnia 1 {Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokosé: 3.000 m)

Wepdlczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

“)
(3 st
F Y
(M
-1.00m ‘ :
— 1 pg
0.00 40.00 m 2
Qprawa: PHILIPS BGP307 T25 1 xXLED99-45/740 DM11
Strumien éwietlny {Oprawa): 8600 im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Strumien swietiny (Lampy): 10000 im przy 70°: 518 cd/kim
Moc opraw: 60.0 W przy 80°: 356 cdfkim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 2.76 cd/kim
Qdstep stupa: 40,000 m W kazdym kierunku bworzacym podany kat z dolng linia pionowa przy
Wysokos¢ montazu {1): 7.090 m zainstalowanym i gotowym do uzyiku oswistleniu.
Wysoko&e punktu swiethhego:  7.001 m Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.984 m oslepiania D.1.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m

SIECZEK Stanistaw
g.—l‘;{!\ﬂ TORUN, ul. Wyczétkowskiege 19
upr. bud. do kier, nadz. kont. | projekt.
w specjainodc! instalacyjno-inZyniaryjnej
hudowtane Gt-8346/111/45/T0/77
projektowe UAN-N-V/177/70/85/86
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Ulica 1 / Wyniki szczegolowe
(2) T750m
T6.00
= ®
—_—>
@ To.00
‘ . y T -3.00
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugose: 40.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b

Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie speinione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.75 0.52 0.51 15 0.77
2075 =040 =20.50 <15 2050

v v v v v
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Projekt 2

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugos$¢: 40.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dlugo$é: 40.000 m, Szerokosc: 3.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

12.11.2020

Edytor Piotr Goeck

Telefon
faks
e-Mail

666894703

Ulica 1 / Wyniki szczegoélowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX] E i [X]
8.60 5.44
2 7.50 2 1.50
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Eppin [1X]
10.78 1.91
=7.50 =1.50
v v
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Edytor Piotr Goeck
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e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

0.57 — T6.00m
0.76

%o.s?v/ =t PP
=i . e iR —
e 20 e

| 0.00

40.00 m

0.00
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 32¢

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.75 0.54 0.51 15
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: =0.75 >0.40 =0.50 <15
Spetnione/nie speinione: v v v = 4
b
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Edytor Piotr Goeck

Telefon 666894703
faks

e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / lzolinie (L)

0.63————— g3 16.00m
— \\0.63 / e e
—, " S e— 0,63 0.84 1.05
~1.05 0.84\__/1103’_:/’— : 105 =]
* Y .-__.-_-—_——_—__.-‘-\
> 2 i 12 1
0.00
40.00 m

0.00
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 328

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia; R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.84 0.52 0.66 13
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: =20.75 =0.40 =2 0.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
F N
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