OPIS TECHNICZNY

WYMIANA OPRAW SODOWYCH
NA LED

Inwestor: GMINA CZERNIKOWO

OPRACOWAL

Stanistaw STASIECZEK

11.2020



Opracowanie techniczne wymiany opraw sodowych na LED zawiera

1. Opis techniczny

2. Zatacznik nr 1 - inwentaryzacja opraw oswietleniowych

Opracowanie ENERGA OSWIETLENIE
3. Zatacznik nr 2 — zbiorcze zestawienie opraw sodowych do wymiany

4. Zatacznik nr 3 — obliczenia oprawy LED na miejscach kolizyjnych

do wymiany — 33 szt.

5. Zatacznik nr 4 — obliczenia oprawy LED na ciggach liniowych

do wymiany — 400 szt.



OPIS TECHNICZNY
WYMIANY OPRAW SODOWYCH NA LED W GMINIE CZERNIKOWO

1.Cel

W nastepstwie wzrastajgcych cen za energie elektryczng i dbatosci o
srodowisko poszukuje sie rozwigzan technicznych w celu zmniejszenia
poboru energii na istniejgcych instalacjach oswietlenia drogowego co
W znacznym stopniu zmniejszy koszty utrzymania oswietlenia
stanowigc rozwigzanie efektywne ekonomicznie oraz przyczyni sie do
poprawy jakosci Srodowiska poprzez redukcje zanieczyszczen i
zmniejszenia zapotrzebowania na energie ze zrodet
konwencjonalnych.

Oprawy LED o barwie biatej sg postrzegane wiecej o 30% w stosunku
do opraw sodowych o barwie z6ttej co umozliwia obnizenie mocy i
uzyska¢ oszczednosci w zuzyciu. Sprawnos¢ i zywotnos$¢ LED bez
zmiany spadku strumienia daje duze oszczednosci w kosztach
utrzymania. Oswietlenie drogowe jest jednym z elementéw
zobowigzania gminnego na poprawe bezpieczenstwa. Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. Wymienione rozporzgdzenie dodatkowo okresla
gdzie nalezy zwrdcic szczegdlna uwage na doswietlenie; skrzyzowania,
w obrebie przejscia dla pieszych, przejazdéw dla rowerzystéow, dojsc
do przystankdéw komunikacji zbiorowej na terenie zabudowy
Zatgcznik nr 1 - inwentaryzacja o$wietlenia ENERGA - OSWIETLENIE
Zatacznik nr 2 - zbiorcze zestawienie opraw do wymiany.

2 Stan istniejacy wiasno$¢ ENERGA OSWIETLENIE

Na terenie gminy jest istniejgce oswietlenie zabudowane na stupach
dystrybucyjno — oswietleniowych wg rozwigzan systemowych lat
minionych, bedgce wtasnoscig ENERGA — wg reformy lat 90.
Istniejgce oprawy oswietleniowe s3 zamontowane na wysiegnikach
70/70<30 i 120/120<30 istniejgcych stupdw energetycznych.
Wysokos¢ zamontowanych opraw nad gruntem jestod 7do 9 mw
odstepach 35- 45 m — $rednio 40 m w gruntach prywatnych i pasie
drogowym — do wymiany 327 szt. opraw sodowych.



3. Stan istniejacy wtasnos¢ gminy CZERNIKOWO

Oswietlenie gminne wykonane kablowe w uzgodnieniu z ENERGA
OSWIETLENIE wigczone w sieé istniejacego o$wietlenia ENERGA.
Istniejgce oprawy gminne zabudowane na stupach stalowych o
roznych wysokosciach stupow od 8 do 12 m z wysiegnikami i bez
wysiegnikdw z oprawami sodowych posadowionymi w pasie
drogowym w odlegtosciach miedzy stupami 30 - 40m — do wymiany
106 szt. opraw sodowych.

4. Wymiana opraw sodowych na LED
Dla doboru wymiany opraw na LED przyjeto parametry istniejgcych
posadowien jw. pkt 2 i 3 bez ingerencji lokalizacyjnej w przebudowe.
Dobrano oprawy wg zatgczonych obliczen w zatgczniku nr 3 i 4 z
redukcjg mocy 30 % w godzinach nocnych.
- Oprawa T25 1xLED 99-45/740 DM11-60W-400 szt.
dobrana oprawa w ciggach liniowych
- Oprawa T25 1xLED130-45/740 DM11-82W — 33 szt.
dobrana oprawa w miejscach kolizyjnych wg pkt 1
Dopuszcza sie oprawy réwnowazne o parametrach min opraw LED
wg obliczen i powinny spetniaé nastepujgce parametry:
- obudowa catkowity odlew aluminiowy gtadki — bez wnek i
radiatorow zbierajgcych zanieczyszczenia
- oprawa jednokomorowa
- dostep do opraw narzedziowy
- klosz szkto hartowane ptaskie IKmin 0,8
- stopien szczelnosci min IP66
- oprawa emituje swiatto o temp. barwnie max 4000 K
- trwatosc¢ catej oprawy minL95B10 dla 100 tys. h pracy
- prad sterowania didod max 700 mA
- moc oprawy nie wieksza niz w projekcie, strumien nie mniejszy jak w
projekcie
- klasa fotobiologiczna RGO potwierdzona raportem
- kazda oprawa jest identyfikowana poprzez unikatowy KOD OR
naklejony na obudowie pozwalajgce okresli¢ moc (rozsyt oprawy i
nastawe redukcji)



- parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatem CE oraz ENEC+

5. Dopuszczenie do prac na czynnych sieciach ENERGA

Z otrzymanych informacji ENERGA DYSTRYBUCJA dopuszcza do prac
po spetnieniu wymogow regulaminowych bhp:

ENERGA OPERATOR - koszt dopuszczenia do prac - 450 zt

ENERGA OSWIETLENIE - koszty dopuszczenia do prac - 120zt

Wg zbiorczego zestawienia wymian jest to dopuszczenie do prac w
28 szt. stacjach trafostacji zasilanych linie napowietrzne, a w ENERGA
OSWIETLENIE w zaleznosci technicznych mozliwoéci wykonana
wymian w ciggu dnia roboczego

6. Dopuszczenie do prac i zajecie pasa drogowego

Opracowanie organizacji prac i zajecie pasa drogowego jest w zakresie
wykonawcy podejmujgcego sie robot wymiany opraw.

Powyzszy zakres zatwierdza i zezwala Gmina Czernikowo.

7. Uwagi koncowe

Wytoniony z przetargu wykonawca dla wtasnych potrzeb przygotuje
BIOZ, dokona pomiardéw natezenia po wymianie opraw i zda
zdemontowane oprawy sodowe do ENERGA OSWIETLENIE i GMINY.
Prace na czynnych sieciach ENERGA i pasie drogowym powinny byc¢
wykonywane zgodnie z wymogami podstawowych zasad BHP.
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