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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm Mos¢
Kosztorys Kosztorys inwestorski
Element Demontaz istniejgcego oswietlenia
11  Kalkulacja Dopuszczenie do prac - Energa Operator
indywidualna jedn 42
12 Kalkulacja Dopuszczenie do prac - Energa Oswietlenie
indywidualna jedn 42
13 KNR 403/609/2 Wymiana opraw sodowych o$wietlenia zewnetrznego na wysiegnikach na oprawy LED 60W, IP66, z regulacja
pochylenia, Zrédtem LED 4000K, z nocng redukcjg mocy. Charakterystyka oprawy:
obudowa catkowity odlew aluminiowy gtadki bez wnek i radiataréw zbierajgcych zanieczyszczenia, oprawa
jednokomorowa, dostep do opraw narzedziowy, klosz ze szkta hartowanego-ptaski IK min.08,trwato$¢ oprawy
min. L95B10 dla 100tys. h pracy, prad sterowania max. 700mA, moc nie wieksza jak w projekcie, strumien nie
mniejszy jak w projekcie, klasa fotobiologiczna RGO potwierdzona raportem, kazda oprawa jest identyfikowana
poprzez unikatowy kod QR naklejany na obudowie pozwalajacy okresli¢ moc, rozsyt i nastawe redukcji oprawy.
Parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatem CE oraz ENEC+. szt 400
14 KNR 403/609/2 Wymiana opraw sodowych oswietlenia zewnetrznego na wysiegnikach, oprawa LED 82W, IP66, z regulacjg
pochylenia, zrédtem LED 4000K, z nocng redukcja mocy - charakterystyka jak wyzej. szt 33
15 KNR 513/801/2 Transport wewnetrzny materiatdw, (na odlegto$¢ do 20km), opraw z demontazu
R=0,955 M=1,000 S =1,000 t 4,33
16 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1
1.7 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar 422
1.8 KNR 1321/301/3 Pomiar natezenia o$wietlenia pierwszy komplet 5 pomiar6w dokonywany na stanowisku (pomiedzy stupami) kpl 433
19 Kalkulacja Opracowanie projektu oznakowania prac w pasie drogowym w uzgodnieniu z ZDG
indywidualna kpl 1
1.10 Kalkulacja Optata za zajecie pasa drogowego dla wymiany opraw sosowych na oprawy LED
indywidualna kpl 1
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