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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

28.11.2020

PHILIPS BGP307 T25 1 xLED130-4S/740 DM11 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 38 73 96 100 84

Wszechstronne i ekonomiczne oswietlenie LED Oprawy CearWay gen2
pozwalajg od samego poczatku korzystac z zalet, jakie zapewnia
technologia LED. Nowy produkt drugiej generaciji oparty jest o najlepsze
cechy generacji pierwszej i dodatkowo umozliwia dalsza minimalizacje
catkowitych kosztéw uzytkowania. Oprawy ClearWay gen2 znakomicie radzq
sobie z wymaganiami stawianymi przed owietleniem ulicznym w
poréwnaniu z tradycyjnymi systemami. Ta ekonomiczna gama rozwigzan
oéwietleniowych doskonale sprawdzi sig zaréwno na nowych ulicach, jak i w
juz istniejgcych instalacjach, a co wigcej, rozwigzania te igczg w sobie
wysokg jakos$c éwiatla ze znaczne nizszym zapotrzebowaniem na energie i
oszczedng konserwacjg. Krotko mowigc, ClearWay gen2 oznacza nowe
Izejsze wzornictwo, prostote montazu, energooszczednosé i wysokg
trwatos¢.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:
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powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Projekt 1
28,11.2020
Edylor
Telefon -
faks
a-Mai
Ulica 1 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Chodnik 2 {Szerokosé: 1.000 m)

Wspdotczynnik konserwacji: .85

Rozmieszczenia opraw

14}
(3) it
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— h 4
L T T4.02m P
0.00 4000 m (2
Oprawa: PHILIPS BGP307 T25 1 xXLED130-45/740 DM11

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep slupa:

Wysokosé montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietinego:
Nawis (2)

Nachylenie wysiegnika (3):
Dhugosé wysiegnika (4):

DlALux 4.13 by DIAL GmbH

10820 Im Wartosci maksymaine mecy oswietleniowej

13000 Im przy 70°: 476 cdikim

820W przy 80°: 452 cd/kim

jednostronnie na dole przy 90°: 7.98 cd/klm

40.000 m W kazdym kierunku tworzaeym podany kat z doing linig pionowa przy
7.090 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu,

7.003m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
-1.000 m vslepiania D.0.

15.0°

1.500 m

STASIECZEK Stanistaw
87-100 TORUN, ul, Wyszétkowskizgo 19
upr. hud, 4o kier. nadz. kont. | pro;ekt.ei
w specialnosci instalag%iﬂmgéngr&gwg
budowlane Gi-83 e
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Projekt 1
28.11.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegotowe
(2) T750m
16.00
—
—>
) il
= . ) ~-1.00
I '0.00 ‘40.00 lrn
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85 Skala 1:329

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 6.000 m

Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo Ul TI%] SR
0.90 0.51 0.50 15 0.77
>0.75 2040 2050 <15 2050

v v v v v
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Projekt 1

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugosé: 40.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S2

Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2
Dtlugosé: 40.000 m, Szerokosé: 1.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedltug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie speinione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

28.11.2020

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [Ix] E,pir [1X]
10.63 6.38
> 10.00 > 3.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX] Erin [IX]
14.56 3.10
210.00 =3.00
v v
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28.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

0.66 e e———— T 6.00m
0.66 ’ /——"—0,88—-—-—-
j\o.as &o_ss-'——/ L re—y
N~ 13— 1
10.00
0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 328

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.90 0.53 0.50 15
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: =20.75 =0.40 =0.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v 4 v ve F
b
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.11.2020

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Te.0om

~ 0.96
1.44 120 T20—— -
p / _-_’______,, . A |
0.00
0.00 40.00 m

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste weditug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME4b:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 32¢

L, [edim?] uo ul TI [%]
1.00 0.51 0.66 13
20.75 > 0.40 = 0.50 <15
v v v v
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