Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
Kosztorys Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rynek i
Mikotaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych
1 Rozdziat Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
1.1 Element Element
1.1.1  |Kalkulacja Tyczenie geodezyjne elementow projektowanej kanalizacji i nawierzchni
wiasna 100 m 1,55
1.1.2 |KNKRB 1/109/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (koleje, drogi, waty ochronne, i
(2) groble) trasa drog w terenie pagorkowatym lub podgérskim km 0,2
2 Rozdziat Roboty rozbiérkowe pasa drogowego
2.1 Element Roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni
2.1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5'cm m 20,0
2.1.2 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosc¢
nawierzchni 3'cm m2 12,5
2.1.3 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek
za kazdy dalszy 1'cm m2 12,5
2.1.4 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy
15'cm m2 12,5
2.1.5 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci podbudowy m2 12,5
2.1.6 |KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikéw, kostka betonowa na podsypce piaskowej m2 24,0
21.7 |KNR 231/814/5 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, kraweznik 12x25°cm na
podsypce cementowo-piaskowej m 12,0
21.8 |TZKNBK Wywdz ziemi i gruzu wywiezienie gruzu na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i
2/306/18 wytadowaniem samochodami na odlegto$¢ do 1 km gruz zuzlobetonowy (poz 207) m3 4,4
2.1.9 |TZKNBK Wywoz ziemi i gruzu dodatek do wywézki gruzu za kazde rozpocz. 0.5 km odglegtosé
2/306/20 transportu ponad 1 km (poz 209) m3 4.4
3 Rozdziat Roboty ziemne
3.1 Element Element
3.1.1 |KNR 201/218/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,60'm3, grunt kategorii IV m3 171,5
3.1.2 |KNR 201/301/3 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
kategoria gruntu IV m3 42,9
3.1.3 |KNR 201/214/3 |Nakfady uzupetiajagce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km
(4) odlegtosci transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii I-1l, samochdd 15-20°t m3 42,9
3.1.4 |KNNR 1/212/2 |Wykopy jamiste wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka
(2) 0,15-0,25'm3, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu llI m3 54,7
3.1.5 |KNNR 1/315/4 |Umocnienie $cian wykopoéw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiérkg, palami szalunkowymi stalowymi,
gtebokos¢ wykopu do 3,0'm m2 63,8
3.1.6 |KNR 219/115/2 |Wykonanie przewiertéw poziomych Fi'600'mm maszyng typu WP 30/60, dtugosci 25°'m |m 25,0
3.1.7 |KNNR 4/1209/2 |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn"’500'mm m 25,0
3.1.8 |KNR 219/121/1 |Uszczelnienie koncdw rur przeciskowych i przewiertowych, Dn 500'mm szt 2,0
3.1.9 |KNNR 1/527/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
(typ lekki), montaz - element rozpietosci 4'm kpl 4,0
3.1.10 |[KNNR 1/527/6 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
(typ lekki), demontaz - element rozpietosci 4'm kpl 4,0
3.1.11 |KNNR 1/529/1 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, montaz: rozpietosc
4,0'm kpl 13,0
3.1.12 |KNNR 1/529/6 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, demontaz: rozpietosé
4,0'm kpl 13,0
3.1.13 |KSNR 6/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 5'cm m2 177,8
3.1.14 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1) m3 111,8
3.1.15 |KNR 401/107/8 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 10,0
3.1.16 |KNR 1312/216/2|Zasypywanie wykopow mechanicznie m3 175,3
3.1.17 |KNR 201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3 287,1
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4 Rozdziat Odwodnienie do rozliczenia na budowie
4.1 Element Element
4.1.1 |KNR 1901/107/8|Pompowanie wody z wykopu m-g 28,0
S Rozdziat Kanalizacja
5.1 Element Element
5.1.1 |KNNR 4/1307/4 |Kanaty z tworzyw sztucznych, rury dwuscienne, Dn’500"'mm m 77,5
5.1.2 |KNNR 11/502/9 |Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury dwuscienne, Dn'400'mm,
(1) potgczenia na ksztattki dwukielichowe m 7,0
5.1.3 |KNNR 11/502/8 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury dwuscienne, Dn*300'mm,
(1) potgczenia na ksztattki dwukielichowe m 43,75
5.1.4 |KNR 228/506/6 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z tworzyw dwuscienne, Dn"200'mm m 27,0
5.1.5 |KNR 218/611/1 |Ukfadanie mieszanki betonowej pompg Zremb-Stetter, tawy fundamentowe, bloki
oporowe m3 2,0
5.1.6 |KNR 218/720/3 |Powtokowe izolacje poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych,
jednowarstwowa, z lepiku asfaltowego na zimno m2 34,5
5.1.7 |KNR 228/406/1 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), Fi'600'mm, gtebokos$¢ 2,0'm szt 3,0
5.1.8 |KNR 228/406/3 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), Fi'1000'mm, gtebokos¢ 2,0'm szt 4,0
5.1.9 |KNR 228/406/5 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
studni), Fi'1200'mm, gtebokos¢ 2,0'm szt 4,0
5.1.10 |KNR 218/804/6 |Proba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn"'500"'mm
(1) m 77,5
5.1.11 |KNR 218/804/5 |Préba szczelnosci kanatdw rurowych, kanat Dn'400°'mm
(1) m 7,0
5.1.12 |KNR 218/804/4 |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn"300°'mm
(1) m 43,75
5.1.13 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat Dn’200°'mm
(1) m 27,0
5.1.14 |KNR 1312/102/4 |Wykucie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych, mechanicznie m3 0,10
5.1.15 |KNNR 4/2001/5 |Sciany betonowe studzienek lub nisz kompensatorowych o grubosci do 20 cm m2 6,00
5.1.16 |KNNRW 9/814/1|Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do
Fi'110'mm m 4,00
5.1.17 |KNNR 11/204/6 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe, Dn*300'mm szt 2,0
6 Rozdziat Odtworzenie pasa drogowego i pozostalych nawierzchni
6.1 Element Odbudowa jezdni
6.1.1 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 11,0
6.1.2 |KNR 231/104/7 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i
zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10'cm m2 36,5
6.1.3 |KNR 231/104/8 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i
zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1°'cm zageszczenia m2 12,5
6.1.4 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm m2 12,5
6.1.5 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci |m2 12,5
6.1.6 |KNR 231/110/1 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych, mieszanki o
lepiszczu asfaltowym, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4'cm m2 12,5
6.1.7 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm m2 12,5
6.1.8 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 12,5
6.1.9 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara (KOSTKA Z ODZYSKU 50%) m2 24,0
6.2 Element Odtworzenie trawnikow
6.2.1 |KNRW Humusowanie skarp, z obsianiem, grubo$¢ humusu 5'cm
201/510/1 m2 89,9
6.2.2 |KNRW Humusowanie skarp, z obsianiem, dodatek za kazdy nastepny 1'cm humusu
201/510/2 m2 89,9
6.3 Element Odtworzenie drogi gruntowej
6.3.1 |KNR 201/236/3 |Zageszczanie nasypdéw, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-llI m3 40,0




