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I. OPIS TECHNICZNY
1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej
realizowany w ramach opracowania pn.: "KANALIZACJA DESZCZOWA UL. RYNEK 9 ORAZ UL.
MIKOLAJA KOPERNIKA 1 W M-CI USTRZYKI DOLNE"

Budowe w/w sieci kanalizacji deszczowej wykonuje sie ze wzgledu na potrzebe odwodnienia
przylegtego terenu oraz istniejgcego parkingu przy Urzedzie Miasta.

Zakres  projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej obejmuje  przewody
DN/OD 200mm, DN/OD 315mm, DN/OD 400mm, DN/OD 500mm PP-B SN8 zlokalizowane
w obszarze inwestycji.

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie bieszczadzkim,

w miescie Ustrzyki Dolne.

Proj. inwestycja zgodnie z:

1. Rozp. Min. Infr. z dnia 12.04.2002r. w spr. warunkow tech., jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie nie ogranicza zabudowy na dziatkach sagsiednich.

2. Rozp. Min. Srod. z dnia 14.06.2007r. w spr. dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku nie generuje ponadnormatywnych poziomoéw hatasu.

3. Rozp. Min. Srod. z dnia 24.08.2012 r. w spr. pozioméw niektdrych substancji
w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomow pytdw oraz gazéw.

4. Rozp. Min. Srod. z dnia 30.10.2003r. w spr. dopuszczalnych poziomdéw podl elektromagnetycznych w
srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje wystepowania miejsc
dostepnych dla ludnosci w ktérych zostatyby przekroczone dopuszczone rozporzadzeniem poziomy pdl

elektromagnetycznych w Srodowisku.
Powierzchnia projektowanego zagospodarowania terenu wynosi ok 1977m?>.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz podlega ochronie na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest terenem eksploatacji gorniczej.
Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow.

Niniejsza inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu ani zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia ludzi oraz zwierzat ze wzgledu na zastosowanie nowoczesnych rozwigzan i materiatow.

Proj. inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, o ktdrej mowa w art. 135
ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony Srodowiska. Projektowane elementy sieci wodociggowej nie

ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposdb. Obszar
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oddziatywania proj. obiektéow nie wykracza poza przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu
przebieg sieci i obejmuje nast. nieruchomosci:

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej DN/OD200mm, DN/OD315mm,
DN/OD400mm, DN/OD500mm :

- dz. nr 1036, 1037, 1038, 1040, 1041/1, 1041/2, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1051, 1050,
1053/2, 1054/1, 1054/2, 1055, 1057, obr. 0001 Ustrzyki Dolne

1.2, Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Mikotaja Kopernika 1 ,-380 Ustrzyki Dolne

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a biurem projektowym.
Zakres i forma projektu  budowlanego jest zgodna z wymaganiami  zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz. U.
Z 2012r. , poz. 462). Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.1)

1.3. Materialy wyjsciowe

Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o:

Informacje techniczna

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych;

Dokumentacje geotechniczng;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r tekst jednolity z pozniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999
Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.);

Przepisy i normy branzowe w zakresie projektowania sieci wodno — kanalizacyjnych;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wodno- kanalizacyjnych;

Wytyczne producentéw materiatdw stosowanych w rozwigzaniach projektowych;

Inne przepisy i materiaty pomocnicze wymienione w dalszej czesci opracowania;

Wizja w terenie;

Dokumentacja fotograficzna;

1.4. Stan prawny nieruchomosci

Projekt budowlany opracowano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 z naniesiong
strukturg wiasnosci (numeracja dziatek ewidencyjnych). Catos¢ terendw przewidzianych pod inwestycje

bedzie w dysponowaniu Inwestora.
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1.5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatki na ktdrych projektuje sie budowe sieci znajdujg sie w Ustrzykach Dolnych.

W rejonie przedmiotowej inwestycji znajdujg sie sieci, energetyczne, kanalizacji sanitarnej, cieptownicze

oraz kanalizacji deszczowej.

1.6. Budowa geologiczna

Warunki geotechniczne:

W niniejszym opracowaniu postuzono sie dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonanych
przez Przedsiebiorstwo Pigeologia Krzysztof Iljuczonek, ul. Okrzei 7, 33-322 Nowy Sacz w 2016r.
W ramach prac geotechnicznych wykonano 3 otwory badawcze o gtebokosci 2,5 ppt wraz z oceng

warunkéw wodnych oraz geotechniczng analizg obszaru badan.

Z analizy ilosci i gtebokosci uzbrojenia podziemnego mozna oceni¢, ze warunki gruntowe sg
korzystne i zalicza sie je do prostych, a kategoria geotechniczna druga. Na przedmiotowych dziatkach
podtoze terenu wyksztatcone w postaci warstw piaskowca oraz fupka oraz podrzednie innych skat. Osady
czwartorzedowe reprezentowane sg gtodwnie przez aluwialne grunty wyksztatcone w postaci pospotek z

otoczakami, glin i pisakdw drobne oraz gliniastych.
Generalnie wystepujg dobre warunki gruntowe dla realizacji inwestycji.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w_sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Poz. 463)

projektowang sie¢ kanalizlizacji deszczowej przy prostych warunkach gruntowych panujgcych w podtozu

zaliczy¢ nalezy do II kategorii geotechnicznej.

Warunki hydrologiczne:

Zgodnie z dokumentacja badan podtoza gruntowego w rejonie otworu nr 1 oraz nr 2 wody
wystepujg w postaci sgczen Srddwarstwowych w gruntach spoistych. Natomiast w otworze nr na
gtebokosci 1,90m ppt zaobserwowano zwierciadlo swobodne wod podziemnych. Nalezy zaznaczy¢ ze
badani zostaly przeprowadzone w okresie suchym - warunki wodne w okresach o wzmozonej infiltracji
mogg by¢ mniej korzystne.

W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie dna wykopu
obustronnym drenem @ 150 mm. Wody naptywowe odprowadzi¢ do studzienek drenarskich @50cm

w rozstawie co 30 m i z nich i rozprowadzi¢ po terenie nie utwardzonym na posesjach inwestorow.

2 Rozwigzania projektowe
2.1. Koncepcja rozwigzania
Przy projektowaniu kolektora kanalizacji deszczowej kierowano sie nastepujgcymi, nizej
wymienionymi wytycznymi:

+ odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej.
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« trasy kolektorébw beda prowadzone z zachowaniem normatywnych odlegtosci od innych
projektowanych mediow;

« potozenie niwelety kolektora zapewnia grawitacyjny sptyw Sciekdw deszczowych
do odbiornika.

Wszystkie w/w wytyczne zostaty w projekcie spetnione.

2.2. Charakterystyka rozwigzania projektowego

v' Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z  przykanalikami.
Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, zastang zabudowane studnie betonowe
o S$rednicy dn600mm, dn800mm, dn1000mm ora dn1200mm oraz studnie z tworzyw
sztucznych dn425mm oraz dn800mm.

v" Niniejszy kolektor deszczowy zostat zaprojektowany w nawigzaniu do projektowanego
zagospodarowania terenu, projektowanego uktadu drogowego oraz w nawigzaniu
do istniejgcej i projektowanej infrastruktury technicznej.

2.3. Srednice przewodow i zastosowane materialy

Zaprojektowano kolektory kanalizacyjne z rur o $rednicach DN/OD 315mm, DN/OD 400mm,
DN/OD 500mm PP-B SN8 oraz przewody przykanalikdbw DN/OD 200mm PP-B SN8 .
2.4. Szczegofowe rozwigzania techniczne

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "Sistn.1 — S21"
v' Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP-B o $rednicy:
DN/OD dn500mm PP-B SN8 na odcinku "Sistn.1 — S4" o dtugosci L=77,50m;
DN/OD dn400mm PP-B SN8 na odcinku "S4 — S13" o dtugosci L=163,0m;
DN/OD dn315mm PP-B SN8 na odcinku "S13 — S21" o dtugosci L=78,0m;
DN/OD dn200mm PP-B SN8 na potgczeniach z istn. rynnami, proj. wpustami o dtugosci
L=52,50m;

v W studni "Sistn" zaprojektowano witaczenie do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej.

YV V VYV V

v" Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe dn1200mm ("S1","S2","S3", "S4"),
studnie betonowe dn1000mm ("S5", "Se", "S7", "S9", "S10", "S11", "S12", "S13", "S14", "S15",
"S16", "S17"), studnie betonowe dn800mm ("S8","S20","S21"), oraz studnie dn600mm ("S18",
"S19")

v" Do projektowanej studni S7 zostanie podtgczona istniejgca studnia Sistn.5 odcinkiem
DN/OD200mm PP-B SN8

v Odcinek faczacy istniejgcg studnie Sistn.5 z istniejgcym kolektorem DN600mm prowadzonym
w ulicy Szkolnej nalezy zlikwidowac.

v Odcinek tgczacy istniejaca studnie Sistn.5 z studni a Sistn.3 nalezy zlikwidowac.

v Do przedmiotowego odcinka wiaczone beda wszystkie istniejace rynny deszczowe wchodzace
w zakres przedmiotowego kolektora R10, R14, R17, R20, R23, R24, R25, R25a oraz R26.

v Do przedmiotowego odcinka wiaczone beda wszystkie wpusty deszczowe wchodzace w zakres
przedmiotowego kolektora Wd1, Wd2, Wd4. Zaprojektowano odcinki DN/OD200mm PP-B SN8.

Dobrano wpusty deszczowe dn500mm z osadnikiem(0,8m).
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v" W studni z Sistn.1 na witgczeniu proj. kolektora nalezy zastosowac klape zwrotna.

v

Przedmiotowy odcinek zostat pofgczony z istniejgca studnig oznaczong jako S17.1 w niej nalezy

wyprofilowac dno oraz potgczy¢ z studnig S17

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "S4 — S4.1"

v

v

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP-B o $rednicy:

> DN/OD 315mm PP-B SN8 na odcinku "S4 — S4.1" o dtugosci L=13,0m;
> DN/OD 200mm PP-B SN8 na pofaczeniach z istn. rynnami, L=13,5m;

W studni "S4" zaprojektowano wigczenie do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej
"Sistn1-S21"

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe dn1000mm ( "S4.1"),

Do przedmiotowego odcinka wigczone beda wszystkie istniejgce rynny deszczowe wchodzace
w zakres przedmiotowego kolektora R1 oraz R2

W studni z S4 na od strony studni S4.1 nalezy zastosowac klape zwrotna.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "S5 — S5.4"

v

v

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP-B o $rednicy:

> DN/OD 315mm PP-B SN8 na odcinku "S5 — S5.4" o dtugosci L=18,5m;
> DN/OD 315mm PP-B SN8 na odcinku "S5.2 — S5.10" o dtugosci L=3,0m;
> DN/OD 200mm PP-B SN8 na pofaczeniach z istn. rynnami, L=22,5m;

W studni "S5" zaprojektowano wigczenie do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej
"Sistn-S21"

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe dn1000mm ("S5.1", "S5.2") oraz
studnie dn600mm ("S5.3", S5.4", "S5.10")

Do przedmiotowego odcinka wigczone beda wszystkie istniejgce rynny deszczowe wchodzace
w zakres przedmiotowego kolektora R4 oraz R5.

Do przedmiotowego odcinka wigczony bedzie istniejacy wpust deszczowy wchodzacy w zakres
przedmiotowego kolektora Wdistn3.

W studni z S54 na od strony studni S5.1 nalezy zastosowac klape zwrotna.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "S5.2— S5.8"

v

v

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP-B o $rednicy:

> DN/OD 315mm PP-B SN8 na odcinku "S5.2 — S5.8" o dtugosci L=40,5m;
> DN/OD 315mm PP-B SN8 na odcinku "S5.6 — S5.9" o dtugosci L=2,5m;
> DN/OD 200mm PP-B SN8 na pofaczeniach z istn. rynnami, L=10,0m;

W studni "S5.2" zaprojektowano wigczenie do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej
"S5-55.4"

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe dn1000mm ("S5.5", S5.6", "S5.7")
oraz studnie dn600mm ("S5.8") oraz studnie dn425mm ("S5.9").

Do przedmiotowego odcinka wigczone beda wszystkie istniejgce rynny deszczowe wchodzace
w zakres przedmiotowego kolektora R7, R8 oraz R9.
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v Do przedmiotowego odcinka wigczony bedzie istniejacy wpust deszczowy wchodzacy w zakres

przedmiotowego kolektora Wdistn4.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "S5 — Sistn.2"
v Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP-B o $rednicy:
> DN/OD 315mm PP-B SN8 na odcinku "S5 — Sistn.2" o dtugosci L=13,0m;
> DN/OD 200mm PP-B SN8 na potaczeniach z istn. rynnami oraz istn. wpustami L=4,5m;

v' W studni "S5" zaprojektowano wiaczenie do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej

"Sistn-S21"

v" Na przedmiotowym odcinku jest istniejaca studnia oznaczona jako Sistn.2.

v Do przedmiotowego odcinka wigczona bedzie istniejgca rynna deszczowa wchodzaca

w zakres przedmiotowego kolektora R6.

v Do przedmiotowego odcinka wiaczony bedzie istniejacy wpust deszczowy wchodzacy w zakres

przedmiotowego kolektora Wdistn2.

v" W studni z S5 na od strony studni Sistn.2 nalezy zastosowac klape zwrotna.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "S6 — Sistn.3"
v Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP-B o $rednicy:
> DN/OD 315mm PP-B SN8 na odcinku "S6 — Sistn.3" o dtugosci L=6,0m;
> DN/OD 200mm PP-B SN8 na potaczeniach z istn. rynnami oraz istn. wpustami L=1,0m;

v W studni "S6" zaprojektowano wigczenie do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej

"Sistn-S21"

v Na przedmiotowym odcinku zostato zaprojektowane odwodnienie linowe o szeroko$ci 150mm

i dlugosci L= 6,5m
v Na przedmiotowym odcinku jest istniejgca studnia Sistn.3
v Istn. wpust nalezy zlikwidowac.
v W studni z S6 na od strony studni Sistn.3 nalezy zastosowac klape zwrotna.
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "S9 — Sistn.4"
v Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP-B o $rednicy:
> DN/OD 315mm PP-B SN8 na odcinku "S9 —S9.2" o dtugosci L=16,0m;
> DN/OD 315mm PP-B SN8 na odcinku "S9.1 —59.3" o dtugosci L=3,5m;
> DN/OD 200mm PP-B SN8 na odcinku "S9.2 —Sistn.4" o dtugosci L=8,0m
> DN/OD 200mm PP-B SN8 na pofaczeniach z istn. rynnami oraz istn. wpustami L=17,5m;

v W studni "S9" zaprojektowano wigczenie do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej

"Sistn1-S21"

v Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe dn1000mm ("S9.1", "9.2") oraz

studnie dn425mm ("S9.3")

v" Do przedmiotowego odcinka wigczona bedzie istniejgca rynna deszczowe wchodzace

w zakres przedmiotowego kolektora R12.
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v" Do przedmiotowego odcinka wigczony bedzie wpust deszczowy wchodzace w zakres
przedmiotowego kolektora Wd3, Wd5 oraz Wd6 Zaprojektowano odcinki DN/OD200mm PP-B
SN8. Dobrano wpusty deszczowe dn500mm z osadnikiem(0,8m). Wpust Wd3 zostat
zaprojektowany w miejsce istniejgcego wpustu. Istniejgcy wpustu do likwidacji

v Istniejacy kolektor nalezy zlikwidowac zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

v' W studni z S9 na od strony studni S9.1 nalezy zastosowac klape zwrotna.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "S11 — S22"
v Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP-B o $rednicy:
> DN/OD 315mm PP-B SN8 na odcinku "S11 — 522" o dtugosci L=28,5m;
v' W studni "S11" zaprojektowano wigczenie do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej
"Sistn1-S21"
v" Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe dn800mm ("S22")
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "S12 — S12.1"
v' Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP-B o $rednicy:
> DN/OD 315mm PP-B SN8 na odcinku "S12 — S12.1" o dtugosci L=7,5m;
> DN/OD 200mm PP-B SN8 na pofaczeniach z istn. rynnami L=5,0m;
v W studni "S12" zaprojektowano wigczenie do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej
"Sistn1-S21"
v Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe studnie dn600mm ("S12.1")
v Do przedmiotowego odcinka wigczona bedzie istniejgca rynna deszczowe wchodzace
w zakres przedmiotowego kolektora R30.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "S14 — S14.1"

v Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP-B o $rednicy:
> DN/OD 315mm PP-B SN8 na odcinku "S14 — S14.1" o dtugosci L=4,5m;
> DN/OD 200mm PP-B SN8 na potaczeniach z istn. rynnami L=10,5m;

v W studni "S14" zaprojektowano wigczenie do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej
"Sistn1-S21"

v Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie studnie dn425mm ("S14.1")

v" Do przedmiotowego odcinka wigczona bedzie istniejgca rynna deszczowe wchodzace
w zakres przedmiotowego kolektora R14, R15 oraz R16.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "S15 — S15.3"
v Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP-B o $rednicy:
> DN/OD 315mm PP-B SN8 na odcinku "S15 — S15.3" o dtugosci L=8,0m;
> DN/OD 200mm PP-B SN8 na pofaczeniach z istn. rynnami L=10,5m;
v' W studni "S15" zaprojektowano wigczenie do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej
"Sistn1-S21"
PROJEKT BUDOLWANY
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Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe studnie dn600mm ("S15.1", S15.2,
515.3)

Do przedmiotowego odcinka wigczona bedzie istniejagca rynna deszczowe wchodzace
w zakres przedmiotowego kolektora R18 oraz R19.

Do przedmiotowego odcinka wigczony bedzie istniejgcy wpust deszczowy wchodzacy w zakres

przedmiotowego kolektora Wdistn.5.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "S16 — S16.1"

v

v

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP-B o $rednicy:

> DN/OD 315mm PP-B SN8 na odcinku "S16 — S16.1" o dtugosci L=6,0m;

> DN/OD 200mm PP-B SN8 na potaczeniach z istn. rynnami L=4,5m;

W studni "S16" zaprojektowano wigczenie do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej
"Sistn1-S21"

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe studnie dn600mm ("S16.1")

Do przedmiotowego odcinka wigczona bedzie istniejagca rynna deszczowe wchodzace

w zakres przedmiotowego kolektora R29.

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej odc. "S17 — S17.2"

v

v

v
v

3

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP-B o $rednicy:

> DN/OD 315mm PP-B SN8 na odcinku "S17 — S17.1" o dtugosci L=5,0m;

> DN/OD 200mm PP-B SN8 na potaczeniach z istn. rynnami L=6,5m;

W studni "S17" zaprojektowano wigczenie do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej
"Sistn1-S21"

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano studnie betonowe studnie dn425mm ("S17.2")

Do przedmiotowego odcinka wigczona bedzie istniejgca rynna deszczowe wchodzace

w zakres przedmiotowego kolektora R27 oraz R28.

Czesc obliczeniowa

Obliczenie przeptywu miarodajnego:

Q=FIslq [dm?s]
F- powierzchnia zlewni
g- natezenie miarodajnego opadu deszczu [dm? /s/ha]
s - wspotczynnik sptywu:
chodniki , kostka brukowa
dachy 1,00
drogi asfaltowe 1,00

Parametry zlewni:
dachy 2440,0 m?
drogi asfaltowe 1340,0 m?
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Powierzchnia zlewni F=0,21 ha

Natezenie miarodajne opadu deszczu:
q= 15347%
t,

gdzie:

A - wartosc statg przyjmowana wedtug tablicy 2 zawartej w normie PN-S-02204

tm - miarodajny czas deszczu = 15 min

Wymiary urzadzen odwadniajgcych ustala sie na podstawie deszczu miarodajnego, okreslonego
przy prawdopodobienstwie "p" pojawienia sie opadéw, przy czym prawdopodobienstwo przyjeto : P=50%

q=97,2dm’/s

natezenie deszczu miarodajnego

Qm = 36,8 dm> /s

Qm = 0,037 m* /s

3.1 Zawartosc zanieczyszczen w wodach deszczowych

Scieki deszczowe stanowig wody z opadéw atmosferycznych, sptywajace po powierzchni terenu.
Zanieczyszczenia pochodzg z zebranych z nawierzchni ulic i placéw: ziemi, piasku, papierow, zmiotek,
nawozu organicznego itp. Najbardziej zanieczyszczona jest pierwsza fala $ciekdw, splywajaca
do kanalizacji w ciggu pierwszych 10-15 minut trwania deszczu.

Z uwagi na brak danych pochodzacych z pomiaréw nie okreSlono zawartosci zanieczyszczen
w Sciekach deszczowych. Wody z projektowanej kanalizacji odprowadzone bedg do istniejacej kanalizaciji.

4 SkrzyzZowanie kanalizacji deszczowej z istniejgcym oraz projektowanym

uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan i zblizen z infrastrukturg roboty ziemne i montazowe muszg byc
prowadzone recznie, zgodnie z wymaganiami i pod Scistym nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robdt zinwentaryzowaC w terenie przebieg uzbrojenia podziemnego
poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia i doboru
ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robdt. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci
w stosunku do gtebokosci przyjetych w niniejszym projekcie nalezy przed przystgpieniem
do realizacji upewnic sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia istniejgcego z sieciami projektowanymi.

Skrzyzowania projektowanych przewodow kanalizacji deszczowej z projektowanym oraz
istniejagcym uzbrojeniem naniesiono zgodnie z inwentaryzacjg na profilu. Nie mniej jednak nalezy
sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym
samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zostang
napotkane przewody (kable, rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy
zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Przewody krzyzujace sie z projektowanym kolektorem kanalizacji deszczowej po ich odkryciu

winny zosta¢ zabezpieczone przez podwieszenie. Przewody wiekszej Srednicy trzeba dodatkowo podeprzec
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do elementéw ubezpieczenia wykopu. Roboty ziemne w obrebie przekroczen wykonywac ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem Uzytkownika.

5 Rurociagi i uzbrojenie - wytyczne realizacyjne
5.1.0dbior robot

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru

oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robdt, zgodnie z normg PN-EN1060/B-10735.

5.2.Materialy

Dla odprowadzenia wdéd opadowych projektuje sie rury kanalizacyjne DN/OD 200mm,
DN/OD 315mm, DN/OD 400mm, DN/OD 500mm PP-B SN8
Kolektory grawitacyjne zaprojektowano z rur strukturalnych dwusciennych, wykonanych z jednorodnego
materiatu PP-B.
« Rury te przeznaczone sg do posadowienia jako rurociggi podziemne, podwodne,
technologiczne posadowione na powierzchni lub na podporach;
* Rury mogg by¢ stosowane na obszarach zagrozonych szkodami goérniczymi — posiadajg
pozytywng opinie GIG do IV kategorii wigcznie
« W szczegdlnosci system posiada takie cechy jak catkowity brak korozji, elastycznosc,
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne przy uderzeniach, materiat catkowicie odporny
na przemarzanie (kluczowa cecha dla rurociggéw pracujgcych okresowo i posadowionych
w gruntach nasypu lub nasypu czesciowego oraz posadowionych na powierzchni terenu).
* Rury dwuscienne o Sciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej (nie karbowanej)
wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym co stanowi podwdjne zabezpieczenie
i jest gwarancjg szczelnosci w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej.
»  Rury PP-B posiadajgce wysokg odporno$¢ chemiczna zgodng z ISO TR 10 358.
« W przeciwienstwie do ciezkich konstrukcji z materiatow sztywnych do posadowienia
rurociggdw z PP-B nie wymagane jest stosowanie kosztownych taw fundamentowych.
« W normalnych warunkach zapewniajg dtugi (minimum 50 letni) okres eksploataciji.

5.3. Wymagania projektowe, warunki konieczne dla rur kanalizacyjnych.

a) Rury muszg posiadaé sztywno$¢ obwodowg potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969
e 8 kN/m2 (odpowiednik min 30,4 kN/m2 wg DIN 16961)

b) Na powierzchni zewnetrznej, rury muszg posiadac trwate napisy z powtarzalnoscig co 2 metry
zawierajgce miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe witasng rury, materiat, Srednice, klase
sztywnosci obwodowej, serie produkcyjng, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej
lub Normy)

c) Rury muszg by¢ wykonane z polipropylenu PP z zewnetrznym ptaszczem w kolorze z czarnym
gwarantujacym petnag odpornoéé na promienie UV. Scianka wewnetrzna rury w kolorze jasnym

ufatwiajacym inspekcje.

PROJEKT BUDOLWANY
13



d) Rury muszg posiada¢ dopuszczenie do skladowania w otwartych magazynach bez limitu
czasowego.

e) Z uwagi na podwyzszone wiasciwosci termoizolacyjne rury sg odporne na okresowe wystgpienia
warunkow przemarzania gruntu.

f) Dla s$rednic DN=ID<1000mm rury i ksztaltki tgczone sg przy pomocy ztgczki kielichowej
(lub dwukielicha), z uszczelkg co najmniej dwuwargowg z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach
zkaczki.

g) Dla érednic DN=ID>=700mm potgczenia rur i ksztattek zaprojektowane sg w technologii
spawania ekstruzyjnego, nieroztgczne, gwarantujgce mozliwo$¢ przenoszenia osiowych sit
wzdtuznych

h) System zapewnia mozliwo$¢ montazu w obnizonych temperaturach — do -20 st. C

i) Projektowane rury zachowujg wysoka elastyczno$¢ w temperaturach ujemnych stwarzajgca
mozliwos¢ uktadania rurociggdw w strefie zamarzania gruntu przy bardzo matych przykryciach
gruntu nad rura.

j) System musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania ksztattek specjalnych wg indywidualnego projektu
np. dyfuzory, syfony, tuki o nietypowych katach, nietypowe trojniki tzw. portki itp.

k) Projektowane rury muszg posiada¢ wysokg odporno$¢ chemiczna na $cieki agresywne zgodnie
z tabelg odpornosci chemicznej dla PP-B okre$long w Raporcie Technicznym ISO/TR 10358.
W szczegdlnoSci muszg posiadaé odpornos¢ na dziatanie wielu agresywnych zwigzkéw
chemicznych, w tym na zwigzki ropopochodne powodujgce korozje i procesy starzenia sie rur
z materiatow innych niz PE.

I) Projektowane rury muszg posiada¢ niski i niezmienny w czasie wspdtczynnik chropowatosci
bezwzglednej ,k”.

m) Projektowane rury muszg posiadac¢ wysokg odpornos¢ na Scieranie potwierdzong badaniami — test
Darmstadt — Bassel.

n) Rury muszg zapewnia¢ wytrzymatoS¢ na dziatanie temperatur transportowanego medium
w zakresie od -30°C do +40°C (krotkookresowo do 60°C)

0) Rury lekkie — brak koniecznosci stosowania kosztownej betonowej tawy fundamentowej
— w przypadku posadowienia na trudnym podtozu mniej stabilnym, jednoczesnie ograniczenie
koniecznosci uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego i wykonania tymczasowych drdg dojazdowych.

p) Dla systeméw kanalizacji deszczowej kolektor powinien mie¢ mozliwo$¢ zastosowania retencji
rurowej bez zmiany jego konstrukgcji

q) Rury, ksztattki i studzienki muszg stanowi¢ kompletny, kompatybilny system, umozliwiajgcy
wykonanie nietypowych podtgczen i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb projektu
zapewniajgc szczelnos¢ catego uktadu.

r) Elementy systemu muszg bezwzglednie posiadac :

« Aprobate Techniczng ITB i IBDiM — rury, ksztattki, studnie
» Dopuszczenie do stosowania na terenach szkdd gorniczych wydane przez GIG Katowice —
rury, ksztattki, studnie
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s) Producent musi posiada¢ mozliwos¢ dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN
10204-3.1, potwierdzajgcego zgodnos¢ z zamowieniem, z podaniem wynikow badan kontroli
odbiorczej.

t) Producent musi zapewnia¢ mozliwos¢ samodzielnego wykonania losowych testow (na zadanie
klienta) badania sztywnosci obwodowej dostarczanych rur celem potwierdzenia deklarowanych
wartosci.

u) Producent rur musi zapewnia¢ mozliwos$¢ doboru/sprawdzenia sztywnosci obwodowej rur
za pomocg programu dla projektantéw, wykonawcow i inspektoréw nadzoru dla warunkow
gruntowych okreslonych w projekcie.

v) Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej powierzchni wewnetrznej.

5.4.Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie projektowanego kolektora stanowig studnie przelotowo — potaczeniowe o Srednicy
DN600, DN800 ,DN1000mm oraz DN1200mm.

Studnie ztazowe 1000 i 1200 wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 1917;2004, zgodnie
z Aprobatg Techniczng IBDIM
Stosowac studnie prefabrykowane z elementéw betonowych, sktadajgce sie z podstawy studni
(dennicy) z kineta, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (SCC), formowane
wraz z przejéciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscig
posadowienia przejs$¢ do 1mm po obwodzie (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane
gniazdo, przejscie szczelne) w jednym cyklu produkcyjnym.
= wlazu zeliwnego klasy DN400mm z uszczelkg, zabezpieczeniem przed obrotem i dwoma ryglami
zgodnymi z PN-EN 124; zabezpieczone antykorozyjnie.
= 7elbetowych elementdéw wyréwnujgcych o Srednicy 625mm dostarczonych przez Producenta
studni stuzagcych do korekty wysokosci;
= cze$¢ dolna i kregi komina muszg posiada¢ fabrycznie zamontowane stopnie wiazowe zodtte
zabezpieczone antykorozyjnie.
» potaczenia czesci dolnej studzienki z kregami komina wtazowego i kregdw w kominie wtazowym
moze by¢ wylgcznie za pomocg uszczelek elastomerowa klinowa lub samosmarujacg SDV
= W przypadku wigczenia do studni w wysokosci wiekszej niz 0,5m od kinety studni odbiorczej
konieczne jest wykonanie wigczenia kaskadowego.
»  Nasigkliwos$¢ betonu: <5%
= Pozostate parametry zgodnie z PN-EN 1917;2004
Srudnia betonowa DN600mm
Studnie kanalizacyjne betonowe @600. Stosowac studnie prefabrykowane , sktadajgce sie z
podstawy studni (dennicy) z kinetg, wykonanej w technologii typu Perfect jako monolityczny odlew z
betonu samozageszczalnego (SCC), formowane wraz z przejSciami szczelnymi, spocznikiem i kinetg w
jednym cyklu produkcyjnym, z doktadnoscig posadowienia przej$¢ do 1mm po obwodzie (alternatywnie

zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne) w jednym cyklu produkcyjnym.
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maksymalna gtebokos¢ posadowienia- do 6 metréw. Wyrdb produkowany zgodnie z Aprobatg Techniczng i
Zakfadowg Kontrolg Produkgiji.
Cechy studni

= - Nasigkliwo$¢ betonu: <5%

»= - Penetracja wody w betonie: do 3mm

* - Tolerancja wymiaréw elementéw na felcach: - 0

= - Pozostate parametry zgodnie z PN-EN 1917;2004

= - Elementy faczone za pomocga uszczelek elastomerowych

= - Plyta pokrywowa z betonu wibroprasowanego- grubo$¢ 190mm

Nie dopuszcza sie stosowania elementow wylewanych na budowie. Studnie
posadowic na plycie zelbetowej. Stopnie zlazowe 26ite zabezpieczone
antykorozyjnie.

Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego DN425

Studzienki kanalizacyjne przelotowe i zbiorcze powinny by¢ wykonane zgodnie z normg

PN-EN 13598-2. Studzienki powinny by¢ przeznaczone sg do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji

sanitarnej i deszczowej, zgodnie z normg PN-EN 13598-2.

Studzienka powinna sktadac sie z nastepujacych elementéw:
= podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)
= rura trzonowa z polipropylenu PP-B o $rednicy zewnetrznej DN/OD 425 mm i sztywnosci
obwodowej SN =8 kN/m2
= uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowq
= zwienczenie Zeliwne z pokrywg lub kratkg $ciekowg w klasie A15-D400 wg PN-EN 124 oraz
tworzywowe z PP-B z pokrywa lub kratkg Sciekowa w klasie A15 wg PN-EN 124
Doptywy i odptywy kinet przelotowych i zbiorczych powinny by¢ dostosowane do faczenia rur
i ksztattek gtadkosciennych oraz do rur strukturalnych. Kinety powinny umozliwiaé potaczenie
z przewodami kanalizacyjnymi o érednicy 110 do 400 mm. Studzienki zbiorcze oprécz przelotu

powinny posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45° lub 90°.

Wymagania techniczne wg ST

v Studzienki z polipropylenu PP-B do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji sanitarnej
o Srednicy 400 mm  przelotowe i zbiorcze o $rednicach kréécow od DN 160 mm,
do DN 400 mm powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2
Studzienki powinny posiadac gteboko$¢ posadowienia 6,0 m, zgodnie z wg PN-EN 13598-2
Studzienki inspekcyjne powinny spetnia¢ wymogi testu integralnosci strukturalnej podstaw
zgodnie z PN-EN 13598-2 i by¢ odporne na wode gruntowg 5 m

v Podstawa studni (kineta) by¢ wykonana z polipropylenu, rura trzonowa karbowana dwuscienna
DN/OD 425 mm o sztywnosci SN =8 kN/m2 lub SN >4 kN/m2

v Wszystkie podstawy (kinety) powinny posiada¢ wewnetrzny spadek 2%

PROJEKT BUDOLWANY
16



Podstawa (kineta) powinna posiada¢é wszystkie wloty i wyloty z kielichem z fabrycznie
umieszczonymi uszczelkami do rur PP

Studzienki kanalizacyjne powinny posiadac certyfikat GIG dopuszczajgcy do stosowania studzienki
Z rurg trzonowg strukturalng lub gtadka o sztywnosci SN 8 kN/m2 na terenach szkdd gérniczych
od I do IV kategorii oraz z rurg trzonowg strukturalng lub gtadkg o sztywnosci SN 4 kN/m2
na terenach szkdéd gorniczych od I do III kategorii

Do przytaczenia rur strukturalnych DN/OD nalezy zastosowal ztgczki do kielicha PP oraz rur
strukturalnych DN/ID PP-B adaptor ID/OD

Do potaczenia rury trzonowej z teleskopem nalezy stosowac uszczelke wykonang z SBR lub EPDM
Podstawy (kinety) powinny by¢ w czterech konfiguracjach: przelotowe, zbiorcze z prawym
dolotem (45°), zbiorcze z lewym dolotem (45°), zbiorcze z prawym i lewym dolotem (45°)
Studzienki powinny posiada¢ odpornos¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620
Szczelnos¢ pofaczen powinna wynosic¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277

Studzienki powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji kata rur na potaczeniu kielichowym poprzez nasuwke
z uszczelkg na state zamontowang w kielichu do £7,50 lub ztgczki kulowe + 150

Studzienki powinny posiada¢ zwienczenie teleskopowe z pokrywg lub kratkg $ciekowg wykonang
z zeliwa w klasie A15-D400 wg PN-EN 124 oraz tworzywa z PP-B w klasie A15 wg PN-EN 124
Studzienki, rury trzonowe, teleskopy muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ze wzgledu na
zapewnienie kompatybilnosci potaczen, zwigzang z zachowaniem geometrii wymiaréw, owalizacjg

oraz szczelnoscig potgczen wg PN-EN 1277

5.5. Wpusty uliczne Wd

Wopusty uliczne projektuje sie klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Wpusty osadzone

sg na studzienkach Sciekowych z kregdéw betonowych dn500mm z osadnikiem 0,80m. Dla odprowadzenia

wod opadowych z nawierzchni drég oraz chodnikdéw projektuje sie przykanaliki z rur PP-B SN8. Zeliwne

wpusty osadzone bedg na pierscieniach odcigzajgcych zabezpieczajgcych kregi betonowe przed pekaniem.

W prefabrykatach osadzone bedg przejécia szczelne DN200 stuzgce do poditgczenia przykanalikow

odptywowych. Krag betonowy z dnem montowany na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Zewnetrzne

powierzchnie wpustow nalezy zabezpieczy¢é powtokg ochronng (bitizol 2R+Pg). Wpusty deszczowe musza

posiadac zaznaczony kierunek najazdu i tak muszg zosta¢ zamontowane.

6 Wykonanie robot

6.1 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie w terenie gtownych osi projektowanych urzadzen oraz osi kanatu przez odpowiednie
stuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek kanalizacyjnych.
Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

Ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe

z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

PROJEKT BUDOLWANY
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* W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.
= Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ odkrywki istniejgcych sieci pod nadzorem
ich administratorow celem unikniecia ewentualnej kolizji.
*= Przed przystgpieniem do robot na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawca winien opracowac Plan BiOZ.
6.2 Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje i urzadzenia oczyszczajgce nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
i PN-B-10736:1999.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Pozostate wykopy o Scianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopdw o gtebokosci
wiekszej od 1,0m i o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian. Roboty nalezy prowadzic
od wylotu w gore przeciwnie do spadku kanatu w celu umozliwienia grawitacyjnego odptywu
naptywajacych wod. W przypadku naptywu wod gruntowych, nalezy wykonac podsypke filtracyjng
z pospoiki lub zwiru grubosci 15 cm z zatozonymi sgczkami z PP jednosciennymi ¢50mm oraz zamontowac
studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50,0m. Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi
lub spalinowymi poza zakres robdt ziemnych.

6.3 Posadowienie kanafu

Przed przystgpieniem do uktadania kanatu i studni nalezy starannie przygotowac podtoze poprzez
wyrownanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Kanat ukfadac¢ na podsypce piaskowej grubosci
20cm. Starannie wykonac tozysko nosne pod rure. Kanat uktada¢ na rzednych zgodnych z opracowang
dokumentacja projektowg (profile podtuzne). Do obsypki stosowac piasek. Wysokos¢ obsypki 30cm ponad
wierzchem rur. Rury obsypywaC warstwowo zageszczajgc ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych po obu jej stronach.

Pozostatla cze$¢ zasypu mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy lekkich urzadzen
mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym — jezdnie, chodnik
— pozostaty zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczalnym kat. I — II do dolnej warstwy drogowych robot
ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z technologig robdt drogowych. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢
na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Uwaga: wykonywanie podtoza, obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie odwodnionym.

6.4 Montaz rur

Kanaty projektuje sie kolektor kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PP-B SN8. Rury mozna
taczy¢ poprzez spawanie drutem polietylenowym (metoda ekstruzyjna) lub faczy¢ na kielichy, zatrzaski
(SNAP - joint) lub skrecac.

6.5 Proba szczelnosci

Prdbe szczelnosci oraz odbidr kanatu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1610:2002.

PROJEKT BUDOLWANY
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7 Informacja dla wykonawcy robot

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej

ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wytyczyc

obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosc¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci

lub bteddw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa

sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete

na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete

w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic

to projektantowi celem wyjasnienia.

8 Uwagi koricowe

Projekt zawiera szczegoty dotyczace wykonania i montazu urzadzen. Catos$¢ robdt wykonac zgodnie z:

«  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych cz. I;
« Instrukcjg budowy przewoddéw kanalizacyjnych z polichlorku winylu i propylenu (wytyczne
producentow). Montowanie, uktadanie rur w wykopie (poditoze, obsypka, zasyp wykopu)

nalezy wykona¢ bezwzglednie wg wytycznych Producenta rur;

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie wykonawstwa i BHP:

1.

Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosSci wiekszej niz 2m oraz prace
wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.
Osoba wykonujgca prace wewnatrz studzienek powinna posiada¢ bezposredni kontakt wizualny,
co najmniej z jedng osobg poza studzienkg ( Rozp. Min. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62
poz.288).

Prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z warunkami podanymi w Rozp. Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.99 w prawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozbidrkowych ( DZ.U.N.13. poz. 93).
Wigczanie i przetgczanie kanatdw moze odbywac sie po probach szczelnosci.

Odwodnienie wykopdw nie moze odbywac sie do nowobudowanej kanalizacji.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw istniejgcego
uzbrojenia, wiascicieli dziatek, Urzad Gminy;

Poniewaz w wykonawstwie powstajg odstepstwa od projektu, istotne jest dla pdzniejszej
eksploatacji posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci i armatury. Prace inwentaryzacyjne winny
by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem wykopow.

Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia stanowi propozycje sposobu realizacji
wystarczajgcg dla wykonania zadania na poziomie wymaganym przez polskie normatywy
w oparciu o to sporzadzono kosztorys inwestorski. Jednakze w warunkach obowigzujacego
systemu zlecania robot ktdry poprzedzony musi by¢ przetargiem. Kazdy z Wykonawcow
zaproponowa¢ moze inne sposoby realizacji zadania pod warunkiem dotrzymania warunkéw

norm, wymagan uzgodnien i zakresu oraz ksztattu inwestycji okreslonych w niniejszym projekcie.
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

Przed realizacjg robot nalezy potwierdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia podziemnego przyjete
w niniejszej dokumentacji projektowej

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ terenu na profilach podtuznych z mapami. W przypadku
niezgodnosci mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty projektu przy udziale nadzoru. Skorygowany
profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy moze on stanowic

podstawe do prowadzenia robdt.

Wszystkie zmiany projektowe i wykonawcze nalezy uzgodnic z Projektantem.

Realizacje robdt nalezy prowadzi¢ od dotu kanatow wiaczajac poszczegdine odcinki do sieci.
Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowq realizacjg budowy i przekazaniem obiektu
Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace
z technologii budowy, zastosowania materiatdw lub montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione
w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w  dokumentacji
nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora, Biura
Projektéw lub Projektanta. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych
materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez Projektanta i Inwestora.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura
projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu
wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos¢ terenu na profilach podtuznych z mapami. W przypadku
niezgodnosci mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty projektu przy udziale nadzoru. Skorygowany
profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy moze on stanowic
podstawe do prowadzenia robdt.

Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia stanowi propozycje sposobu realizacji
wystarczajacg dla wykonania zadania na poziomie wymaganym przez polskie normatywy
w oparciu o to sporzadzono kosztorys inwestorski. Kazdy z Wykonawcow zaproponowac moze
inne sposoby realizacji zadania pod warunkiem dotrzymania warunkdw norm, wymagan

uzgodnien i zakresu oraz ksztattu inwestycji okreslonych w niniejszym projekcie.

10. Zestawienie materiatow

Rura przewodowa DN/OD 500mm PP-B SN8 L=77,5m

Rura przewodowa DN/OD 400mm PP-B SN8 L=163,0m

Rura przewodowa DN/OD 315mm PP-B SN8 L=253,5m

Rura przewodowa DN/OD 200mm PP-B SN8 L=165,0m

Studnia kanalizacyjna DN425mm z przejsciami szczelnymi i wkazem szt. 2
Studnia kanalizacyjna DN600mm z przej$ciami szczelnymi i wiazem szt. 14
Studnia kanalizacyjna DN800mm z przejsciami szczelnymi i wkazem szt. 5
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»  Studnia kanalizacyjna DN1000mm z przej$ciami szczelnymi i wtazem

»  Studnia kanalizacyjna kaskadowa DN1000mm z przejsciami szczelnymi i wkazem
»  Studnia kanalizacyjna DN1200mm z przej$ciami szczelnymi i wtazem

»  Studnia kanalizacyjna kaskadowa DN1200mm z przejsciami szczelnymi i wkazem
=  Wopust uliczny z osadnikiem dn500mm

= Wpust deszczowy z osadnikiem

= Odwodnienie liniowe 6,5m szerokos¢ 150mm

= Adaptacja istniejgcych studni

* Rura dwudzielna na skrzyzowaniu z kablami elektrycznymi oraz teletechnicznymi
= Klapa zwrotna dn500

= Klapa zwrotna dn315

Opracowat:
mgr inz. Bartosz DZWONEK

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

nr uprawnien: MAP/0306/PBS/15
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Gtéwnymi merytorycznymi podstawami projektiwizje terenowe i inwentaryzacja stanu istpeego.

Pozostale materiaty stanaye podstawy projektu to:

= Przepisy i Normy Brarowe w zakresie projektowania sieci wodno — kanaligay/ch;

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci i Alatji Wodno- Kanalizacyjnych;

» Wytyczne Producentéw materiatdw stosowanych w rgzaniach projektowych;

» Instrukcja projektowania rurcggéw PP;

= Prawo o Ochroniérodowiska — Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 zrpéjszymi zmianami;

= Podkfad sytuacyjno — wysoktowy w skali 1:500;

= Projekt drogowy zjazdu na dzigtk

= Konsultacje z projektantami innych béan

= Dokumentacja fotograficzna;

= Wizja w terenie;

2. INWESTOR

Inwestorem przedsivziecia jest:

Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Mikotaja Kopernika 1 , 38-700 Ustrzyki Dolne

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiolany budowy sieci kanalizacji deszczowej realiaay
w ramach opracowania pn.: "KANALIZACJA DESZCZOWA UIRYNEK 9 ORAZ UL. MIKOLAJA
KOPERNIKA 1 W M-CI USTRZYKI DOLNE"

Budow w/w sieci kanalizacji deszczowej wykonujeg ste wzgédu na potrzep odwodnienia
przylegtego terenu oraz istraepgo parkingu przy Uezlzie Miasta.
Zakres projektowane; budowy sieci kanalizaciji desnej obejmuje przewody
DN/OD 200mm, DN/OD 315mm, DN/OD 400mm, DN/OD 500mrmP-B SN8 zlokalizowane
w obszarze inwestycji.
Inwestycja w caléci zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackinpowiecie bieszczadzkim,

w miescie Ustrzyki Dolne.

4. CEL OPRACOWNIA
Celem opracowania jest przygotowanie informacjtydmcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
bedacej podstaw do sporadzenia przez przysztego Wykonawcrobét ,Planu bezpiecistwa

i ochrony zdrowia”.

5. INFORMACJA BIOZ
5.1. Zakres i kolejnosé robét
Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego pskezigcia obejmuje zadania w naptijacej kolejnaé.

a) Roboty towarzysace
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* roboty przygotowawcze i pogdkowe,

« zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoaraymi,

e geodezyjne wytyczenie elementéw przedgiecia,

» dostawa materiatow,

« wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skiawania trasy projektowanej sieci z istg@jmi
sieciami,

» zabezpieczenie skrzgwan drég i skrzgowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym,

» zabezpieczenie drzew przy zighiu do nich trasy projektowanej sieci,

» zabezpieczenie prZeja i przejazdow dla mieszkedw,

e uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich cogai (rob6t budowlanych) zwkanych z
inwestycj,

e inwentaryzacja powykonawcza.

b) Branza kanalizacyjna

 roboty rozbiérkowe istniggych nawierzchni wraz z transportem,

» wykonanie wykopéw pod stenraz z transportem urobku,

« zabudowa i montaodwodnienia punktowego,

» zabudowa i montaprzykanalikow i rur kanalizacyjnych,

e zabudowa i montaszczelnych studni bezodptywowyEh200mm,[11000mm,

« zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem i doprowadzeniem terenu do stanu igt@gp.

5.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrbie prowadzenia robot brak istnieych obiektéw budowlanych. Na mapie pokazano jeslymasy
projektowanych sieci kanalizacji deszczowej.

5.3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

« wykonywanie wykopéw pod rurogyi oraz zwizane z tym prace morawe w wykopach - mdiwosé
przysypania zieni

e prowadzenie robét w pobli drogi gruntowej przy réwnocgeie wystpujacym ruchu — wypadki
i kolizje drogowe.

5.4. Przewidywane zagrdgenia wyskpujgce podczas realizacji robot.

Przewidywane zagrdgenia to:

e nieostrane obchodzenie size sprztem,

e zagraenie podczas wykonywania wykopoévgskoprzestrzennych ogtokasci do 1,0m,

e zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia &ian wykopow,

« wpadnkicie do wykopu na skutek uderzenia (npkbykoparki), obsunicia sk ziemi z kravedzi wykopu lub
paslizgnigcia sk,

» uderzenie pracownika w wykopie spagtajbryla ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,

* najechanie spezem budowlanym (koparki, walce, samochody trangpes),

« zasypanie lub przygniecenie pracownikéw podczasdomku rur,

* miejsca pracy spetu w rejonie ruchomych elementéw roboczychwidi, koparki, tadowarki) — poticenie,

przejechanie, upadekegaru z wysokéci,
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* porazenie lub urazy mechaniczne podczas prazyziam elektronargzi.
5.5. Instrukta z pracownikéw.

Instrukta szczegdétowy na stanowisku pracy powinien zapdgpracownika z zagé@niami wys¢pujgcymi
na okrdélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedrazagiami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na stanowisku. Szczegélnie ayalvrécic uwag na rygory bezpiecastwa, ktére naley
przestrzegapodczas wykonywania robét.

Pracownicy biagcy udziat w procesie budowlanym powinnidqyrzeszkoleni w ramach okresowych szkole
BHP, zgodnie z przepisami szczeg6towymi. Ponadézptirednio przed przyspieniem do realizacji rob6t
zwigzanych z przedmiotopinwestycy nalezy przeprowadzi indywidualny instrukta polegajcy na:

» okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

« szczeg6towym poinformowaniu pracownikow o vegstjacych zagraeniach podczas realizacji robot,

e przedstawieniu metod pegbwania w przypadku wysgpienia bezpé&redniego zagreeniazycia lub zdrowia,
5.6. Techniczno — organizacyjn&rodki zapobiegawcze.

Aby zapobiec przewidywanym zagemiom naley przeds¢wzig¢ nastpujace srodki:

» wszelkie prace naky prowadzé zgodnie z przepisami BHP,

e pracownicy powinni posiada aktualne badania lekarskie w zakresie koniecznyonwykonywania
wyznaczonych zaaa

e pracownicy powinni wykonywa tylko prace, do ktérych posiadaj odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia,

e o0znakowa i zabezpieczy teren przed dogbem osGb postronnych edizy innymi przez ustawienie tablic
informacyjnych z ostrzeeniami: "Teren budowy — wst wzbroniony", "Uwaga - gbokie wykopy",

» stosow& odziez ochronm oraz ochronne nakrycia gtowy,

+ zadb&@ o dobr komunikacg na terenie budowy, dotysz wyznaczenia dégia pracownikow, dostawy i
miejsca skladowania materiatéw budowlanych $@ej do wykopow oraz uwzedinic mazliwosé ewentualne;
ewakuacji oséb zagronych lub poszkodowanych,

« skfadowanie urobku na odktad meo sk odbywa tylko po jednej stronie wykopu z pozostawieniensga
wolnego terenu poreilzy kravedzig wykopu, a stogp odktadu o szerokei 1,0 m dla komunikacji,

e przy wykopach piytszych (okoto 0,5m) i gruncie st wykonywa sciany pochylone z uwzetinieniem
klina naturalnego odtamu gruntu,

* prace stwarzage zagraenie upadkiem z wysokoi nalezy prowadzt z zastosowaniem opgzowania lub z
zastosowaniem rusztowaoboczych,

* ograniczy naptyw wod deszczowych i zapewnch odprowadzenie z dna wykopu,

e przed kadorazowym rozpocziem rob6t w wykopie lub na wysokw sprawdza stan skarp, umocniei
zabezpieczg

« stanowisko do prac spawalniczych wypogaw sprzt gasniczy,

e w przypadku powstania zagmnia naley powiadomé niezwtocznie odpowiednie sthy techniczne lub
ratownicze w celu wyeliminowania lub zmniejszeniagmyenia (stra pozarna, pogotowie techniczne lub
ratunkowe),

« do likwidacji zagraenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub evealyjnej nalgy wyznaczy

odpowiednj osole posiadajca adresy i telefony jednostek ratowniczych,
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« zaleca si, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tylem, autyecmtie wysytaty sygnataiekowy,

» do roztadunku oraz ukfadania rur i innych elementdwykopie naley uzywa¢ dzwigow,

e do ukladania elementéw o powierzchni pokrytej pdsdmi zabezpieczagymi naley uzywaé pasow

parcianych,

e prace w rejonie istniegych sieci nalgy prowadzt recznie, po powiadomieniu i pod nadzorem ich

uzytkownikéw, a w pobliu na widocznym miejscu undiei¢ tablics informacyjry z numerami telefonéw policiji,

strazy pozarnej, pogotowia gazowego, energetycznego orazkeagora sieci telefonicznej i wodagowe;.

Przewidywane zagrdenia podczas realizacji rob6t budowlanych oraz $rodki techniczne

i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Prace na wysokéci.

Zagrozenia.

e Upadek pracownika z wysokai.

. Spadanie materiatéw, ngdzi i urzdzen z wysokdgci.

Srodki zapobiegawcze.

= Na powierzchniach wzniesionych na wysékpowyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych
w zwigzku z wykonywan pra@ mog przebywa pracownicy, lub stgcych jako przejcia, powinny by
zainstalowane balustrady.

e Prace na wysokgi powinny by organizowane i wykonywane w sposéb niezmugzapracownika do
wychylania s¢ poza pogcz balustrady lub obrys wdzenia, na ktérym stoi.

« Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne gtizenia powinny b¥ stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywan zmiary potazenia oraz powinny posiadaodpowiednd wytrzymatagé na przewidywane
obcigzenie.

» Powierzchnia pomostu roboczego powinna ¢ bywystarczajca dla pracownikow, nagdzi
i niezkednych materiatow.

» Podtoga powinna liypozioma i rébwna, trwale umocowana do elementéwsicokcyjnych pomostu.

W widocznym miejscu pomostu powinnydymieszczone czytelne informacje o wielkiodopuszczalnego
obcigzenia.

» Nalezy zapewnt bezpieczastwo przy komunikacji pionowej i d@jia do stanowiska pracy.

* Przed rozpoczxiem prac sprawdéi stan techniczny konstrukcji lub adzer, na ktérych maj byé
wykonywane prace, w tym ich stabili@go wytrzymata¢ na przewidywane obgienie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywanzmiary potozenia, a take stan techniczny statych elementow konstrukcji lub
urzadzer mapcych stizy¢é do mocowania linek bezpieamtwa.

- Zapewné stosowanie przez pracownikdw, odpowiedniego daapdwykonywanych prac, spitz
chrongcego przed upadkiem z wysakd jak: szelki bezpieczstwa z linlky bezpieczastwa
przymocowan do statych elementéw konstrukcji,

- Zapewnt stosowanie przez pracownikéw kaskéw ochronnych.

*  Wymagania okrédone powyej dotycz réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podesta
innych podwyszeniach, jgeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia gbza balustragd lub
obrys uradzenia, na ktorym stoi, albo przyjmowania innej vagzonej pozycji ciata gégcej upadkiem z

WYSOKGCI.
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