
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Pion Projektów Kubaturowych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

tel. 58 320-51-00 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

PKN/700/2022/SH              Gdańsk dnia 13.07.2022 roku
 
Dotyczy: postępowania nr 103/BZP-U.510.79/2022/EP „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz 
boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 55 w 
Gdańsku, ul. Wolności 6A" w ramach programu budowy i modernizacji boisk.

W związku z pytaniami, które wpłynęły w dniu 08.07.2022 roku oraz w dniu 11.07.2022 roku, 
w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie Art. 135. ust. 2. i 6. Ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy miasta Gdańska (działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska) 
przekazuje poniższe wyjaśnienia i informacje z prośbą i ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty 
przetargowej.
1. Pytanie: W załącznikach do OPZ są decyzje PWKZ, jednakże odnoszą się one do przełużenia 

decyzji ZA.5161.84.2019.EP. W materiałach brak ww. decyzji. Proszę o udostępnienie 
pierwotnej decyzji o znaku ZA.5161.84.2019.EP.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia pierwotną decyzję nr ZA.5161.54.2019.EP dot. 
pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.

2. Pytanie: Ekokrata na miejscach postojowych i w ciągach pieszo-jezdnych w opisie technicznym 
jest opisana jako ekoktrata gr. 4 cm, a w przedmiarze jako ekokrata gr. 5 cm. Proszę 
o potwierdzenie, że ekokrata powinna mieć 4 cm grubości.
Odpowiedź: Przedmiar stanowi element informacyjny dokumentacji przetargowej. 
W nawierzchni miejsc postojowych oraz ciągów pieszo-jezdnych należy zastosować ekokratkę 
zgodnie z dokumentacją projektową (pkt. 3.2.1 Części Opisowej PW Architektura; rys. nr A-8 
„Przekroje nawierzchni” PW Architektura), tj. o grubości/wysokości 4 cm.

3. Pytanie: W przedmiarze nawierzchnia z kostki betonowej ma konstrukcję: podbudowa 
z kruszywa łamanego 27 cm, tłuczeń 20 cm, podsypka 3 cm, kosta betonowa 8 cm. Natomiast 
w opisie technicznym: pospółka kwalifikowana 10 cm, kruszywo łamane 30 cm, podsypka 3cm, 
kostka betonowa 8 cm. Proszę o informację, która konstrukcja jest prawidłowa i o ewentualne 
zaktualizowanie przedmiaru.
Odpowiedź: Przedmiar stanowi element informacyjny dokumentacji przetargowej. 
Konstrukcję nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową (pkt. 3.2.1 Części Opisowej PW Architektura; rys. nr A-8 „Przekroje nawierzchni” PW 
Architektura), tj.: 8 cm – kostka betonowa, 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
30 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, 10 cm - pospółka.

4. Pytanie: Projekt podaje sprzeczne opisy nawierzchni PU oraz podaje parametry niezgodne 
z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02. Rekomendujemy zastosowanie następujących 
nawierzchni PU: dla boiska nawierzchnia PU typu EPDM 2S o gr. ok. 16 mm (ok. 8 + 8 mm) – 
nawierzchnia dedykowana na boiska wielofunkcyjne o parametrach zgodnych z aktualną 
normą PN-EN 14877:2014-02. Dla bieżni nawierzchnia PU typu NATRYSK o gr. ok. 13 mm (ok. 
11 + 2 mm) – nawierzchnia dedykowana na bieżnie la o parametrach zgodnych 
z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 oaz World Athletics i posiadająca certyfikat WA/IAAF.
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Odpowiedź: Nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego należy wykonać 
w następującym systemie, o parametrach zgodnych z normą PN-EN 14877:2014-2: górna 
warstwa EPDM (granulat EPDM z produkcji pierwotnej, barwiony w masie) o gr. 8 mm oraz 
dolna warstwa SBR o gr. 8mm, ułożone na warstwie elastycznej ET o gr. 35 mm. Nawierzchnię 
poliuretanową bieżni sportowych należy wykonać w następującym systemie, o parametrach 
zgodnych z normą PN-EN 14877:2014-2: warstwa wierzchnia EPDM (granulat EPDM z produkcji 
pierwotnej, barwiony w masie) o gr. 2 mm NATRYSK oraz warstwa nośna SBR o gr. 11 mm, 
ułożone na warstwie elastycznej ET o gr. 35 mm.

5. Pytanie: Projekt podaje błędny opis wierzchniej warstwy nawierzchni PU typu NATRYSK – 3 
mm. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system 
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk 
mechaniczny przy użyciu specjalnej natryskarki. Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Ww. opis 
zawiera błędny opis grubości wierzchniej warstwy. Informujemy, że natrysk o grubości > 2 mm 
jest niezgodny z  przyjętym jedynym wzorcem technologicznym nawierzchni PU typu NATRYSK 
bez względu na producenta. Informujemy, że jedyny model nawierzchni PU typu NATRYSK (bez 
względu na producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 
mm – tak jest przyjęte na całym świecie. Informujemy, że górna warstwa nie może mieć 
większej grubości niż ok. 2 mm ponieważ składa się mieszaniny systemu PU i  granulatu EPDM 
fr. 0.5-1.5 mm i  wg przyjętej technologii do jej wykonania zużywa się materiał w  ilości max do 
2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy. Wykonanie natrysku 
o większej grubości niż ok. 2 mm spowoduje zalanie dolnej warstwy, czego następstwem będzie 
zanik przepuszczalności dla wody, który stanowi podstawową funkcję tej nawierzchni. Nie ma 
technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu 
przepuszczalności dla wody. Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku 
o grubości >2 mm zmusza go do wykonania robót niezgodnie z  technologią. Zwiększenie 
grubości warstwy natrysku >2 mm może powodować iluzoryczne wrażenie podniesienia 
trwałości nawierzchni lecz w  przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez 
negatywnych konsekwencji dla przepuszczalności dla wody. W ostatnim czasie w  Polsce 
pojawiają się projekty z  niewłaściwą grubością warstwy natrysku >2 mm – dowodzi to jedynie 
braku odpowiedniego przygotowania osób odpowiedzialnych za projekty nawierzchni PU typu 
NATRYSK. Poniżej podajemy prawidłowy układ warstw nawierzchni sportowej PU typu 
NATRYSK: dolna mieszanina granulatu SBR i  lepiszcza pu o gr. ok. 11 mm układana 
specjalistyczną układarką do mas PU, górna mieszanina systemu pu i  granulatu EPDM o gr. ok. 
2 mm układana specjalistyczną natryskarką do mas PU. W związku z  powyższym wnosimy 
o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej warstwy nawierzchni PU na zgodną 
z  technologią tj. ok. 2 mm z  uzupełnieniem, że warstwa natrysku ma mieć ok. 2 kg mieszanki 
na 1 m2.
Odpowiedź: Nawierzchnię poliuretanową bieżni sportowych należy wykonać w następującym 
systemie, o parametrach zgodnych z normą PN-EN 14877:2014-2: warstwa wierzchnia EPDM 
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(granulat EPDM z produkcji pierwotnej, barwiony w masie) o gr. 2 mm NATRYSK oraz warstwa 
nośna SBR o gr. 11 mm, ułożone na warstwie elastycznej ET o gr. 35 mm.

6. Pytanie: W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy 
nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, 
że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie 
z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania 
barwionych granulatów z recyklingu.
Odpowiedź: Do wykonania wierzchnich warstw nawierzchni poliuretanowych należy stosować 
wyłącznie granulat EPDM z pierwotnej produkcji, barwiony w masie.

7. Pytanie: Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.
Odpowiedź: Zakres obowiązków Wykonawcy opisuje dokumentacja przetargowa, SWZ, OPZ 
oraz dokumentacja projektowa.

8. Pytanie: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 
techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 
kompletna co odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 
brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 
Wykonawcy.
Odpowiedź: Zakres obowiązków Wykonawcy opisuje dokumentacja przetargowa, SWZ, OPZ 
oraz dokumentacja projektowa.

9. Pytanie: Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, 
które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki 
ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź: Zakres obowiązków Wykonawcy opisuje dokumentacja przetargowa, SWZ, OPZ 
oraz dokumentacja projektowa.

10. Pytanie: Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót.
Odpowiedź: Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzona przez Pracownię Projektową 
Biuro Projektów KREMER GRAF mgr inż. Sebastian Kremer z Gdańska. Zgodnie z zapisem pkt. 
5.2 ppkt. 1) OPZ (zał. nr 8 do SWZ) wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie 
pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. 
W szczególności, w przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są 
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić 
i uwzględnić w cenie ofertowej.

11. Pytanie: Jaką należy zastosować wysokość piłkochwytu oraz przekrój – Opis Przedmiotu 
Zamówienia wskazuje wys. 6m 120x60x3mm, natomiast rysunek oraz przedmiar wys. 4m 
przekrój systemowy np. 80x80x3mm.
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Odpowiedź: Piłkochwyty przy boisku do piłki nożnej należy wykonać zgodnie z zapisami pkt. 
4.1.1 OPZ (zał. nr 8 do SWZ).

12. Pytanie: Jaką należy zastosować wysokość ogrodzenia oraz przekrój - Opis Przedmiotu 
Zamówienia wskazuje wys 4,10m 80x50x3mm, natomiast rysunek oraz przedmiar wys. 6m 
fi60x2,5mm, dokumentacja tech. i budowlana wys. około 5m fi60.
Odpowiedź: Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego należy wykonać zgodnie z zapisami pkt. 
4.1.2 OPZ (zał. nr 8 do SWZ).

Ponadto, Zamawiający informuje, że górną warstwę nawierzchni miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm, zamiast z kratki parkingowej. 
W związku z powyższym jako oznakowanie poziome przedmiotowych miejsc należy zastosować 
znaki P-20 i P-24 na niebieskim tle. Do wyznaczenia linii pozostałych miejsc postojowych 
o nawierzchni z kratki parkingowej należy zastosować specjalne znaczniki parkingowe koloru 
białego, tzw. pinezki. 

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 13-07-2022
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