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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 =z
pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany:
»Rzgdowy Fundusz Rozwoju Drég - Przebudowa przejscia dla pieszych droga
krajowa nr 94, ulica Chojnowska, Legnica §rodki wlasne”
Budowa o$wietlenia przejscia dla pieszych.

zostal sporzadzony zgodnie z zalozeniami, obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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Zgodnie z art. 29, ust. 1 pkt. 2a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany - Nie wymaga decyzji o

pozwoleniu na budowg, natomiast wymaga zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30, budowa

sieci elektroenergetycznych obejmujacych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV.
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Zaswiadczenie
I PRRETTNE DA wl“fhﬁﬁk‘ﬁ 131 114N

DOS-8ZvV-T3J-LDC *

Pan Zygmunt Nowicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0845,02

adres zamieszkania ul. Akacjows 59, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zazwiadczenie zostats wygenerawane eiektronicznie | opatrzane bezpiecznym podpisem siektronicznym
weryfikowanym proy pomocy watnego kwalfikowanego certyfkate w dniu 2021-12-27 roku przes:
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: Projekt Wykonawczy na zadanie: ,,Budowa
oSwietlenia przejscia dla pieszych ulicy Chojnowskiej w Legnicy”.

Projekt opracowano na podstawie:

- norma N SEP-E-001:2013 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

- norma N SEP-E-004:2014 — Elektroenergetyczne linie kablowe — Projektowanie i
budowa

- map do celow projektowych z aktualnym uzbrojeniem terenu

2.2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych ulicy
Chojnowskiej, zaprojektowano os$wietlenie uliczne z oprawg oswietleniowg LED z uktadem
optycznym przejs$cia dla pieszych i barwie biatej zimnej o mocy 54W, doswietlajace przejscie
dla pieszych, oparte na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci zawieszenia oprawy
6m z wysiggnikiem jednoramiennym 0.5m, zabudowanych na fundamencie
prefabrykowanym.

Np. typu CN-5/3/60/F160 z wysiegnikiem ocynkowanym 0,5m jednoramiennym
W-16/1/1/0,5-60/5 1 na prefabrykowanym fundamencie betonowym D16/120 — ELMONTER
wraz z oprawami LED np. typu SCHREDER TECEO S 5145ZR 24LEDS 700mA 55W lub
réwnowaznych.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano aktywne znaki D-6 z lampami
LED fi 200, zasilanymi linig kablowa niskiego napiecia (1 komplet znaku D-6). Aktywny
znak D-6 umozliwia ochrong pieszych na przejs$ciu oraz w niebezpiecznym miejscu.

Zestaw zawiera: symbol znaku D-6 o wymiarach 600x600 mm, dodatkowo aktywne lamp
LED fi 200 migajace naprzemiennie po aktywacji; podwdjny detektor ruchu (wzajemna
komunikacja pomigdzy znakami — zastosowany tor radiowy powinien umozliwia¢ zalgczenie
znakéw po obu stronach jezdni jednoczesnie. Czujnik ruchu powinien uaktywnia¢ znak w
momencie pojawienia si¢ pieszego przed przejsciem oraz by¢ odporny na bledne zalgczenie
np. poprzez przejezdzajacy pojazd); podlaczenie do istniejacej instalacji 230V (z regulatorem
1 sterownikiem); wysiggnik stalowy ocynkowany przymocowany do stupa oswietlenia



przejscia dla pieszych; Dane techniczne: napiecie zasilania: 230VAC; pobor mocy: 1 — 3,6
Watt; wymiary symbolu znaku D-6 600x600 mm; kat rozsytu swiatta: 15-30°; zrodlo swiatla:
diody LED; jasnos$¢ $wiecenia: min. 1800 cd; rodzaj zasilania: stale z sieci elektrycznej; typ
czujnika: podczerwien / mikrofala; temperatura pracy: -30 do +60 °C; warunki srodowiskowe:
IP67; mocowanie: stupek stalowy ocynkowany. Gwarancja: okres 5 lat na trwalos¢
konstrukeji 1 powloki lakierniczej; okres 3 lat na pozostate elementy zainstalowanego znaku
D-6 wraz z pelnym serwisem w okresie gwarancyjnym.

Lini¢ kablowa od istniejacej szafki oswietleniowej SO-100, z wolnego/rezerwowego
pola odptywowego, do shupéw doswietlajacych przejscie dla pieszych - zaprojektowano
kablem YKY 4x6 mm? (zasilanie opraw do$wietlajacych przejscie dla pieszych oraz znakow
aktywnych).

Odlegtos¢ lica slupa oswietleniowego nie powinna by¢ mniejsza niz 1m od lica
kraweznika.

Projektowane stupy oswietleniowe oraz lini¢ kablowa pokazano na rys. nr E-01.

Kabel zasilajacy w wykopie prowadzi¢ na glebokosci min. 0,7m od gornej
powierzchni kabla, na dolnej warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm + przykrycie
warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm nad kablem - a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15cm. Nad tg warstwg jako ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i sygnalizacj¢ obecnosci kabla energetycznego, ktory moze byé pod
napigciem - nalezy wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm i nie wigkszej niz 40cm nad kablem,
uktadac¢ foli¢ kablowa w kolorze niebieskim z napisem ,,Uwaga kabel nn”, o szerokosci co
najmniej 20cm i grubosci co najmniej 0,5mm. Kable ulozone w ziemi powinny by¢
zaopatrzone na calej dlugosci w trwate oznaczniki linii rozmieszczone w odstepach nie
wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanaléw i oslon otaczajacych. Kable utozone w powietrzu
powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach i urzadzeniach odbiorczych
oraz w takich miejscach i odstgpach, aby identyfikacja kabla lub linii kablowej byla
jednoznaczna. Oznaczniki kabli ulozonych w kanatach i tunelach nalezy umieszczaé w
odstepach nie wiekszych niz 20m.
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Kabel, na calej dlugosci trasy kablowej, uktada¢ w rurach ochronnych typu DVR / RODK 50,
a w przekroczeniach drég, w rurach ochronnych typu SRS / ROS-M 110 ukladanymi na
glebokosci 1m. Na koncach kabli zastosowaé palczatki termokurczliwe typu AK 4.

Wraz z projektowanymi kablowymi liniami o$wietleniowymi, w tym samym wykopie
utozy¢ dodatkowo bednarke Fe/Zn 25x4 mm - jako dodatkowe uziemienie konstrukcji
stupow.



W przypadku przejscia przez jednie przekopem otwartym, odtworzenia nawierzchni
powinna wykona¢ firma wskazana przez generalnego wykonawce i zaakceptowana przez
zamawiajacego. Ulica Chojnowska znajduje si¢ w ciagu DK 94 i posiada klase G.

Wszystkie prace ziemne w poblizu korzeni drzew i istniejacego podziemnego
uzbrojenia terenu prowadzi¢ sposobem recznym, przy zachowaniu wszelkich srodkow
ostroznosci. Przed zasypaniem wykopow, roboty zanikowe (kablowe) zglosi¢ do sprawdzenia
oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004 zachowujac wymagane odleglosci przy
zblizeniach i skrzyzowaniach, tablica nr 1 i tablica nr 2.

Odleglosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej samej linii
kablowej - Tablica nr 1

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ [em]
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych
pionowa na |pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
1 z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami 15 5
sygnalizacyjnymi
) Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga sie
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia stykac
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV
3 z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 25
1kV <U, <30 kV L5
5 |Kable réznych uzytkownikow o napigciu znamionowym do 30 kV 25
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza jak Ip. 1-5
sie

Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi
od innych urzadzen podziemnych - Tablica nr 2

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
) ) kabli o napigciu znamionowym kabli o napigciu znamionowym
Lp. | Rodzaj urzadzenia U, <30 kV 30kV <U, < 110kV
podziemnego : - - -
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociagi wodociagowe,
| $ciekowe, cieplne, 25 + $rednica 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + $rednica
gazowe z gazami rurociagu rurociagu rurociagu rurociagu
niepalnymi
2 Rur001qg1 Z gazami 1 uzgodni¢ z wlascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. 1
cieczami palnymi
Sciany budynkéw i inne
budowle, np. przyczotki, nie moga si PP
5 |z wyjatkiem urzadzen 084 S1¢ 50* © Moga sie 100
- krzyzowaé krzyzowaé
wyszczego6lnionych
wlp. 1,234




2.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowa ochrong przeciwporazeniowa stanowi odpowiednia klasa izolacii
uniemozliwiajaca wystapienie napiecia na obudowach urzadzen rozdzielczych.
Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa samoczynne szybkie wylaczenie poprzez
zastosowanie wktladek topikowych zabezpieczefi nadpradowych.

2.4. DANE O OCHRONIE TERENU

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniaja, iz
planowana inwestycja nie wywiera ujemnego wptywu na srodowiska naturalne i nie stwarza
zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie
eksploatacji.

2.5. EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren objety zakresem opracowania nie znajduje si¢ w granicach oddziatywania szkod
gorniczych.

2.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosei znajdujacych si¢ na trasie kablowych linii elektroenergetycznych oraz
uregulowania odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych 1 ochrony
przeciwporazeniowe;j:

— Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

— Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

— Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Z przepisow tych wynika, ze przebudowa linii kablowych niskiego i $redniego napigcia nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich
nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajduja sie w obszarze oddzialywania planowanego
obiektu. Projektowana budowa oswietleniowych linii kablowych zlokalizowana bedzie na
terenie dziatki inwestora.

2.7. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowana budowa o$wietleniowych linii kablowych nie ma wplywu na stopiefi
zanieczyszczenia gleby, wod i powietrza. Inwestycja nie znajduje sie na terenach gbrniczych
oraz nie zagraza $rodowisku i zdrowiu ludzi. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest
wymagana decyzja srodowiskowa.

2.8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane art. 18 ust. 1 pkt 3 i art. 21a

ust. 112 oraz art. 22 pkt 3¢ (Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) kierownik
budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.



Sposob sporzgdzenia planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

2.9. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY I REJESTRU ZABYTKOW

Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ oswietlenia ulicznego nie jest wpisana do
rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2.10. OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie dzialania urzadzenia zabezpieczajacego - wg PN-HD 60364-4-43:2012

- szafka oswietleniowa zabezpieczenie obwodéw - wktadki bezpiecznikowe 6AgG

- kabel zasilajacy do stupow oswietleniowych YKY 4x6mm?2 — Ipp = 41A - wg PN-HD
60364-5-52:2011

[g<IN<I; & 3,10 <6A <41A
oraz
L<lAS*; ok *INS1,45% ], < 1,6 * 6A< 1,45 * 98A < 9,6A < 59,45A

Spetniony jest warunek I, <145 * [; < ky * In< 145 *1,

gdzie:
Ip - obliczeniowy prad obcigzenia
In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
I - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwala przewodu
I - prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego
ky - wspolczynnik krotnosci zadzialania bezpiecznikow:
- 1,6-2,1 dla wkladek bezpiecznikowych,
- 1,45 dla wylgcznikéw nadpradowych o charakterystyce B, C i D.
Whiosek:

Dla tak zastosowanego zabezpieczenia spetnione sa warunki samoczynnego wylaczenia
zasilania badanych elementow.

2.11. UWAGI KONCOWE

Wytyczenie tras linii kablowych powinno by¢ wykonane przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych dokonaé uzgodnien dotyczacych glebokosci 1
tras istniejgcego podziemnego uzbrojenia terenu

Przed wejsciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie wihascicieli urzadzen
podziemnych i wiascicieli terenu o terminach rozpoczecia i zakoficzenia robot.

Przestrzega¢ warunkéw podanych w uzgodnieniach.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i
przepisami ze szczegélnym uwzglednieniem zasad BHP okrelonych w rozporzadzeniu
ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Obowiazujgcym od dnia 19.09.2003 r. (Dz. U.Nr
47 poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.).

Roboty ziemne w poblizu innych urzadzefi i sieci podziemnych wykonywaé recznie i
pod nadzorem wlascicieli tych urzadzen.



Wszelkie zmiany w projekcie uzgadnia¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.
Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary wartosci elektrycznych dla

sieci i instalacji oraz pomiary natezenia o$wietlenia.
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2.12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ZAKRES ROBOT

Zakres prac obejmuje wykonanie odcinka linii kablowej o$wietlenia ulicznego, a w
szczegolnosci:

— Budowg kablowej linii o$§wietleniowej nN kablem YKY 4x6mm?2
— Posadowienie stupdéw oswietleniowych z lampami LED
— Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych

KOLEJNOSC PRAC

— geodezyjne wytyczenie trasy istniejacych i projektowane;j linii kablowe;j,
— przygotowanie miejsca pracy,

— wylaczenie napigcia

— wykonanie rowu kablowego

— ulozenie kabla nN

— zasypanie rowu kablowego

— zaggszczenie gruntu

— posadowienie stupa os$wietleniowego

— montaz opraw LED

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
— odtworzenie nawierzchni

— porzadkowanie terenu

— pomiary pomontazowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

— linie kablowe nn 0,4 kV
— sleci uzbrojenia terenu
— ciagi komunikacyjne

WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

— wylaczenie i zalaczenie napiecia, uziemienie linii
— prace ziemne w terenie uzbrojonym, w ciggach komunikacyjnych
— obecnos¢ 0sdb postronnych

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen energetycznych prowadzi sie na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zakladu prowadzacego
eksploatacje sieci.

Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiazek przedstawié zagrozenia wynikajace w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.



WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM

— wylaczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne, w tym przebiegajace w poblizu miejsca
pracy.

— wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie zalaczaé”

— miejsce pracy ogrodzi¢ przed dostgpem 0sob niepowotanych i postronnych

— egzekwowac od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu

— wylaczenie i zalaczenie napigcia winno odbywaé sie dwuosobowo przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

— zastosowa¢ w drzwiczkach szafki o§wietleniowej zamki wyposazone we wkiadki typu
,»Master Key” celem zabezpieczenia przed dostaniem sie do wnetrza ziacza 0s6b
niepowotanych

— nie wolno pozostawia¢ bez dozoru zadnych otwartych drzwiczek do stacji, szaf
kablowych, oswietleniowych itp.

— prace powinny zosta¢ wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia

inz. Zygmunt Nowicki

uprawnienia budowlane

specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci elektrycznych nr 85/84/Lw
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Schemat zasilania istn. SO-100, ul. Chojnowska

6A
N

obw. I - YKY 4x6

o
-

J,wolne pole

G
0A

LED

ZEBRA + 2x LED fi200

®
®

®
®

LED ZEBRA + 2x LED fi200

PROJEKTOWAL: PODPIS:

BRANZA:

in2. Zygmunt Nowicki \
upr. nr 85/84/Lw
specjalnosci instalacyjno in2ynieryjna \\.

w zakresie instalac]i | sieci

RYS. NR:

PE-02

elektrycznych

TYTUL Budowa oswietlenia przejscia dla pieszych ulicy
PROEXTU | Chojnowskiej w Legnicy

TYTUL Schemat jednokreskowy zasilania

RYSUNKU

wesToR | ZDM Legnica

ADRES ul. Chojnowska 59-220 Legnica

INWESTYCA

P N
ZAKEAD INZYNIERYJNO-BUDOWLANY

DATA:
czerwiec

2022

1ZOBET
59-220 Legnica ul. Poznafiska 35A/6




ZARZAD DROG MIEJSKICH
59-220 Legnic A Polskiego 10
76-756-46-0( 6-756-46-19
-33, Regon- 390278090

DT-9/424/ (/€ 912022 Legnica 25.05.2022 1.

Zaktad Inzynieryjno-Budowlany
IZOBET
Ul. Poznanska 35A/6
59-220 Legnica

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 maja br. dotyczace uzgodnienia projektowanej trasy
linii kablowych zasilajacych doswietlenie przejscia dla pieszych w ul. Chojnowskiej na
wysokosci ul. Drzymaty, Droga Krajowa nr 94 informujemy, ze Zarzad Drog Miejskich nie
wnosi zastrzezen do przyjetego rozwigzania.

Projektowane linie kablowe zasili¢ z istniejgcej, przy ul. Chojnowskiej, szafki
os$wietleniowej SO-100.

W przypadku przejscia przez jezdni¢ przekopem otwartym odtworzenia nawierzchni
powinna wykona¢ firma wskazana przez generalnego wykonawce i zaakceptowana przez
zamawiajgcego.

Ulica Chojnowska znajduje si¢ w ciagu DK 94 i posiada klase G.
Z-ca DYREKTORA

Miro. Wronkowski

K.O.:
1. ZDM —a/a.



Prezydent Miasta Legnicy

Znak sprawy: GK.6630.61.2022

GK.6630.61.2022

Legnica, dn. 19.07.2022 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ
zakonczonej w dniu 19.07.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Linia kablowa niskiego napiecia osSwietleniowa

Lokalizacja:

Legnica, Zosinek, dz.: 40/2

Whioskodawca:

ZAKLAD INZYNIERYJNO-BUDOWLANY IZOBET
ul. Poznanska 35A/6, 59-220 Legnica

Projektant:

ZYGMUNT NOWICKI Inne upr.: budowlane: 85/84/Lw

Przewodniczacy:

Renata Wasilewska - Gtowny Specjalista

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

11.07.2022 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko o 5 .
Lp. . Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | Przewodniczacy Narady Stanowisko pozytywne Renata Wasilewska

Koordynacyjnej Bez uwag.
elektroniczny

2 | Legnickie Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Katarzyna Chrobak
Wodociggow i Kanalizacji S.A | ge; uwag.
elektroniczny

3 | Operator Gazociggéw Stanowisko pozytywne lwona Filipowska
Przesytowych GAZ-SYSTEM brak uwag
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny

4 | ORANGE Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

5 |Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie

Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny

6 | TAURON Dystrybucja S.A Stanowisko pozytywne Kinga Janowicz
Oddziat w Legnicy Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu
elektroniczny urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Dokument wygenerowat(a): Renata Wasilewska, dn. 19-07-2022 09:34:49
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Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac, jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o §rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétka eksploatujaca
siec.

Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uzycia diwignic, liczagc odlegtosc
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac
ustojéw stupdw linii jw., Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

7 | Wojewodzkie Stanowisko pozytywne Mirostaw Pochylski
P'rzedsi?biorstwo Energetyki | \wszelkie prace ziemne i instalacyjne w bezposrednim sasiedztwie/ na
Cieplnej .w Legnicy S.A. styku i w miejscach kolizji/skrzyzowar z siecig cieping WPEC w Legnicy
elektroniczny S.A. preizolowang : rozdzielczg DN 150 usytuowang w granicach
opracowania ( w obrebie ul. Chojnowskiej 155, Lwowskiej 2-4 i
Michata Drzymaty ) prowadzic¢ recznie — nawigza¢ kontakt ze stuzbami
dyspozytorskimi WPEC w Legnicy S.A..
8 | Wydziat Gospodarki Stanowisko pozytywne Agnieszka Oczeretko
Nieruchomosciami UM bez uwag
Legnicy
elektroniczny
9 | Wydziat Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Przestrzennej, Architektury i | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
Budownictwa UM Legnicy
elektroniczny
10 | Wydziat Informatyki UM Uczestnik nieobecny na naradzie
Legnicy Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny
11 | Zarzad Drég Miejskich Stanowisko pozytywne Eliza Podkalicka
elektroniczny
12 |NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Marek Rzesa
elektroniczny W miejscu skrzyzowania i zblizenia z siecig NETIA < 2 mb prace
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci,
prace poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi wszystkie prace wykonywac
pod nadzorem pracownika Netii.
W miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ sie¢ Netii na koszt inwestora
rurg ochronna dwudzielng ( fi 160 ) min + 0,5 m poza obreb.
Prace zabezpieczajace sieci Netii podlegaja odbiorom przez
uprawnionych pracownikéw operatora.
Nadzér jest ptatny. 21 dni przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ Netie
mailem na adres nadzory@netia.pl
13 | Wydziat Inwestycji Miejskich Stanowisko pozytywne Irena Rewera

UM Legnicy
elektroniczny

bez uwag

Dokument wygenerowat(a): Renata Wasilewska, dn. 19-07-2022 09:34:49
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ZAKLAD INZYNIERYINO-

% DOWLANY IZOBET
Whioskodawca Bu

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowaznienia
Renata Wasilewska - Gl}éwny Specjalista

/
Podpis przéwodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ze zm.). W mys$| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnos$ci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraC projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j.
Dz. U. 22021 r. poz.1990 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2021 r. p0oz.1990 ze zm.).

Dokument wygenerowat(a): Renata Wasilewska, dn. 19-07-2022 09:34:49
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Znak sprawy: GK.6621.1.461.2022

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Powiat: m. Legnica

Jednostka ewidencyjna: 026201_1, Legnica

Prezydent Miasta Legnicy

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr jednostki rejestrowej: G15

Osoby: 2

Obreb ewidencyjny: 0008, Zosinek

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 13-05-2022 09:20:31

Udziat
Forma wtadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA LEGNICA

w{a1s/n10§c’ siedziba: pl. Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica
11 ZARZAD DROG MIEJSKICH W LEGNICY
trwaty zarzad siedziba: ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

Dziatki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 13

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna ;
Identyfikator Adres [ha] e Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
272 Legnica, ul. Michata
026201_1.0008.272 Drzymaty 0.7934 dr 0.7934 LE1L/00089176/7
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.7934 [ ha

Stownie:

siedem tysiecy dziewieéset trzydziesci cztery metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G225

Osoby: 2

- Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

Powierzchnia catej jednostki rejestrowe;:3.0683 (trzy hektary sze$éset osiemdziesiat trzy metry kwadratowe)

wiasnosé

111 SKARB PANSTWA

171

ZARZAD DROG MIEJSKICH W LEGNICY

| siedziba: ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

trwaty zarzad

Dziatki ewidencyjne: 1

‘,

Powierzchnia

Numer dziatki Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] E—— Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
40/2 . .
026201_1.0008.40/2 Legnica, ul. Chojnowska 1.2026 dr 1.2026 LE1L/00072236/4
Razem powierzchnia dziafek [ha]: 1.2026 ‘ ha -

Stownie:

jeden hektar dwa tysigce dwadziescia sze$¢ metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi
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Znak sprawy: GK.6621.1.461.2022

Sporzadzit(a): Barbara Mackiewicz

(imig i nazwisko osgby reprezentujgcej organ )
lub osoby upowazniopiej przez organ: data i podpis)
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