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Załącznik nr 1 do SWZ

Postępowanie nr 357/2023/TP/DZP
FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Wykonawca wypełnia w części, na którą składa ofertę
Część 1: dostawa komputerów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 1_1-2577_ZK ):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	 
	Procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net minimum 21460 punktów, na dzień 09.05.2022 (załącznik nr A)
	 
	 
	Szt
	2
	 
	 

	
	Karta graficzna osiągająca w benchmarku: https://www.videocardbenchmark.net/ minimum 22100 punktów, na dzień 09.05.2022 (załącznik nr GA)
	
	
	
	
	
	

	
	Dysk min.: 512 GB SSD/ 1000GB HDD SATA
	
	
	
	
	
	

	
	Pamięć RAM min.: 32GB / Max 64GB
	
	
	
	
	
	

	
	Karta dźwiękowa zintegrowana
	
	
	
	
	
	

	
	Łączność min.: LAN, Bluetooth, WiFi
	
	
	
	
	
	

	
	Złącza min.: USB 2.0, USB 3.2, Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, HDMI, WiFi
	
	
	
	
	
	

	
	Możliwość montażu dodatkowego dysku SATA
	
	
	
	
	
	

	
	Szyfrowanie TPM 2.0
	
	
	
	
	
	

	
	Najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem,  konfigurację systemu w technologii Group Policy oraz kompatybilny z najnowszym pakietem MsOffice
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja min.: 24 miesiące
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	  


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część 2:  dostawa komputerów miniPC (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 8_8-pobiedziński_ZK ):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Typ komputera komputer mini PC
	
	
	Szt.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dane szczegółowe
	
	
	
	
	
	

	
	Komunikacja Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Procesor
	
	
	
	
	
	

	
	Model procesora J5005
	
	
	
	
	
	

	
	Pamięć
	
	
	
	
	
	

	
	Typ pamięci RAM DDR4
	
	
	
	
	
	

	
	Wielkość pamięci RAM min. 8 GB
	
	
	
	
	
	

	
	Taktowanie szyny pamięci RAM 2666 MHz
	
	
	
	
	
	

	
	Maksymalna pojemność pamięci RAM min. 16 GB
	
	
	
	
	
	

	
	Liczba wszystkich slotów RAM: 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dysk twardy
	
	
	
	
	
	

	
	Typ dysku twardego: SSD
	
	
	
	
	
	

	
	Pojemność dysku 32 GB
	
	
	
	
	
	

	
	Interfejs dysku twardego: SATA III, M.2, PCIe, PCIe typ M.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Karta graficzna
	
	
	
	
	
	

	
	Rodzaj karty graficznej: zintegrowana
	
	
	
	
	
	

	
	Pamięć karty graficznej współdzielona
	
	
	
	
	
	

	
	Złącza karty graficznej DisplayPort
	
	
	
	
	
	

	
	Płyta główna
	
	
	
	
	
	

	
	Gniazda rozszerzeń PCI, SATA III (6 GB/s), M.2
	
	
	
	
	
	

	
	Złącza zewnętrzne płyty głównej: USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A, USB 3.1 typ A gen 1, USB 3.1 typ C, mini jack 3,5 (audio), RJ45, DisplayPort
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Obudowa
	
	
	
	
	
	

	
	Typ obudowy Micro Tower
	
	
	
	
	
	

	
	Złącza obudowy USB 2.0 typ A, USB 3.0 typ A, USB 3.1 typ C, mini jack 3,5 (audio)
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja: 24 miesiące
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część 3: dostawa monitora (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:  2_2-2579_M):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Przekątna min. 23.8"
	 
	 
	szt.
	1
	 
	 

	
	Matryca LED, IPS, z certyfikatem TCO, powłoka matowa, antyodblaskowa o twardości 3H, 25% nieostrości
	
	
	
	
	
	

	
	Rozdzielczość min. 2560 x 1440 (WQHD)
	
	
	
	
	
	

	
	Format obrazu 16:09
	
	
	
	
	
	

	
	Jasność min. 300 cd/m²
	
	
	
	
	
	

	
	Kontrast statyczny min. 1000:1
	
	
	
	
	
	

	
	Czas reakcji (GTG) max. 5ms
	
	
	
	
	
	

	
	Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°
	
	
	
	
	
	

	
	Kolory 1.07B (8bit+FRC) (NTSC 72%)
	
	
	
	
	
	

	
	Plamka min 0.206x0,206mm
	
	
	
	
	
	

	
	Odwzorowanie przestrzeni barw min.: RGB:99% (+/-2%)
	
	
	
	
	
	

	
	Liczba wyświetlanych kolorów min. 16,7mln
	
	
	
	
	
	

	
	Liczba pikseli na cal PPI min.: 123
	
	
	
	
	
	

	
	Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania, filtr światła niebieskiego
	
	
	
	
	
	

	
	INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE:
	
	
	
	
	
	

	
	HDMI - 1 szt.
DisplayPort - 1 szt.
Wyjście DisplayPort - 1 szt.
USB 2.0 - 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.
USB Typu-C - 1 szt.
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
	
	
	
	
	
	

	
	Wymiary min.: szerokość 538mm, wysokość z podstawą 486mm, głębokość z podstawą 166mm
	
	
	
	
	
	

	
	Waga max.: 3.8kg
	
	
	
	
	
	

	
	Obrotowy ekran
	
	
	
	
	
	

	
	możliwość szeregowego łączenia
	
	
	
	
	
	

	
	regulacja wysokości, kąta pochylenia i obrotu
	
	
	
	
	
	

	
	możliwość montażu na scianie (VESA 100x100)
	
	
	
	
	
	

	
	Klasa Energetyczna E
	
	
	
	
	
	

	
	możliwość zabezpieczenia linką
	
	
	
	
	
	

	
	wbudowany HUB USB
	
	
	
	
	
	

	
	Uchwyt na kable
	
	
	
	
	
	

	
	akcesoria dołączone: kabel USB-C, kabel display port
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja min. 36 miesięcy
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część 4: dostawa monitora (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 3_3-2860_M ):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Przenośny monitor Mobile Pixels Trio Max Metallic Black 14,1 lub równoważny
	 
	 
	szt.
	1
	 
	 

	
	Przekątna obrazu min.:14.1''
	
	
	
	
	
	

	
	Zużycie energii max.:4,5W
	
	
	
	
	
	

	
	częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz
	
	
	
	
	
	

	
	Rozdzielczość min. 1920x1080 PX
	
	
	
	
	
	

	
	Format obrazu: 16:9
	
	
	
	
	
	

	
	Materiał obudowy ABS, PC
	
	
	
	
	
	

	
	Waga max.: 998g
	
	
	
	
	
	

	
	Wymiary max.:358x241x12,7mm
	
	
	
	
	
	

	
	Kompatybilność: Microsoft, MacOS, Android(SamsungDeX), Nintendo Switch
	
	
	
	
	
	

	
	Tryb ochrony oczu
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja min.: 24 miesiące
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część 5: dostawa monitora (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:  4_4-2827_M):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Przekątna min.: 49,5'', 125,7CM
	 
	 
	szt.
	1
	 
	 

	
	Panel VA, LED
	
	
	
	
	
	

	
	Rozdzielczość min. 3840x2160(4k)
	
	
	
	
	
	

	
	Format obrazu: 16:9
	
	
	
	
	
	

	
	Jasność min.: 350cd/m2
	
	
	
	
	
	

	
	Kontrast statyczny 5000:1
	
	
	
	
	
	

	
	Czas reakcji max.: 9ms
	
	
	
	
	
	

	
	Kąty widzenia pion/poziom: 178
	
	
	
	
	
	

	
	Powierzchnia robocza szer x wys 1096x616,4mm, 43,1 x 24,3''
	
	
	
	
	
	

	
	Synchronizacja pozioma 30-83 KHz
	
	
	
	
	
	

	
	Plamka 0,285mm
	
	
	
	
	
	


	
	Zapobieganie wypalania obrazu
	
	
	
	
	
	

	
	orientacja pozioma
	
	
	
	
	
	

	
	Złącza min.: USB (2.0, FW update support), HDCP 2.2, VGA, 3xHDMI, RCA (L/R) x1, RJ45, IR, RS-232c, minijack, monitor control output, IR Loop Through
	
	
	
	
	
	

	
	Wbudowane głośniki
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja min.: 24 miesiące
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część 6: dostawa serwera (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:  5_5-2868_S):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Procesor: Osiągający w teście Average CPU Mark min.59765 pkt.
	 
	 
	szt.
	1
	 
	 

	
	Karta Graficzna Osiągający w teście Average G3D Mark min.31640 pkt.
	
	
	
	
	
	

	
	Chłodzenie wodne procesora AIO
	
	
	
	
	
	

	
	Blok wodny procesora, kompatybilny z posiadanym kontrolerem CL-O015-PL00BL-A
	
	
	
	
	
	

	
	Wyświetlacz lcd na blokopomie wyświetlający parametry pracy procesora
	
	
	
	
	
	

	
	Ilość wentylatorów min. 3 sztuki 120mm na chłodnicy
	
	
	
	
	
	

	
	Maksymalny przepływ powietrza: 118,0 ft³/min
	
	
	
	
	
	

	
	Maksymalne ciśnienie powietrza: 3,50 mmH2O
	
	
	
	
	
	

	
	Wtyczka zasilająca AIO 4-pin PWM
	
	
	
	
	
	

	
	Pojemność dysku twardego min. 2TB
	
	
	
	
	
	

	
	Interfejs dysku: PCI-E x4 Gen4 NVMe
	
	
	
	
	
	

	
	Szybkość odczytu dysku Min. 7500 MB/s
	
	
	
	
	
	

	
	Szybkość zapisu dysku Min. 6500 MB/s
	
	
	
	
	
	

	
	Rodzaj pamięci RAM  DDR5
	
	
	
	
	
	

	
	Ilość modułów pamięci RGB min. 2 szt
	
	
	
	
	
	

	
	Wielkość jednego modułu RGB 32 GB
	
	
	
	
	
	

	
	Prędkość kości pamięci min. 5600 MHz
	
	
	
	
	
	

	
	Opóźnienie pamięci max. CL36
	
	
	
	
	
	

	
	Płyta główna obsługująca 128 RAM
	
	
	
	
	
	

	
	Częstotliwości pracy pamięci 4800 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5400 MHz, 5600 MHz, 5800 MHz, 6000 MHz, 6200 MHz, 6400 MHz, 6600 MHz, 6800 MHz, 7000 MHz, 7200 MHz
	
	
	
	
	
	

	
	Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000/2500
	
	
	
	
	
	

	
	Praca bezprzewodowa Bluetooth, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
	
	
	
	
	
	

	
	Gniazda rozszerzeń PCI Express x16 (min.3 szt.)
	
	
	
	
	
	

	
	Złącza napędów M.2 slot x3, ROG Hyper M.2 (2x M.2 slot) x1, SATA 3 x6
	
	
	
	
	
	

	
	Złącza wewnętrzne: USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x2, USB-C 3.2 Gen 2x2 x1, Złącze 2-pin Water In x1, Złącze 2-pin Water Out x1, Złącze 3-pin Flow x1, Złącze AIO_PUMP 4-pin x1, Złącze ATX 24-pin 12V x1, Złącze ATX 6-pin PCIe x1, Złącze ATX 8-pin 12V x2, Złącze CPU FAN 4-pin x1, Złącze CPU_OPT FAN 4-pin x1, Złącze czujnika termicznego x1, Złącze panelu systemu x1, Złącze SYS FAN 4-pin x4, Złącze W_PUMP+ x1, Zworka CPU/DRAM overvoltage x1
	
	
	
	
	
	

	
	Panel tylny HDMI x1, Przycisk BIOS Flashback x1, Przycisk Clear CMOS x1, RJ-45 x1, S/PDIF Optyczne x1, Thunderbolt 4 / USB4 x2, USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x4, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) x6, Złącze anteny WiFi x2, Złącze audio x5
	
	
	
	
	
	

	
	Płyta główna w pełni kompatybilna z oprogramowaniem Armore Create
	
	
	
	
	
	

	
	Zasilacz w pełni modularny
	
	
	
	
	
	

	
	Min.\moc zasilacza 1500W
	
	
	
	
	
	

	
	Standard zasilacza ATX 3
	
	
	
	
	
	

	
	Certyfikat sprawności 80 Plus Platinum
	
	
	
	
	
	

	
	Sprawność zasilacza min.92%
	
	
	
	
	
	

	
	Zabezpieczenia OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP
	
	
	
	
	
	

	
	Złącza 12VHPWR PCI-E 5.0 16-pin (12+4) min.2
	
	
	
	
	
	

	
	Kolor obudowy – czarny
	
	
	
	
	
	

	
	Obudowa ze szklanym przodem i bokiem
	
	
	
	
	
	

	
	Certyfikat ROG
	
	
	
	
	
	

	
	Szuflady na dyski
	
	
	
	
	
	

	
	Brak piwnicy
	
	
	
	
	
	

	
	Obudowa w pełni kompatybilna z posiadanym Distro-Plate WAAU-822
	
	
	
	
	
	

	
	Obudowa posiadająca mocowanie karty graficznej w pionie oraz Rizer PCI-e 4,0
	
	
	
	
	
	

	
	Ilość wentylatorów 120mm min. 9 szt.
	
	
	
	
	
	

	
	Max. poziom hałasu [dBA] 24.7
	
	
	
	
	
	

	
	Max. prędkość obrotowa 1500 obr./min.
	
	
	
	
	
	

	
	Max. przepływ powietrza [CFM] 48.34
	
	
	
	
	
	

	
	Regulacja obrotów PWM 
	
	
	
	
	
	

	
	ARGB
	
	
	
	
	
	

	
	Wentylatory w pełni kompatybilne z posiadanym kontrolerem CL-O015-PL00BL-A
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja 36 miesięcy 
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 



…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część 7: dostawa drukarek (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:  6_6-2796_D):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Technologia druku: Laserowa, monochromatyczna
	 
	 
	szt.
	5
	 
	 

	
	Obsługiwany typ nośnika Papier zwykły
	
	
	
	
	
	

	
	Obsługiwane formaty nośników: A6, A5, A5, Letter
	
	
	
	
	
	

	
	Podajnik papieru min. 250 arkuszy
	
	
	
	
	
	

	
	Rodzaje podajników papieru: Kasetowy + szczelinowy
	
	
	
	
	
	

	
	Odbiornik papieru min. 150 arkuszy
	
	
	
	
	
	

	
	Szybkość druku w mono do 30 str./min
	
	
	
	
	
	

	
	Maksymalna rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi
	
	
	
	
	
	

	
	Maksymalna gramatura papieru 230 g/m²
	
	
	
	
	
	

	
	Druk dwustronny (dupleks) Automatyczny
	
	
	
	
	
	

	
	Interfejsy USB, Wi-Fi
	
	
	
	
	
	

	
	AirPrint
	
	
	
	
	
	

	
	Wyświetlacz
	
	
	
	
	
	

	
	Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów
	
	
	
	
	
	

	
	Dołączone akcesoria, Kabel zasilający, Toner startowy
	
	
	
	
	
	

	
	Szerokość max: 358 mm
	
	
	
	
	
	

	
	Wysokość max: 183 mm
	
	
	
	
	
	

	
	Głębokość max: 360 mm
	
	
	
	
	
	

	
	Waga max 7,2 Kg
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja min. 24 miesiące
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część 8: dostawa urządzeń sieciowych (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego:  7_7-2892_SB):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Parametry podstawowe
	 
	 
	szt.
	30
	 
	 

	
	1.      Punkt dostępowy musi być przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Musi być wyposażony w dwa niezależne moduły radiowe, pracujące w paśmie:
	
	
	
	
	
	

	
	a.      5GHz-802.11a/n/ac//ax
	
	
	
	
	
	

	
	b.      2.4GHz-802.11b/g/n/ax
	
	
	
	
	
	

	
	Musi posiadać wbudowane anteny do pracy w trybach 2x2:2 @ 2.4 GHz, 2x2:2 @ 5 GHz o zysku nie mniejszym niż 3.3dBi.
	
	
	
	
	
	

	
	2.      Punkt dostępowy musi współpracować z obecnie istniejącym na uczelni systemem zarządzania punktami dostępowymi czyli systemem OmniVista 2500 Network Management System oraz systemami nadzoru i monitoringu.
	
	
	
	
	
	

	
	3.      W ramach zamówienia należy dostarczyć do w/w systemu zarządzania (OmniVista 2500 Network Management System) odpowiednią ilość potrzebnych licencji dla punktów dostępowych tak aby zachować wszystkie oferowane funkcjonalności i możliwość uruchomienia ich w systemie.
	
	
	
	
	
	

	
	4.      Punkt dostępowy pomimo współpracy i pod nadzorem kontrolera sieci bezprzewodowej musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem protokołu https i poprzez SSH.
	
	
	
	
	
	

	
	Powinien w związku z tym mieć możliwość pracy w trybie autonomicznym tj. bez nadzoru centralnego kontrolera:
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Musi posiadać funkcjonalność zarządzania przez przeglądarkę internetową przy wykorzystaniu protokołu https,
	
	
	
	
	
	

	
	b.  Możliwość przeprowadzania wszystkich operacji konfiguracyjnych z poziomu przeglądarki,
	
	
	
	
	
	

	
	c.  Przełączenia punktu dostępowego do pracy z centralnym kontrolerem poprzez zmianę ustawienia trybu pracy urządzenia z poziomu zarzadzania urządzeniem.
	
	
	
	
	
	

	
	5.      Specyfikację radia 802.11a/n/ac/ax:
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Obsługiwana technologia OFDM oraz OFDMA,
	
	
	
	
	
	

	
	b. Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM.
	
	
	
	
	
	

	
	c.  Możliwość konfiguracji zakresu ustawianej mocy
	
	
	
	
	
	

	
	d.  Od 6,5 Mbps do 600 Mbps dla 802.lin
	
	
	
	
	
	

	
	e.  Od 6,5 Mbps do 866 Mbps dla 802.11ac
	
	
	
	
	
	

	
	f.  Od 3,6 Mbps do 573 Mbps dla 802.11ax (2,4GHz)
	
	
	
	
	
	

	
	g.  Od 3,6 Mbps do 1200 Mbps dla 802.11ax (5GHz)
	
	
	
	
	
	

	
	h.  Obsługa HT- kanały 20/40MHz dla 802.lin
	
	
	
	
	
	

	
	i.  Obsługa VHT- kanały 20/40/80 dla 802.11ac j.
	
	
	
	
	
	

	
	j.  Obsługa HE - kanały 20/40/80/ dla 802.11ax
	
	
	
	
	
	

	
	k. Wsparcie dla technologii DFS (Dynamie frequency selection) - dla wszystkich 80Mhz kanałów w paśmie 5GHz
	
	
	
	
	
	

	
	I. Agregacja pakietów: A-MPDU, A-MSDU dla standardów 802.11n/ac
	
	
	
	
	
	

	
	m. Wsparcie dla technologia TxBF
	
	
	
	
	
	

	
	6.      Specyfikacja radia 802.11b/g/n/ax:
	
	
	
	
	
	

	
	a.   Technologia direct sequence spread spectrum (DSSS - tylko dla 802.11b), OFDM (tylko dla 802.11a/g/n/ac), OFDMA (tylko dla 802.11ax)
	
	
	
	
	
	

	
	b.    Typy modulacji - CCK, BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM
	
	
	
	
	
	

	
	c.     Możliwość konfiguracji zakresu ustawianej mocy
	
	
	
	
	
	

	
	7.       Punkt dostępowy musi posiadać co najmniej
	
	
	
	
	
	

	
	a. Dwa interfejsy 10/100/1000 Base-T z funkcją PoE 802.3at
	
	
	
	
	
	

	
	b.    zasilanie PoE 48V DC zgodne z 802.3af/802.3at lub z zasilacza
	
	
	
	
	
	

	
	c.    przycisk przywracający konfigurację fabryczną
	
	
	
	
	
	

	
	d.   Kontrolka LED do określania statusu systemu i interfejsów radiowych w tym możliwość fizycznej lokalizacji Punktu dostępowego poprzez ustawienie specjalnego trybu pracy kontroli LED (miganie lub zmiana kolorów).
	
	
	
	
	
	

	
	8.     Parametry pracy urządzenia:
	
	
	
	
	
	

	
	a.      Temperatura otoczenia: 0-45 9 C
	
	
	
	
	
	

	
	b.      Wilgotność 5% - 95% nie skondensowana
	
	
	
	
	
	

	
	c.      Znak CE
	
	
	
	
	
	

	
	d.      EN 60601-1-1, EN60601-1-2
	
	
	
	
	
	

	
	9.     Punkt dostępowy musi zostać dostarczony z elementami montażowymi niezbędnymi do montażu na płaskiej powierzchni
	
	
	
	
	
	

	
	II.              Funkcjonalności pasma radiowego
	
	
	
	
	
	

	
	1.     Zarządzanie pasmem radiowym w sieci punktów dostępowych musi się odbywać automatycznie za pomocą auto- adaptacyjnych mechanizmów.
	
	
	
	
	
	

	
	2.     Automatyczne definiowanie kanału pracy oraz mocy sygnału dla poszczególnych punktów dostępowych przy uwzględnieniu warunków oraz otoczenia, w którym pracują punkty dostępowe.
	
	
	
	
	
	

	
	3.     Stałe monitorowanie pasma oraz usług w celu zapewnienia niezakłóconej pracy systemu.
	
	
	
	
	
	

	
	4.     Rozkład ruchu pomiędzy różnymi punkami dostępowym oraz pasmami bazując na ilości użytkowników oraz utylizacji pasma.
	
	
	
	
	
	

	
	5.     Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnału.
	
	
	
	
	
	

	
	6.     Automatyczne przekierowywanie klientów, którzy mogą pracować w paśmie 5GHz.
	
	
	
	
	
	

	
	7.     Wyrównywanie czasów dostępu do pasma dla klientów pracujących w standardzie 802.11n/ac wave 2 oraz starszych (802.11a/b/g).
	
	
	
	
	
	

	
	8.     Możliwość ustawienia parametru, po osiągnięciu którego, klient sieci bezprzewodowej zostanie rozłączony od punktu dostępowego.
	
	
	
	
	
	

	
	9.     Możliwość ustawienia parametru, po osiągnięciu którego klient sieci bezprzewodowej zostanie rozłączony od punktu dostępowego oferujące gorsze paramenty i podłączony do punktu dostępowego oferujące lepsze parametry radiowe.
	
	
	
	
	
	

	
	10.   Możliwość uruchomienia minimum 16 szt. SSID
	
	
	
	
	
	

	
	11.   Możliwość stworzenia profili czasowych w których dane SSID ma być rozgłaszane.
	
	
	
	
	
	

	
	12.   Pełna obsługa prawidłowego roamingu klientów sieci bezprzewodowej-obsługa standardów 802.lir oraz 802.11v/k
	
	
	
	
	
	

	
	III.             Wdrożenie
	
	
	
	
	
	

	
	W ramach zamówienia punkty dostępowe - urządzenia - powinny być dostarczone do siedziby zamawiającego a następnie po dokonaniu odbiorów ilościowych skonfigurowane wstępnie według parametrów przekazanych przez administratorów sieci zgodnie z ich zaleceniami i konfiguracją. Należy także przeprowadzić testy funkcjonalności urządzeń w podłączeniu do istniejących systemów.
	
	
	
	
	
	

	
	IV. Gwarancja
	
	
	
	
	
	

	
	1.    Gwarancja: lifetime + min. 5 lat po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej.
	
	
	
	
	
	

	
	2.    Gwarancja powinna być realizowana poprzez zwrot urządzenia do producenta, który powinien odesłać naprawiony produkt (lub produkt funkcjonalnie równoważny) w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
	
	
	
	
	
	

	
	3.    Zamawiający powinien mieć możliwość, przez okres gwarancji, w tym także gwarancji po zakończeniu produkcji urządzenia, dostęp do aktualnych wersji oprogramowania oraz wsparcie techniczne realizowane przez dostawcę w formie kontaktu mailowego w celu wysłania zapytania odnośnie funkcjonowania produktu.
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część 9: dostawa monitorów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 9_9-3032_M):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Przekątna: 31,5'' lub 32''
	 
	 
	szt.
	24
	 
	 

	
	Panel płaski, Matowy, LED, IPS lub VA
	
	
	
	
	
	

	
	Rozdzielczość min. 2560 x 1440 (WQHD)
	
	
	
	
	
	

	
	Format obrazu: 16:9
	
	
	
	
	
	

	
	Jasność min.: 300cd/m2
	
	
	
	
	
	

	
	Częstotliwość odświeżania  Minimum 75Hz
	
	
	
	
	
	

	
	Złącza (minimum) 1x HDMI, 1x DisplayPort
	
	
	
	
	
	

	
	Technologia ochrony oczu Redukcja migotania (Flicker free)
Filtr światła niebieskiego
	
	
	
	
	
	

	
	Technologia synchronizacji FreeSync lub AdaptiveSync
	
	
	
	
	
	

	
	Złącze zasilania Zasilacz wbudowany w monitor 
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja min.: 36 miesięcy
	
	
	
	
	
	

	
	Wystawione dwa oddzielne dokumenty księgowe po 12szt.
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Część 10: dostawa skanerów (oznaczenie części jedynie dla potrzeb zamawiającego: 10_11-2990-12-SK):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry
	Producent,  marka, model
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(F*G)

	1
	Typ skanera Skaner płaski
	 
	 
	szt.
	2
	 
	 

	
	Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów)
	
	
	
	
	
	

	
	min.: 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo)
	
	
	
	
	
	

	
	Rozdzielczość skanowania
	
	
	
	
	
	

	
	min.: 1.200 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)
	
	
	
	
	
	

	
	Obszar skanowania
	
	
	
	
	
	

	
	min.: 210 mm x 297 mm (poziomo x pionowo)
	
	
	
	
	
	

	
	Minimalny rozmiar dokumentu na ADF
	
	
	
	
	
	

	
	89 mm x 127 mm (poziomo x pionowo)
	
	
	
	
	
	

	
	Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów
	
	
	
	
	
	

	
	210 mm x 3.048 mm (poziomo x pionowo)
	
	
	
	
	
	

	
	Formaty papieru
	
	
	
	
	
	

	
	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, Letter, Letter Legal
	
	
	
	
	
	

	
	Głębia kolorów
	
	
	
	
	
	

	
	Wejście: 30 Bit Kolor / 10 Bit Monochromatyczny , Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny
	
	
	
	
	
	

	
	Wydajność
	
	
	
	
	
	

	
	Małe i kompaktowe, Biuro
	
	
	
	
	
	

	
	Źródło światła
	
	
	
	
	
	

	
	Technologia diodowa ReadyScan
	
	
	
	
	
	

	
	Prędkość skanowania
	
	
	
	
	
	

	
	min.: monochromatyczny 25 Str./min. - Kolor: 25 Str./min. , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, min.: monochromatyczny 10 obrazów/min - Kolor: 10 obrazów/min , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi
	
	
	
	
	
	

	
	Pojemność ADF min.
	
	
	
	
	
	

	
	50 Arkusze
	
	
	
	
	
	

	
	Gramatura papieru na ADF
	
	
	
	
	
	

	
	Ładowanie automatyczne: 50  -  120 g/m²
	
	
	
	
	
	

	
	Dzienna wydajność niezawodnej pracy min.
	
	
	
	
	
	

	
	1.500 stron
	
	
	
	
	
	

	
	Automatyczny podajnik dokumentów
	
	
	
	
	
	

	
	50 stron
	
	
	
	
	
	

	
	Skanowanie dwustronne (dupleks)
	
	
	
	
	
	

	
	Tak
	
	
	
	
	
	

	
	Funkcje
	
	
	
	
	
	

	
	Spadek gęstości kolorów RGB, Zaawansowane usuwanie/wzmocnienie koloru, Pomijanie pustych stron, Usuwanie otworów po dziurkaczu, Rozszerzona edycja obrazu, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Poprawa koloru RGB, Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Wygładzenie krawędzi, Maskowanie nieostrości, Derasteryzacja, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Obsługa strefowego optycznego rozpoznawania znaków OCR A i B, Pełne strefowe rozpoznawanie tekstów OCR
	
	
	
	
	
	

	
	Formaty edycji
	
	
	
	
	
	

	
	BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do PDF / partia, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, PDF/A
	
	
	
	
	
	

	
	Funkcje kompresji pliku
	
	
	
	
	
	

	
	Sprzętowa kompresja JPEG, Kompresja TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Kompresja PDF, Kompresja JPEG
	
	
	
	
	
	

	
	Wolumen skanowania minimum
	
	
	
	
	
	

	
	1.500 Liczba stron dziennie
	
	
	
	
	
	

	
	Przyłącza
	
	
	
	
	
	

	
	USB 3.2 Gen 1x1
	
	
	
	
	
	

	
	Waga produktu maksimum
	
	
	
	
	
	

	
	3,9 kg
	
	
	
	
	
	

	
	Sterowniki
	
	
	
	
	
	

	
	TWAIN, WIA, ISIS, SANE (Linux), ICA (Mac)
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja: 12 miesięcy
	
	
	
	
	
	

	
	Dokumenty księgowe wystawione na każdy skaner oddzielnie
	
	
	
	
	
	

	Łączna wartość brutto (0% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
Zamawiający wymaga by z wypełnionych kolumn Załącznika nr 1 (FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW jasno wynikało, jaki jest model, typ, nazwa oraz producent oferowanych podzespołów (procesor, dysk twardy, pamięć RAM, karta graficzna, obudowa, zasilacz, płyta główna oraz system komputerowy). Oferty bez jednoznacznie podanych, wyszczególnionych powyżej parametrów, będą odrzucane.
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