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1. Przedmiot opinii technicznej 

Przedmiotem niniejszej opinii jest określenie stanu technicznego oraz nośności konstrukcji więźby 

dachowej pod kątem możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Sali 

Gimnastycznej. 

2. Podstawa opracowania 

• Umowa  zawarte pomiędzy Wykonawcą niniejszej opinii i Gminą Kunice 

• wizja lokalna 

• Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• obowiązujące normy 

3. Opis budynku i konstrukcji 

Powierzchnia zabudowy: 294,7m2 

Powierzchnia użytkowa: 248,4m2 

Kubatura: 2125,2m3 

Ilość kondygnacji (nadziemne+podziemne): 1+0 

Fundamenty: stopu żelbetowe, fundamenty żwirobetonowe 

Ściany zewnętrzne: murowane warstwowe (cegła ceramiczna + wełna mineralna) 

Stropy: strop TERIVA (w ganku) 

Dach: wiązary stalowe, dwuspadowe 

Dach poszycie: blacha powlekana 

4. Opis instalacji fotowoltaicznej planowanej do montażu 

Instalacja fotowoltaiczna składająca się z 43 modułów PV o łącznej mocy szczytowej min. 17,85 kWp 

(łącznie 84,0m2). 

Moduły fotowoltaiczne montowane na dachu skośnym krytym blachą trapezową, na połaci 

wschodniej (21 modułów) oraz zachodniej (22 moduły). Moduły zostaną zamontowane tak, aby nie 

przekraczały trzeciej osi okiennej licząc od strony południowej (ok. 7m od południowej krawędzi 

dachu) 
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Moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane zgodnie z orientacją i nachyleniem połaci dachowych, 

z wykorzystaniem systemu montażowego na blachę trapezową w postaci odcinków tzw. mostków 

trapezowych, mostków trapezowych w długich szynach, bądź uchwytów przykręcanych do grzbietu 

blachy trapezowej do którego dokręca się tradycyjny aluminiowy profil montażowy.  
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5. Wnioski i zalecenia 

Ogólny stan techniczny konstrukcji opiniowanego obiektu jest dobry. Nie stwierdzono aby któryś z 

elementów konstrukcji powodował zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz 

w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. 

Nośność więźby dachowej jest wystarczająca, aby przenieść dodatkowe obciążenie od instalacji 

fotowoltaicznej wykonanej zgodnie z powyższymi założeniami. 
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6. Uprawnienia budowlane 
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