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CZESC OPISOWA

1  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowe] dla obiektow szpitalnych
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu. Z sieci wodociggowej korzystaja,
réwniez najemcy (Ogrodki Dziatkowe oraz Cmentarz Parafii Sw. Tomasza w Sosnowcu). Potrzeba wymiany sieci
wodociggowej wynika ze ztego stanu technicznego obecnej infrastruktury wodociggowej i ma na celu
zabezpieczy¢ ciggtos¢ dostaw wody do szpitala na cele bytowe oraz zapewni¢ poprawe jako$ci dostarczane;
wody.

11 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT

1.1.1  Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

= |nwentaryzacja istniejacej sieci wodociggowej, wraz z zestawem pompowym i zbiornikami wody

= Projekt sieci wodociggowej wraz z zestawem pompowym do podnoszenia ci$nienia i stacjami dozowania
dwutlenku chloru

= Projekt instalaciji elektrycznej zasilajgcej do zestawu pompowego oraz uktaddow automatyki

= Projekt automatyki, sterowania i sygnalizacji dla projektowanego zestawu pompowego oraz dla pozostatych
elementow pomiarowych i wykonawczych

Wykonawca w ramach zamdwienia opracuje i dostarczy dokumentacje sktadajacq sie z:

= Czterech egzemplarzy projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609 z poOzniejszymi zmianami.), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami,
zawierajacej miedzy innymi:
- komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi instytucjami
orazz ZUDP
- aktualny wykaz wtascicieli dziatek objetych projektem,
- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja projektowa ma umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenie rob6t w zakresie
wymiany sieci wodociggowej objetej niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

= Projektow wykonawczych

= Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

*  Przedmiaru

= Kosztorysu inwestorskiego

=  Kompletnego spisu opracowan z oSwiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi, oraz ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé

= Dokumentacji powykonawczej wraz z operatem geodezyjnym

= Instrukcji eksploatacii sieci wodociggowe;

Cato$¢ dokumentacji nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej (4 egzemplarze) oraz w wersji elektroniczne;
na no$niku pendrive, CD lub DVD.



1.1.2  Zakres prac budowlanych do wykonania w ramach zamdwienia

= Oprdznienie, czyszczenie i kontrola stanu technicznego zbiornikéw gérnych i dolnego
= Demontaz istniejgcej pompowni

= Demontaz istniejacej sieci wodociggowej na wymaganym odcinku

= Roboty ziemne wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopow

= Prace geodezyjne

= Ulozenie nowej sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem sieci w armature

= Utozenie nowych kabli zasilajacych i sterowniczych, wykonanie kompletnych uktadéw zasilania i automatyki
= QOdtworzenie/remont istniejacych komor weztowych na sieci wodociggowe;

= Remont budynku pompowni

= Montaz nowej pompowni hydroforowej

= Montaz nowej stacji dozowania dwutlenku chloru do zbiornikéw gérnych i doinego

= QOdtworzenie drdg, chodnikdw, parkingéw oraz terendw zielonych

=  Przeprowadzenie wymaganych préb i badan i uruchomienie sieci wodociggowe;

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.21  Potozenie geograficzne i administracyjne

Istniejaca sie¢ wodociggowa wraz z infrastrukturg lezy na terenie miasta Bedzin oraz miasta Sosnowiec. Sie¢
rozpoczyna sie przy zbiorniku dolnym, ktéry zlokalizowany jest przy ul. Matobadzkiej, naprzeciw Elektrocieptowni
Bedzin S.A. Nastepnie przebiega pomiedzy ogrodkami dziatkowymi, a Cmentarzem Parafii Sw. Tomasza
w Sosnowcu. Na terenie szpitala sie¢ zmienia przebieg i kieruje sie na potnoc w kierunku ul. Zeromskiego. Wokét
obiektow szpitalnych sie¢ tworzy ring, z ktérego zasilane sg poszczegolne budynki oraz hydranty zewnetrzne.
Od ul. Zeromskiego sie¢ utozona jest w kierunku na péinoc, az do zbiornikow gornych (okolica ogrodkow
dziatkowych w dzielnicy Matobadz, przy wiezy przekaznikowe;).

1.2.2  Opis stanu istniejacego

W stanie istniejgcym sie¢ wodociggowa sktada sie z kilku zasadniczych elementéw tworzacych funkcjonalng

cato$¢:

= Zbiornik doiny o pojemnos$ci ~500 m3

= Zbiorniki gérne (2 szt.) o pojemnosci ~500 m3 kazdy

= Sie¢ wodociggowa pomiedzy zbiornikami wraz z ringiem wokdét budynkéw szpitalnych i podtgczeniem
poszczegoinych budynkdw

= Uzbrojenie sieci w armature (zasuwy, hydranty, zawory zwrotne, kompensatory, zawory napowietrzajace /
odpowietrzajace / odwadniajace)

= Pompownia hydroforowa

= Ukfad automatyki sterujacej

Zasada dziatania sieci:

Woda w zbiorniku dolnym uzupetniania jest z miejskiej sieci wodociggowej. Napetnianie zbiornika odbywa sie
poprzez otwarcie zaworu z sitownikiem. Napetnianie trwa do osiggniecia zadanego poziomu w zbiorniku, ktdry
kontrolowany jest poprzez czujniki poziomu wody. W stanie obecnym napetnianie odbywa sie w trybie recznym
ze wzgledu na wystepujace usterki.

W obliczu wystepujacych usterek w uktadzie zostat wykonany dodatkowy bypass zapewniajacy bezposrednie
zasilanie wodociagu z sieci miejskiej, z pominieciem zbiornika dolnego. Bypass nalezy pozostawi¢, nawet
po wykonanej modernizacji, jako rezerwowg mozliwo$¢ zasilania szpitala w wode.



Ze zbiornika dolnego woda ttoczona jest poprzez zestaw pompowy do sieci oraz do zbiornikdw goérnych. Praca
pomp jest podirzymywana az do napetnienia zbiornikow gornych. Poziom wody w zbiornikach gdrnych
kontrolowany jest poprzez czujniki poziomu wody. Zbiorniki gérne stanowig zapasowe zrddto wody dla szpitala
oraz petnig funkcje stabilizacji cisnienia w sieci. W stanie obecnym zbiorniki gorne pozostajg nienapetnione
(odciete zaworami) ze wzgledu na nieszczelnos¢ sieci wodociggowej na odcinku od terenu szpitala do zbiornikow
gornych.

Po napetnieniu zbiornikow gdérnych nastepuje rozbior wody do okreSlonego poziomu. Zapewnia to ciggtg
wymiane wody w zbiornikach oraz wymaga jedynie okresowej pracy zestawu pompowego. Po opréznieniu
zbiornikéw gornych do okreslonego poziomu cykl sie powtarza.

Zamawiajacy potwierdza, iz zbiornik dolny i gérne pozostajg w stanie technicznym

W chwili obecnej sie¢ wodociggowa nie petni funkcji przeciwpozarowych zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru, ze wzgledu na brak szczelnosci rurociggdw na odcinku od terenu szpitala do zbiornikow
goérnych oraz brak mozliwosci uzyskania w sieci ciSnienia zapewniajgcego dziatanie hydrantow z wydajno$cig
okreslong w przepisach.

1.2.3 Zapotrzebowanie na wode

Zapotrzebowanie na wode dla obiektéw szpitala nie zmienia sie w stosunku do stanu istniejgcego. Obecnie
zuzycie wody wynosi ok. 200 m3/doba.

1.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.3.1  Uwarunkowania realizacji rob6t

Realizacja robdt budowlanych musi zosta¢ podzielona na etapy w taki sposob, aby zapewni¢ ciggtos¢ dostaw
wody do obiektow szpitalnych. Etapowanie do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Podczas budowy wodociggu nalezy odtworzy¢ i wpigé do nowej sieci wszystkie istniejace przytacza, m.in.
przytacze do ogrodkéw dziatkowych oraz do cmentarza.

Szacowane diugo$ci sieci wodociggowej do wykonania, na podstawie istniejacej sieci wodociggowe;:

Srednlf:a IStnIf%jQCEJ sieci 200 150 80
wodociggowej, mm
Dlugos¢, mb 320 2250 150

Szacowane dtugosci przytaczy wodociggowych do wykonania, na podstawie istniejacych przytaczy (3 szt.):

Srednica istniejacych 150
przytaczy, mm
Dtugo$é, mb 30




Modernizowana sie¢ wodociggowa ma zapewni¢ dostawe wody bytowej do budynkdw szpitalnych. W formie
opisanej w niniejszym zamowieniu, nie spetni wymagan dot. zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru. Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania nowej sieci wodociggowej do celow przeciwpozarowych pod warunkiem
uzyskania odpowiedniego odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych — nie jest to przedmiotem
niniejszego zamdwienia. Uzbrojenie sieci w nowe hydranty zewnetrzne ma obecnie na celu jedynie odtworzenie
stanu istniejacego i zapewnienie zewnetrznych punktéw poboru wody na cele utrzymania czystosci i zieleni.

1.3.2 Docelowe parametry

Sie¢ wodociaggowa

Sie¢ wodociagowg nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego typu PE-RC SDR11 PN16. Nalezy projektowac
demencje rur co najmniej rbwnowazne w stosunku do stanu istniejacego lub wigksze, tak aby zapewni¢
odpowiednie parametry uzytkowe sieci. Wszystkie zastosowane elementy musza posiada¢ aktualny atest PZH.

Na odcinku prowadzenia wodociagu przy cmentarzu, rure przewodowg nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej,
zapewniajacej szczelnos¢. Proponuje sie wykonanie rury ostonowej z rur kanalizacyjnych PVC litych SN12
z wydtuzonym kielichem. Rure przewodowg w rurze ostonowej nalezy prowadzi¢ osiowo przy uzyciu
systemowych ptdz centrujgcych. Rozpoczecie i zakoriczenie rur ostonowych zabezpieczy¢ manszetami.

Armatura

Na sieci stosowa¢ armature w klasie co najmniej PN16. Wszystkie zastosowane elementy musza posiadaé¢
aktualny atest PZH. Wymianie podlegajg wszystkie elementy sieci wraz z zaworami w komorach przy zbiornikach
oraz wraz z elektrozaworem odpowiadajgcym za napetnianie zbiornika dolnego.

Pompownia hydroforowa

Parametry w punkcie pracy V=80 m3/h, dp=100 m. Pompowni¢ nalezy wykona¢ w oparciu o co najmniej 3 pompy
pracujgce w trybie 1z 3 (praca + rezerwa). Praca pomp w trybie zamiennym, zapewniajgca rownomiernie zuzycie
urzadzen. Praca pomp wg statej, ustalonej wysokosci podnoszenia. Pompy wyposazone w falowniki. Uktad
wyposazy¢ w zawory odcinajace, zawory zwrotne, filtry skosne, manometry na ssaniu i ttoczeniu, przetwornik
cisnienia na ttoczeniu, naczynia przeponowe. Zestaw pomp do podnoszenia cisnienia wraz ze sterownicg musi
posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP oraz atest PZH.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej instalacji zasilajacej elektrycznej. Do zestawu pompowego doprowadzié
zasilanie gwarantowane

Nalezy przewidzie¢ remont budynku pompowni. Wymiana drzwi, okien, posadzek, tynkowanie i malowanie $cian,
wyposazenie w wentylacje, ogrzewanie dyzurne, osuszacz powietrza, kanalizacje.

Stacje dozujace dwutlenek chloru

Dla zbiornika dolnego i gornych wykonac stacje dozujace dwutlenek chloru w celu zapewnienia odpowiedniej
jakosci wody pod wzgledem mikrobiologicznym. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innych/réwnowaznych
sposobdw dezynfekcji wody. Dodatkowo na instalacji ttocznej za zestawem pompowym zastosowa¢ lampe UV-C.

Automatyka

Zbiorniki gorne i dolny wyposazy¢ w sondy hydrostatyczne lub inny elektroniczny system kontroli poziomu wody
w zbiornikach. Zawér stuzacy do napetniania zbiornika dolnego wyposazy¢ w sitownik z funkcjg informacji
zwrotnej do sterownika o pozycji potozenia zaworu. Zawor powinien mie¢ mozliwos¢ pracy w automacie lub
w trybie recznym. Sterownice sieci wodociggowej powigza¢ z zestawem do ponoszenia cisnienia, tak by zestaw
pompowy otrzymywat pozwolenie na prace od poziomu wody w zbiornikach. Stan poziomu wody w zbiornikach,
potozenie zawordw z sitownikami, podstawowe stany zestawu pompowego (zasilanie, praca, awaria),



podstawowe stany stacji dozujacych dwutlenek chloru (zasilanie, praca, awaria) nalezy zwizualizowaé
na sterownicy. Sterownice sieci wodociggowe] zlokalizowa¢ w wezle ciepinym, na terenie szpitala. Pomiedzy
pomieszczeniem wezla ciepta a budynkiem pompowni hydroforowe] utozy¢é dodatkowe okablowanie
sygnalizacyjne do wykorzystania w przyszto$ci np. na cele instalacji SAP.

14 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

141  Sie¢ wodociagowa

Utozenie rurociggu w wykopie na podsypce z piasku drobnoziarnistego o ziarnistosci ponizej 20 mm nie
zawierajacego ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego. Warstwa podsypki o gr. 10cm. Podsypke
starannie zagesci¢ do stopnia zageszczenia okre$lonego w projekcie.

Obsypke rur nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu
rury. Materiat do obsypki musi spetnia te same wymagania co materiat na podsypke. Obsypke starannie
zagesci¢ do stopnia zageszczenia okreslonego w projekcie.

Zasypke wykonaC z materiatlu zapewniajacego odpowiednig nosnos$¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych
(drogi, chodniki, itp.). Zasypke starannie zagesci¢ do stopnia zageszczenia okre$lonego w projekcie.

Przy uktadaniu rurociggéw zachowac przekrycie rury na poziomie 1,5 m. Nad wodociagiem na catej dtugosci
nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg z drutem sygnalizacyjnym. W miejscach zataman rurociggu stosowac bloki
oporowe.

Dopuszcza sig rowniez stosowanie technik bezwykopowych. Sposdb uktadania wodociggu nalezy okreslic
w projekcie.

Nalezy stosowa¢ rurociggi z tworzywa sztucznego PE z powtokg ochronng ,RC” 0 podwyzszonej odpornosci
na propagacje peknie¢ oraz o zwigkszonej odporno$ci na korozje naprezeniowa. Rurociggi PN16 SDR11. Rury
muszg posiada¢ obowigzujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Laczenie rurociggow
poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Czynnosci zwigzane z taczeniem rurociggéw prowadzié
zgodnie z DTR producenta i sprzetem dedykowanym do danego systemu rurociggbéw. Nalezy prowadzi¢
oznaczenia i rejestr wykonanych zgrzewow. W projekcie okre$li¢ zasadno$¢ stosowania kompensatorow na sieci.
W miejscach zataman rurociggu stosowac bloki oporowe.

1.4.2 Armatura odcinajaca

Nalezy stosowa¢ armature wykonang z Zeliwa sferoidalnego zabezpieczong fabrycznie wewnetrzng i zewnetrzng
Nalezy stosowa¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego, potaczenia kotierzowe na ci$nienie nominalne PN16 (16 bar),
posiadajace obowigzujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Korpus i pokrywa zewnatrz
i wewnatrz epoksydowe. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowang powlokg zewnafrz i wewnatrz
powtoka elastomerowg (dopuszczong do kontaktéw z wodg pitng). Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE.
Skrzynki do zasuw Zzeliwne z napisem ,woda’. Laczenie z rurociggiem poprzez tuleje kotnierzowe wraz
z kotierzem stalowym galwanizowanym. W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac oryginalne uszczelki
z wktadkami metalowymi. Potgczenia kotnierzowe nalezy izolowa¢ rekawami termokurczliwymi lub tasma PE.
Wokoét skrzynek do zasuw nalezy wykonac opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy uktada¢ na podtozu
betonowym — blok oporowy. Elementy na sieci wodociggowej oznakowa¢ zgodnie z polskimi normami.



1.4.3  Hydranty zewnetrzne

Stosowac hydranty sztywne, nadziemne DN80, z zabezpieczeniem w przypadku wytamania. Wykonanie kolumny
hydrantu ze stali nierdzewnej lub z Zeliwa. Funkcja catkowitego odwodnienia w stanie zamknietym. Kazdy
hydrant montowaé na odgatezieniu odcinanym zasuwa. Odlegtos¢ trzpienia zasuwy od hydrantu co najmniej
1,0 m. Podtaczenie hydrantu poprzez kolano dwukotnierzowe ze stopa. Hydranty oznakowane zgodnie z polskimi
normami. Hydranty musza posiada¢ certyfikat CNBOP.

2  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

21 Wymagania dotyczace dokumentaciji

Przygotowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa musi by¢ wolna od wad formalno-prawnych i by¢
podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
i 0gblnymi warunkami zawartego kontraktu.

2.2 Wymagania dotyczace realizacji robét budowlanych

221 Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz poleceniami
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robdt okreslonych
zgodnie z umowg oraz poleceniami Inspektora i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty oraz niezbedny personel wykonawcy
i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdznigj niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t.

2.2.2 Teren budowy

Teren rob6t budowlanych, gdzie prowadzone bedq roboty nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP oraz zgodnie z opracowanym planem BIOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Teren prac zabezpieczy¢é przed dostepem oséb
postronnych.

2.2.3 Organizacja robot

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym etapowanie i harmonogram robét. Przekazanie terenu budowy zostanie
potwierdzone protokotem i powinno sie odby¢ niezwtocznie po uzyskaniu niezbednych pozwolen formalno-
prawnych. Do obowigzkéw Zamawiajacego zalicza sie uzyskanie pozwolen i uzgodnieh na prace na dziatkach nie
nalezacych do Zamawiajgcego.



224 Zabezpieczenie wykopow

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe $rodki zabezpieczajace wykopy, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robdt. W zakresie Wykonawcy jest rowniez odwadnianie wykopdw z wod gruntowych, opadowych i roztopowych.

2.2.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek w czasie prowadzenia robot przestrzega¢ wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska. W okresie trwania robdt budowlanych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegolnie
w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

2.2.6  Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu drogowego na czas
trwania realizacji rob6t. Zwigzane ze zmiang organizacji ruchu koszty wybudowania objazdéw, przejazdéw,
ustawienia tymczasowego oznakowania i o$wietlenia nalezg do Wykonawcy.

2.2.7 Materialy

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaC wytacznie wyroby budowlane dopuszczone

do stosowania w budownictwie w obowigzujacych przepisach prawa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi karty

zatwierdzenia materiatéw, ktére bedg podstawg do zastosowania materiatéw do realizacji zadania. Inspektor

dokona pisemnego dopuszczenia lub odrzucenia proponowanego materiatu. Wszystkie materialy i urzadzenia

stosowane przy wykonywaniu umowy muszg by¢:

= dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci i oznakowanie,

= zgodne postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora,

" nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia, do ktdrych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

2.2.8 Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem.
Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Inspektora w celu przeprowadzenia
kontroli.

229 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopus$ci do dostarczenia na plac budowy materiatéw, urzadzen,
ktére w opinii Inspektora sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor zazada od Wykonawcy uzyskania materiatow,
urzadzen z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztdéw zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw i urzadzen.

2.210 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$C wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robédt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci



pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, programie
funkcjonalno-uzytkowym i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

2.2.11 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

2.2.12 Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary
i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami umowy. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdw z wynikami kontroli
i badan.

2.2.13 Odbiory

W zaleznosci od okre$lonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

= odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

= odbiorowi czesciowemu,

= odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

= odbiorowi po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior takich rob6t bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t danego etapu robot w celach rozliczenia
czastkowego (jezeli umowa dopuszcza rozliczenia czesciowe). Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robdt i przyjecia
wymaganych dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancii.
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3 CZESC INFORMACYJNA

3.1 Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

3.2 Przepisy prawa i normy

3.21 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

3.22 Réwnowaznos$¢é norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaC majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane roboty, bedg obowigzywaC postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie
postanowiono inacze;.

3.23 Przepisy prawa

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity ( Dz.U. 2023 poz. 682)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych — tekst jednolity (Dz.U. 2023 poz. 162);

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — tekst jednolity (Dz.U. 2023 poz. 645);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r. nr
120 poz. 1126);

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - tekst jednolity (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213);

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - tekst jednolity (Dz.U. 2023 poz. 1587);

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska — tekst jednolity (Dz.U. 2022 poz. 2556);

12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - tekst jednolity (Dz.U. 2017 poz. 1121);

13. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — tekst jednolity (Dz.U.
2023 poz. 977);

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody — tekst jednolity (Dz.U. 2023 poz. 1336);

15. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020 r.
poz. 10);

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);
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17.
18.

19.

20.

21.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze — tekst jednolity (Dz.U. 2023 poz. 633);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodiadowej z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w $ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U.
2019 . poz. 1220);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreSlenia przecigtnych
norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 70);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U.z 1993 r. nr 96 poz. 437);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow —
tekst jednolity (Dz.U. 2023 poz. 537);

22. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieni publicznych — tekst jednolity (Dz.U. 2023 poz. 1605);
3.24 Normy:
23. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Warunki techniczne wykonania;

PN-EN  1401-1:2009P - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nie plastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) Czes$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;

PN-B-10702:1999P - Wodociagi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania;

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -wydane przez COBRTI INSTAL;
PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa—Terminologia—Czg$¢ 3: Definicje terminéw;

PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potaczenia—Elementy rurociggéw-Definicja i dobor PN;
PN-B-10725:1997P Wodociagi-Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Czes$¢ 1: Zasady ogdlne;
PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika—Roboty ziemne-Wymagania ogélne;

PN-EN  1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztaftki.

PN-EN  1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.
PN-EN  1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania
w systemie.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
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43. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz
do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany
(polichlorek winylu PVC-U) — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

3.3 Czes¢ graficzna

3.3.1 Dokumentacja fotograficzna
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1. Dolny zbiornik wody z budynkiem pompowni (po
prawej stronie fotografii)

2. Gorne zbiorniki wody

3. Komora z zaworami odcinajacymi przy goérnych
zbiornikach wody

4. Sterownica zestawu pompowego wraz z
sygnalizacjg poziomu wody w zbiornikach
(zlokalizowana w weZle cieplnym)

5. Sterownica zaworu z sitownikiem stuzacego do
napetniania dolnego zbiornika z sieci wodociggowe;
(zlokalizowana w wezle cieplnym)
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3.4 Zalaczniki

1. Szacunkowe koszty inwestycji

2. Rys.1. Sytuacja - przebieg sieci wodociggowej. Skala 1:1000

3. Kopia mapy zasadniczej. Skala 1:500

4. Archiwalna dokumentacja techniczna wodociagu (plan sytuacyjny i profil podtuzny)
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