Zatacznik nr 27

Specyfikacja pojemnikéw stosowanych przez Zamawiajacego

Pojemniki o pojemnosci 601 — 1100I:

1. Pojemniki przeznaczone do zbierania danej frakcji odpadu beda posiadaty

jednolitg kolorystyke, zgodng z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie;

2. Pojemniki bedg spetniaty wymagania jakosciowe, bedg dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania;

3. Pojemniki bedg posiada¢ aktualne atesty lub certyfikaty;

4. Szczegbtowy opis:

Kontenery:

a) materiat: polietylen niskocisnieniowy PE-HD, odporny na promieniowanie
UV i niskie temperatury;

b) przystosowane do oprdzniania przez samochody Smieciarki posiadajgce
listwe grzebieniowg (dotyczy pojemnikdw o pojemnosci do 240 |);

c) przystosowane do oprdzniania przez typowe samochody $mieciarki
posiadajgce listwe grzebieniowg i tylne wysiegniki boczne (dotyczy
pojemnikéw o pojemnosci 66011100 I);

d) posiadajgce wzmocnienie listwy grzebieniowej;

e) pojemniki 660l i 1100 I: pojemnik 4 kotowy, dwa przednie kofa z
hamulcem;

f) atest PZH;

g) certyfikat zgodnosci z normg EN-840 i RAL GZ951/1 lub réwnowazne
wyttoczone na pojemnikach;

h) pojemniki przystosowane do montazu transponderéw RFID posiadajg
fabrycznie przygotowane gniazdo znajdujace sie w grzebieniu wysypowym

1. Typu KP o pojemnosci 2,5m? -zakryty

a)
b)

Fabrycznie nowe,

Kontenery umozliwiajgce wywoz odpadéw komunalnych przy pomocy
samochodéw bramowych oraz $mieciarkami wyposazonymi we wrzutnik marki
Zoeller system ZK356,

Podtoga — poszycie z blachy $235 grubosci min. 5 mm,

Sciany boczne oraz wysyp — blacha $235 grubosci min. 3 mm,

Szczyty kontenera wzmocnione profilem zimno gietym 100x50x4,

Klapy kontenera wykonane z wytrzymatego tworzywa lub stali,

Kontener wyposazony w elementy do roztadunku bramowego — potréjny hak
wywrotu,

Wymiary zewnetrzne dostosowane do pojazdu z zabudowg bramowa DIN
30720,

Zaczepy boczne - czopy kute dostosowane do pojazdu z zabudowg bramowag
DIN 30720,

Wszystkie elementy spawane spawem ciggtym,

Kontenery oczyszczone $rutowaniem,

Malowanie wg opisu ponizej,

Kontener wyposazony w odblaski po min 2 szt. na kazdg strone.
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2. Typu KP o pojemnosci 5m3 — zakryty

a)
b)

c)

Wymiary kontenera zapewniajace przestrzeri tadunkowg 5m? netto

Kontenery umozliwiajgce wywoéz odpaddéw komunalnych przy pomocy
samochoddéw bramowych oraz $mieciarkami wyposazonymi we wrzutnik marki
Zoeller system ZK356

Podtoga — poszycie z blachy S235 grubosci min. 3 mm, faczenia podtogi ze
Scianami kontenera wyprofilowane ptaskownikiem o szerokosci 150 mm pod
katem 45° dla utatwienia wysypu,

Sciany — blacha $235 grubosci min. 3 mm,

Dach — blacha $235 grubosci min. 2 mm,

Szczyty kontenera wzmocnione profilem zamknietym o grubosci $cianki min.
60x40x3 mm,

Ptozy wykonane z ceownika UNP 160

Pionowe wzmocnienia miedzy wiericem wykonane z ceownika UNP 160
Kontener wyposazony w elementy do roztadunku bramowego — potréjny hak
wywrotu,

Klapa wysypowa mocowana na minimum dwdch zawiasach,

Klapy wrzutowe kontenera wykonane z wytrzymatego tworzywa lub stali po 3
na kazda strone,

Klapa wzmocniona profilem stalowym zamknietym,

m) Zawiasy tylnej klapy montowane od brzegu sciany do srodka,

Kalamitki do smaru montowane od czota zawiasu,

Zamkniecie tylnej klapy wysypowej po obu stronach kontenera zabezpieczone
przez zamek burtowy zamocowany spawem ciggtym,

Zamki burtowe zamocowane na wysokosci 40 cm od spodu kontenera
Zaczepy boczne - czopy kute dostosowane do pojazdu z zabudowg bramowg
DIN 30720 oraz wrzutnik marki Zoeller system ZK356

Hak wykonany z preta ,fi” 30 umozliwiajgcy odbior kontenera za pomoca
samochodu z zabudowg hakowg

Kontener wyposazony w tylne rolki jezdne z tulejami poliamidowymi,
wszystkie elementy ruchome wyposazone w kalamitki do smarowania,
Kalamitki do smaru montowane od czota zawiasu,

Wszystkie elementy spawane spawem ciggtym,

Kontener wyposazony w odblaski po min 2 szt. na kazdg strone

3. Typu KP o pojemnosci 7m3 — zakryty

a)
b)

d)

f)

8)
h)

Wymiary kontenera zapewniajgce przestrzen tadunkowg 7m? netto

Kontenery umozliwiajgce wywéz odpadéw komunalnych przy pomocy
samochodéw bramowych oraz Smieciarkami wyposazonymi we wrzutnik marki
Zoeller system ZK356

Podtoga — poszycie z blachy S235 grubosci min. 3 mm, tgczenia podtogi ze
Scianami kontenera wyprofilowane ptaskownikiem o szerokosci 150 mm pod
katem 45° dla utatwienia wysypu,

Sciany — blacha $235 grubosci min. 3 mm,

Dach — blacha $235 grubosci min. 2 mm,

Szczyty kontenera wzmocnione profilem zamknietym o grubosci scianki min.
60x40x3 mm,

Ptozy wykonane z ceownika UNP 160

Pionowe wzmocnienia miedzy wiencem wykonane z ceownika UNP 160
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Kontener wyposazony w elementy do roztadunku bramowego — potréjny hak
wywrotu,

Tylna klapa z dolnym zamknieciem oraz zabezpieczeniem przeciw otwarciu,
Klapa wzmocniona profilem stalowym zamknietym,

Zawiasy tylnej klapy montowane od brzegu $ciany do $rodka,

Kalamitki do smaru montowane od czota zawiasu,

Zamkniecie tylnej klapy wysypowej po obu stronach kontenera zabezpieczone
przez zamek burtowy zamocowany spawem ciggtym,

Zamki burtowe zamocowane na wysokosci 40 cm od spodu kontenera,

Klapa mocowana na minimum dwdch zawiasach,

Klapy wrzutowe kontenera wykonane z wytrzymatego tworzywa lub stali po 3 na
kazda strone,

Klapa wzmocnione profilem stalowym zamknietym,

Zaczepy boczne - czopy kute dostosowane do pojazdu z zabudowg bramowg DIN
30720,

Hak wykonany z preta ,fi” 30 umozliwiajgcy odbidor kontenera za pomoca
samochodu z zabudowg hakowg

Kontener wyposazony w tylne rolki jezdne z tulejami poliamidowymi,

wszystkie elementy ruchome wyposazone w kalamitki do smarowania,
Kalamitki do smaru montowane od czota zawiasu,

Wszystkie elementy spawane spawem ciggtym,

Kontener wyposazony w odblaski po min 2 szt. na kazda strone

4. Typu KP o pojemnosci 10m3 — zakryty

a)
b)

c)

j)
k)

m)
n)

p)
q)

Wymiary kontenera zapewniajgce przestrzen tadunkowa 10m3 netto
Kontenery umozliwiajgce wywdz odpaddéw komunalnych przy pomocy
samochodéw bramowych

Podtoga — poszycie z blachy S235 grubosci min. 3 mm, tgczenia podtogi ze
$cianami kontenera wyprofilowane ptaskownikiem o szerokosci 150 mm pod
katem 45° dla utatwienia wysypu,

Sciany — blacha $235 grubosci min. 3 mm,

Dach — blacha $235 grubosci min. 2 mm,

Szczyty kontenera wzmocnione profilem zamknietym o grubosci scianki min.
60x40x3 mm,

Ptozy wykonane z ceownika UNP 160

Pionowe wzmocnienia miedzy wiencem wykonane z ceownika UNP 160
Kontener wyposazony w elementy do roztadunku bramowego — potréjny hak
wywrotu,

Tylna klapa z dolnym zamknieciem oraz zabezpieczeniem przeciw otwarciu,
Klapa wzmocniona profilem stalowym zamknietym,

Zawiasy tylnej klapy montowane od brzegu $ciany do $rodka,

Kalamitki do smaru montowane od czota zawiasu,

Zamkniecie tylnej klapy wysypowej po obu stronach kontenera zabezpieczone
przez zamek burtowy zamocowany spawem ciggtym,

Zamki burtowe zamocowane na wysokosci 40 cm od spodu kontenera,

Klapa mocowana na minimum dwdch zawiasach,

Klapy wrzutowe kontenera wykonane z wytrzymatego tworzywa lub stali po 3 na
kazda strone,
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r)
s)
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Klapa wzmocnione profilem stalowym zamknietym,

Zaczepy boczne - czopy kute dostosowane do pojazdu z zabudowg bramowg DIN
30720,

Hak wykonany z preta ,fi” 30 umozliwiajgcy odbiér kontenera za pomocg
samochodu z zabudowg hakowa

Kontener wyposazony w tylne rolki jezdne z tulejami poliamidowymi,

wszystkie elementy ruchome wyposazone w kalamitki do smarowania,
Kalamitki do smaru montowane od czota zawiasu,

Wszystkie elementy spawane spawem ciggtym,

Kontener wyposazony w odblaski po min 2 szt. na kazdg strone

5. Typu KP o pojemnosci 5m3- odkryty

a)
b)

c)

Wymiary kontenera zapewniajgce przestrzen tadunkowga 5m3 netto

Kontenery umozliwiajgce wywdz odpaddw przy pomocy samochodow
bramowych

Podtoga — poszycie z blachy S235 grubos$ci min. 3 mm, tgczenia podiogi ze
Scianami kontenera wyprofilowane ptaskownikiem o szerokosci 150 mm pod
katem 45° dla utatwienia wysypu,

Sciany — blacha $235 grubosci min. 3 mm,

Sciany kontenera wyposazone w haczyki umozliwiajace zahaczenie plandeki,
Szczyty kontenera wzmocnione profilem zamknietym o grubosci scianki min.
60x40x3 mm,

Ptozy wykonane z ceownika UNP 160

Pionowe wzmocnienia miedzy wiericem wykonane z ceownika UNP 160
Kontener wyposazony w elementy do roztadunku bramowego — potréjny hak
wywrotu,

Tylne drzwi z dolnym zamknieciem oraz zabezpieczeniem przeciw otwarciu,
Drzwi mocowane na minimum trzech zawiasach,

Zamkniecie drzwi krzywkowe

Kazde skrzydto drzwi wzmocnione profilem stalowym zamknietym,

Roztadunek kontenera przez tylne drzwi zaczepiane o burty,

Zaczepy boczne - czopy kute dostosowane do pojazdu z zabudowg bramowg DIN
30720,

Hak wykonany z preta ,fi” 30 umozliwiajgcy odbiér kontenera za pomocg
samochodu z zabudowg hakowg

Kontener wyposazony w tylne rolki jezdne z tulejami poliamidowymi,

wszystkie elementy ruchome wyposazone w kalamitki do smarowania,
Wszystkie elementy spawane spawem ciggtym,

Kontener wyposazony w odblaski po min 2 szt. na kazdg strone

Kontener wyposazony w drobng siatke do przykrycia kontenera w celu
transportu materiatéw drobnicowych.

6. Typu KP o pojemnosci 7m3 — odkryty

a)
b)

Wymiary kontenera zapewniajgce przestrzen tadunkowg 7m3 netto
Kontenery umozliwiajgce wywdz odpaddw przy pomocy samochoddw
bramowych
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p)

a)
r)
s)
t)
u)
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Podtoga — poszycie z blachy S235 grubosci min. 3 mm, tgczenia podtogi ze
$cianami kontenera wyprofilowane ptaskownikiem o szerokosci 150 mm pod
katem 45° dla utatwienia wysypu,

Sciany — blacha $235 grubosci min. 3 mm,

Sciany kontenera wyposazone w haczyki umozliwiajgce zahaczenie plandeki,
Szczyty kontenera wzmocnione profilem zamknietym o grubosci $cianki min.
60x40x3 mm,

Ptozy wykonane z ceownika UNP 160

Pionowe wzmocnienia miedzy wiencem wykonane z ceownika UNP 160
Kontener wyposazony w elementy do roztadunku bramowego — potréjny hak
wywrotu,

Tylne drzwi z dolnym zamknieciem oraz zabezpieczeniem przeciw otwarciu,
Drzwi mocowane na minimum dwadch zawiasach,

Zamkniecie drzwi krzywkowe

Kazde skrzydto drzwi wzmocnione profilem stalowym zamknietym,

Roztadunek kontenera przez tylne drzwi zaczepiane o burty,

Zaczepy boczne - czopy kute dostosowane do pojazdu z zabudowg bramowg DIN
30720,

Hak wykonany z preta ,fi” 30 umozliwiajgcy odbidor kontenera za pomoca
samochodu z zabudowg hakowa

Kontener wyposazony w tylne rolki jezdne z tulejami poliamidowymi,

wszystkie elementy ruchome wyposazone w kalamitki do smarowania,
Wszystkie elementy spawane spawem ciggtym,

Kontener wyposazony w odblaski po min 2 szt. na kazdg strone

Kontener wyposazony w drobng siatke do przykrycia kontenera w celu
transportu materiatéw drobnicowych.

7. Typu KP o pojemnosci 10m3 — odkryty

a)
b)

c)

j)
k)

m)
n)

Wymiary kontenera zapewniajgce przestrzen tadunkowg 7m3 netto

Kontenery umozliwiajgce wywodz odpaddw przy pomocy samochodow
bramowych

Podtoga — poszycie z blachy S235 grubosci min. 3 mm, tgczenia podtogi ze
$cianami kontenera wyprofilowane pfaskownikiem o szerokosci 150 mm pod
katem 45° dla utatwienia wysypu,

Sciany — blacha $235 grubosci min. 3 mm,

Sciany kontenera wyposazone w haczyki umozliwiajace zahaczenie plandeki,
Szczyty kontenera wzmocnione profilem zamknietym o grubosci $cianki min.
60x40x3 mm,

Ptozy wykonane z ceownika UNP 160

Pionowe wzmocnienia miedzy wienncem wykonane z ceownika UNP 160
Kontener wyposazony w elementy do roztadunku bramowego — potréjny hak
wywrotu,

Tylne drzwi z dolnym zamknieciem oraz zabezpieczeniem przeciw otwarciu,
Drzwi mocowane na minimum dwadch zawiasach,

Zamkniecie drzwi krzywkowe

Kazde skrzydto drzwi wzmocnione profilem stalowym zamknietym,

Roztadunek kontenera przez tylne drzwi zaczepiane o burty,
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p)

a)
r)
s)
t)
u)
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Zaczepy boczne - czopy kute dostosowane do pojazdu z zabudowg bramowg DIN
30720,

Hak wykonany z preta ,fi” 30 umozliwiajgcy odbidor kontenera za pomoca
samochodu z zabudowg hakowa

Kontener wyposazony w tylne rolki jezdne z tulejami poliamidowymi,

wszystkie elementy ruchome wyposazone w kalamitki do smarowania,
Wszystkie elementy spawane spawem ciggtym,

Kontener wyposazony w odblaski po min 2 szt. na kazdg strone

Kontener wyposazony w drobng siatke do przykrycia kontenera w celu
transportu materiatéw drobnicowych.

8. Typu KP o pojemnosci 24 m3— odkryty

a)

b)

Kontenery umozliwiajgce wywdz odpaddéw komunalnych przy pomocy
samochodéw wyposazonych w zabudowe hakowa wg DIN 30722-1,

Podtoga — poszycie z blachy S235 grubosci min. 6,0 mm, taczenia podtogi ze
$cianami kontenera wyprofilowane ptaskownikiem o szerokosci 150 mm pod
katem 45° lub wyprofilowane po tuku o minimalnym promieniu R120, dla
utatwienia wysypu,

Sciany — blacha 5235 grubosci min. 4,0 mm,

Drzwi dwuskrzydtowe z dolnym mechanizmem zamykania oraz zabezpieczeniem
przeciw otwarciu — typ holenderski,

Drzwi mocowane na minimum trzech zawiasach,

Kazde skrzydto drzwi wzmocnione profilem stalowym zamknietym,

Roztadunek kontenera przez tylne drzwi zaczepiane o burty,

Kontener wyposazony w tylne rolki jezdne,

Zawiasy oraz rolki wyposazone w kalamitki do smarowania,

Kontener wyposazony w zaczepy do zaktadania plandeki,

kontener wyposazony w dwie drabinki po lewej i prawej stronie kontenera
utatwiajgce rolowanie plandeki po stronie haka

Kontener oczyszczony Srutowaniem,

Wszystkie elementy spawane spawem ciggtym,

Kontener wyposazony w plandeke rolowang wykonang z PVC o gramaturze min.
670 g/m 3 do przykrycia kontenera w celu transportu materiatdéw drobnicowych
wraz z rurg (maszt) aluminiowg o przekroju okragtym ze stalowag korbg,
mocowang na state do masztu.

9. Typu KP o pojemnosci 36 m3— odkryty

a)

b)

Kontenery umozliwiajgce wywéz odpadéw komunalnych przy pomocy
samochoddéw wyposazonych w zabudowe hakowa wg DIN 30722-1,

Podtoga — poszycie z blachy S235 grubosci min. 6,0 mm, taczenia podtogi ze
$cianami kontenera wyprofilowane ptaskownikiem o szerokosci 150 mm pod
katem 45° lub wyprofilowane po tuku o minimalnym promieniu R120, dla
utatwienia wysypu,

Sciany — blacha $235 grubosci min. 4,0 mm,

Drzwi dwuskrzydtowe z dolnym mechanizmem zamykania oraz zabezpieczeniem
przeciw otwarciu — typ holenderski,
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Drzwi mocowane na minimum trzech zawiasach,

Kazde skrzydto drzwi wzmocnione profilem stalowym zamknietym,

Roztadunek kontenera przez tylne drzwi zaczepiane o burty,

Kontener wyposazony w tylne rolki jezdne,

Zawiasy oraz rolki wyposazone w kalamitki do smarowania,

Kontener wyposazony w zaczepy do zaktadania plandeki,

kontener wyposazony w dwie drabinki po lewej i prawej stronie kontenera
utatwiajgce rolowanie plandeki po stronie haka

Kontener oczyszczony srutowaniem,

Wszystkie elementy spawane spawem ciggtym,

Kontener wyposazony w plandeke rolowang wykonang z PVC o gramaturze min.
670 g/m 3 do przykrycia kontenera w celu transportu materiatéw drobnicowych
wraz z rurg (maszt) aluminiowg o przekroju okrggtym ze stalowa korbg,
mocowang na state do masztu.

Mozliwos$¢ zamocowania rury po kazdej stronie kontenera.

Na kazdym kontenerze namalowane Logo MKUO ProNatura Sp. z 0.0., umiejscowione na $rodku sciany

bocznej po obu stronach wraz z pojemnoscig danego kontenera w kolorze biatym.

Kazdy kontener oznaczony numerem inwentarzowym wskazanym przez Spétke umieszczonym po obu

stronach kontenera trwatg farba. Przyktadowe oznaczenie LOG 2xx, LOG 3xx
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