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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z uszczelnieniem styku nawierzchni
z dylatacja.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ustug i dostaw w ramach biezgcego utrzymania
sieci drég.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace prac biezacego
utrzymania dréog w zakresie obejmujacym wykonanie uszczelnienia stykéw nawierzchni
z elementami urzadzenia dylatacyjnego.

Prace, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie uszczelnienia:

- styku nawierzchni z profilem stalowym dylatacji

- styku nawierzchni z kraweznikiem

- styku nawierzchni z belkg podporeczowg

- styku chodnika z kraweznikiem

- styku chodnika z katownikiem stalowym

- stykow miedzy elementami kraweznika mostowego

- styku nawierzchni z ramkami wpustéw z rozbidrka starego uszczelnienia
- zalanie szczelin w nawierzchni i chodnikach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przerwa dylatacyjna - szczelina wykonana celowo w obiekcie mostowym, ktora
umozliwia kompensowanie odksztatcen elementéw konstrukcyjnych wywotanych
zmianami: temperatury, dziataniem obcigzen ruchomych, procesami
reologicznymi elementéow konstrukcyjnych obiektu, sprezeniem ustroju itp.

1.4.2. Urzadzenie dylatacyjne - konstrukcja instalowana w strefie dylatacji,
umozliwiajgca swobodne odksztatcenia przeset mostu oraz niezakiécony przejazd
pojazdow mechanicznych.

1.4.3. Urzadzenie dylatacyjne - urzadzenie wbudowane w strefie szczeliny dylatacyjnej,
umozliwiajace swobodne przemieszczenia krawedzi. szczeliny dylatacyjnej oraz
niezaktdcony ruch pojazdéw lub osob przez te przerwe w konstrukcji.

1.4.4. Palczaste urzadzenie dylatacyjne — urzadzenie dylatacyjne, w ktérym z jednej
lub dwdch stron szczeliny dylatacyjnej sa zamocowane wsporniki przekrywajgce
szczeline dylatacyjng po ktérych odbywa sie ruch pojazdu.

1.4.5. Temperatura montazu -temperatura konstrukcji obiektu mostowego podczas
montazu obiektu mostowego lub jego elementéw, np. urzadzenia dylatacyjnego.

1.4.6. Przemieszczenie nominalne - maksymalny zakres zmiany potozenia wzgledem
siebie skrajnych elementéow urzadzenia dylatacyjnego, ktéry zapewnia mu
optymalne warunki eksploatacji i eksploatacji i zaktadana trwatosc.

1.4.7. Blokowe urzadzenie dylatacyjne — urzadzenie dylatacyjne, zbudowane z blokéw z
twardej gumy wzmocnionych elementami metalowymi. Przemieszczenia krawedzi
przeset mostu kompensowane sq przez odksztatcenia postaciowe blokéw gumy

umieszczonej pomiedzy blachami metalowymi.
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1.4.8. Koryto pod dylatacje - przestrzen wycieta w nawierzchni symetrycznie
wzgledem szczeliny dylatacyjnej, o szerokosci uzaleznionej od przemieszczenia
przenoszonego przez urzgdzenie dylatacyjne.

1.4.9. Stabilizator - blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozjg lub ze
stali nierdzewnej, zamykajaca szczeline dylatacyjng od gory i podtrzymujaca
szkielet urzadzenia dylatacyjnego.

1.4.10. Masa zalewowa - elastyczna masa bazujgca na substancjach asfaltowych,
stanowigca lepiszcze wypetnienia.

1.4.11. Primer - substancja spetniajaca role srodka gruntujacego

1.4.12. Gabczasta wkiadka neoprenowa lub poliuretanowa - wkiadka umieszczona
w szczelinie dylatacyjnej, zabezpieczajaca przed wyptywem goracej masy
zalewowej z koryta.

1.4.13. Bitumiczne przykrycie dylatacyjne - odmiana przykrycia dylatacyjnego wykonana
ze specjalnie zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, w ktorym
mieszanka mineralno-asfaltowa uftozona jest na metalowej blasze przykrywajacej
szczeline dylatacyjng

1.4.14. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne
z obowigzujacymi polskimi normami, SST D-M-00.00.00. Wymagania Ogdlne
pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podane w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2.

Wszystkie materiaty powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez
IBDiM i atest producenta.

Nalezy stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania: PN-EN 14188-1; PN-EN 14188-2; PN-EN
14188-3.

2.2. Uszczelnienie stykow

Uszczelnienie stykéw miedzy nawierzchnig a profilem stalowym dylatacji, nawierzchnig
a kraweznikiem, nawierzchnig a belkg podporeczowa i miedzy elementami kraweznika,
styku chodnika z katownikiem stalowym, styku chodnika z kraweznikiem oraz zalanie
szczelin w nawierzchni i chodnikach nalezy wykona¢ materiatem bitumicznym (masg
zalewowq) o wilasciwosciach plastyczno - elastycznych odpornym na sole odladzajace oraz
zanieczyszczenia atmosferyczne i powinien charakteryzowac sie dobrg przyczepnoscig do
roznych podfozy. Materiat ten musi posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM
i atest producenta.

2.3. Uszczelnienie nawierzchni

Uszczelnienie nawierzchni przy ramkach wpustéw zeliwnych mostowych nalezy wykonac
masgq z asfaltu lanego. Asfalt lany nalezy przygotowac zgodnie z SST.

2.4. Przyczepnos¢ masy zalewowej
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Celem zapewnienia zwiekszenia przyczepnosci masy zalewowej do mas mineralno -

bitumicznych, kraweznikéw i profilu stalowego dylatacji nalezy zastosowac $rodek
gruntujacy zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogolne, pkt. 3.

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne
pkt. 4.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne,
pkt. 5. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujacy brak uszkodzen elementow.

Wykonawca przystgpi do wykonania prac na polecenie wystawione przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Koszt usuniecia ewentualnych uszkodzen wyniktych w zwigzku
z realizacjq zleconych prac obcigza Wykonawce.

Wymagania dla oznakowania prac podano w SST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie korytka poprzecznego

Wykonanie korytka poprzecznego w nawierzchni przy dylatacji i podtuznego w nawierzchni
przy krawezniku. Korytko powinno by¢ o przekroju 4x3 cm. Korytko nalezy osuszyc¢
i oczyscic¢ z luznych fragmentéw przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Dno i $cianki
korytka nalezy posmarowac cienka warstwg s$rodka gruntujgcego. Zalanie masg mozna
wykona¢ w temp. otoczenia powyzej 10°C w dni bezdeszczowe. Masa zalewowa powinna
by¢ rozgrzana do temperatury 170-190°C i wymieszana w celu uzyskania jednakowej
temperatury. Nastepnie gorgcg masg nalezy wypetni¢ korytka (styki miedzy nawierzchnig
a profilem stalowym dylatacji, nawierzchnig i kraweznikiem, nawierzchnig i belkg
podporeczowg, styku chodnika z katownikiem stalowym, styku chodnika z kraweznikiem,
styki miedzy elementami kraweznika oraz szczeliny w nawierzchni i chodnikach).
Niedopuszczalne sg zanizenia masy zalewowej w stosunku do ptaszczyzny nawierzchni.

5.3. Usuniecie uszczelnienia nawierzchni

Usuniecie starego uszczelnienia nawierzchni przy ramkach wpustéw zeliwnych i wypetnienie
oczyszczonych stykdéw gorgcym asfaltem lanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt.
6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania prac

Kontrola jakosci wykonania prac obejmuje:
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- kontrole prawidtowosci wykonania korytek i ich przygotowania do wypetnienia masa,
- kontrole wypetnienia korytek i stykdw miedzy kraweznikami masg zalewowa,

Nie dopuszcza sie:

- nieréwnosci powierzchni masy wypetnienia,
- zanizen w stosunku do ptaszczyzny nawierzchni,
- pecherzy w masie zalewowej.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiary robot bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne.

Jednostkg obmiarowg jest metr biezacy (mb) wykonanego uszczelnienia styku nawierzchni
z profilem stalowym dylatacji, kraweznikiem i belka podporeczowa.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robét beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00
Wymagania ogdlne.

Cena uszczelnienia 1 mb styku nawierzchni z dylatacjg obejmuje wszelkie czynnosci
zwigzane z prawidlowym wykonaniem prac okreslonych niniejsza SST, co do zasady bedag
to:

— wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

— oznakowanie prac,

— koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu prac,

— koszt uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,

— przygotowanie podioza,

— przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiérkowych wraz z wywozem urobku i/lub
zuzytych materiatdw poza teren prac i zagospodarowanie badz zutylizowanie zgodnie
Z obecnie obowigzujgcymi przepisami,

— wykonanie prac zgodnie z technologig prac opisang w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji oraz
zgodnie z przepisami, normami i sztukg budowlang,

- wykonanie wymaganych zapisami niniejszej Specyfikacji pomiaréw i/lub badan
laboratoryjnych,

— uporzadkowanie terenu prac,

- oraz wszystkie koszty zwigzane z kosztami posrednimi, zyskiem kalkulacyjnym
i podatkami obligatoryjnymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (SST)
SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Cze$¢ 1: Wymagania wobec
zalew drogowych na gorgco.

PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Cze$¢ 1: Wymagania wobec

zalew drogowych na zimno.
PN-EN 14188-3 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Cze$¢ 1: Wymagania wobec
wktadek uszczelniajgcych
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