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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z utrzymaniem Utrzymanie czystosci powierzchni
podmostowej oraz stozkoéw i skarp.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt, ustug i dostaw w ramach biezacego utrzymania
sieci drog.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
utrzymaniem czystosci w otoczeniu drogowych obiektéw mostowych, czyli w przestrzeni
podmostowej oraz na stozkach, skarpach, schodach i sciekach skarpowych i sg wspoélne dla
nastepujacych pozycji przedmiaru:

- czyszczenie stozkow i skarp umocnionych,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Powierzchniowe zbieranie zanieczyszczeri — czynnos¢ polegajgca na zebraniu z
otoczenia obiektow zanieczyszczen/$mieci tj. np. liscie, gatezie, gruz budowlany, kamienie,
ztom, papiery, folie, szmaty, butelki, puszki, szkto, stare opony itp. i usunieciu ich poza
granice pasa drogowego.

1.4.2. Przestrzert podmostowa - strefa pod ustrojem nosnym mostu, wiaduktu, estakady,
ktadki dla pieszych.

1.4.3. Rosliny - mchy, trawy, porosty oraz inne rosliny, pedy krzewow lub drzew, wyroste w
glebie utworzonej przez zanieczyszczenia mineralne nagromadzone w szczelinach lub
zatomach konstrukcji obiektu, wzglednie na elementach umocnien skarp nasypu w obrebie
przyczotkéw i gtowic przepustdow oraz umocnien wykonywanych w bezposrednim sasiedztwie
podpor skrajnych i posrednich obiektow

1.4.4. Jednoroczne samosiewy - rosliny rozmnozone samoczynnie z nasion drzew i krzewow
w miejscach niepozadanych

1.4.5. Chwasty - rosliny niepozadane, wystepujace wsréd upraw roslin (w tym wypadku -
traw), hamujace ich rozwoj i jakosc.

1.4.6. Srodki chwastobdjcze - chemiczne érodki (herbicydy) do niszczenia chwastéow w
réoznych uprawach, w tym wypadku w trawnikach

1.4.7. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 Wymagania
ogolne [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1]
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 2.

2.2. Srodki chwastobéjcze (herbicydy)

Do selektywnego lub catkowitego hamowania rozwoju lub niszczenia chwastéw, nalezy
stosowac srodki chwastobdjcze (herbicydy) aktualnie dostepne na rynku, odpowiadajace:

a) polskim normom, np. BN-75/6054-02 [3], BN-76/6054-04 [4], BN-87/6054-06 [5],
BN-79/6054-08 [6], BN-79/6054-09 [7], BN-79/6054-10 [8],

b) aprobatom technicznym, wydanym przez uprawnione jednostki.

Przechowywanie srodkéw chwastobdjczych powinno by¢ zgodne z PN-C-04657 [2].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1]
pkt 3.

3.2. Sprzet do czyszczenia, koszenia trawy i niszczenia chwastéw
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dostosowanym do lokalizacji i zakresu robot.

Sprzet uzyty do wykonania robét nie moze powodowac uszkodzen konstrukcji, elementow
mostu/przepustu i umocnien dna i skarp.

Wykonawca przystepujacy do koszenia trawy i niszczenia chwastow powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) kosiarek: zytkowej, spalinowej lub elektrycznej

b) opryskiwaczy do opryskéw mniejszych powierzchni i terendéw niedostepnych,
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1]
pkt 4.

4.2. Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje dowolnych $rodkow
transportowych spetniajacych wymagania okreslone w pkt. 4.1. Miejsce wywozu
zanieczyszczen lezy w gestii Wykonawcy. Wywodz zanieczyszczen powinien by¢ wykonany
zgodnie z przepisami i nie naruszac interesdw oséb trzecich.

Przy transporcie herbicyddéw nalezy stosowac sie do wymagan PN-C-04657 [2]
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogdlne wymagania wykonania robot podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt
5.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujacy brak uszkodzen elementow. Koszt
usuniecia ewentualnych uszkodzen obcigza Wykonawce.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie wskazan upowaznionego przedstawiciela
Rejonu:
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— ustali¢ lokalizacje i zakres robét,

— ustali¢ sposéb zabezpieczenia robdt i uzytkownikow drogi
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robét.
5.3. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska

Zabezpieczenie robét prowadzonych przy odbywajacym sie ruchu drogowym i pieszym na
obiekcie oraz drogowym i pieszym lub kolejowym pod obiektem, nalezy do Wykonawcy.

Sposdb prowadzenia przez Wykonawce robdt lub wykonane ostony ochronne powinny
zabezpieczac pojazdy i pieszych na obiekcie oraz pod obiektem.

5.4. Wykonanie robét

5.4.1. Utrzymanie czystosci pod obiektem, oczyszczenie skarp, stozkow,
przepustéw, schodow, Sciekow

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia z otoczenia obiektu wszelkich zanieczyszczen
organicznych i nieorganicznych typu liscie, gatezie, gruz budowlany, kamienie, ztom, papiery,
folie, szmaty, butelki, puszki, szkto, stare opony itp. Przestrzen podmostowg nalezy czyscic
na catej dtugosci obiektu oraz na szerokosci pasa wyznaczonego przez dolne krawedzie skarp
korpusu drogowego.

W przypadku braku skarp korpusu drogowego, kiedy przeszkoda znajduje sie w wykopie,
istniejace skarpy rzeki, linii kolejowej, drogi czy chodnika, powinny zosta¢ wyczyszczone na
szerokosci min. 5,0 m liczac od powierzchni skrzydet przyczétkowych obiektu.

Mchy, trawy, porosty oraz inne rosliny, pedy krzewéw lub drzew, wyroste w glebie utworzonej
przez zanieczyszczenia mineralne nagromadzone w szczelinach lub zatomach konstrukcji
obiektu, wzglednie na elementach umocnien skarp nasypu w obrebie przyczétkéow i glowic
przepustow, nalezy usung¢ wraz z korzeniami i oczysci¢ szczeliny lub zatlomy z czesci
mineralnych.

Zakres robdt obejmuje zatadunek, wywiezienie i utylizacje. Nie dopuszcza sie pozostawiania
workéw ze S$mieciami i pryzm ze $mieciami. Wykonanie robdét nie moze powodowac
zanieczyszczenia $rodowiska.

Zebrane zanieczyszczenia nalezy tadowac do:

a) dowolnych $rodkéw transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielajg nieprzyjemnych
zapachow,

b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochodéw z przykrywang skrzynia, jesli
nieczystosci po dtugim okresie zalegania sg gnijace lub cuchnace,

i wywiez¢ je na sktadowisko odpaddw.
5.4.2. Koszenie traw i chwastow

Koszenie stozkow, skarp obiektow mostowych i przepustdw oraz przestrzeni pod i nad
obiektem wykonuje sie kosiarkami zytkowymi.

5.4.3. Chemiczna walka z chwastami i samosiewami
Przy chemicznej walce z chwastami i samosiewami Wykonawca stosuje opryski:

- $rodkami chwastobdjczymi selektywnymi, likwidujgcymi chwasty dwuliscienne z tym, ze
oprysk powinien by¢ wykonany w okresie intensywnego rozwoju roslin,

- $rodkami do catkowitego niszczenia roslin zielonych, przy czym oprysk nalezy wykonywac
w miare potrzeby przez caly okres wegetacji, od wiosny do jesieni.
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Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajagcego rodzaj
stosowanych $rodkéw chemicznych, ilos¢ i dopuszczalne zuzycie wraz z odpowiednimi
tolerancjami. Nalezy bra¢ pod uwage, ze s$rodki chemiczne sg szkodliwe dla zdrowia i
srodowiska, a ich nieumiejetne stosowanie moze powodowac zagrozenie zdrowia i zycia ludzi
oraz zwierzat.

5.5. Sktadowiska odpadéw
Wywozenie zanieczyszczen nalezy dokonywac na sktadowiska odpaddw, zlokalizowane na:
— wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

- sktadowiskach wtasnych, urzadzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez
witasciwe wiadze ochrony srodowiska.

Sposdb i miejsce wywozu zanieczyszczen powinny by¢ zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

5.6. Oznakowanie danego odcinka prac

Wymagania dla oznakowania prac podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne [1] pkt
1.5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogodlne [1] pkt
6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do ciagtej kontroli w zakresie prawidtowosci wykonania robot,
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg czyszczenie stozkéow i skarp umocnionych jest 1 m2 (metr
kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robot podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 8.
8.2. Odbior robot

Odbioru wykonanych roboét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie obmiaru i
oceny wizualnej wykonanych robdét. Odbioru koszenia zaleca sie dokona¢ w nastepnym dniu
po wykonaniu koszenia, ze wzgledu na wizualne zanikanie robét, szczegdlnie w okresie
intensywnego wzrostu roslin.

Odbioru opryskéw dokonuje sie w momencie, gdy wida¢ reakcje oprysku chemicznego na
roslinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 Wymagania
ogolne [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa za roboty zwigzane z czyszczeniem stozkéw i skarp umocnionych, 1m2
obeimuje wszystkie niezbedne do ich wykonania czynnosci, a w tym:

—roboty przygotowawcze,

—oznakowanie placu robét

—zabezpieczenie robdt,

—dostawe i prace sprzetu do robot,

—roboty przygotowawcze (usuniecie obcych zanieczyszczen z miejsc pracy kosiarki),
—dostawe i prace sprzetu do koszenia,

—koszenie traw, chwastow i samosiewdw/oprysk srodkami chwastobdjczymi lub $rodkami do
catkowitego niszczenia roslin,

—uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
-wywdz zanieczyszczen z kosztem utylizacji,

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan zlecenia i niniejszej specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1. SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.3. Normy
2. PN-C-04657:1999 Srodki ochrony roslin. Pakowanie, przechowywanie i transport
BN-75/6054-02 Herbicydy. Antyperz ptynny 38
BN-76/6054-04 Herbicydy. Aminopie P, MD

3

4

5. BN-87/6054-06 Herbicydy. Gramoxone

6. BN-79/6054-08 Herbicydy. Chwastox M

7. BN-79/6054-09 Herbicydy. Chwastox t

8. BN-79/6054-10 Herbicydy. Treflan EC-2
10.3. Przepisy zwigzane.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401
z pézn. zmianami



