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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdline dotyczgce

wykonania i odbioru robdt odbioru robdt budowlanych dla zadania pt . BUDOWA $CIEZKI ROWEROWEJ

NA ODCINKU OD KLASZTORU NORBERTANEK DO $CIEZKI PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM OD UL.

WIOSLARSKIEJ DO UL. JODLOWEJ ORAZ OD UL. MIROWSKIEJ DO GRANIC MIASTA KRAKOWA W SYSTEMIE

P+BZ

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegbdtowej specyfikaciji technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych

w pkt. 1. 1.

1.2. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt

budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.2.1.Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii roboét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmujq:

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. \

1.2.2.Wyszczegdlnienie prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

e  Wywdz gruzu

o  Wywdz odpaddw i Smieci

1.3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

e Aprobata techniczna - Dokument stwierdzajgcy przydatno$é wyrobu do stosowania w
budownictwie, w odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobdow, ktére rézniqg sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

e obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

v' budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
v' budowle stanowigcqg cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
v' obiekt matej architektury;

e budynku - nalezy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowite] nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedqgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowq.

e obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlinosci:

v kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

v' posqgi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

v' uzytkowe stuzqce rekreaciji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

¢ tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego frwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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budowie — nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotfnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane
wraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzqgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawda
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentaciji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordéw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunkii opisy stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w
przypadku realizaciji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentaciji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycii jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqcy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowaq.

organie samorzqgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszonq przez zobowigzanego za okredlone
ustawq obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumieé — akceptowanq przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiagjgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocenq jakosci stosowanych
wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
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e materiatach — nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

e poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizaciji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e projektancie — nalezy przez to rozumie uprawniong osobe prawnq lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

e rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

e czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$é obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacii.

e ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach robdét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamébwien
(Dz. Urz. L 3402 16.12.2002r., z pbdzn. zm.).

e inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalaciji oraz urzgdzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaije i kolejnose lub wspdtzalezno$é czynnosci obstugi,
przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rdwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

e istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

e normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

e przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

e robocie podstawowej— minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

e Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowiqgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzqgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

e Polskie Prawo zamdwieh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikaciji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

e Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okrelona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjq nie jest obecnie prawnie okrelony w
przepisach).

1.4. Ogdélne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg

projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i

wspodtrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektoweji dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do

chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.
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1.4.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacija projektowa ma zawieraé opis, cze$é graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowaq:

e dostarczonq przez Zamawiajgcego,

e sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3.Zgodnosé rob6t z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowiqg zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlinione w chocby jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnosé ich

waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw

lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié

Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia

ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sq wazniejsze od odczytu

ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z

dokumentacjq projektowq i SST. Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedqg uwazane

za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

toleranciji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z

dokumentacjq projektowq lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie

mafteriaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosciiinnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v' zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
v mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacii robdt albo przez personel wykonawcy.

1.4.7.Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie do uzycia wyrobdéw budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okredlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiaty
odpadowe uzyte do robdét bedqg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwos$e zanika

(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych

wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiagjgcy powinien otrzymacd zgode na

uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdw administraciji panstwowej.

1.4.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqgdzeh w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie
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wykonywania robét stwierdzono urzgdzenia podziemne nie wystepujgce w Dokumentacji technicznej

(instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz

niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak réwniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty

nalezy przerwaé, powiadomié o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzié¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami, ktére sq wltasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji na powierzchni ziemi i urzqgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9.0Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Jezeli zakres prac przewidziany w dokumentacii bedzie wymagat fransportu materiatéw przez pojazdy

0 znacznym obcigzeniu w tym wypadku wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh

obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on

wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlinosci wykonawca ma obowigzek

zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat

wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i

zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem

wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do

robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji panstwowej i

samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z pbz. zm.) oraz Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisdéw bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdz. zm). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i

bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania

opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o

swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenh i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Przydatnosé wyrobu do stosowania w budownictwie

W zaleznosci od rodzaju wykonywanych robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych

prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymaganh
podstawowych, t.j: bezpieczehstwa konstrukcii, bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczehstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami oraz oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( DU.

004/92/881), a w szczegdlnosci z:

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( DU
2004/198/2041),

e rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( DU 2004/249/2497),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE ( DU
2004/195/2011),

e rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(DU 2004/237/2375).

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, dla ktérego wystawiono deklaracje zgodnosci WE,

e oznakowany znakiem budowlanym B, dla ktérego wystawiono krajowq deklaracje zgodnosci,
oznakowanie znakiem budowlanym B, moze réwniez posiadac partia wyrobu dla ktérej przed
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dniem 11.10.2004r. wystawiono deklaracje zgodnosci na podstawie rozporzgdzenia MSWIA z dnia
31 lipca 1998r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie ( DU 1998/113/728)

lub posiada:

e o$wiadczenie producenta, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z indywidualng
dokumentacjqg techniczng oraz przepisami, dla wyrobdw dopuszczonych do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonanych wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej.

Wyrobem uznanym za budowlany w mysl ustawy o wyrobach budowlanych, podlegajgcym

obowigzkowej kontroli na podstawie przepisdéw prawa budowlanego, sq wyroby okre§lone w

Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatdw udzielonych

przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do

europejskich AT, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (MP 2004/32/571). Dla wyrobdéw

przeznaczonych do stosowania w budownictwie, ktére nie sg wyrobami budowlanymi w mysl ustawy o

wyrobach budowlanych, zagadnienia zwigzane z ocene zgodnosci w tym dokumentami atestacyjnymi

oraz ich oznakowaniem, okreslajg odrebne przepisy.

2.2. irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca

przedstawi szczegdtowe informacije dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i

odpowiednie $wiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii

wyrobdw (materiatdw) budowlanych z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby
budowlane z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badah w celu dokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb

ciqgty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli wyroby budowlane z

akceptowanego uprzednio zrédta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca

powinien zmieni¢ zrdédto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i

jest zobowiqzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploataciji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:

optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba
ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy

i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie

materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach

umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiqzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do

robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakose i wrasciwose do robdt i

byty dostepne do konftroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedgq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw

materiatéw do wykonywania poszczegdlinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq. Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma

by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
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przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli

dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie

moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptynag

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczqce przepisdw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogqg byé

dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do ferenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;,

e plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq lub kontraktem oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacijqg
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaciji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elemen-téw robdt
bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce redlizacji robdt bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét

zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

e organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwdlifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badanh laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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e sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do

uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i

stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez

Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah

bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatdow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw

badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swaoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajqg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdéw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 . (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v' Polskg Normg lub

v'aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 iktdre spetniajg wymogi SST.

v' znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
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W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sqg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlinosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robét,

przebieg robdt, tfrudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych

odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robdt.

6.8.2.[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych

w kosztorysie lub w SST.

6.8.3.[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdt.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4.[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce

dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5.[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla

Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
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Obmiar robdét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestos$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okredlania iloéci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie tfrwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniagjagc w sposéb ciggty zachowanie doktadnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacii i urzqdzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktdére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robédt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ iilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontaciji z dokumentacjg projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiédr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badanh i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjq projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjqg projektowq i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowadé nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbiordéw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbiordéw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ).

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacije) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po upltywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny

robét(koncowy) robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowq

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla

robét wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedq obejmowac:

e robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
fransportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenhstwa
ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

e tymczasowq przebudowe urzqgdzenh obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

e ufrzymanie ptynnosciruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.3.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i postaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztdw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275;
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwienh publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719; z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii dotyczgcej
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.112¢;
z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pdzniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z p&zniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosc Dz.U. 2013 poz. 898 . z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami.

Obowigzujgce Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy
europejskie (EN) " lub dokumenty ,,harmonizacyjne (HD)"zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

Wspdlny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i robdt budowlanych. Sktada
sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
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Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 251/2003 do stosowania koddw CPV w celu
okreslania przedmiotu zamdwienia przez Zamawiagjgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamdwien Publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. Tmaja 2004r
Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:

e Podstawy wykonania dokumentacii

e  Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszqg spetnia¢ wymagania okreslone
w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pbdzn. zm.)

ZGODNIE Z ART. 101 UST. 415 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, ZAMAWIAJACY DOPUSICIA
ROZIWIAZANIA ROWNOWAZNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ZE WYKONAWCA UDOWODNI W
OFERCIE, W SZCZEGOLNOSCI ZA POMOCA PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 104, 105, ZE PROPONOWANE ROZIWIAZANIA W ROWNOWAINYM STOPNIU SPEENIAJA
WYMAGANIA OKRESLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SICZEGOLOWE

SST 1.0 SIEC TELETECHNICZNA

1. Wstep zewnetrzne instalacje kanalizacyjne

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru  robdét dotyczgcych przebudowy instalacji  doziemnych  wodociggowych  oraz
kanalizacyjnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt w czasie budowy instalacii

kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji wodociggowej dla zamierzenia zgodnie z pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych specyfikacja:

- Przebudowa istniejgcej instalaciji napowietrznej, wraz z wymiang stupdw, zmiang lokalizaciji
stupdw oraz budowqg nowych stupdw,

- demontaz istniejgcych stupdw, podbuddw stupdw, kabli miedzianych, kabli $wiattowodowych,
przeniesienie stupdw oraz kabli w nowe lokalizacje

- budowa i montaz kanalizacji kablowej, podbuddw stupdw, kabli miedzianych, kabli
Swiattowodowych

— budowa taw zabezpieczajgcych pod przejazdami

— montaz rur ostonowych AROT

— Regulacja i poziomowanie pokryw studni kablowych wraz z wymiang pokryw na typu ciezkiego
D400

— zabezpieczenia potencjalnie nie zidentyfikowanych kabli

* szczegotowy zakres prac nalezy rozpatrywac wspdinie z projektami branzowymi.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowq, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptaciji
projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana
budowa instalaciji teletechnicznych.

1.3.1. Zgodnosé z dokumentacjq

Instalacje teletechniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacijqg techniczng.
Odstepstwa od postanowienh projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i
odpowiednimi organami.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacii, powinny by¢ uwzglednione
w dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. Roboty wstepne.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej
nawierzchni ( ulica, chodniki ) w zakresie niezbednym do wykonania zamierzenia.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami.

1.4.1. Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z zytami metalowymi lub
Swiattowodowymi, umieszczonych bezposrednio w ziemi bgdz w kanalizacji kablowej albo w
rurociggach kablowych. Linia podziemna moze tez przebiegac pod dnem rzek, kanatdw i jezior albo
bezposrednio na dnie gtebokich zbiornikdw wodnych.

1.4.2 Linia telekomunikacyjna nadziemna - linia zbudowana z napowietrznych tordéw drutowych albo z
kabli z przewodami metalowymi lub $wiattowodowymi, ktére sg zainstalowane nad powierzchniqg ziemi
na stupach.

1.4.3. Kandalizacja kablowa - zespdt ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.4. Cigg kablowy - cigg wszelkich konstrukciji ostonowych i wsporczych do uktadania kabli
telekomunikacyjnych (kanalizacja kablowa, tunele, kanaty, pomosty i szyby kablowe podziemne i
nadziemne).

1.4.5. Rurocigg kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz
zasobnikdw ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dia kabli
Swiattowodowych.

1.4.6. Kanalizacja kablowa - zespdt ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
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1.4.7. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.8. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

1.4.9. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do
zestawienia ciggdéw kanalizacji kablowe;j.

1.4.10. Cigg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i
potgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebnq liczbe otwordw kanalizacii.
1.4.11. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w
celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwaciji kabli.

1.4.12. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizaciji
magistralne;.

1.4.13. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielcze).
1.4.14. Zasobnik ztgczowy - zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla $wiattowodowego
lub jego zapasdw, utatwiajgcy zacigganie i wycigganie kabla, przykryty warstwg ziemi.

1.4.15. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ tqczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi, tgczgca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.16. Sie¢ miedzycentralowa - cze$¢ linii miejscowej obejmujgca linie tgczgce centrale telefoniczne w
jednym miescie.

1.4.17. Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatdw telefonicznych.
1.4.18. Sie¢ magistralna - cze$¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic,
puszek i skrzynek kablowych.

1.4.19. Sie¢ rozdzielcza - czeé¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic,
puszek i skrzynek kablowych.

1.4.20. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem
telefonicznym.

1.4.21. tgcze - zestaw przewoddw i urzgdzehn miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.
1.4.22. Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego
materiatu o nie gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub
rurociggdw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.23. Rura frudnopalna - rura z tworzywa sztucznego nie rozprzestrzeniajgcego ptomieni,
(bezhalogenowa) lub rura stalowa.

1.4.24. Rura kanalizacji wtérnej i rurociqggu kablowego (RHDPE) - rura z polietylenu o duzej gestosci,
stuzgca do budowy kanalizaciji wtérnej i rurociggdw kablowych, a takze czesci kanalizacji rozdzielcze;.
1.4.25. RHDPE rowkowana - rura HDPE z rowkami wzdtuznymi wewngtrz, o gtebokosci okoto Tmm.
1.4.26. RHDPE z warstwq poélizgowq - rura HDPE pokryta wewngtrz warstwg materiatu statego o matym
wspdtczynniku tarcia.

1.4.27. Itgczka rurowa - element osprzetu stuzgcy do potgczenia rur polietylenowych lub innych, z
ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtdrna lub rurocigg kablowy.

1.4.28. Uszczelki kohcdw rur - zespdt elementdw stuzgcych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowej wraz
z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi, rur kanalizaciji wtdrnej i rurociggdw kablowych
wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.

1.4.29. Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji wtérnej
pozwalajgcy na ich identyfikacje na podstawie ogledzin.

1.4.30. Stupek oznaczeniowy (SO) - stupek betonowy stuzgcy do oznaczania w terenie trasy linii
telekomunikacyjnej i jej punktéw charakterystycznych.

1.4.31. Stupek oznaczeniowo-pomiarowy (SOP) - stupek betonowy stuzgcy do przytgczania przewoddw
systemu ochrony antykorozyjnej linii z kabli o powtokach metalowych lub przewodéw dla lokalizaciji
trasy linii z kabli dielektrycznych i umozliwiajgcy wykonanie odpowiednich pomiaréw.

1.4.32. Tadma ostrzegawcza - tadma zazwyczaj polietylenowa w kolorze z6ttym z napisem

UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJINY uktadana nad kablem lub
rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

1.4.33. Tadma ostrzegawczo-lokalizacyjna - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zéttym z napisem
UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY zawierajgca czynnik lokalizacyjny np. taéme stalowq i uktadana nad
rurociggiem kablowym.

1.4.34. Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugosé zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i
zapaséw kabla.

1.4.35 Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapaséw kabla.

1.4.36. Falowanie kabla - sposdb uktadania kabla, przy ktdrym dtugos$e kabla uktadanego jest wieksza
od dtugosci trasy, na ktdrej uktada sie kabel.

1.4.37. Dtugos¢ fali odciecia - graniczna dtugosé fali $wietinej dla danego $wiattowodu, powyzej ktdrej
Swiattowdd staje sie swiattowodem jednomodowym.

1.4.38. Swiattowdd jednomodowy - $wiattowdd, w ktérym moze byé transmitowany tylko jeden mod
Swiattowodowy.

1.4.39. Linia optotelekomunikacyjna (§wiattowodowa) - linia telekomunikacyjna zbudowana z kabli
optotelekomunikacyjnych.
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1.4.40. Luzna tuba - pokrycie wtérne swiattowodu, luzne, wykonane w postaci elastycznej rurki, w ktorej
witdkno ma duzy stopieh swobody.

1.4.41. Swiattowdd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci wtékna
optycznego, ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwalajgcy na transmisje fali swietlne;.
1.4.42. Dyspersja jednostkowa $wiattowodu - wtasciwos¢ swiattowodu okreslajgca wielko$¢ poszerzenia
impulsu optycznego przez swiattowdd na jednostke szerokosci spektralne] przesytanego swiatta oraz na
jednostke dtugosci swiattowodu.

1.4.43. Szeroko$¢ pasma przenoszenia Swiattowodu - czestotliwose sygnatu elektrycznego
modulujgcego fale $wieting i wywotujgca 3 dB spadek mocy optycznej na wyjsciu $wiattowodu w
stosunku do sktadnika $wiatta niemodulowanego.

1.4.44. Thumiennos$¢ jednostkowa $wiattowodu - wielko$¢ okreslajgca zmniejszenie sie mocy sygnatu
optycznego po przejsciu przez Swiattowdd o dtugosci 1 km.

1.4.45. Wspotczynnik wydtuzenia optycznego - stosunek dtugosci optycznej swiattowodu, mierzonej przy
pomocy reflektometru, do fizycznej dtugosci odcinka kabla zawierajgcego ten $wiattowdd.

1.4.46. Scista tuba - pokrycie wtdrne swiattowodu przylegajace scisle do pokrycia pierwotnego bgdz
natozone na warstwe buforowq.

1.4.47. Kabel optotelekomunikacyjny (OTK) - kabel zawierajgcy $wiattowody do transmisji sygnatow
telekomunikacyjnych.

1.4.48. Kabel (OTK) dielektryczny - kabel nie zawierajgcy elementdéw metalowych

1.4.49. Kabel (OTK) tubowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierajacy w osrodku swiattowody w
pokryciu wtdrnym w postaci luznych tub skreconych wokdt elementu wytrzymato$ciowego albo tez
zawierajgcy tube centralng z umieszczonymi w niej $wiattowodami w pokryciu pierwotnym.

1.4.50. Ztgcze kabla $wiattowodowego - miejsce trwatego potgczenia odcinkdw instalacyjnych kabli
Swiattowodowych przy zastosowaniu kompletnej ostony ( mufy) ztgczowe;.

1.4.51. Uziemienie - system uziemiajgcy lub operacja potgczenia obiektu uziemianego z systemem
uziemiajgcym.

1.4.52. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdine™.

1.5. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt sq podane w ST ,\Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

Do redlizaciji moga, by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty
stosowane przy wykonaniu robdt powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ materiatem gatunkowym aktualnie produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w mniejszej specyfikacji i na rysunkach
oraz innych nie wymienionych , ale obowigzujgcych norm i przepiséw.

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawq z
dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczehnstwa. Przed uzyciem materiatdw do budowy Wykonawca
przedstawi Zamawiagjgcemu wszelkie wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie
powyzszego.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa muszg uzyska¢ akceptacje przez Zamawiajacego oraz wtascicieli
przebudowywanych sieci

- Materiaty winny by¢ zgodne z zestawieniem materiatdw przedstawionym w opracowaniu branzowym

2.1 Materiaty wykorzystane do budowy sieci teletechnicznej i $wiattowodowej

Lp. Wyszczegdlnienie Jednost llosé
1. Rura AROT AT10PS ( odc. 3.0m) Szt. 28
2. Rura RHDPEK-F 110mm m 156,0
3. Rura RHDPE 40/3,7mm kol. czarny m 31,0

Studnia SKR-1, pokrywa ryglowana typu
ciezkiego z wywietrznikiem wraz zramg do

4. studni kablowej z napisem ,,Orange Polska St 2
5. Beton klasy C25/30 M3. 1,62
6. Piasek zasypowy M3 1,08
7. Deski sosnowe gr.25mm M3 0,30
8. Siatka zbrojeniowa pret 6 mm o wym. Szt. 6
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9. GNI.ABON.HER.4XSC/APC Szt. 1

10. Pigtajl SC/APC 2,5m Szt. 3

1. Skrzynka stupowa SS 10/30 Szt. 2

12. Skrzynka stupowa SS 50/70 Szt. 1

13. Odciqgg kompletny Szt. 1

14. Stup zelbetowy blizniaczy 8,5 m Szt. 2

15. Stup zelbetowy pojedynczy 8,5 m Szt. 12

16. Kabel.abonencki. ADSS.DROP FLEXTUBE 1x2J | m 205,0

17. Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn m 190,0

18. " Kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpwn m 274,0

19, Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw m 28,0

20. "~ Kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpwn m 194,0

21. Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn m 305,0

22. " Kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpw m 196,0

23. ~ Kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpwn m 36,0

24, Kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn m 36,0

25. " Kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpw m 26,0
Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna

26. »Uwaga kabel telekomunikacyjny” szer. m 200

27. Ostona ztgczowa XAGA 500 43 /8-150 Szt. 2

28. Ostona ztgczowa Gelsnap Szt. 1

29. Puszka ochronna hermetyczna Szt. 5

30. Uchwyt odciggowy PA 06-200 Szt. 40

31. Uchwyt odciggowy PA 10-300 Szt. 4

30 Zespot kablowy ZKM50U2-RWZ (QSA St .
DCTBGS0)

33. Poprzecznik 11 otworowy PSB/11-0 Szt. 12

34. Zc;ksrzlL\J/écrjﬂPk((ZJZb‘lréSvLJejc:.iezkiego Wraz z ramg St 12

2.2 Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normg PN-88/B-
06250. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogq by¢ sktadowane na polu sktadowym
niezabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione
warstwami na wyrébwnanym podtozu, przy czym poszczegdine odmiany nalezy uktadac w oddzielnych
stosach.

Studnia SKR-1, pokrywa ryglowana typu ciezkiego z wywietrznikiem wraz z ramg do studni kablowej z
napisem ,,Orange Polska "

2.3 Bloki betonowe ptaskie
Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15. Sktadowanie powinno by¢
identyczne jak elementdw studni kablowych.

2.4. Rurociqgi

Rurociggi typu

Rura RHDPEK-F 110mm

Rura AROT A110PS ( odc. 3,0m)
Rura RHDPE 40/3,7mm kol. Czarny

2.5 Kable
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Stosowacd kable kanatowe i ziemne typu XzZTKMXpw o $rednicy zyt zgodnych z Dokumentacjg
projektowq. Sq to telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe o izolacji z polietylenu piankowego z
jedng lub dwiema warstwami zewnetrznymi z polietylenu jednolitego (polietylen odporny na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego) i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowqg (tasma
aluminiowa pokryta dwustronnie warstwg kopolimeru etylenu), wypetnione. Wszystkie wolne przestrzenie
w tym kablu miedzy elementami konstrukcyjnymi osrodka wypetnione sg materiatem hydrofobowym.
Kable te przeznaczone sq do budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych, do potqczen staciji
abonenckich z centralg. Kable mogg by¢ uktadane w kanalizacji kablowej lub bezposrednio w ziemi
na terenach o matym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi. Kable nie mogg by¢ stosowane do
zasilania urzgdzen elektroenergetycznych. Wykonane sg zgodnie z normqg PN- 92/T-90335, PN-92/T-90336
i ZIN-96/TP S.A.-029.

*Kable zgodnie z zestawieniem materiatéw w dokumentacji branzowej oraz specyfikacji technicznej

2.6. Itgcza i ostony kabli z zytami miedzianymi.

Do potgczen kabli kanatowych i ochrony przed wptywem czynnikdw atmosferycznych i
mechanicznych zastosowac ztqcza i ostony zgodne z ZN-96/TPSA-031.

Ostona powinna sktadac sie z:

- termokurczliwej, kompozytowej ostony ztgczowej do klimatycznej i mechanicznej ochrony ztgczy w
telefonicznych sieciach bezcisnieniowych - do kabli napowietrznych, ziemnych lub kanatowych,
zelowanych bgdz niezelowanych, o powtokach polietylenowych, otowianych, stalowych lub
aluminiowych

- wielowarstwowej struktury arkuszy zapewniajace doskonatg odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne
podczas instalacji i w czasie pdzniejszej eksploatacii

- bariery przeciwwilgociowej zintegrowanej z ostong catkowicie odtwarzajgca strukture powtoki kabla w
obszarze catego ztqcza

- kleju termotopliwego zapewniajgcy wodoszczelne potgczenie ostony z powtokg kablowg

- wktadki wewnetrznej izolujgcej osrodek ztgcza i nadajgcej mu odpowiedni ksztatt

Ostona powinna zapewni¢ mozliwo$¢ wprowadzenia do 3 kabli, z kazdej strony ostony. Przed
montazem ostony sprawdzi¢ studnie kanalizaciji kablowej na obecno$¢ gazu i postepowad zgodnie z
witasnymi przepisami bezpieczenstwa. Pracujgc z otwartym ptomieniem uzywac typowego sprzetu
ochronnego.

2.7. Stupy strunobetonowe i zelbetowe
Stupy strunobetonowe i zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03265:1987
Typy stupdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowaq.

2.8. tawa betonowa
tawa betonowa z betonu ( klasa C25/30 ) o grubosci 15 cm i szerokosci 0,9 m na odcinku 12,0m
zgodnie. Zbrojona siatkg zbrojeniowa pret 6 mm o wym. 1,20 x 2,40 m.

*catos¢ materiatéw zgodnie z dokumentacjg branzowq

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac aprobate Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakose
robét:

- Ubijak spalinowy,

- urzgdzenie do przebi¢ poziomych,

- urzgdzenie ptuczgco-wiercqce do przewiertéw sterowanych,

- zgrzewarka do rur termoplastycznych,

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

- wciggarka reczna kabli,

- megaomomierz,

- mostek kablowy,

- generator poziomu do 20 kHz,

- miernik poziomu do 20 kHz,

- przestuchomierz,

- zuraw samochodowy 4 1,
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- reflektometr,

- spawarka do $wiattowoddw

- zestaw do pomiaru mocy optyczne;,

- dmuchawa gorgcego powietrza,

- urzgdzenie do wdmuchiwania kabli metodqg ttoczkowaq.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca winien wykazac sie mozliwosciqg korzystania z nastepujgcych srodkdw transportu:
- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- przyczepa do przewozu kabli.

Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania w czasie
transportu. Rodzaj srodkdw transportowych musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Nadzoru.

Kable nalezy transportowac i przechowywac nawiniete na bebnach, luzne mogq by¢ tylko krétkie
odcinki. Osprzet do kabli musi posiadac $wiadectwo homologacii. Zastosowane kable powinny
odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie 10 Specyfikaciji technicznej.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ kabla, jego dtugosc i
ciezar oraz producent.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjq projektowq, normami oraz przepisami

budowy, bezpieczehstwa i higieny pracy.

W celu eliminacji elementdw kolizyjnych nalezy odkopac recznie kable, w sposéb uniemozliwicjacy
uszkodzenie istniejqcej infrastruktury. Nastepnie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
wybudowac kable doziemne po bezkolizyjnej trasie w dzielonych rurach ochronnych np. typu AT10PS.
Pod projektowang droggq istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi tego samego typu. Po
utozeniu kabli w rurach ochronnych oba korhce rur uszczelnié, przed wnikaniem wody oraz piasku,
piankg poliuretanowq.

Kable doziemne w rurach ochronnych budowaé na gtebokosci 0,7m ponizej rzednej terenu a

pod projektowang drogg na gtebokosci 1,0m chyba ze projekt wskazuje inaczej. Zasypywanie kabli
doziemnych wykonac¢ warstwq piasku lub przesiang ziemig na grubos$¢ okoto 5cm, nastepnie warstwy
do okoto 20cm mogaq zawierac¢ gruz lub kamienie o srednicy do 5cm. Na kable doziemne utozyé w
potowie wykopu,tasme ostrzegawczg koloru pomarahczowego.

tgczenie potdwek rur ostonowych typu AT110PS nastepuje przez ich ztozenie i zacisniecie, az do
momentu zakleszczenia sie zatrzaskdw znajdujgcych sie po bokach rury.tgczenie prefabrykacyjnych
odcinkdw rur typu A PS polega na przesunieciu potdwek rur o min. 0,5 m i wsunieciu potdwki jednej rury
w potdwke drugiej (Rys. 2). Miejsca tgczenia rur na stykach zabezpieczyé, przed wnikaniem piasku,
tasmaq izolacyjng o szerokosci 10cm np. taéma izolacyjna, kauczukowa, samoprzylepna
100mm/3mm/15mb. Produkt ten wyrdznia sie wysokq odpornoscig na wode oraz doskonatg
przyczepnosciq i wytrzymatoscia, przez co jest trwaty i odporny na proces starzenia sie. Oprécz tego jest
wyjatkowo elastyczny i $wietnie sprawdza sie przy niskich temperaturach, co czyni go niezwykle
wygodnym w uzycCiu.

Rury co 1m zabezpieczy¢ przed roztgczeniem opaskami zaciskowymi.

Warunki budowy obiektow infrastruktury telekomunikacyjnej oraz ich usytuowanie powinny by¢ zgodne
z Ustawq z dnia 21 lipca 2000r. Prawo Telekomunikacyjne Dz.U. Nr 73, poz. 852.

Warunki budowy, o ktérych mowa, przy zachowaniu przepiséw Prawa Telekomunikacyjnego, Prawa
Budowlanego oraz innych ustaw, a takze odpowiednich Polskich Norm, stwarzajg korzystne warunki
budowy infrastruktury telekomunikacyjnej przy zapewnieniu jej bezpieczehstwa wewnetrznego i
zewnetrznego, a w szczegdlnosci:

1) bezpieczenstwo uzytkowania,

2) bezpieczenstwo obstugi i biezgcego utrzymania obiektow,

3) ochrone srodowiska naturalnego i zabytkdw kultury materialne;,

4) ochrone innych obiektdéw infrastruktury terenowej przed szkodliwym oddziatywaniem infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Przepisy powyzszego rozporzqdzenia stosuje sie przy projektowaniu i budowie obiektéw infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz zwiqzanych z nimi urzgdzen, a takze przy odbudowie, rozbudowie i
przebudowie tych obiektéw.

Zachowac nastepujgcg kolejnose robdt:

- Wykonac¢ wykopy kontrolne celem zlokalizowania istniejgcej infrastruktury.

- Odkopac¢ kable w migjscach kolizji.

- Wykonac¢ wykopy dla utozenia odkopanych kabli w nowej lokalizacii.

- Utozy¢ kable w rurach ochronnych.

- Zasypac wykopy wraz z osiggnieciem prawidtowego stopnia zageszczenia.

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna.

Do budowy kandalizacji pierwotnej nalezy stosowac nastepujgce bloki, rury i osprzet:

REMAPOL FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA
GRZEGORZ KALITA

21



a) Bloki betonowe ptaskie - wg BN-65/8984-03.

b) Rury z polichlorku winylu (PCW) do budowy kanalizacji pierwotnej - wg ZN-96/TPSA-014.

c) Rury polipropylenowe (PP) do budowy kanalizacji pierwotnej - wg ZN-96/TPSA-015 .

d) Rury karbowane, dwuwarstwowe do budowy kanalizacji pierwotnej, wtdrnej i rurociagédw
kablowych - wg ZN-96/TPSA-016, w tym tuki rur.

e) Rury polietylenowe (PE) do budowy kanalizacji pierwotnej, wtdrnej i rurociggdéw kablowych -

wg ZN-96/TPSA-017 .

f) Rury specjalne do budowy przej§¢ przez przeszkody - wg ZN-96/TPSA-018 .

g) Rury frudnopalne do budowy kanalizacji w budynkach, tunelach itp. - wg ZN-96/TPSA-019.

h) Ztgczki rur kanalizacji kablowej - wg ZN-96/TPSA-020.

i) Uszczelki kohcow rur kanalizacji kablowej - wg ZN-96/TPSA-021.

i) Inny osprzet, w tym rury tukowe, odgatezniki rurowe, rury dwudzielne.

5.1.1.1. Lokalizacja teletechnicznej kanalizacji kablowe;.

Lokalizacja linii kablowych (kanalizacji kablowej, linii kablowych ziemnych, nadziemnych) wynika z
obowigzujgcych przepisdéw (Polskich Norm, rozporzgdzen, zarzqdzen), a takze z zasad okreslonych w
normach zaktadowych operatora.

Kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona pod chodnikiem ulicy lub w niezadrzewionym pasie zieleni,
réwnolegle do osi ulicy lub linii zabudowy. Nalezy unika¢ prowadzenia odcinkdéw kanalizaciji pod
jezdniami, z wyjatkiem skrzyzowan. Przebieg na krétkich odcinkach pod jezdnig dopuszcza sie dla
unikniecia kolizji z elementami uzbrojenia podziemnego lub w celu ominiecia przeszkdd naziemnych.
Na terenach osiedli mieszkaniowych budowanych systemem blokowym, poza liniami rozgraniczajgcymi
ciggi kanalizacji kablowej powinny przebiegac rownolegle do budynkdw, a na odcinkach miedzy
blokami - rownolegle do ulic wewnatrzosiedlowych lub chodnikdéw dla pieszych. Dopuszcza sie sko$ne
uktadanie kanalizacji dla zachowania réwnolegtosci w stosunku do ciggdw innych urzgdzen
podziemnych.

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych

Na wytyczonej trasie kanalizacji kablowej pierwotnej studnie kablowe powinny by¢ usytuowane
zgodnie z projektem budowlanym.

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizacji kablowe;j:

a) na odcinkach przebiegu prostolinijnego - jako studnie przelotowe dla zachowania

dopuszczalnych dtugosci przelotdw miedzy sgsiednimi studniami wg 5.1.1.3 oraz w miejscach

zmian poziomu usytuowania kanalizaciji,

b) na zatamaniach frasy - jako studnie narozne,

c) na odgatezieniach kandalizacji - jako studnie odgatezne,

d) przed szafkami kablowymi - jako studnie szafkowe,

e) na zakohczeniach ciggu kandalizacji - jako studnie kohcowe,

f) przed budynkiem obiektu telekomunikacyjnego (np. centrali telefonicznej) - jako studnie

stacyjne.

Studnie powinny by¢ usytuowane pod chodnikami lub w pasach zieleni. Usytuowanie studni pod
jezdniami jest dopuszczalne jedynie w wyjatkowych sytuacjach, jesli np. wyniknie to z przebudowy ulicy i
poszerzenia jezdni kosztem chodnika. Studnie usytuowane w catosci lub cze$ciowo pod jezdniq oraz w
chodnikach i zielehcach, gdzie istnieje mozliwosé najezdzania ciezkiego sprzetu o ciezarze powyzej 2,5
tony, powinny mie¢ konstrukcje wzmocniong wg ZN- 96/TPSA-023.

5.1.1.3. Dtugos¢ przelotéw miedzy studniami

Wykop dla rur budowanej kanalizacji kablowej pierwotnej powinien by wykonywany jednorazowo na
odcinku obejmujgcym, co najmniej dwie sgsiednie studnie. Krotsze odcinki mogg by¢ wykonywane,
jezeli jest to uzasadnione wzgledami zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego, a takze
w wypadku, gdy trasa kanalizacji przebiega wzdtuz budynkdw niepodpiwniczonych, gdyz dtugosci
wykopdw w takiej sytuacji sg ograniczone ze wzgleddw bezpieczehstwa. Dtugosci przelotdw miedzy
studniami magistralnymi oraz miedzy studniami rozdzielczymi nie powinny przekracza¢ 120 m, a dtugosé
odcinka kanalizacji od studni do budynku nie powinna przekraczac 20 m.

5.1.1.4. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od

poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito dla:

a) kanalizacji magistralnej - 0,7 m,

b) kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej - 0,6 m,

c) kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej - 0,5 m.

Przy przejsciach pod jezdnig bez linii tramwajowej oraz przy kanalizacji utozonej w miedzytorzu linii
tramwajowej gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby pokrycie nie byto mniejsze od 0,8 m, a pod
torami tframwajowymi - Tm.

W sytuacjach uzasadnionych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci
utozenia kanalizacji pod warunkiem jej odpowiedniego zabezpieczenia, np. tawq betonowq lub
wykonania kanalizacji z grubosciennych rur z tworzywa sztucznego bqdz rur stalowych.

Grubos¢ warstwy przykrycia kanalizaciji powinna wynosi¢, co najmniej 0,2 m. Nalezy podkreslic,

ze gtebokos¢ utozenia kanalizacji na poszczegdinych odcinkach moze wynikacé np. z typu
zastosowanych studni kablowych lub sytuacii terenowej. W trakcie budowy

nalezy stosowac sie w tym zakresie do szczegdtowych danych zawartych w zatwierdzonym

projekcie budowlanym i wykonywaé ewentualne wzmocnienie mechaniczne wg projektu
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budowlanego i wykonawczego.

5.1.1.5. Prostoliniowos¢ przebiegu.

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sqgsiednimi studniami, przebiegac po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizaciji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktérych konieczne

jest ominiecie przeszkdd terenowych. W celu ominiecia przeszkéd ciqgi kanalizacji z rur PCW i

PE mogg by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

5.1.1.6. Spadek kanalizacii.

W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku
jednej ze studni. W terenie pochytym kanalizacje nalezy usytuowac zgodnie z naturalnym
uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegdinych odcinkach w kierunku
jednej ze studni. Kanalizacja kablowa wprowadzana do komory kablowej powinna by¢ utozona ze
spadkiem nie mniejszym od 2 %, a do budynkdw niemajgcych komor (np. budynkdw mieszkalnych) ze
spadkiem nie mniejszym od 0,5 % w kierunku studni kablowych.

5.1.1.6.1. Wymagania ogdlne.

Nowe ciggi kanalizacji kablowej pierwotnej powinny by¢ zestawiane z rur PCW, PP, PE oraz PE
karbowanych (dwuwarstwowych) o podstawowych $rednicach otwordw 94 i 104 mm z tolerancjqg 2
mm, co umozliwia prawidtowe tworzenie kanalizacji wtérnej z rur @ 32 mm i 40 mm

5.1.8. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zabezpieczyé teren znakami ostrzegawczymi,
zaporami, zastawami drogowymi itp. zgodnie z projektem organizacji ruchu. Teren budowy powinien
by¢ niedostepny dla osdb niezatrudnionych. Wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym nalezy
ustawic bariery pomalowane w biato-czerwone pasy i wyposazone w lampy o kolorze czerwonym
zapalane o zmierzchu. Rowy kablowe o szerokoséci do 80 cm w miastach i osiedlach powinny by¢&
zaopatrzone w dostateczng liczbe przejs¢ (ktadek) z jednej strony na drugg. Ktadki nalezy uktadac tak,
aby miaty wystarczajgce oparcie po obu stronach wykopu, po 0,5 m poza klin odtamu, i nie rozsuwaty
sie. Ktadki powinny by¢ wykonane z materiatu petnowarto$ciowego (np. deski o grubosci co najmniej
38 mm) i wyposazone w porecze o wysokosci 1,1 m oraz w krawezniki (wysoko$¢ 15 cm) i poprzeczke na
wysokosci 60 cm. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra tgcznosci z dnia 10.10.1995 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. nr 120, poz. 581)
projektowanie, kierowanie robotami oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy budowie linii
telekomunikacyjnych moze by¢ powierzone tylko osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia
budowlane w telekomunikaciji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq w zakresie sieci, linii i
instalaciji.

5.1.8.1. Trasa kanalizacji.

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w Dokumentacii
Projektowej. Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione
stuzby geodezyjne na podstawie odpowiedniej mapy (podktadu geodezyjnego) zaopatrzonej w
klauzule zatwierdzajgcg wtasciwych wtadz administracji terenowe;.

5.1.8.2. Gteboko$¢ wykopow.

Gtebokosci wykopdw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 oraz w normie zaktadowej
IN-96/TP S.A.-012.

5.1.8.3. Szerokos¢ wykopow.

Szerokosci wykopdw podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 oraz w normie zaktadowej

IN-96/TP S.A.-012.

5.1.8.4. Przygotowanie wykopdw.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy
BN-73/8984-05 oraz w punkcie 5.1.8.215.1.8.3 ST. Sciany wykopdw powinny byé pochyte.

5.1.8.5. Wyrébwnanie i wzmocnienie dna wykopu.

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem wg wymagan
w punkcie 5.1.1.6. ST. Podtoze w miejscach po gtazach, fundamentach, grubych korzeniach itp.
powinno by¢ wyréwnane i ubite. W gruntach mato spoistych, jak préchnica, suchy piasek bez spoiwa
lub w gruntach przesyconych wodg, jak kurzawki, muty, torfy, na dnie wykopu uktadaé nalezy tawe z
betonu marki 100 o grubosci co najmniej 10 cm. tawe betonowq na dnie wykopu nalezy uktadad
réwniez w wypadku mozliwosci osiadania gruntu, np. przy przebudowach ulic w $wiezo wzruszonej lub
usypanej ziemi. Dopuszcza sie wykonanie tawy przez sporzgdzenie warstwy kamieni, ftucznia i piasku i
zalanie jej zaprawg cementowq. tawe betonowaq, jak réwniez dno wykopu w gruntach Il i IV kategorii
nalezy wysypac¢ warstwqg piasku lub przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 5 cm.

5.1.9. Uktadanie ciggdw kanalizacji - uktadanie rur PE i HDPE .

Uktadanie rur kanalizacji kablowej nalezy wykonywaé nastepujgco: na dno wykopu, przygotowane
zgodnie z p.5.1.8.5., utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie potgczonych przektadkami
dystansowymi z tworzywa sztucznego. Jezeli nie ma nastepnych warstw, utozone rury nalezy zasypad
zgodnie z p.5.1.10. W wypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac
piaskiem lub przesiang ziemiq i lekko ubi¢, polewajagc wodq, w celu doktadnego wypetnienia szczelin
miedzy rurami. Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciggu kanalizacji szczeliny miedzy rurami
nalezy w odlegtosciach nie mniejszych od 20 m wypetni¢ masg betonowqg (cement i piasek w stosunku
1:3) na dtugosci 0,8 m.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur nalezy przestrzegac symetrii pionowej w tworzonych zestawach.
Odlegtosci pomiedzy poszczegdinymi rurami w warstwie nie powinny by¢é mniegjsze od 2 cm, a miedzy
warstwami - od 3 cm. Uszczelnianie kohcdw rur powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN-96/TPSA-021.
Ztgcza rur nalezy wykonywac zgodnie z ZN-96/TPSA-020.

Kanalizacja kablowa z rur PCW powinna by¢ wykonywana przy temperaturach od 00C do 300C,
natomiast z prostych odcinkdw rur polietylenowych - przy temperaturze nie nizszej od -100C.

W kazdym przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub
uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

5.1.10. Zasypywanie kanalizaciji.

Wykopy nalezy zasypywac po utozeniu catego ciggu rur miedzy dwiema studniami albo tez odcinkdw
krétszych, przyjetych do wykonania w jednym cyklu roboczym. Po zasypaniu wykopdw zerwana
uprzednio nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny
zielone - odtworzone. Zasypywanie poszczegdinych warstw rur nalezy wykonywac przed utozeniem
warstw nastepnych, zachowujgc odstepy wg p. 5.1.9.

Ostatnig warstwe rur nalezy przysypac warstwqg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 5 cm,
a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie
powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o srednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywaé wykop
kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu powinien
by¢ badany stosownie do wymagan administracji terenowej.

5.1.11. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu sg omdwione szczegdtowo w ZN-96/TP
S.A.-012. Podstawowymi zblizeniami i skrzyzowaniami linii telekomunikacyjnych sq zblizenia i skrzyzowania
nastepujqce:

a) zblizenia i skrzyzowania z drogami publicznymi i jezdniami ulic;

b) zblizenia i skrzyzowania z liniami kolejowymi i tramwajowymi;

c) zblizenia i skrzyzowania z mostami, wiaduktami, tunelami, zaporami itp.;

d) zblizenia i skrzyzowania z urzgdzeniami do przesytania ptyndw i gazdw (ropociqgi, gazociagi i inne
rurociqgi);

e) zblizenia i skrzyzowania z innymi liniami telekomunikacyjnymi - podziemnymi i nadziemnymi;

f) zblizenia i skrzyzowania z liniami elektroenergetycznymi;

g) zblizenia i skrzyzowania z budynkami;

h) zblizenia i skrzyzowania z drogami wodnymi;

i) zblizenia w lasach i w poblizu drzew;

j) zblizenia z lotniskami;

k) zblizenia z ferenami i budowlami zawierajgcymi materiaty tatwopalne i wybuchowe;

) zblizenia i skrzyzowania z innymi elementami uzbrojenia i urzqgdzenia terenu.

Na odcinkach, a w szczegdlnosci skrzyzowan, stosowane sg obiekty ochronne w postaci rur
obiektowych, w ktdérych przeprowadzone sq rury kanalizacji pierwotnej lub/i rurociggu kablowego,
bgdz kanalizacja pierwotna i/lub rurociag sg na tych odcinkach wykonane z rur przepustowych.
5.1.11.1. Trasa kanalizaciji

W zaleznosci od technologii budowy kanalizacja na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi
moze by¢ wykonana z rur wg ZN-96/TPSA-014, ZN-96/TPSA-015, ZN-96/TPSA- 016, ZN-96/TPSA-018 albo z
rur stalowych i krzyzowac sie z jezdnig (drogq) pod kgtem prostym z dopuszczalng odchytkg 15°.
5.1.11.2. Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja powinna znajdowac sie, w miare
istniejgcych mozliwosci, nad tymi urzadzeniami. W wyjgtkowych wypadkach, jesli takie usytuowanie
kanalizaciji jest technicznie niemozliwe, dopuszcza sie odstepstwo od powyzszej zasady. Ma to zwykle
miejsce wtedy, gdy przykrycie kanalizacji bytoby mniejsze od wymaganego wg p.5.1.1.4. ST, a
przebudowa innych urzgdzen, z ktdrymi wystepuje skrzyzowanie, okazata sie zbyt kosztowna lub
niemozliwa. Odlegto$¢ kanalizacji od innych urzgdzen podziemnych powinna spetnia¢ wymagania
podane w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

5.2. Studnie kablowe.

5.2.1. Stosowane typy studni kablowych.

Na ciggach kanalizacji kablowej nalezy stosowad studnie kablowe z osprzetem wg typdw okreslonych
w normie ZN-96/TPSA-023. Dopuszcza sie stosowanie studni wiekszych, a w szczegdlnosci budowe studni
w indywidualnym wykonaniu o innych ksztattach i wymiarach w wypadku rozbudowy ciggdw
kanalizaciji lub jesdli wynika to z usytuowania innych urzadzeh podziemnych i ograniczenia miejsca na
umieszczenie studni. Studnie mogq by¢ budowane z prefabrykatdw lub betonowane bezposrednio na
miejscu w ciqgu kanalizacji kablowe;j.

5.2.2. Wykonywanie studni z prefabrykatéw.

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatdéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi

w typowej dokumentaciji na te studnie.

5.3. Kable kanatowe i instalacyjne.

5.3.1. Stosowane typy kabli

Typy stosowanych kabli podaje sie w punkcie 2 specyfikacji techniczne;j.

5.3.2. Uktadanie kabli w kanalizacji.

Odcinki instalacyjne poszczegdlnych kabli sieci dostepowej, przewidzianych do instalowania w
kanalizacji kablowej, powinny by¢ szczegdtowo okreslone w projekcie zardwno w zakresie ich dtugosci,
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jak i usytuowania w konkretnych przelotach kanalizacji. Ogdlnie obowigzuje podstawowa zasada, ze
odcinki instalowanych kabli powinny by¢ tak dobierane, aby liczba koniecznych do wykonania ztgczy
przelotowych byta jok najmniejsza. Nalezy dgzy¢ do wykorzystania petnych odcinkdw fabrycznych
instalowanych typow kabli wg warunkdw technicznych stosowanych przez fabryki kabli (dtugosci te, w
zaleznosci od liczby czwdrek, wynoszg np. 300 m lub 600 m). Zaréwno ztgcza przelotowe, jok i
odgatezne, nalezy instalowac wytgcznie w studniach kablowych. Przy znacznej liczbie zakretédw na
trasie kanalizacji moze zachodzi¢ konieczno$¢ skrécenia odcinkdw instalacyjnych kabli ze wzgledu na
przewidywane trudnosci przy ich zacigganiu. Takze o skréceniu tych odcinkdw moze przesgdzac
koniecznos$¢ instalowania ztgczy odgateznych. Problemy te powinny by¢ jednoznacznie rozstrzygniete
w projekcie technicznym. W wypadkach budzgcych watpliwosci wykonawca obowigzany jest
skonsultowac sie z projektantem i spowodowac ewentualne skorygowanie przez projektanta projektu w
frybie nadzoru autorskiego.

Na kohcowych odcinkach sieci dostepowej, w liniach dostepowych rozdzielczych, doprowadzanych
do punktéw dystrybucyjnych w budynkach abonenckich, powinny by¢ w jak najwiekszym zakresie
wykorzystywane odgatezniki rurowe zamiast studni odgateznych. W tym wypadku nalezy zaciggadé
kohcowe odcinki kabli rozdzielczych (o matej liczbie par) od budynku do najblizszej studni kablowej
poprzez odgatezniki rurowe umieszczane w ciggu kanalizaciji rozdzielczej na wprost odpowiednich
budynkdw.

Przy wcigganiu kabla do kanalizacji kablowej wystepujg nastepujgce podstawowe czynnosci:

* otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni,

e wcigganie liny zaciggowej,

* ustawienie bebna na stanowisku roboczym,

* wcigganie kabla w otwér,

* utozenie kabla w studniach,

* zabezpieczenie kohcodw kabli,

* uszczelnienie kohcdw rur kanalizacii kablowej,

* wykonanie ztqczy,

* numerowanie kabli.

Przy uktadaniu kabli w studniach kablowych nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

» Kable nalezy uktada¢ na wspornikach kablowych.

» W studniach przelotowych kable nalezy uktadaé po jednej stronie.

» Kable o wiekszej srednicy nalezy mocowaé w osobnych uchwytach (kazdy kabel w osobnym
uchwycie), z tym, ze kable o mniejszej liczbie par (np. 100 + 200) mogg by& mocowane w jednym
uchwycie (2 lub 3 kable).

» Kable rozdzielcze o matej srednicy (kable ponizej 100 par) mogaq by¢ uktadane na wspornikach
wspdlnie po 2 lub 3 kable w jednym uchwycie.

* Kable nie powinny zastania¢ wlotdw wolnych otwordw, lecz przebiegac rownolegle do siebie i

do $cian bocznych studni.

» Kable przelotowe nie powinny krzyzowac sie w studni.

* tuki na wygieciach powinny by¢ tagodne, tzn. powinny by¢ wykonane tak duzym promieniem, jak na
to pozwalajg wymiary komory studni, z tym, ze promienh giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w warunkach fabrycznych dla danego typu kabla; mozna przyjmowac, ze promieh ten nie
powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy zewnetrznej kabla dla kabli nieopancerzonych.

Nalezy zatozy¢ opaski oznaczeniowe wg BN-72/3233-13.

5.4. Rurociag kablowy

5.4.1 Zabezpieczenie kabli w rurociggach kablowych

Rurociggi kablowe powinny zabezpieczac zaciggniete do nich kable $wiattowodowe przed
uszkodzeniami mechanicznymi na catej dtugosci ciggdw, a w szczegdlInosci:

- na terenach upraw rolniczych,

- w miejscach zblizen i skrzyzowah z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego,

- na terenach o zwiekszonym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi i szkdd gérniczych,

- w kanatach i tunelach,

- na mostach i wiaduktach.

Zabezpieczenie to, zaréwno w czasie budowy linii, jak i w okresie jej eksploatacii, nalezy osiaqgngc przez:
- uktadanie rurociggdw w ziemi na gtebokosci 1,0m,

- Uktadanie w potowie gtebokosci wykopu nad rurociggami tasmy ostrzegawczej,

- stosowanie dodatkowych rur ostonowych przepustowych w miejscach zblizen i skrzyzowanh z innymi
urzqdzeniami uzbrojenia terenowego,

- zapewnienie tatwosci zaciggania i wyciggania kabli $wiattowodowych z rurociggdw,

- staranny dobdér materiatéw na budowe rurociggdw i doktadny ich montaz,

- umieszczanie w rurociggu tylko po jednym kablu w kazdym ciggu rurowym.

5.4.2 Rozréznianie ciggdw w rurociggach kablowych

Ciggi w rurociggach kablowych powinny by¢ rozréznialne na catejich dtugosci. Te rozréznialno$é
zapewnic¢ przez:

- stosowanie rur z odpowiednimi napisami na zewnetrznej powierzchni,

- stosowanie rur z barwnymi wyrdznikami (paskami), jednakowymi dia poszczegdinych ciggdw na catej
frasie rurociggu,
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- zapewnienie jednakowej konfiguraciji ciggdw rur w rowie kablowym na catej frasie rurociggu, bez
zamian i krzyzowan rur.

5.4.3 Lokalizacja rurociggdw kablowych w terenie metodami elektrycznymi

Dla umoZzliwienia szczegdtowej lokalizaciji w terenie rurociggdw i dielektrycznych kabli OTK metodami
elektromagnetycznymi zastosowac tasme ostrzegawczo-lokalizacyjnq, uktadang rownolegle z
rurociggiem kablowym na gtebokosci uktadanego rurociggu:

Tasma powinna posiadac ciggtos¢ elekiryczng na catej dtugosci odcinkdw miedzyztgczowych i
miedzy zapasami, a miejsca ich potgczeh powinny by¢ chronione przed korozjg. Przy zasobnikach
ztaczowych powinny by¢ ustawione stupki oznaczeniowo-pomiarowe, na zaciski ktérych nalezy
wyprowadzac kohcodwki przewoddw elektrycznych dla umozliwienia lokalizacji przebiegu rurociggu
elekirycznymi metodami czynnymi.

5.4.4 Szczelno$¢ kanalizaciji wtérnej i rurociagdw kablowych

Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurociqgi kablowe powinny by¢ szczelne w
kazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszczeh statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy jok i
eksploatacii. Dotyczy to wszystkich ciggdw zajetych dla kabli oraz ciggdw pustych.

5.4.5 7tgcza rurowe

tgczenie rur polietylenowych rurociggéw kablowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek
rurowych o wymiarach dostosowanych do érednicy rur. Zastosowaé ztgczki rozbieralne.

Ztgcza powinny spetnia¢ warunki szczelnosci jak dla zmontowanego ciggu rurowego i posiadac
wytrzymato$¢ na dziatanie podwyzszonego cisnienia powietrza (1 MPa) stosowanego przy réznych
metodach pneumatycznego zaciggania kabli. Ztgcza powinny by¢ zbudowane z materiatu
odpornego na agresywne oddziatywanie gleby oraz zanieczyszczeh statych i ciektych, jakie mogg
pojawiac sie w kanalizacji kablowej. Powinny one zapewniac szczelno$¢ ztgcza w normalnych
warunkach uzytkowania rurociggdédw kablowych przez caty okres ich eksploatacii.

5.4.6 Uszczelnienia kohcdw rur

Do uszczelniania kohcdw rur rurociagdw kablowych, zaréwno zajetych przez kable, jok i pustych nalezy
stosowac uszczelki kohcdw rur wg ZN-96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do $rednic
uszczelnianych rur. Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggdw kandalizaciji
wszelkich zanieczyszczeh statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatacii.
5.4.7 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

Dla oznakowania trasy rurociggdw kablowych, elementdw sktadowych rurociggdw, przepustdw przez
rzeki nalezy zastosowac betonowe stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo -pomiarowe wg normy ZN-
96/TPSA-026.

5.4.8 Rury przepustowe.

W zaleznosci od zastosowanej technologii budowy przepusty rurowe dla rurociggdéw kablowych nalezy
wykonywac:

- z grubosciennych rur z tworzyw sztucznych (@ = 110/5 mm)

- z grubosciennych rur polietylenowych (@ = 125/7,1mm)

- z grubosciennych rur polietylenowych (@ = 110/6,3mm)

5.4.9 Tadéma ostrzegawcza

Na catej frasie rurociggdw kablowych powinna by¢ uktadana tasma ostrzegawcza w kolorze
pomarafczowym z wyraznym napisem UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY o szerokoéci 10cm.

5.4.10 Przygotowanie rur polietylenowych

Rury polietylenowe dostarczane na budowe powinny mieé uszczelnione kohcodwki. W razie braku tych
uszczelnien nalezy przed rozpoczeciem zaciggania rur sprawdzi¢ ich szczelnos¢ i koncdweki rur
pozostawic uszczelnione.

5.4.11 Uktadanie rurociggdw kablowych w ziemi

Odcinki rur polietylenowych dostarczane w zwojach lub na bebnach utozy¢ bezposrednio w ziemi
recznie w uprzednio przygotowanym rowie, albo tez metodqg bez wykopowq przy uzyciu
ptugo-uktadaczy rur (kabli). Wybdr technologii uktadania uzalezniony jest od rodzaju gruntu,
uksztattowania terenu i uzbrojenia go w inne urzgdzenia podziemne i nadziemne.

Rurociqgi kablowe uktadane w rowach wykonanych recznie powinny by¢ zasypywane najpierw
warstwq piasku lubb miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10 cm nad powierzchnie rur. Zaleca sie
rébwniez, aby rurociqgi te posiadaty falowanie w poziomie o wielkosci od 0,2% do 0,3% w gruntach o
twardym, trwatym podtozu, i 2% w gruntach bagnistych i na terenach zalewowych. W okresie letnim fj.
gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od temperatury rur polietylenowych na
placu budowy, zasypanie rurociggu kablowego powinno by¢ wykonane dwuetapowo: najpierw
warstwg podsypki, a po uptywie 24 godzin, po ochtodzeniu sie rur w ziemi powinno nastqpi¢ ostateczne
zasypanie rurociggu. Rury polietylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej od -5°C.
W razie koniecznosci prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach. W kazdym przypadku uktadania rur przy obnizonej
temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami
zmarzliny.

5.4.12 Gtebokos¢ uktadania rurociggdw kablowych w ziemi

Gtebokos¢ uktadania rurociggdw kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury utozonej na
dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi¢ 1 m.

5.4.13 Réwnolegte uktadanie kilku rur w rurociggu kablowym
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Rury polietylenowe uktadane rownolegle w rurociggu kablowym na catej jego dtugosci nie powinny w
zadnym miejscu krzyzowac sie lub zamieniac z rurami sgsiednimi. W celu tatwiejszego rozréznienia
poszczegdinych ciggdw zastosowano rury z kolorowymi paskami.

5.4.14 Zasobniki ztgczowe

Zasobniki utozy¢ bezposrednio w ziemi na poziomie posadowienia rurociggu kablowego, tak aby na
powierzchni terenu mozliwa byta uprawa gleby nawet przy uzyciu ciezkiego rolniczego sprzetu
zmechanizowanego (nacisk ok.10T). Zasobnik ztgczowy powinien by¢ zasypany warstwq ziemi o
grubosci co najmniej 0,7 m.

5.5. Montaz kabli i pomiary kontrolne

Przed przetgczeniem kabli XzZTKMXpw nalezy dokonac ich pomiardéw. Sposdb przetgczenia powinien
zapewnic¢ brak przerw w transmisji. Po przetgczeniu wykonaé pomiary kohcowe. Do wszystkich
pomiardéw uzywac sprzet posiadajgcy $wiadectwa homologacii. Wybudowaé dedykowane odcinki
instalacyjne kabli optotelekomunikacyjnych w rurociggach kablowych poprzez wdmuchiwanie
metodg ttoczkowq lub zacigganie reczne na krétkich odcinkach. Zapasy technologiczne odcinkdw
instalacyjnych kabli swiattowodowych umiesci¢ w zasobnikach kablowych w ziemi przy ztqgczach, w
studni kablowej na stelazu zapasu. tgczenie wtdkien swiattowodowych wykonaé poprzez spawanie
metodg tuku elektrycznego. Ttumienie kazdego potgczenia nie powinno przekroczy¢ 0,1dB. Potgczenia
zabezpieczy¢ ostonkami spawdw i umiesci¢ w kasetach spawdw w mufach kablowych.

5.6. Demontaz

Odtgczone odcinki kabli nalezy usung¢ z kanalizacji, rowdw kablowych i stupdw telekomunikacyjnych i
przekaza¢ wtascicielom. Nastepnie zdemontowad¢ kanalizacje kablowa, stupy telekomunikacyjne i
rurociqgi kablowe.

5.7 Montaz stupdw strunobetonowych i zelbetowych

Stupy strunobetonowe nalezy montowad na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W zalezno$ci od
warunkdw pracy, stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe. Potgczenie
stalowe elementdw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozjg przez malowanie lakierem
asfaltowym. Stawianie stupdw powinno odbywac sie za pomocq sprzetu mechanicznego. Odchytka
osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.8 Montaz przewoddéw

5.86.1 Wymagania ogdine

Przewody podlegajgce dziataniu sity naciggu nalezy tak tgczy¢ lub tak zawieszaé na konstrukcji
wsporczej, aby wytrzymato$é ztgceza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewoddw
wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu. Przewody nalezy tqgczy¢ ztgczkami.
Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by¢ takie, aby nie ostabiato jego wytrzymatosci.
Zaleznie od funkciji, jakg spetnia konstrukcja wsporcza oraz od jego wytrzymatosci, nalezy stosowaé
zawieszenie przewodu przelotowe lub odciggowe, a w przypadkach wymagajgcych zwiekszenia
pewnosci umocowania przewodu - przelotowe bezpieczne lub odciggowe bezpieczne. Naprezenie w
przewodach nie powinno przekraczacé:

- dopuszczalnego naprezenia normalnego — jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,

- dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego — jezeli przesto podlega obostrzeniu 3 stopnia

Zabrania sie regulowad naprezenia w przewodzie przez zmiane dtugosci linki rozkrecaniem lub
skrecaniem. Dopuszcza sie stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub poddawanie
przewodu przed montazem zwiekszonemu naprezeniu, ze wzgledu na mozliwosé powiekszenia zwisu
spowodowanego petzaniem przewodow.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystgpieniu znaczniejszej sity wzdtuz
przewodu, moggcej grozi¢ uszkodzeniem konstrukciji wsporczej, przewdd przesungt sie w miejscu
zawieszenia albo wyslizgngt z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato sie, nie dopuszczajgc w
ten sposéb do skutkdw powstatej sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowad w przypadku, gdy sity naciggu
przewodu w przestach sg niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywac co najmniej
90% sity zrywajqcej przewdd. Wybdr sposobu zawieszenia powinien by¢ zalezny od wytrzymatosci
konstrukcji wsporcze;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy przebudowie
linii kablowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z
dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami ST. Przez sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjqg
projektowq nalezy rozumiec sprawdzenie wszystkich elementéw przedstawionych liczbami (np. domiar)
lub symbolami (np. typ kabla) na rysunkach projektowych.

6.2. Kanalizacja teletechniczna pierwotna, wtérna i rurociggi kablowe.

Konftrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- uporzgdkowania terenu wzdtuz ciggdédw kanalizacji i w miejscach studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacijqg projektowq,

- sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowanh z obiektami,
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- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagah normy
BN-85/8984-01.

Kontrola jakosci wykonania kanalizaciji wtérnej i rurociggu kablowego polega na:

- uporzgdkowania terenu wzdtuz rurociggdéw kablowych,

- wykonaniu kalibracji,

- wykonaniu proby cisnieniowe;j.

6.3. Kable

Wykonawca ma obowigzek wykonac pomiary kontrolne/wstepne przebudowanych linii i kohcowe
udokumentowane podpisanym protokdtem przez upowaznionego przedstawiciela linii
telekomunikacyjne;.

6.4. Pomiary kontrolne kabli.

Dokonac¢ pomiardw:

- rezystanciji toréw

- rezystanciji izolacji zyt

- wytrzymatosci elektrycznej izolacji

- tumiennosci skuteczne;j

- ttumiennosci przeniku

- rezystanciji uziomu

- reflekfometryczne i fransmisyjne dla kabli optotelekomunikacyjnych

6.5. Ocena wynikdw badah

Przedstawiong do odbioru kablowq linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 daty dodatni wynik. Elementy
linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badanh otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢é
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Po wykonaniu
przebudowy kanalizacji teletechnicznej, rurociggdw kablowych i kabli telekomunikacyjnych do
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowq,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczq,

- protokoty z dokonanych pomiardw,

- protokoty odbioru robét zanikajacych, podpisane przez Inzyniera nadzoru

- oceny robdt wiasciciela przebudowanych linii.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdine™. Obmiaru robdt
dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacije projektowq i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Nadzoru. Jednostkg obmiarowqg
kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr (km), osprzetu kablowych linii
telekomunikacyjnych jest sztuka (szt.), teletechnicznej kanalizacji kablowej jest metr (m),

studia (stud), rur ostonowych oraz przepustowych jest metr (m), ztaczy kablowych jest

ztgcze, pomiardw jest odcinek (odc.) oraz ryczatt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w punkcie STWIORB Wymagania Ogdlne,
punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z :

Wykaz przepisdw i norm zaktadowych OPL/TP S.A. majgcych zastosowanie w niniejszym opracowaniu:
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28-03-1972 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. nr13z 10.04.1972 poz. 93).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu
robét budowlanych (Dz.U.03 Nr 47 poz.401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie (Dz.U.05 Nr 219 poz.1864).

Zarzgdzenie Nr 46/96 Prezesa zarzgdu TP S.A. z dn. 1996-12-16 w sprawie wprowadzenia do stosowania
zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczgcych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych sieci
miejscowych :

ZN-96 TP S.A. -004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
ZN-96 TP S.A.-010 Osprzet do instal. kabli na podb, stupowej telek. i energ. do 1kV.
ZN-96 TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
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ZN-96 TP S.A.-012
ZN-96 TP S.A.-013

ZN - 96/TP S.A. -014
ZN-96 TP S.A.-015
ZN-96 TP S.A.-016

ZN-96 TP S.A.-017

ZN-96 TP S.A.-018

ZN-96 TP S.A.-019
ZN-96 TP S.A. -020
ZN-96 TP S.A. -021
ZN - 96/TP S.A. -022
ZN-96 TP S.A.-023
ZN-96 TP S.A. -024
ZN-06 TP S.A. -026
ZN - 96/TP S.A. -027

ZN-96 TP S.A.-028
ZN - 96/TP S.A. -029

ZN - 96/TP S.A. -030
ZN - 96/TP S.A. -031
ZN - 96/TP S.A. -032
ZN - 96/TP S.A. -033
ZN-05TP S.A.-035
ZN - 96/TP S.A. -036
ZN - 96/TP S.A. -037
ZN-05TP S.A.-041
ZN-06 TP S.A. -046

ZN-06 TP S.A. -047

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe.
Rury z polichlorku winylu (PCW).

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP).
Telekomunikacyjna  kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE).

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) na
przepusty kablowe (RHDPE).

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEY).
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki korncow rur.

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztgczowe.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych . Ogoine
wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce

polietylenowej , wypetnione. Wymagania i badania.

taczniki zyt. Wymagania i badania.

Ostony zlaczowe. Wymagania i badania.

taczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

Obudowy zakonczen kablowych . Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami

i przetezeniami (ochronniki ) . Wymagania i badania.

Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych .

Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce
dostep do studni kablowych.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF).

Zarzqdzenie Ministra tgcznosci z dnia 02-09-1997 w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadac linie
i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptyndéw lub gazdw w razie ich
skrzyzowania sie lub zblizenia ( MP Nr 59, poz.567).

Rozporzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 10-01-1996 w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
Polskich Norm i norm branzowych z dziedziny tgcznosci (Dz. U. Nr 126,poz 592): PN-91/M-34501
Gazociqgi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi .Wymagania.
Zarzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 02-09-1997 w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadac linie
i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzqgdzenia do przesytania ptyndw lub gazdw w razie ich
skrzyzowania sie lub zblizenia ( MP Nr 59, poz.567).

Rozporzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 10-01-1996 w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
Polskich Norm i norm branzowych z dziedziny tgcznosci (Dz. U. Nr 126,poz 592): PN-91/M-34501
Gazociqgi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi .

Wymagania.

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 04-11-1995 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadacd sieci gazowe ( Dz. U. Nr 139 z dnia 07-12-1995, pod. 686).
Catos¢ prac wykonywac przy zastosowaniu przepisdw BHP obowigzujgcych w resorcie budownictwa

tgcznosci.
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