UCHWALA NR 28/XV/08
RADY GMINY WISKITKI
z dnia 04.07.2008 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki
dot. obszaru wsi Wiskitki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzgdzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pézniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z
pézniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz zgodnie z Uchwalg Rady
Gminy Wiskitki Nr 28/01/7 z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie przystgpienia do sporzgdzenia
zmiany miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki dot. Wsi
Wiskitki i Uchwatg Nr 18/X1V/04 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie realizacji
sporzagdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki, Rada Gminy
uchwala, co nastepuje:

§1.

Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki zwany dalej
planem dotyczacy terenu wsi Wiskitki obejmujgcy obszar | zgodnie z Uchwalg Nr 18/XIV/04 Rady
Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie realizacji sporzadzenia zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki.

§2.
1. Plan obejmuje:

- Tekst planu stanowigcy niniejszg uchwalie;
- Rysunek planu w skali 1: 2000 stanowigcy zatgcznik do niniejszej uchwaty;

2. Na rysunku planu nastepujgce oznaczenia graficzne stanowig ustalenia planu:

- przeznaczenie teren6w — okreslone symbolem cyfrowym i literowym,

- linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania,

- granice obszaru objetego planem,

- nieprzekraczalne linie zabudowy,

- nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkéw gospodarczych i garazowych
wolnostojacych,

- Scisle okreslona linia zabudowy dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych,
ustugowych oraz garazy znajdujgcych sie w jednej bryle tych budynkow,

- wymiarowanie linii rozgraniczajgcych,

- wymiarowanie linii zabudowy,

- granice strefy ochrony konserwatorskiej dla zabytku archeologicznego,

3. Na rysunku planu wystepujg oznaczenia graficzne wynikajgce z przepiséw odrebnych:
- granica strefy Scistej ochrony konserwatorskie;.

4. Pozostate oznaczenia majg charakter informacyjny.
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§ 3.

llekro¢ w uchwale mowa o:

planie — nalezy przez to rozumieé¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wiskitki dot. miejscowos$ci Wiskitki — etap I;

uchwale - niniejsza uchwata Rady Gminy Wiskitki zawierajgca ustalenia dotyczgce
zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Wiskitki — etap I;

rysunku planu - zalgcznik do niniejszej uchwaly, wykonany na mapie zasadniczej lub
ewidencyjnej, odnoszgcy ustalenia uchwaly do obszaru objetego planem miejscowym;
terenie — czes¢ obszaru objetego planem o okreslonym przeznaczeniu, sposobie
uzytkowanie lub odrebnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu
liniami rozgraniczajgcymi okreslony numerem i symbolem literowym;

ustalenia - zapisy zawarte w tekscie i na rysunku planu majgce charakter rozstrzygajacy i
obligatoryjny;

informacje — zapisy zawarte w tekscie i na rysunku planu wynikajgce z uwarunkowan
prawnych lub z istniejgcego zagospodarowania terenu;

Scisle okres$lona linia zabudowy - linia, w ktérej znajduje sie $ciana budowanego lub
rozbudowywanego budynku;

linii rozgraniczajgcych - linie wyznaczone na rysunku planu, wydzielajgce tereny o roznym
przeznaczeniu lub ré6znych zasadach zagospodarowania;

dzialce budowlanej - nieruchomos$¢ gruntowa lub dziatka gruntu, ktorej wielkos¢, cechy
geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastruktury
technicznej spetniajg wymogi realizacji obiektow budowlanych wynikajgce z odrebnych
przepisOw i aktéw prawa miejscowego;

przeznaczeniu terenu - przeznaczenie i sposOb uzytkowania okreslony planem , ktére
powinno przewazac¢ na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi;

nieprzekraczalnej linii_zabudowy - linia, ktorej nie moze przekroczy¢ zadna z czesci
budowanego lub rozbudowywanego budynku;
froncie dziatki — czes¢ dziatki budowlanej przylegtej do drogi publicznej lub drogi

wewnetrznej, z ktorej odbywa sie zjazd na dzialke;

maksymalnej wysokos$ci budynku — wysoko$¢ liczona od poziomu terenu przy wejsciu do
budynku do wysokosci gtéwnej kalenicy;

powierzchni biologicznie czynnej — czes¢ dziatki budowlanej na gruncie rodzimym, ktéra
pozostaje niezabudowana( w gtgb gruntu, na nim oraz pod nim), nie stanowi dojazdow i
dojs¢ pieszych, jest pokryta trwatg roslinnoscig lub jest uzytkowana rolniczo lub stanowi
cieki lub zbiorniki wodne okreslona w % w stosunku do powierzchni dziatki znajdujacej sie
na okreslonym terenie.

§4.

Plan ustala:

szczegoblne warunki zagospodarowania terenéw, w tym zakaz lokalizacji nowej zabudowy,
wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska kulturowego, przyrodniczego, zasobéw wodnych i
zdrowia ludzi, prawidtowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntéw
rolnych i lesnych.

zasady i warunki podziatu terenu na dziatki budowlane,

zasady i warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu,

zasady obstugi terenu w zakresie komunikaciji,

zasady obstugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej,

przeznaczenie terenéw.

Ustalenia okreslone w przepisach ogdinych niniejszej uchwaty sg obowigzujace rowniez dla
poszczegolnych terendw.



§ 5.

SzczegOlne warunki zagospodarowania terenéw, w tym zakaz lokalizacji nowej zabudowy,
wynikaj gce z potrzeb ochrony srodowiska kulturowego, przyrodniczego, zasobow wo dnych i
zdrowia ludzi, prawidtowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntow

rolnych i le snych.
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Ustala sie (poza terenami UP) zakaz realizacji przedsiewzie¢é mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko w mysl ustawy ,,Prawo ochrony srodowiska”.
Na terenach U dopuszcza sie realizacje przedsiewzie¢, dla ktérych sporzadzenie raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagane w mys$l obowigzujgcych przepisow
odrebnych.
Na terenach MN/U, zakaz, o ktérym mowa w § 4 pkt.1 nie dotyczy stolarni, instalacji do wyrobu
mebli, stacji obstugi lub remontowych sprzetu budowlanego, rolniczego oraz srodkéw transportu.
Zakaz, o ktérym mowa w § 4 pkt. 1 nie dotyczy realizacji przedsiewzie¢ zaliczanych do celow
publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomosciami takich jak drogi i urzadzenia
infrastruktury techniczne;.
Ustala sie, ze oddziatywanie prowadzonej dziatalno$ci emisjg substancji oraz energii takiej jak:
ciepto, halas, wibracje, pola magnetyczne do powietrza, wody i gleby nie moze przekraczaé
granicy terenu, do ktérego wiasciciel posiada tytut prawny oraz nie moze przekraczaé na tej
granicy norm wilasciwych dla przeznaczenia terenéw sasiednich i dopuszczalnych w tym zakresie
zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie ,Prawo ochrony srodowiska”.
Tereny o symbolu:
Ustala sie ,ze dopuszczalne poziomy hatasu dla terenéw przeznaczonych w planie nalezy
przyjmowaé

- MN, MW- jak dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa,

- MN/U, MW/U - jak dla terenéw przeznaczonych na cele mieszkaniowo- ustugowe,

- 1UO i 2UO - ,tereny przeznaczone pod budynki zwigzane ze statym lub wielogodzinnym

pobytem dzieci i miodziezy”

zgodnie z art. 113 i 114 ustawy ,Prawo ochrony srodowiska”.

Ustala sie obowigzek zachowania wartosciowego drzewostanu.

Ustala sie obowigzek pozostawienia powierzchni biologicznie czynnej — okreslonej dla
poszczegdblinych terendw.

Ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy 5,0 m od gérnej skarpy rowu melioracyjnego.

Ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy 10,0 m od terenu oznaczonego symbolem 1WS.
Ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy 5,0 m od terenu oznaczonego symbolem 1RE.
Ustala sie obowigzek zapewnienia prawidlowego przeptywu wody w rowie melioracyjnym w
przypadku budowy ogrodzen.

Dziatania inwestycyjne polegajgce na budowie obiektéw kubaturowych na etapie sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki na terenie zmeliorowanym w zakresie kolizji z urzgdzeniami
melioracyjnymi wymagajg uzgodnienia z Wojewddzkim Zarzgdem Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Maz..

Ustala sie , iz dziatania inwestycyjne w zakresie odprowadzania wéd deszczowych z terenow
oznaczonych symbolem U i UP oraz drég z utwardzong nawierzchnig na etapie sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki wymagajg uzgodnienia z Wojew6dzkim Zarzgdem Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Warszawie , Inspektorat w Grodzisku Maz. Dla w/w dziatan nalezy
przewidzie¢ budowe zbiornikéw retencyjnych.

Ustala sie, iz dziatania inwestycyjne w zakresie prowadzenia inwestycji liniowych w terenie
zmeliorowanym na etapie sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialkki wymagajg
uzgodnienia z Wojewddzkim Zarzgdem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie,
Inspektorat w Grodzisku Maz.

Ustala sie, iz dziatania inwestycyjne w zakresie zmiany tras rzek i rowéw, bgdZz wznoszenia
budowli komunikacyjnych na etapie sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki wymagaja
uzgodnienia z Wojewddzkim Zarzgdem Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Warszawie,
Inspektorat w Grodzisku Maz.

W obszarze planu znajdujg sie pomniki przyrody:

Dab, obwdéd 320 cm, (dz. nr 385/2),



Dab, obwdéd 260 cm, (dz. nr 385/2).

Wszelkie prace budowlane w odlegtosci do 15m od pomnika przyrody nalezy uzgodni¢ z

Wojewddzkim Konserwatorem Przyrody.

18. Plan wskazuje obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytkéw (ochrona na
podstawie przepis6w szczegolnych):

. zespot koscielny p.w. Wszystkich Swietych, XVI — XIX w. nr dec. 998, data wpisu 25.11.1996,
(dziatki o nr ew. 372),

. cmentarz z | wojny Swiatowej (zotnierzy rosyjskich), nr rej.;922 z 21.12.1992, (dziatki o nr ew.
653),

. obszar ochrony zabytkowych wartosci przestrzennych (zesp6t dawnego rynku i kosciota),
historycznych (rozplanowanie miasta), ekspozycji obiektéw zabytkowych oraz obserwacji
archeologicznej w formie $cistej ochrony konserwatorskiej oznaczonej na rysunku planu
symbolem — nr rej. 788, wpis z dnia 5.04.1988r.

a) Wszelkie roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru wymagajg
uzyskania pozwolenia na prowadzenie rob6t od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

b) W strefie $cistej ochrony konserwatorskiej plan ustala nastepujgce wymogi lokalizowania tablic i
urzgdzen reklamowych:

- formy reklamowe mozna lokalizowa¢ w strefie parteru budynku,
- reklama nie moze dominowac¢ nad formg architektoniczng obiektu, na ktérym jest umieszczona,
- zabrania sie lokalizowania reklam wolnostojgcych przy Pl. Wolnosci.

C) W strefie Scistej ochrony konserwatorskiej zakazuje sie stosowania oktadzin $ciennych typu
»siding” .

d) W zakresie kolorystyki elewacji budynkéw zlokalizowanych przy Pl. Wolnosci w stresie scistej
ochrony konserwatorskiej oraz na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MW/U plan
ustala stosowanie pastelowych odcieni koloréw .

e) Zamiany w zagospodarowaniu przestrzennym w granicach strefy $cistej ochrony
konserwatorskiej wymagajg uzgodnienia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

19. Plan ustala ochrone obiektéw wpisanych do wojewddzkiej ewidencji konserwatorskiej:

ul. Cegielnia:

- dom nr 3, mur., | 20- te XX w., (dz. o nr ew. 396)
- dom nr 4, mur. | 20- te XX w., (dz. o nr ew. 770)

ul. Guzowska:

- dom nr 14, mur., ok. 1920 r., (dz. o nr ew. 216)

ul. Kosciuszki:

- dom nr 2, drewn., k. XIX w., (dz. o nr ew. 436)
- kapliczka, mur., 1 pot. XIX w., (dz. o nr ew. 742)

ul. Ogrodowa:

- dom nr 21, mur., 1903 r., (dz. o nr ew. 420)

ul. Panska:

- dom nr 14, mur., ok. 1920 ., (dz. o nr ew. 357/1)

ul. Strazacka:

- dom nr 14, mur., 0k.1920r., (dz. o nr ew. 287)

Pl. Wolnosci:



- dom nr 2, drewn., k. XIX w., (dz. o nr ew. 400)

- dom nr 7, mur., pocz. XX w., (dz. o nr ew. 388)

- dom nr 35, mur., 1881 r., (dz. o nr ew. 375)

- szkota , mur. pot. XIX w, (dz. o nr ew. 374)

- koszary wojskowe, Pl. Wolnosci nr 9, mur., ok. 1900 r., (dz. o nr ew. 387 )

ul. Zyrardowska:

- zespot miyna motorowego, ul. Zyrardowska nr 26, (dom, mtyn) mur., 1912 r., (dz. o nr
ew. 365)

- kapliczka przy drodze do Blonia, mur., k. XVIIl, (dz. o nr ew. 118/1)

a) Prace budowlane dotyczace obiektdéw bedgcych w ewidencji konserwatorskiej powinny sie
ograniczy¢ do rob6t renowacyjnych i rekonstrukcyjnych. Przy pracach wykonczeniowych nalezy
uzywac, w miare mozliwosci, materialtéw stosowanych rozwigzaniach pierwotnych,

b) W przypadku ztego stanu technicznego plan dopuszcza rozhiérke obiektow bedgcych w ewidencji
konserwatorskiej po wcze$niejszym wykonaniu dokumentacji obiektu (karta ewidencyjna,
dokumentacja fotograficzna) w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

c) Plan ustala ochrone zabytkéw archeologicznych (stanowiska archeologiczne) w formie stref
ochrony konserwatorskiej dla zabytkow archeologicznych, okreslonych na rysunku planu
symbolem

Nr Ew. Opis obiektu

59 — 60/9* Pozostatosci osady z okresu wptywodw rzymskich

59 — 60/12* Pozostatosci osady nowozytnej

59 — 60/28 Slad osadnictwa $redniowiecznego

59 - 60/31 Pozostatosci osady  wczesnosredniowiecznej, $lady  osadnictwa

starozytnego

59 — 60/32 Slad osadnictwa wczesnosredniowiecznego

60 — 60/1* Pozostatosci osady sredniowiecznej i nowozytnej

60 — 60/13* Pozostatosci osady sredniowiecznej

60 — 60/50 Slad osadnictwa $redniowiecznego

60 — 60/52 Slad osadnictwa z epoki kamienia

60 — 60/62 Slady osadnictwa starozytnego

60 — 60/63 Slady osadnictwa starozytnego i Sredniowiecznego.

60 — 60/64 Slady osadnictwa starozytnego, $redniowiecznego i nowozytnego

60 — 60/65 Slad osadnictwa z okresu wplywéw rzymskich

60 — 60/66 Slady osadnictwa starozytnego i Sredniowiecznego

60 — 60/67 Slady osadnictwa z epoki brgzu i $redniowiecza

60 — 60/68 Slady osadnictwa starozytnego i Sredniowiecznego

60 — 60/69 Slad osadnictwa z epoki brgzu

60 — 60/70 Pozostatosci osady wielokulturowej

60 — 60/72 Pozostatosci osady wielokulturowej

60 — 60/73 Pozostatosci osady sredniowiecznej

60 — 60/74 Slady osadnictwa starozytnego i Sredniowiecznego

60 — 60/75 Slad osadnictwa z epoki brgzu

60 — 60/76 Pozostatosci osady starozytnej

60 — 60/85 Slad osadnictwa z epoki brgzu

60 — 60/99 Slad osadnictwa z okresu wplywéw rzymskich

60 — 60/106 Brak danych

Na obszarze w/w stref plan ustala:

a) Obowigzek uzyskania przez inwestora od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw - przed
wydaniem pozwolenia na budowe lub zgloszeniem wiasciwemu organowi - uzgodnienia wszelkich
planowanych budoéw obiektéw budowlanych oraz robot budowlanych wigzgcych sie z wykonaniem
prac ziemnych,

b) Obowigzek uzgadniania z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw poszukiwania, rozpoznania i

wydobywania kopalin oraz budowy urzgdzen wodnych i regulacji wod,




c)

d)

Obowigzek przeprowadzenia (na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierzajgcej
finansowac roboty budowlane) badan archeologicznych oraz wykonania dokumentaciji,

Przed rozpoczeciem badan archeologicznych wymagane jest uzyskania od Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw pozwolenia na ich prowadzenie.

§ 6.

Zasady i warunki podziatu na dziatki budowlane.

1.

Dopuszcza sie podziat dziatek budowlanych pod warunkiem zachowania wartosci uzytkowych
powstatych po podziale cze$ci, zgodnych z przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania
okreslonymi niniejszg uchwata.
Wielkos$¢ i ksztalt dziatek winien by¢é dostosowany do potrzeb zwigzanych z przeznaczeniem i
funkcjonowaniem obiektéw, przy zachowaniu pozostatych ustalen planu i przepiséw odrebnych.
Nowo wydzielone dzialki powinny mie¢ zapewniony bezposredni dostep do drogi publicznej, lub
poprzez dojazd lub droge wewnetrzna.,
Ustala sie szeroko$¢ nowo wydzielonej dziatki budowlanej od strony drogi min. 20m.
Dopuszcza sie podziat istniejgcych dziatek budowlanych o szerokosci od strony drogi mniejszej
niz 20m, przy zachowaniu pozostatych ustalen planu.
Minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej:

- naterenie o symbolu 1MN- 37MN wynosi 700m?,

- naterenie o symbolu 38MN- 47 MN wynosi 1000m?,

- naterenie o symbolu 48 MN wynosi 600m?,

- naterenie o symbolu 1IMN/U-4MN/U- 1000m?,

- naterenie o symbolu 5SMN/U- 10MN/U wynosi 1200m?,

- naterenie o symbolu U - 1200m?,

- naterenie o symbolu UP- 1500m?,

- naterenie IMN/MW/U 1000m>.
Dopuszcza sie zagospodarowanie istniejgcych dziatek budowlanych o powierzchni i szerokosci
frontu mniejszej niz okreslona w § 6 pkt. 6 przy zachowaniu pozostatych ustalen planu.
Dopuszcza sie wydzielenie dzialki o powierzchni mniejszej niz 700 m® w przypadku wydzielenia
dziatki na dojazd lub droge wewnetrzna.

87.

Zasady i warunki ksztattowania zabudowy i zagospoda  rowania terendw.

1.

10.

Usytuowanie nowo projektowanych budynkéw oraz rozbudoéw istniejagcych budynkow wzgledem
drog ustala sie wedlug nieprzekraczalnych lub $cisle okreslonych linii zabudowy, zgodnie ze
zwymiarowaniem oznaczonym na rysunku planu.

Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowo projektowanych budynkéw oraz rozbudoéw
istniejgcych budynkéw wzgledem drdég nie okreslonych na rysunku planu i nowo wydzielanych
wynosi 7. m.

Poza nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone przy terenach drég publicznych mogag
wykracza¢ ganki, zadaszenia (podparte i niepodparte stupami) nad wejsciami do budynkéw lub
wjazdami do garazy, balkony, wykusze i witryny.

Elementy wymienione w 87 ust. 3 nie mogg pomniejszac nieprzekraczalnej linii zabudowy o wiecej
niz 2,5m.

Schody zewnetrzne, wejsciowe do budynkow, rampy i pochylnie mogg by¢ lokalizowane pomigdzy
ogrodzeniem a nieprzekraczalng linig zabudowy wyznaczong przy terenach drog.

Poza $cisle okreslone linie zabudowy wyznaczone przy terenach drég publicznych moga
wykraczac¢ balkony, wykusze i witryny.

Elementy wymienione w 87 ust. 6 nie mogg pomniejszac scisle okreslonej linii zabudowy o wiecej
niz 1,5m.

Poza scisle okreslone linie zabudowy wyznaczone przy terenach drég publicznych mogg byé
cofniete fragmenty budynkéw, na nie wiecej niz 1,5m.

Dopuszcza sie nadbudowe i rozbudowe istniejgcych budynkéw w dobrym stanie technicznym,
zlokalizowanych poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy zgodnie z istnhiejgcg
linig zabudowy budynku.

Plan ustala mozliwo$¢ sytuowania budynkéw w granicy istniejgcej dziatki, jezeli szerokos¢ dziatki
wynosi od 8 do 17m, z wyjgtkiem terenow przeznaczonych pod zabudowe zagrodows, gdzie



11.
12.

13.

14.

15.

plan ustala mozliwos¢ sytuowania budynkdw w granicy istniejgcej dziaiki, jezeli szerokosé dziatki
wynosi od 14 do 20 m.
Ustala sie sytuowanie nowych ogrodzen od strony drég w linii rozgraniczajgcej drogi.
Ustala sie zakaz lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?, z
uwzglednieniem warunkéw zapisanych w § 10.
Ustala sie obowigzek wyposazenia w miejsca postojowe terenéw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkalno — ustugowg, ustugowg, ustugowo - produkcyjna wymagajgcych powszechnej
dostepnosci dla komunikacji samochodowej w ilosci min.1mp/50m2 powierzchni uzytkowej
budynku ustugowego, jednak nie mniej niz 3 miejsca postojowe dla samochodu osobowego.
W pasach drogowych okreslonych niniejsza uchwatg dopuszcza sie realizacje zieleni o
charakterze alejowym.
Dopuszcza sie urzagdzenie miejsc postojowych w pasie drég zgodnie z pozostatymi ustaleniami
planu.

§ 8.

Zasady i warunki obstugi w zakresie komunikaciji.

1.
2.

3.

Dopuszcza sie dostep do drogi publicznej poprzez drogi wewnetrzne.

Linie rozgraniczajgce drég winny spetnia¢ warunki okreslone w ustaleniach niniejszej uchwaly i
rysunku planu.

Ustala sie system drég, sktadajgcy sie z drogi gtéwnej (droga krajowa nr 50), zbiorczej, lokalnych,
dojazdowych, wewnetrznych okreslonych rysunkiem planu lub nie wyznaczonych na rysunku
planu i petnigcych role obstugi bezposredniej oraz role powigzania, dojazdow i dojsc.

Wyznacza sie okre$lony na rysunku planu teren przeznaczony pod budowe autostrady A2 wraz z
weztem na skrzyzowaniu z drogg krajowg nr 50 i projektowang obwodnicg przebiegajacg poza
granicami Wiskitek i drogami serwisowymi.

Ustala sie szerokosci nowo projektowanych dr6ég wewnetrznych nie wyznaczonych na rysunku
planu min 8 m w liniach rozgraniczajgcych, obstugujagcych max 10 dzialek po obu stronach drogi.
W przypadku wiekszej ilosci obstugiwanych dziatek ustala sie szerokos¢ nowo projektowanych
drég wewnetrznych nie wyznaczonych na rysunku planu min 10 m w liniach rozgraniczajgcych.
Ustala sie szerokosc¢ projektowanych ciggoéw pieszo — jezdnych jako dr6g wewnetrznych min. 6 m
w liniach rozgraniczajgcych. Cigg pieszo — jezdny moze obstugiwa¢ maksymalnie 6 dziatek po obu
stronach drogi.

Droga lub cigg pieszo — jezdny nie majacy potaczenia z inng drogg lub ciggiem powinien by¢
zakonhczony placem manewrowym zgodnie z przepisami odrebnymi.

skrzyzowan wg przepiséw odrebnych.

§0.

Zasady i warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.

1.

2.

Zaopatrzenie w wode.

a) Ustala sie zaopatrzenie w wode z istniejgcych i projektowanych sieci wodociggowych.

b) Do momentu realizacji sieci wodociggowej dopuszcza sie zaopatrzenie w wode z ujec
indywidualnych, z wyjatkiem obiektéw zlokalizowanych w odlegtosci mniejszej niz 150m od
granicy cmentarza zlokalizowanego na dziaice o nr ew. 21.

Odprowadzanie Sciekoéw sanitarnych i deszczowych.

a) Ustala sie zakaz odprowadzania nie oczyszczonych sciekéw sanitarnych i technologicznych

wprost do gruntu, wodnych ciekéw powierzchniowych oraz rowéw przydroznych,

b) W obszarze planu brak jest sieci kanalizacyjnej sanitarnej; ustala sie odprowadzanie sciekéw

sanitarnych do planowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej, a do czasu jej realizacji do
szczelnych zbiornikow bezodptywowych, z wywozem na oczyszczalnie na podstawie umow.

c) Scieki technologiczne przed zrzutem do kanalizacji sanitarnej wymagajg oczyszczenia

wstepnego z zanieczyszczen przemystowych w urzgdzeniach oczyszczajgcych znajdujgcych
sie w granicach dzialek, do ktorych Inwestor posiada tytut prawny, niezaleznie od dalszego
sposobu oczyszczania,



4.

5.
a)

b)
6.

7.
a)

b)
c)

8.

d) Ustala sie zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wéd opadowych lub roztopowych z
powierzchni  szczelnej terenéw przemystowych, skladowych, baz transportowych oraz
parkingéw o powierzchni wiekszej niz 1000m?. Wody opadowe i roztopowe przed zrzutem do
odbiornika wymagajg oczyszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi,

e) Ustala sie zakaz odprowadzania nie oczyszczonych wdéd opadowych lub roztopowych z
powierzchni szczelnej terendw drdg zaliczanych do kategorii drog krajowych. Wody opadowe
i roztopowe przed zrzutem do odbiornika wymagajg oczyszczenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami odrebnymi,

f) Wody opadowe i roztopowe z wyjgtkiem wymienionych w ppkt. d) nalezy odprowadzi¢ na teren
wlasny dziatki, nie naruszajgc intereséw 0séb trzecich, nie zmieniajgc stanu wéd na gruncie
ani kierunku odptywu wody,

g) Dopuszcza sie lokalizowanie przydomowych systemdw oczyszczania na dziatkach o
powierzchni min 2000 m?; przed zlokalizowaniem nalezy wykonaé badania hydrologiczne
stwierdzajace mozliwosé zastosowania tych systeméw.

Zaopatrzenie w energie elektrycznag.

a) Ustala sie zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcych i projektowanych sieci
elektroenergetycznych (SN, NN) kablowych oraz z istniejgcych i projektowanych stacji
transformatorowych — zgodnie z zapotrzebowaniem — w uzgodnieniu i na warunkach Zaktadu
Energetycznego,

b) Dzialania inwestycyjne w sgsiedztwie linii energetycznych ( w szczegdélnosci 15 kV) wymagaja
na etapie projektowania, realizacji oraz uzytkowania uwzgledniania przepiséw
bezpieczenstwa, Polskich Norm oraz innych przepiséw odrebnych,

¢) Lokalizacja stacji transformatorowych wymaga dostepnosci od drogi publicznej lub wewnetrznej,

d) Dla projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV nalezy wydzieli¢ dziatki o wymiarach
3m x 2m,

e) Istniejgce linie elektroenergetyczne napowietrzne nalezy przystosowa¢ do nowego
zagospodarowania terenu wedtug aktualnych Polskich Norm,

f)  Ustala sie, iz lokalizacja stacji transformatorowej z wyj. terenu ustalonego w planie pod stacje
transformatorowg o symbolu 1E, ustalana bedzie kazdorazowo tj. wg potrzeb, bez
koniecznosci zmiany planu.

Telekomunikacja.
a) Ustala sie obstuge w zakresie telekomunikacji w oparciu o istniejgcg i projektowang sie¢
telekomunikacyjng kablowg w uzgodnieniu i na warunkach Zaktadu Telekomunikacji.
Zaopatrzenie w gaz.
Docelowo ustala sie zaopatrzenie w gaz w oparciu o przewidziang w perspektywie sie¢ gazu
przewodowego.
Do czasu wybudowania sieci gazowej zaopatrzenie w gaz — w oparciu o gaz bezprzewodowy.
Zaopatrzenie w energie cieplng.
Ustala sie zaopatrzenie w ciepto w oparciu o indywidualne zrédta ciepta z preferencjg dla
nieszkodliwych, ekologicznych czynnikow grzewczych (gaz, olej niskosiarkowy, energia
elektryczna, odnawialne zrodia energii), ktorych eksploatacja powodujgca wprowadzanie
gazéw lub pytébw do atmosfery nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci powietrza
poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.
Usuwanie odpadéw.
Ustala sie zasade zorganizowanego systemu usuwania odpadéw statych i wyw6z na wysypisko
na podstawie uméw.
Plan zaleca realizacje systemu selektywnej zbiorki odpadéw w miejscu ich powstawania.
Ewentualne odpady niebezpieczne dla $srodowiska wymagajg sktadowania i utylizacji wg
przepiséw odrebnych zgodnie z przyjetym programem gospodarki odpadami.
Ustalenia ogdéine
a) Ustala sie lokalizacje sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajgcych terenow
przeznaczonych pod drogi publiczne z zachowaniem odlegtosci wzajemnych wynikajgcych z
przepiséw odrebnych.
b) Dopuszcza sie lokalizacje sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczajgcymi tereny
drég publicznych.




§ 10.
Ustala sie szczegétowe warunki zagospodarowania terenéw objetych planem:

1. Tereny o symbolu 1MN, 8MN, 17MN, 18MN,19MN, 2 4MN, 25MN, 27MN, 28MN, 35MN,
36MN, 37MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem
b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do
60m?; prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;.

c) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosié max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

- wysokos¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosi¢ max 7m,

- wysokos$¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max. 6 m .

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkow
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linie zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej dr6g wyznaczonych na rysunku planu.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

d) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

- lokalizacji ustug, ktérych dziatalnos¢ powoduje koniecznos¢ wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

2. Teren o symbolu 2MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem.

b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do
60m?, prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;j.

c) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosié max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

- wysokos¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosié¢ 7m,

- wysokos$¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max. 6 m .



- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkéw
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- linie zabudowy dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno - ustugowych, ustugowych oraz
garazowych znajdujgcych sie w bryle tych budynkéw $Scisle okreslone, pokrywajgce sie z linig
rozgraniczajgcej drogi — ulicy Zyrardowskiej zgodnie z rysunkiem planu

- nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkéw gospodarczych i garazowych wolnostojgcych —
10m od linii rozgraniczajgcej drogi - ulicy Zyrardowskiej zgodnie z rysunkiem planu

- nieprzekraczalna linie zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej pozostatych drég wyznaczonych na
rysunku planu.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

- nieprzekraczalna linia zabudowy 5m od linii rozgraniczajgcej teren o symbolu RE.

d) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

- lokalizacji ustug, ktorych dziatalnos¢ powoduje koniecznos$é wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

3. Tereny o symbolu 3MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 34MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem

b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do

60m?; prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;j.
c) ustala sie:

wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosi¢ max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

- wysokos¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosi¢ max 7m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max. 6 m .

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkow
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkdéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej drég wyznaczonych na rysunku planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

- nieprzekraczalna linia zabudowy 5m od linii rozgraniczajacych teren o symbolu 1RE.
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d) zakazuije sie:

- budowy ogrodzen petlnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

- lokalizacji ustug, ktérych dziatalnos¢ powoduje koniecznos¢ wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Tereny o symbolu 4MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem
b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do
60m?; prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;j.

c) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosié max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

- wysokos¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosi¢ max 7m,

- wysokos$¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max. 6 m .

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkow
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od linii rozgraniczajgcej drogi — ulicy Blonskiej i
Zyrardowskiej,

- nieprzekraczalna linie zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej pozostatych dr6g wyznaczonych na
rysunku planu.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

d) zakazuije sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

- lokalizacji ustug, ktorych dziatalnos¢ powoduje koniecznos$é wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

5. Tereny o symbolu 5MN, 6MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem.

b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustlug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do
60m?; prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;j.
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C) ustala sie:

wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosi¢ max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

- wysokos$¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosié max 7m,

- wysokos$¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max. 6 m .

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkow
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od linii rozgraniczajgcej drogi — ulicy Zyrardowskie;.

- nieprzekraczalna linie zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej pozostatych dr6g wyznaczonych na
rysunku planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo

wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

d) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

- lokalizacji ustug, ktérych dziatalnos¢ powoduje koniecznos¢ wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

6. Tereny o symbolu 7MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem
b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do
60m?; prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;.

C) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosié max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

- wysokos¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosi¢ max 7m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max. 6 m .

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkéw
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od linii rozgraniczajgcej drogi — ulicy Guzowskiej.

- nieprzekraczalna linie zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej pozostatych drég wyznaczonych na
rysunku planu.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.
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d) zakazuije sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

- lokalizacji ustug, ktérych dziatalnos¢ powoduje koniecznos¢ wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

7. Tereny o symbolu 9MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem
b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do
60m?; prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;j.

c) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosié max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

- wysokos¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosi¢ max 7m,

- wysokos$¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max. 6 m .

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkow
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczajgcej drogi — ulicy Cegielni.

- nieprzekraczalna linie zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej pozostatych drég wyznaczonych na
rysunku planu.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

d) zakazuije sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

- lokalizacji ustug, ktorych dziatalno$¢ powoduje koniecznosé wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

8. Teren o symbolu 10MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem

b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustlug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do
60m?; prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;j.
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C) ustala sie:

wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosi¢ max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

wysokos¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosié 7m,

wysokos$¢ projektowanych budynkdéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢é max. 6 m .
maksymalna wysokos¢é posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

maksymalna wysoko$¢é posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkow
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno -
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od linii rozgraniczajgcej drogi — ulicy Guzowskiej.
nieprzekraczalna linie zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej pozostatych drég wyznaczonych na
rysunku planu.

nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

d) zakazuje sie:

budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatow betonowych od strony drogi.

lokalizacji ustug, ktérych dziatalnos¢ powoduje koniecznos¢ wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

9. Teren o symbolu 11MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem.

b) dopuszcza sie:

lokalizacje ustug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do
60m?®; prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;j.

C) ustala sie:

wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosi¢ max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

wysokos¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosi¢ 7m,

wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max. 6 m .
maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkéw
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno -
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

nieprzekraczalna linia zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej drog wyznaczonych na rysunku planu.
nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

d) zakazuje sie:

budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.
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- lokalizacji ustug, ktérych dziatalnos¢ powoduje koniecznos¢ wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

10. Teren o symbolu 12MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem
b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do
60m?; prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;.

c) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosié max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

- wysokos¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosi¢ 7m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max. 6 m .

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkéw
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- linie zabudowy dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno - ustugowych, ustugowych oraz
garazowych znajdujgcych sie w bryle tych budynkéw $Scisle okreslone, pokrywajgce sie z linig
rozgraniczajgcej drogi — ul. T. Kosciuszki zgodnie z rysunkiem planu

- nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynkéw gospodarczych i garazowych wolnostojgcych —
10m od linii rozgraniczajacej drogi - ul. T. Kosciuszki zgodnie z rysunkiem planu

- nieprzekraczalna linie zabudowy 10m od linii rozgraniczajacej drogi — ulicy Guzowskiej,

- nieprzekraczalna linie zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej pozostatych dr6g wyznaczonych na
rysunku planu.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

d) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

- lokalizacji ustug, ktorych dziatalno$¢ powoduje koniecznosé wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

11. Tereny o symbolu 13MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem.

b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do
60m?; prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;.
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c) ustala sie:

wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosi¢ max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

- wysokos$¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosi¢é max 7m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max. 6 m .

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkow
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczajgcej drég — ulicy T. Kosciuszki i Cegielni,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej pozostatych dr6g wyznaczonych na
rysunku planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo

wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

d) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

- lokalizacji ustug, ktérych dziatalnos¢ powoduje koniecznos¢ wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

12. Teren o symbolu 14MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem.
b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do
60m?; prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;.

C) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosié max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

- wysokos¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosi¢ 7m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max. 6 m .

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkow
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 10m od linii rozgraniczajgcej drogi — ul. Zyrardowskiej.

-. nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczajgcej pozostatych drég wynosi 7m

-. nieprzekraczalne linie zabudowy dla wszystkich budynkéw 7m od linii rozgraniczajgcej drog nie
wyznaczonych na rysunku planu i nowo wydzielanych.

d) zakazuije sie:
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- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

- lokalizacji ustug, ktérych dziatalnos¢ powoduje koniecznos¢ wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

13. Tereny o symbolu 15MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem.
b) dopuszcza sie:

- Iokaligacje ustug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do
60m~;
- prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowej.

c) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosié max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

- wysokos¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosi¢ max 7m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max. 6 m .

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkdéw
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczajgcej drogi — ulicy T. Kosciuszki.

- nieprzekraczalna linia zabudowy 5m od linii rozgraniczajacej projektowanej drogi oznaczonej na
rysunku planu symbolem 1KDxp

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

d) zakazuije sie:
- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.
- lokalizacji ustug, ktorych dziatalno$¢ powoduje koniecznosé wprowadzenia ruchu transportu

ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

14. Tereny o symbolu 16MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem

b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do
60m?; prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;j.

C) ustala sie:
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- wysokos$¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosi¢ max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

- wysokos$¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosié max 7m,

- wysokos$¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max. 6 m .

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkow
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczajacej drogi — ulicy T. Kosciuszki,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej pozostatych dr6g wyznaczonych na
rysunku planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

d) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

- lokalizacji ustug, ktorych dziatalno$¢ powoduje koniecznosé wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

15. Tereny o symbolu 20MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem.

b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do
60m?®; prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;.

c) ustala sie:

wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosi¢ max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

- wysokos¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosi¢ max 7m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max. 6 m .

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkéw
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczajacej drogi — ulicy Cegielni,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo

wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

d) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.
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- lokalizacji ustug, ktérych dziatalnos¢ powoduje koniecznos¢ wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

16. Tereny o symbolu 21MN

a). przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem.

b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do
60m?; prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;.

c) ustala sie:

wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosi¢ max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

- wysokos¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosi¢ max 7m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max. 6 m .

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkdéw
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczajacej drogi — ulicy Cegielni,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej pozostatych drég wyznaczonych na
rysunku planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo

wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

d) zakazuije sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

- lokalizacji ustug, ktérych dziatalnos¢ powoduje koniecznos¢ wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

17. Tereny o symbolu 22MN, 23MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem

b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do
60m?; prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;.
C) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosié max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

- wysokos¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosi¢ max 7m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max. 6 m .

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,
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- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkdow
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczajacej drogi — ulicy Cegielni,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 6m od linii rozgraniczajgcej projektowanej drogi wewnetrznej o
symbolu 1KDW,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej pozostatych drég wyznaczonych na
rysunku planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m.

d) zakazuije sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

- lokalizacji ustug, ktérych dziatalnos¢ powoduje koniecznos¢ wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.

18. Tereny o symbolu 26MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem.
b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej o pow. uzytkowej do
60m?; prowadzona dziatalnos¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;j.

c) ustala sie:

- wysokos$¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych moze wynosi¢ max.
2 kondygnacije i nie wiecej niz 10m,

- wysokos$¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosié max 7m,

- wysokos$¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max. 6 m .

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych i
mieszkalno - ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych samodzielnych budynkow
ustugowych, garazowych i gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych — od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczajacej drogi — ulicy Cegielni,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej pozostatych dr6g wyznaczonych na
rysunku planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m.

d) zakazuije sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

- lokalizacji ustug, ktorych dziatalnos¢ powoduje koniecznosé wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t oraz przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu przewidzianych dla
terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami odrebnymi.
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19. Tereny o symbolu 40MN, 41MN, 46MN, 47MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wolno stojgcej lub blizniaczej wraz z niezbednymi do jej
funkcjonowania zabudowaniami i zagospodarowaniem

b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug o powierzchni uzytkowej do 70 m?; prowadzona dziatalnos¢ nie moze byc¢
ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowej.
- przeksztatcanie gospodarstw rolnych na cele agroturystyczne,

c) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych moze wynosi¢
max 2 kondygnacje i nie wiecej niz 10 m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw ustugowych moze wynosié max 7m,

- maksymalna wysokos¢ projektowanych budynkéw gospodarczych i garazowych — 6 m,

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych,
mieszkalno — ustugowych, w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych pozostatych budynkéw wynosi

0.3m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno
ustugowych moze wynosic¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych budynkéw od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem dr6g wyznaczonych na rysunku planu wynosi 7 m od
linii rozgraniczajgcej drogi.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drdg nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

d) zakazuje sie:

- lokalizacji ustug, ktérych dziatalno$¢ powoduje koniecznosé¢ wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t,
- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

20. Tereny o symbolu 38MN, 45MN

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- realizacja zabudowy jednorodzinnej wolno stojgcej lub blizniaczej wraz z niezbednymi do jej
funkcjonowania zabudowaniami i zagospodarowaniem

b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug o powierzchni uzytkowej do 70 m? prowadzona dziatalno$é nie moze byé
ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowej.

c). ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych moze wynosié
max 2 kondygnacje i nie wiecej niz 10 m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw ustugowych moze wynosié max 7m,

- maksymalna wysokos¢ projektowanych budynkéw gospodarczych i garazowych — 6 m,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych,
mieszkalno — ustugowych, w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,
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- maksymalna wysokos$é posadowienia parteru projektowanych pozostatych budynkéw wynosi 0.3
m n.p.t.,

- kat nachylenia pofaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych budynkéw od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczajgcej drogi — ul. Cegielni,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem pozostatych drég wyznaczonych na rysunku planu
wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

d) zakazuije sie:

- lokalizacji ustug, ktérych dziatalno$¢ powoduje koniecznosé¢ wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t,
- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

21. Tereny o symbolu 42MN, 43MN, 44MN, 49MN,

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
-z zachowaniem istniejgcg zabudowg zagrodowa,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wolno stojgcej lub blizniaczej wraz z niezbednymi do jej
funkcjonowania zabudowaniami i zagospodarowaniem

b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug o powierzchni uzytkowej do 70 m? prowadzona dziatalno$é nie moze byé
ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowej.

c) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych moze wynosié
max 2 kondygnacje i nie wiecej niz 10 m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw ustugowych moze wynosi¢ max 7m,

- maksymalna wysokos$¢ projektowanych budynkéw gospodarczych i garazowych — 6 m,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych,
mieszkalno — ustugowych, w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos$é posadowienia parteru projektowanych pozostatych budynkéw wynosi 0.3
m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych budynkéw od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczajgcej drogi dojazdowej wyznaczonej na
rysunku planu wynosi 7 m,

- nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczajgcej terenu o symbolu 14R wynosi 7 m,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

d) zakazuije sie:
- lokalizacji ustug, ktorych dziatalnos¢ powoduje konieczno$¢ wprowadzenia ruchu transportu

ciezkiego ponad 3,5 t,
- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.
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22. Tereny o symbolu 48MN,
a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej blizniaczej lub szeregowej wraz z niezbednymi do jej
funkcjonowania zabudowaniami i zagospodarowaniem

b) dopuszcza sie:

- lokalizacje ustug zwigzanych z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej w parterze budynku
mieszkalnego, prowadzona dziatalno$¢ nie moze by¢ ucigzliwa dla zabudowy mieszkaniowe;.

c) ustala sie:

- wysokos$¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych moze wynosié¢
max 2 kondygnacje i nie wiecej niz 12 m,

maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych,
mieszkalno — ustugowych, 0.8 m n.p.t.,

kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 20° do 45°, natomiast

zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min 30%,

nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczajgcej drogi dojazdowej wyznaczonej na
rysunku planu wynosi 4 m.

d) zakazuije sie:

- lokalizacji ustug, ktérych dziatalno$¢ powoduje koniecznosé¢ wprowadzenia ruchu transportu
ciezkiego ponad 3,5 t,
- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

23. Tereny o symbolu 1IMN/U
a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem,

- lokalizacje zabudowy ustugowej z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem o powierzchni uzytkowej do 150m?,

- jednoczesna lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej nie moze sie
wzajemnie wyklucza¢, zabudowa i spos6b uzytkowania wprowadzone jako kolejne w stosunku do
zabudowy istniejgcej nie mogg kolidowaé z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

b) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych i ustugowych moze
wynosi¢ max 2 kondygnacije i nie wiecej niz 10 m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢é max 6 m,

- maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno
— ustugowych i ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw garazowych i
gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30 ° do 45°, natomiast dla pozostatych projektowanych budynkéw
moze wynosi¢ od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od linii rozgraniczajgcej drogi — ul. Guzowskiej, w czesci linia
zabudowy $cisle okreslona zgodnie z rysunkiem planu,
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- nieprzekraczalna linia zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej pozostatych dr6g wyznaczonych na
rysunku planu.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

24. Tereny o symbolu 2ZMN/U
a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem,

- lokalizacje zabudowy ustugowej z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem o powierzchni uzytkowej do 150m?,

- jednoczesna lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej nie moze sie
wzajemnie wyklucza¢, zabudowa i sposob uzytkowania wprowadzone jako kolejne w stosunku do
zabudowy istniejgcej nie mogg kolidowaé z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

b) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych i ustugowych moze
wynosi¢ max 2 kondygnacije i nie wiecej niz 10 m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢é max 6 m,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno
— ustugowych i ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t.,, w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw garazowych i
gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30 ° do 45°, natomiast dla pozostatych projektowanych budynkéw
moze wynosi¢ od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 7m od linii rozgraniczajacej drég wyznaczonych na rysunku planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

25. Tereny o symbolu 3MN/U

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem,

- lokalizacje zabudowy ustugowej z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem o powierzchni uzytkowej do 150m?,

- jednoczesna lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej nie moze sie
wzajemnie wyklucza¢, zabudowa i spos6b uzytkowania wprowadzone jako kolejne w stosunku do
zabudowy istniejgcej nie mogg kolidowaé z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

b) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych i ustugowych moze
wynosi¢ max 2 kondygnacije i nie wiecej niz 10 m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢é max 6 m,
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- maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno
— ustugowych i ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t.,, w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw garazowych i
gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30 ° do 45°, natomiast dla pozostalych projektowanych budynkéw
moze wynosi¢ od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- linie zabudowy dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno - ustugowych, ustugowych oraz
garazowych znajdujgcych sie w bryle tych budynkéw $Scisle okreslone, pokrywajgce sie z linig
rozgraniczajgcej drogi — ulicy Zyrardowskiej zgodnie z rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkéw gospodarczych i garazowych wolnostojgcych —
10m od linii rozgraniczajgcej drogi - ulicy Zyrardowskiej zgodnie z rysunkiem planu

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

- nieprzekraczalna linia zabudowy 5m od linii rozgraniczajgcej teren o symbolu 1RE.

c) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

26. Tereny o symbolu 4MN/U

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem,

- lokalizacje zabudowy ustugowej z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem o powierzchni uzytkowej do 150m?,

- jednoczesna lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej nie moze sie
wzajemnie wyklucza¢, zabudowa i spos6b uzytkowania wprowadzone jako kolejne w stosunku do

zabudowy istniejgcej nie mogg kolidowaé z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

b) ustala sie:

wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych i ustugowych moze
wynosi¢ max 2 kondygnacije i nie wiecej niz 10 m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢é max 6 m,

- maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno
— ustugowych i ustugowych w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku
budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw garazowych i
gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30 ° do 45°, natomiast dla pozostatych projektowanych budynkéw
moze wynosi¢ od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linie zabudowy 8m od linii rozgraniczajgcej drogi - ulicy Btonskiej,

- nieprzekraczalna linie zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej pozostatych dr6g wyznaczonych na
rysunku planu.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo

wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.
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27. Tereny o symbolu 10MN/U
a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug,

-z zachowaniem istniejgcej zabudowy zagrodowej,

realizacja zabudowy jednorodzinnej wolno stojgcej lub blizniaczej wraz z niezbednymi
zabudowaniami i zagospodarowaniem

lokalizacja ustug o powierzchni uzytkowej do 150 m?,

jednoczesna lokalizacja zabudowy mieszkaniowej i ustugowej nie moze sie wzajemnie
wykluczaé, zabudowa i sposéb uzytkowania wprowadzone jako kolejne w stosunku do
zabudowy istniejgcej nie mogg kolidowaé z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

b) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkédw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych i ustugowych
moze wynosi¢ max 2 kondygnacje i nie wiecej niz 10 m,

- maksymalna wysokos¢ projektowanych budynkéw gospodarczych i garazowych — 10 m,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych,
mieszkalno — ustugowych i ustugowych, w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w
przypadku budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych pozostatych budynkéw wynosi 0.3
m n.p.t.,

- kat nachylenia pofaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych budynkéw od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drdg wyznaczonych na rysunku planu wynosi 7 m od
linii rozgraniczajgcej drogi.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

28. Tereny o symbolu 5MN/U, 7MN/U, 8MN/U

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug,
-z zachowaniem istniejgcej zabudowy zagrodowej,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wolno stojgcej lub blizniaczej wraz z niezbednymi

zabudowaniami i zagospodarowaniem

- lokalizacja ustug o powierzchni uzytkowej do 150 m?,

- jednoczesna lokalizacja zabudowy mieszkaniowej i ustugowej nie moze sie wzajemnie
wykluczaé, zabudowa i sposéb uzytkowania wprowadzone jako kolejne w stosunku do zabudowy
istniejgcej nie mogg kolidowaé z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

b) ustala sie:

- wysokos$¢é projektowanych budynkédw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych i ustugowych
moze wynosi¢ max 2 kondygnacje i nie wiecej niz 10 m,

- maksymalna wysokos$¢ projektowanych budynkéw gospodarczych i garazowych — 10 m,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych,
mieszkalno — ustugowych i ustugowych, w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w
przypadku budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych pozostatych budynkéw wynosi 0.3
m n.p.t.,

- kat nachylenia pofaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych budynkéw od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min 50%,
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nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od linii rozgraniczajgcej drogi oznaczonej symbolem 1KDG
na rysunku planu

nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem pozostatych drég wyznaczonych na rysunku planu
wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c) zakazuje sie:

budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatow betonowych od strony drogi.

29. Tereny o symbolu 9MN/U

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug,

z zachowaniem istniejgcej zabudowy zagrodowej,

realizacja zabudowy jednorodzinnej wolno stojgcej lub blizniaczej wraz z niezbednymi
zabudowaniami i zagospodarowaniem

lokalizacja ustug o powierzchni uzytkowej do 150 m?,

jednoczesna lokalizacja zabudowy mieszkaniowej i ustugowej nie moze sie wzajemnie
wykluczaé, zabudowa i sposéb uzytkowania wprowadzone jako kolejne w stosunku do
zabudowy istniejgcej nie mogg kolidowac z istniejagcym zagospodarowaniem terenu.

b) ustala sie:

wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych i ustugowych
moze wynosi¢ max 2 kondygnacje i nie wiecej niz 10 m,

maksymalna wysokos¢ projektowanych budynkéw gospodarczych i garazowych — 10 m,
maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych,
mieszkalno — ustugowych i ustugowych, w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w
przypadku budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru projektowanych pozostatych budynkéw wynosi 0.3
m n.p.t.,

kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych budynkéw od 10° do 45°,
zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min 50%,

nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od linii rozgraniczajgcej drogi oznaczonej symbolem 1KDG
na rysunku planu

nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem pozostatych drég wyznaczonych na rysunku planu
wynosi 6 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drog nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 6,0 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c) zakazuje sie:
- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.
30. Tereny o symbolu 6MN/U

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug,
-z zachowaniem istniejgcej zabudowy zagrodowej,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wolno stojgcej lub blizniaczej wraz z niezbednymi

zabudowaniami i zagospodarowaniem
- lokalizacja ustug o powierzchni uzytkowej do 150 m?,

- jednoczesna lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej nie moze sie
wzajemnie wykluczaé¢, zabudowa i spos6b uzytkowania wprowadzone jako kolejne w stosunku

do zabudowy istniejgcej nie mogg kolidowaé z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.
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b) ustala sie:

- wysokos$¢ projektowanych budynkédw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych i ustugowych
moze wynosi¢ max 2 kondygnacje i nie wiecej niz 10 m,

- maksymalna wysokos$¢ projektowanych budynkéw gospodarczych i garazowych — 10.0 m,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych,
mieszkalno — ustugowych i ustugowych, w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w
przypadku budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych pozostatych budynkéw wynosi 0.3
m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych budynkéw od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od linii rozgraniczajgcej drogi oznaczonej symbolem 1KDG
na rysunku planu

- nieprzekraczalna linia zabudowy 4m od linii rozgraniczajgcej drogi oznaczonej symbolem 3KDLp
na rysunku planu

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem pozostatych drég wyznaczonych na rysunku planu
wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c) zakazuje sie:
- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

31. Tereny o symbolu 1IMN/MW/U

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
wielorodzinnej i ustug,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem,

- realizacja zabudowy wielorodzinnej wraz z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem,

- lokalizacje zabudowy ustugowej z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem o powierzchni uzytkowej do 150m?,

- jednoczesna lokalizacja zabudowy mieszkaniowej i ustugowej nie moze sie wzajemnie wykluczag,
zabudowa i sposob uzytkowania wprowadzone jako kolejne w stosunku do zabudowy istniejgcej
nie moga kolidowac z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

b) ustala sie:

- wysokosc¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych i ustugowych moze
nie wiecej niz 12 m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max 6 m,

- maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno
— ustugowych i ustugowych wynosi 0,80 m n.p.t

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw garazowych i
gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno —
ustugowych i ustugowych — w nawigzaniu do istniejgcych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno —
ustugowych,

- kat nachylenia potaci dachowych pozostatych projektowanych budynkéw moze wynosi¢ od 10° do
35°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 25%,

- budowe i rozbudowe istniejgcych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych i ustugowych
w obu granicach dziatek sgsiednich prostopadtych do Placu Wolnosci,
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- linie zabudowy dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych, ustugowych oraz
garazowych znajdujgcych sie w bryle tych budynkéw scisle okreslone, pokrywajgce sie z linig
rozgraniczajgcej drog — ulicy Zyrardowskiej, T. Kosciuszki i Pl. Wolnosci zgodnie z rysunkiem
planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkéw gospodarczych i garazowych wolnostojgcych —
10m od linii rozgraniczajgcej drogi ulicy Zyrardowskiej, T. Kosciuszki i Pl. Wolnosci zgodnie z
rysunkiem planu

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem pozostatych drég wyznaczonych na rysunku planu
wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi, z wyj. dziatki o nr ewid. 400, gdzie linia zabudowy od ul.
Ogrodowej wynosi 4,50m od linii rozgraniczajgcej drogi.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c¢) dopuszcza sie:

- rozbudowe istniejgcego budynku zlokalizowanego na dziatkach o nr ew. 392/2, 393/2, 394 —
budynek stuzby zdrowia wg nieprzekraczalnej linii zabudowy wynoszgcej 7m od linii rozgraniczajgcej
drogi — Plac Wolnosci.

d) zakazuje sie:
- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych.
32. Tereny o symbolu 2MN/MW/U

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
wielorodzinnej i ustug,

- realizacja zabudowy jednorodzinnej wraz z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem,

- realizacja zabudowy wielorodzinnej wraz z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem,

- lokalizacje zabudowy ustugowej z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem o powierzchni uzytkowej do 150m?,

- jednoczesna lokalizacja zabudowy mieszkaniowej i ustugowej nie moze sie wzajemnie wykluczag,
zabudowa i sposéb uzytkowania wprowadzone jako kolejne w stosunku do zabudowy istniejgcej
nie mogg kolidowa¢ z istniejagcym zagospodarowaniem terenu.

b) ustala sie:

- wysokosc¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych i ustugowych moze
wynosi¢ nie wiecej niz 12 m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max 6 m,

- maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno
— ustugowych i ustugowych wynosi 0,80 m n.p.t

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw garazowych i
gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno —
ustugowych i ustugowych — w nawigzaniu do istniejgcych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno —
ustugowych,

- kat nachylenia potaci dachowych pozostatych projektowanych budynkéw moze wynosi¢ od 10° do

35°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 25%,

- budowe i rozbudowe istniejgcych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych i ustugowych
w obu granicach dziatek sgsiednich prostopadtych do Placu Wolnosci,

- linie zabudowy dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno - ustugowych, ustugowych oraz
garazowych znajdujgcych sie w bryle tych budynkéw $Scisle okreslone, pokrywajgce sie z linig
rozgraniczajgcej drog — ulicy Zyrardowskiej i Pl. Wolnoéci zgodnie z rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkéw gospodarczych i garazowych wolnostojgcych —
10m od linii rozgraniczajgcej drogi ulicy Zyrardowskiej i Pl. Wolnosci zgodnie z rysunkiem planu
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- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen peinych oraz z prefabrykatoéw betonowych.

33. Tereny o symbolu 1MW/U
a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem ustug,

- realizacja zabudowy wielorodzinnej wraz z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem,

- lokalizacje zabudowy ustugowej z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem o powierzchni uzytkowej do 150m?,

- jednoczesna lokalizacja zabudowy mieszkaniowej i ustugowej nie moze sie wzajemnie wykluczagé,
zabudowa i sposob uzytkowania wprowadzone jako kolejne w stosunku do zabudowy istniejgcej
nie moga kolidowac z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

b) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych moze wynosi¢ nie
wiecej niz 15 m,

- wysokos$¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosi¢é max 2
kondygnacije i nie wiecej niz 10 m,

- dopuszcza sie lokalizacje ustug w parterach budynkéw mieszkalnych,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max 6 m,

- maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno
— ustugowych i ustugowych wynosi 0,80 m n.p.t

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw garazowych i
gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno —
ustugowych i ustugowych — w nawigzaniu do istniejgcych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno —
ustugowych,

- kat nachylenia potaci dachowych pozostatych projektowanych budynkéw moze wynosi¢ od 10° do

35°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 25%,

- budowe i rozbudowe istniejgcych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych i ustugowych
w obu granicach dziatek sgsiednich prostopadtych do ul. Zyrardowskiej,

- linie zabudowy dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno - ustugowych, ustugowych oraz
garazowych znajdujgcych sie w bryle tych budynkéw $Scisle okreslone, pokrywajgce sie z linig
rozgraniczajgcej drogi — ulicy Zyrardowskiej zgodnie z rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkéw gospodarczych i garazowych wolnostojgcych —
12m od linii rozgraniczajgcej drogi - ulicy Zyrardowskiej zgodnie z rysunkiem planu

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem pozostatych dr6g wyznaczonych na rysunku planu
wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych.

34. Tereny o symbolu 2MW/U, 3MW/U

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem ustug,
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- realizacja zabudowy wielorodzinnej wraz z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem,

- lokalizacje zabudowy ustugowej z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem o powierzchni uzytkowej do 150m?,

- jednoczesna lokalizacja zabudowy mieszkaniowej i ustugowej nie moze sie wzajemnie wykluczag,
zabudowa i sposéb uzytkowania wprowadzone jako kolejne w stosunku do zabudowy istniejgcej
nie moga kolidowac z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

b) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych moze wynosi¢ nie
wiecej niz 15 m,
- wysokos$¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosi¢é max 2
kondygnacije i nie wiecej niz 10 m,
- dopuszcza sie lokalizacje ustug w parterach budynkéw mieszkalnych,
- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max 6 m,
- maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno
— ustugowych i ustugowych wynosi 0,80 m n.p.t
- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw garazowych i
gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,
- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno —
ustugowych i ustugowych moze wynosi¢ od 20 do 35°,
- kat nachylenia potaci dachowych pozostatych projektowanych budynkéw moze wynosi¢ od 10° do
35°,
- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 25%,
- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem dr6g wyznaczonych na rysunku planu wynosi 7 m od
linii rozgraniczajgcej drogi,
- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c) zakazuje sie:
- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych.

35. Teren o symbolu 4MW/U

a) przeznaczenie terenu- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem ustug,

- realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej wraz z niezbednymi do jej
funkcjonowania zabudowaniami i zagospodarowaniem,

- dopuszcza sie lokalizacje ustug w parterach budynkéw mieszkalnych,

- jednoczesna lokalizacja zabudowy mieszkaniowej i ustugowej nie moze sie wzajemnie wykluczagé,
zabudowa i sposob uzytkowania wprowadzone jako kolejne w stosunku do zabudowy istniejgcej
nie moga kolidowac z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

b) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych moze wynosi¢ nie
wiecej niz 15 m,

- wysokos¢ projektowanych samodzielnych budynkéw ustugowych moze wynosi¢ max 2
kondygnacije i nie wiecej niz 10 m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max 6 m,

- maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno
— ustugowych i ustugowych wynosi 0,80 m n.p.t

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw garazowych i
gospodarczych i ustugowych wynosi 0.3 m n.p.t.,
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- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych, mieszkalno —
ustugowych i ustugowych moze wynosi¢ do 40°,
- kat nachylenia potaci dachowych pozostatych projektowanych budynkéw moze wynosi¢ od 10° do
35°,
- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 20%,
- nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkéw — 10m od linii rozgraniczajgcej drogi ulicy
Zyrardowskiej,
- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég wyznaczonych na rysunku planu wynosi 7 m od
linii rozgraniczajgcej drogi,
- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen peinych oraz z prefabrykatoéw betonowych.

36. Tereny o symbolu 1RM, 2RM,

a) przeznaczenie terenu- teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej i
ustug,

- realizacja zabudowy zagrodowej stuzgcej prowadzeniu
gospodarstwa rolnego z niezbednymi do jej funkcjonowania zabudowaniami i zagospodarowaniem,

b) dopuszcza sie:
- przeksztatcanie gospodarstw rolnych na cele agroturystyczne,
c) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw mieszkalnych moze wynosi¢ max 2 kondygnacje i nie
wiecej niz 12 m,

- maksymalna wysokos¢ projektowanych budynkéw stuzgcych produkcji rolnej — 12m,

- maksymalna wysokos¢ projektowanych budynkéw gospodarczych i garazowych — 6 m,

- maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw mieszkalnych, w
przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku budynku nie podpiwniczonego
0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru projektowanych pozostatych budynkéw wynosi 0.3
m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw mieszkalnych i mieszkalno —
ustugowych moze wynosi¢ od 30° do 45°, natomiast pozostatych budynkéw od 10° do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczajgcej drogi wyznaczonej na rysunku planu
wynosi 7 m,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

d) zakazuije sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.
37. Teren o symbolu 1UA

a) przeznaczenie terenu — tereny ustug administracji (uwaga  informacyjna:  istniejagce  budynki
przeznaczone na potrzeby administracji publicznej oraz policji).
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- lokalizacja budynkéw zwigzanych z ustugami administracji wraz z niezbednymi do ich
funkcjonowania zabudowaniami i zagospodarowaniem

b) ustala sie:

- wysokos$¢ projektowanych budynkéw administracji moze wynosi¢ max 15,
maksymalna wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych — 6 m,
maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw administracji, w
przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku budynku nie podpiwniczonego 0.8
m n.p.t.,
- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw garazowych i
gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,
kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw moze wynosic¢ do 45°,
zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 25%,
linie zabudowy dla budynkéw ustugowych scisle okreslone, zgodnie z rysunkiem planu,
- nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynkéw gospodarczych i garazowych — 25m od linii
rozgraniczajgcej drogi - T. Kosciuszki i Pl. Wolnosci zgodnie z rysunkiem planu
- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c) zakazuje sie:
- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

38. Tereny o symbolu 1UK
a przeznaczenie terenu— tereny ustug sakralnych (uwaga informacyjna: istniejgcy kosciét)

- mozliwos¢ rozbudowy istniejgcych budynkéw oraz budowy nowych budynkéw zwigzanych z funkcjg
kosciota wraz niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem.

b) ustala sie:
- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 25%,
c) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych,

39. Tereny o symbolu 2UK

a) przeznaczenie terenu— tereny ustug sakralnych (uwaga informacyjna: istniejgcy budynek plebanii,
dom rekolekcyjny i budynki gospodarcze)

- mozliwosé rozbudowy istniejacych budynkéw oraz budowy nowych zwigzanych z funkcjg kosciota,
os$wiaty i wychowania wraz niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem.

b) ustala sie:

- maksymalna wysokosc¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych — 6 m,

- wysokos¢ projektowanych pozostatych budynkéw moze wynosi¢ max 10,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw garazowych i
gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru projektowanych pozostatych budynkéw wynosi 1,20
m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw moze wynosi¢ do 45°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,
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- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég wyznaczonych na rysunku planu wynosi 5m od
linii rozgraniczajgcej drogi.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c) zakazuje sie:
- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych,
40. Teren o symbolu 1UO

a) przeznaczenie terenu — tereny ustug oswiaty
(uwaga informacyjna: obiekty szkolne - gimnazjum i liceum ogélnoksztalcace)

c) dopuszcza sie:

-z dopuszczeniem sportu i rekreacji z niezbednymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i

zagospodarowaniem,

- realizacje obiektow handlowych i gastronomicznych jako obiektow towarzyszacych o powierzchni
uzytkowej do 50m?.

c) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw ustugowych moze wynosi¢ max 12m, z wyjgtkiem obiektow
handlowych i gastronomicznych, ktérych wysoko$é moze wynosi¢ max 6m

- maksymalna wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych — 6 m,

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw ustugowych w
przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t.,, w przypadku budynku nie podpiwniczonego
0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw garazowych i
gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw moze wynosié do 40°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min 40%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 8m od linii rozgraniczanej drogi — ulicy T. Kosciuszki.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 10m od linii rozgraniczanej teren o symbolu 1ZP,17MN

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem pozostatych drég wyznaczonych na rysunku planu
wynosi 7m od linii rozgraniczajgcej drogi .

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

d) zakazuje sie:
- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

41. Teren o symbolu 2UO

a) przeznaczenie terenu — tereny ustug oswiaty (uwaga informacyjna: obiekty szkolne — szkota
podstawowa)

b) dopuszcza sie:

-z dopuszczeniem sportu i rekreacji z niezbednymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i

zagospodarowaniem,

- realizacje obiektéw handlowych i gastronomicznych jako obiektéw towarzyszacych o powierzchni
uzytkowej do 50m?>.

C) ustala sie:
- wysokos¢ projektowanych budynkéw ustugowych moze wynosi¢ max 12m, z wyjgtkiem obiektow

handlowych i gastronomicznych, ktérych wysoko$¢é moze wynosi¢ max 6m
- maksymalna wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych — 6 m,



- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw ustugowych w
przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t.,, w przypadku budynku nie podpiwniczonego
0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw garazowych i
gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw moze wynosi¢ do 40°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min 40%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6m od linii rozgraniczanej drogi o symbolu 23KDD,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 10m od linii rozgraniczanej teren o symbolu 2UK,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi..

d) zakazuije sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

42. Teren o symbolu 1US

a) przeznaczenie terenu- tereny ustug i sportu (uwaga informacyjna: istniejgce boisko sportowe)

- realizacja obiektéw sportu i rekreacji wraz z niezbednymi zabudowaniami i zagospodarowaniem
b) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw max 12 m,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw wynosi 0.3 m n.p.t.,

kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw moze wynosi¢ do 40°,

zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 40%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég wyznaczonych na rysunku planu wynosi 7m od
linii rozgraniczajgcej drogi,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drog nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych
43. Teren o symbol 1UTS, 2UTS

a) przeznaczenie terenu- tereny ustug turystyki, rekreaciji i sportu

- realizacja zabudowy ustugowej zwigzanej z turystyka , w tym budynkéw uzytecznosci publicznej i
zamieszkania zbiorowego z niezbednymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem

b) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw ustugowych i zamieszkania zbiorowego moze wynosi¢ max 3
kondygnacije i nie wiecej niz 15 m,

- maksymalna wysokosc¢ projektowanych budynkéw gospodarczych i garazowych — 6 m,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw ustugowych i
zamieszkania zbiorowego wynosi 1,20 m n.p.t.,

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw garazowych

gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw moze wynosi¢ do 40°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min 50 %,

- dopuszcza sie zmiane i przebudowe istniejgcej linii brzegowej zbiornikéw wodnych(powstatych po
wydobyciu gliny do cegielni) w celu dostosowania do zgodnego z niniejszym planem
wykorzystania terenu ,
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- nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 8m od linii rozgraniczanej drogi — ulicy Cegielni.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem pozostatych dr6g wyznaczonych na rysunku planu
wynosi 7m od linii rozgraniczajgcej drogi .

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

¢) dopuszcza sie:

- realizacja ciggu pieszego o szerokosci minimum 2,0 m,
- realizacje obiektow matej architektury,

d) zakazuije sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych.

44. Teren o symbolu 1US/ZP

a) przeznaczenie terenu- tereny sportu i rekreacji oraz zieleni

b) dopuszcza sie:

- realizacja ciggu pieszego o szerokosci minimum 2,0 m z wykluczeniem nawierzchni betonowej i
bitumicznej,

- realizacje obiektéw matej architektury,

c) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

45. Teren o symbolu 1U

a) przeznaczenie terenu— tereny ustug (uwaga informacyjna: istniejgce budynki obstugi bankowej i
handlu),

- lokalizacja ustug uzytecznosci publicznej z niezbednymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem.

b) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw uzytecznosci publicznej moze wynosi¢é max 2 kondygnacije i

nie wiecej niz 12 m,
- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max 6 m,

- maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw uzytecznosci publicznej,
w przypadku podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku budynku nie podpiwniczonego

0.8 m n.p.t.,

- maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw garazowych
gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw moze wynosié¢ do 40°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 25%,

- linie zabudowy dla budynkdéw ustugowych scisle okreslone od drogi krajowej o symbolu 1KDG,

zgodnie z rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo

wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.
c) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

46. Tereny o symbolu: 2U



a) przeznaczenie terenu — tereny ustug (uwaga informacyjna: istniejgcy budynek strazy pozarnej)

- lokalizacja budynkéw na potrzeby strazy pozarnej z niezbednymi do ich funkcjonowania
zabudowaniami i zagospodarowaniem

b) ustala sie:

- wysokos¢ projektowanych budynkéw ustugowych moze wynosié max 12m
maksymalna wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych — 6 m,
maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw ustugowych, w przypadku
podpiwniczenia wynosi 1,20 m n.p.t., w przypadku budynku nie podpiwniczonego 0.8 m n.p.t.,
- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru projektowanych budynkéw garazowych i
gospodarczych wynosi 0.3 m n.p.t.,
- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw moze wynosié¢ do 40°,
- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej w wielkosci min 25%,
- nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od linii rozgraniczajagcej drogi — ulicy Zyrardowskiej zgodnie
z rysunkiem planu,
- nieprzekraczalna linia zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej pozostatych drog wyznaczonych na
rysunku planu
- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drog nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatow betonowych od strony drogi.
47. Tereny o symbolu 3U

a) przeznaczenie terenu — tereny ustug;

- lokalizacja budynkéw, w ktérych prowadzona jest dziatalnos¢é ustugowa, drobna wytworczosc,
dziatalno$¢ magazynowa oraz handlowa — z niezbednymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem.

b) ustala sie:

- maksymalna wysokos¢ projektowanych budynkéw ustugowych, produkcyjnych, magazynowych —

12 m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max 7 m,

- maksymalna wysoko$é posadowienia parteru wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw do 40°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 40%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej drég wyznaczonych na rysunku
planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drog nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c) dopuszcza sie:

- realizacje zabudowy mieszkaniowej towarzyszacej ustugom , jako mieszkanie zlokalizowane w
bryle budynku ustugowego lub w odrebnym budynku mieszkalnym. Maksymalna wysokos$¢
budynku mieszkalnego 10.0 m.

48. Tereny o symbolu 4U, 5U

a) przeznaczenie terenu — tereny ustug;

- lokalizacja budynkéw, w ktérych prowadzona jest dziatalno$¢ ustugowa, drobna wytworczose,

dziatalno$¢ magazynowa oraz handlowa — z niezbednymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem.
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b) ustala sie:

- maksymalna wysokos¢ projektowanych budynkéw ustugowych, produkcyjnych, magazynowych —

12 m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max 7 m,

- maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru budynkéw wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw do 40°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 40%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczajgcej drogi — ulicy Blonskiej zgodnie z
rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej pozostatych dr6g wyznaczonych na
rysunku planu

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

c) dopuszcza sie:

- realizacje zabudowy mieszkaniowej towarzyszgcej ustugom , jako mieszkanie zlokalizowane w
bryle budynku ustugowego lub w odrebnym budynku mieszkalnym. Maksymalna wysoko$¢
budynku mieszkalnego 10.0 m.

49. Tereny o symbolu 6U
a) przeznaczenie terenu — tereny ustug;

- lokalizacja budynkéw, w ktérych prowadzona jest dziatalno$¢ ustugowa, drobna wytworczose,
dziatalno$¢ magazynowa oraz handlowa — z niezbednymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem.

b) ustala sie:

- maksymalna wysokos$¢ projektowanych budynkéw ustugowych, produkcyjnych, magazynowych —

12 m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max 7 m,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru budynkéw wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw do 4Q°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 30%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczajgcej drogi — ulicy Btonskiej zgodnie z
rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od linii rozgraniczajgcej drogi o symbolu 1KDG zgodnie z
rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drog nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

- nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od linii rozgraniczajgcej terenu o symbolu 1WS zgodnie z
rysunkiem planu,

50. Tereny o symbolu 7U

a) przeznaczenie terenu — tereny ustug;

- lokalizacja budynkéw, w ktérych prowadzona jest dziatalno$¢ ustugowa, drobna wytworczose,
dziatalno$¢ magazynowa oraz handlowa — z niezbednymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem.

b) ustala sie:
- maksymalna wysokos$¢ projektowanych budynkéw ustugowych, produkcyjnych, magazynowych —
15m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max 7 m,
- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru budynkéw wynosi 0.3 m n.p.t.,
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- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw do 40°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczajgcej drogi — ulicy Btonskiej zgodnie z
rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od linii rozgraniczajgcej terenu o symbolu 1WS zgodnie z
rysunkiem planu.

51. Tereny o symbolu 8U
a) przeznaczenie terenu — tereny ustug;

- lokalizacja budynkéw, w ktérych prowadzona jest dziatalno$¢ ustugowa, drobna wytworczose,
dziatalno$¢ magazynowa oraz handlowa — z niezbednymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem.

b) ustala sie:

- maksymalna wysokos$¢ projektowanych budynkéw ustugowych, produkcyjnych, magazynowych —

12 m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max 7 m,

- maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw do 40°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 50%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej dr6g wyznaczonych na rysunku
planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drog nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

- nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od linii rozgraniczajgcej terenu o symbolu 1WS zgodnie z
rysunkiem planu.

¢) dopuszcza sie:
- budowe targowiska,

52. Tereny o symbolu 9U, 10U
a) przeznaczenie terenu — tereny ustug;

- lokalizacja budynkéw, w ktérych prowadzona jest dziatalnosé ustugowa, drobna wytworczosc,
dziatalno$¢ handlowa, gastronomiczna oraz ustug $wiadczonych dla obstugi sgsiedniej zabudowy
mieszkaniowej — z niezbednymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i zagospodarowaniem.

b) ustala sie:
- maksymalna wysokosc¢ projektowanych budynkéw ustugowych,— 15 m,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru budynkéw wynosi 0.8 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw do 40°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 30%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcych drég zgodnie z rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drog nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

- nieprzekraczalna linia zabudowy 5m od linii rozgraniczajgcej terenu o symbolu 4RE zgodnie z
rysunkiem planu,

53. Tereny o symbolu 1UP
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a) przeznaczenie terenu— tereny ustugowo — produkcyjne

- lokalizacja budynkow i budowli, w ktérych prowadzona bedzie dziatalnos¢ ustugowa i produkcyjna
(w tym ustugi, ktére polegaja na wytwarzaniu débr materialnych bezposrednimi metodami
przemystowymi wymagajgcymi stosowania linii technologicznej, fgcznie z wytwarzaniem surowcow),
magazynowa oraz handlowa — z niezbednymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i

zagospodarowaniem.

b) ustala sie:

- maksymalna wysokosc¢ projektowanych budynkéw ustugowych, produkcyjnych, magazynowych —
12m

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max 7 m,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru budynkéw wynosi 0.3 m n.p.t.,

kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw do 40°,

zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 40%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczajgcej drogi — ulicy Blonskiej zgodnie z
rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od linii rozgraniczajgcej drogi o symbolu 1KDG zgodnie z
rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem pozostatych drég wyznaczonych na rysunku planu
wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

- nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od linii rozgraniczajgcej teren o symbolu 1WS zgodnie z
rysunkiem planu.

54. Tereny o symbolu 2UP
a) przeznaczenie terenu— tereny ustugowo — produkcyjne

- lokalizacja budynkéw i budowli, w ktérych prowadzona bedzie dziatalnosé ustugowa i produkcyjna
(w tym ustugi, ktoére polegajg na wytwarzaniu débr materialnych bezposrednimi metodami
przemystowymi wymagajgcymi stosowania linii technologicznej, fgcznie z wytwarzaniem surowcow),
magazynowa oraz handlowa — z niezbednymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i

zagospodarowaniem.

b) ustala sie:

- maksymalna wysokos$¢ projektowanych budynkéw ustugowych, produkcyjnych, magazynowych —

12m

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max 7 m,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru budynkéw wynosi 0.3 m n.p.t.,

kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw do 40°,

zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 40%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczajgcej drogi — ulicy Btonskiej zgodnie z
rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 10m od linii rozgraniczajgcej terenu o symbolu 1WS zgodnie z
rysunkiem planu.

55. Tereny o symbolu 3UP
a) przeznaczenie terenu— tereny ustugowo — produkcyjne
- lokalizacja budynkow i budowli, w ktérych prowadzona bedzie dziatalnos¢ ustugowa i produkcyjna

(w tym ustugi, ktére polegaja na wytwarzaniu débr materialnych bezposrednimi metodami
przemystowymi wymagajgcymi stosowania linii technologicznej, fgcznie z wytwarzaniem surowcow),
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magazynowa oraz handlowa — z niezbednymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem.

b) ustala sie:

- maksymalna wysokos¢ projektowanych budynkéw ustugowych, produkcyjnych, magazynowych —

25m

- wysokos¢ projektowanych budynkdéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max 7 m,

- maksymalna wysokos¢ posadowienia parteru budynkéw wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw do 40°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 40%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczajgcej drogi — ul. Btonskiej zgodnie z
rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem pozostatych drég wyznaczonych na rysunku planu
wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

56. Tereny o symbolu 4UP
a) przeznaczenie terenu— tereny ustugowo — produkcyjne,

- lokalizacja budynkéw, w ktérych prowadzona jest dziatalnosé ustugowa i produkcyjna (w tym ustugi,
ktére polegajg na wytwarzaniu dobr materialnych bezposrednimi metodami przemystowymi
wymagajgcymi stosowania linii technologicznej, tgcznie z wytwarzaniem surowcéw), dziatalnosé
magazynowa oraz handlowa — 2z niezbednymi do ich funkcjonowania zabudowaniami i
zagospodarowaniem.

b) ustala sie:

- maksymalna wysokos$¢ projektowanych budynkéw ustugowych, produkcyjnych, magazynowych —

12 m,

- wysokos¢ projektowanych budynkéw garazowych i gospodarczych moze wynosi¢ max 7 m,

- maksymalna wysokos$¢ posadowienia parteru wynosi 0.3 m n.p.t.,

- kat nachylenia potaci dachowych projektowanych budynkéw do 4Q°,

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 40%,

- nieprzekraczalna linia zabudowy 7m od linii rozgraniczajgcej dr6g wyznaczonych na rysunku
planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy wzgledem drég nie wyznaczonych na rysunku planu i nowo
wydzielanych wynosi 7 m od linii rozgraniczajgcej drogi.

57. Tereny o symbolu 1ZC, 2ZC

a) przeznaczenie terenu — tereny nieczynnych cmentarzy,
b) ustala sie:

- zakaz zabudowy,

- ochrona i uporzadkowanie terenu i istniejgcej zieleni,
- zakaz nowych pochowkow.

58. Teren o symbolu 1ZP

a) przeznaczenie terenu — tereny zieleni
- zielen urzadzona,
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b) ustala sie:

- istniejgcy drzewostan do zachowania,
- zakaz zabudowy,

¢) dopuszcza sie:

- realizacje ciggu pieszego o szerokosci minimum 2,0 m
- prowadzenie upraw ogrodniczych i polowych,

- realizacje obiektow matej architektury,

- urzgdzenie terenéw zielonych.

59. Tereny o symbolu 2ZP, 3ZP, 4ZP,

a) przeznaczenie terenu — tereny zieleni
- taki, pastwiska, zadrzewienia

b) ustala sie:

- istniejgcy drzewostan w linii brzegowej do utrzymania,
- zakaz zabudowy,

c¢) dopuszcza sie:

- realizacje ciggu pieszego o szerokosci minimum 2,0 m

60. Tereny o symbolu 5ZP, 6ZP, 7ZP

a) przeznaczenie terenu — tereny zieleni
- zielen urzadzona,

b) ustala sie:

- mozliwos¢ urzadzenia terenéw zielonych, wybudowania obiektéw matej architektury,
- zakaz zabudowy.

61. Tereny o symbolu 1WS-4WS
a) przeznaczenie terenu — tereny wod otwartych (rzeka Pisia)
b) ustala sie:

- utrzymanie istniejgcego koryta cieku wodnego z zakazem zanieczyszczania i zasypywania oraz z
nakazem zabezpieczenia brzegow przed osuwaniem.

62. Tereny o symbolu 5WS
a) przeznaczenie terenu — tereny wod otwartych (zbiornik wodny)

b) ustala sie:

- utrzymanie istniejgcego zbiornika wodnego z zakazem zanieczyszczania i zasypywania oraz z
nakazem zabezpieczenia brzegow przed osuwaniem.

63. Tereny o symbolu 12R-15R, 17R

a) przeznaczenie terenu — tereny rolnicze
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b) ustala sie:

- zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi .

64. Tereny o symbolu 1R- 11R, 16R, 18R

a)przeznaczenie terenu — tereny rolnicze

b) ustala sie:

- pozostawienie terenéw w dotychczasowym uzytkowaniu,

- mozliwos¢ zabudowy i rozbudowy istniejacych budynkéw i urzgdzeh na dziatkach z istniejgca
zabudowa,

- mozliwos¢ realizacji zabudowy wchodzgcej w sktad nowych gospodarstw rolnych (interpretacja

gospodarstwa rolnego wg przepiséw odrebnych),

- mozliwos¢ realizacji gospodarstw agroturystycznych,

- nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

- dopuszcza sie budowe obiektéw przeciwpowodziowych.

c) zakazuje sie:

- budowy ogrodzen petnych oraz z prefabrykatéw betonowych od strony drogi.

65. Tereny o symbolu 1RE - 5RE

a) przeznaczenie terenu— tereny korytarzy ekologicznych,

b) ustala sie:

- pozostawienie terendbw w dotychczasowym uzytkowaniu, w celu utrzymania powigzan

przyrodniczych,
- zakaz zabudowy.

66. Tereny o symbolu 1KD/ZP, 2KD/ZP

a) przeznaczenie terenu — tereny obstugi komunikacji

b) ustala sie:

- mozliwosé urzgdzenia terendw zielonych, wybudowania parkingdéw oraz obiektéw matej
architektury,

- zakaz zabudowy.

67. Teren o symbolu 1E-6E

a) przeznaczenie terenu- teren infrastruktury technicznej- elektroenergetyka,

b) teren przeznaczony pod budowe stacji transformatorowej i innych urzadzen, bedgcych czescig
sieci elektroenergetycznej, bgdz elementem stuzgcym obstudze tej sieci,

c) ustala sie:

- zakaz lokalizacji obiektéw o przeznaczeniu kolidujgcym z przeznaczeniem terenu.

68. Teren drég publicznych 1KD

a) przeznaczenie terenu — teren drég publicznych- teren placu (uwaga informacyjna: Plac Wolnosci)
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b) ustala sie:
- zakaz zabudowy z wyjatkiem urzadzen technicznych drég i infrastruktury technicznej,
c¢) dopuszcza sie:

- realizacje terenow zielonych, wybudowania parkingéw oraz obiektéw matej architektury,

69. Teren drogi publicznej o symbolu 1KDA

a) przeznaczenie terenu— teren drogi publicznej- rezerwa terenu pod autostrade wraz z drogami
serwisowymi

-projektowana autostrada A2 wraz z drogami serwisowymi i terenem przeznaczonym pod wezet
komunikacyjny.

b) ustalenia:

- szerokosc terenu w liniach rozgraniczajgcych wg rysunku planu,
- do czasu budowy autostrady teren moze by¢ uzytkowany rolniczo,

70. Teren drogi publicznej o symbolu 1KDG

a) przeznaczenie terenu— teren drogi publicznej- droga gtéwna
-istniejgca droga krajowa nr 50.

b) ustalenia:

- szerokos¢ pasa drogi w liniach rozgraniczajgcych wg stanu istniejacego,
- zakaz zabudowy z wyjatkiem urzadzen technicznych drog i infrastruktury technicznej,

71. Teren drogi publicznej o symbolu 1KDZ

a) przeznaczenie terenu— teren drogi publicznej- droga zbiorcza,
-istniejgce droga powiatowa
b) ustalenia:

- szerokosc¢ pasa drogi w liniach rozgraniczajgcych wg stanu istniejgcego,
- zakaz zabudowy z wyjgtkiem urzgdzen technicznych drog i infrastruktury technicznej,

72. Tereny drég publicznych o symbolu 1KDL, 2KDL, 3 KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDL,
9KDL, 10KDL, 11KDL, 12KDL, 13KDL, 14KDL, 15KDL,
16KDL, 17KDL, 18KDL, 19KDL

a) przeznaczenie terenu— teren drég publicznych- drogi lokalne istniejgce,
b) ustalenia:

- szerokos¢ pasa drogi 1KDL (droga powiatowa) w liniach rozgraniczajgcych wg stanu istniejgcego,
- szerokos¢ pasa drogi 2KDL w liniach rozgraniczajgcych wynosi 12,0 m; poszerzenie drogi wg
rysunku planu,

szerokosc¢ pasa drogi 3KDL w liniach rozgraniczajgcych wynosi 12,0 m; plan ustala osiowe
poszerzenie drogi,

- szerokos$c¢ pasa drogi 4KDL w liniach rozgraniczajgcych wg stanu istniejgcego,

- szerokos$¢ pasa drogi 5KDL w liniach rozgraniczajgcych wg stanu istniejgcego,



szerokos$c¢ pasa drogi 6KDL w liniach rozgraniczajgcych w liniach rozgraniczajgcych wynosi wg
stanu istniejgcego,

szerokos$c¢ pasa drogi 7KDL w liniach rozgraniczajgcych wynosi 12,0 m; plan ustala osiowe
poszerzenie drogi,

szerokos$¢ pasa drogi 8KDL (droga powiatowa) w liniach rozgraniczajgcych wynosi wg stanu
istniejgcego,

szerokosc¢ pasa drogi 9KDL w liniach rozgraniczajgcych wg stanu istniejacego,

szerokos¢ pasa drogi 10KDL w liniach rozgraniczajgcych wynosi 12,00 m; poszerzenie drogi wg
rysunku planu,

szerokos¢ pasa drogi 11KDL w liniach rozgraniczajgcych wynosi 12,00 m; poszerzenie drogi wg
rysunku planu,

szerokos$¢ pasa drogi 12KDL w liniach rozgraniczajgcych wynosi 12,00 m; poszerzenie drogi wg
rysunku planu,

szerokos$c¢ pasa drogi 13KDL w liniach rozgraniczajgcych wynosi zmienna- od 12,55m do 15,50m;
poszerzenie drogi wg rysunku planu,

szerokos$c¢ pasa drogi 14KDL w liniach rozgraniczajgcych wg stanu istniejgcego,

szerokos¢ pasa drogi 15KDL w liniach rozgraniczajgcych wynosi 12m; plan ustala osiowe
poszerzenie drogi,

szerokosc¢ pasa drogi 16KDL w liniach rozgraniczajgcych wg stanu istniejgcego,

szerokos¢ pasa drogi 17KDL w liniach rozgraniczajgcych wynosi 12m; plan ustala osiowe
poszerzenie drogi,

szerokosc¢ pasa drogi 18KDL w liniach rozgraniczajgcych wg stanu istniejgcego,

szerokos¢ pasa drogi 19KDL w liniach rozgraniczajgcych wynosi 12m; plan ustala osiowe
poszerzenie drogi,
zakaz zabudowy z wyjgtkiem urzgdzen technicznych drdg i infrastruktury technicznej,

73. Tereny drog publicznych o symbolu 1KDLp, 2KDLp, 3KDLp, 4KDLp, 5KDLp

a) przeznaczenie terenu — teren drog publicznych- drogi lokalne projektowane,

b) ustalenia:

szerokos$c¢ pasa drogi 1KDLp w liniach rozgraniczajgcych wynosi 15,0 m,

szerokos$c¢ pasa drég 2KDLp, 4KDLp, 5KDLp w liniach rozgraniczajgcych wynosi 12,0 m,
szerokos$c¢ pasa drég 3KDLp w liniach rozgraniczajgcych zmienna — wg rysunku planu,
plan ustala przebieg drég wg rysunku planu,

zakaz zabudowy z wyjgtkiem urzgdzen technicznych drdg i infrastruktury technicznej,

74. Tereny drég publicznych o symbolu 1KDD, 2KDD, 3  KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD,

9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD,
16KDD, 17KDD, 18KDD, 19KDD, 20KDD , 21KDD,
22KDD, 23KDD, 24KDD, 25KDD, 26KD D, 27KDD,
28KDD, 29KDD, 30KDD, 31KDD, 32KD D, 33KDD,
34KDD, 35MN, 36KDD, 37KDD, 38K DD, 39KKD,
40KDD, 41KDD, 42KDD, 43KDD, 44KD D, 45KDD,
46KDD, 49KDD, 50KDD

a) przeznaczenie terenu— teren drég publicznych- drogi dojazdowe istniejgce,

b) ustalenia:

szerokosc¢ pasa drog 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD,
11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 30KDD, 37KDD, 38KDD w liniach rozgraniczajgcych wynosi
10,0 m; plan ustala osiowe poszerzenie drég,

szerokos¢ pasa drog 15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD, 19KDD, 20KDD, 21KDD,
22KDD, 23KDD, 24KDD, 25KDD, 26KDD, 43KDD, 45KDD w liniach rozgraniczajgcych wg stanu
istniejgcego,
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szerokos$c¢ pasa drogi 27KDD w liniach rozgraniczajgcych wynosi 12,0 m; poszerzenie drogi wg
rysunku planu,

szerokos$c¢ pasa drogi 28KDD w liniach rozgraniczajgcych wynosi 10,0 m; poszerzenie drogi w
strone terenu o symbolu 2R (w potudniowg strone), 19MN oraz dziatki o nr ewid. 522 i 523,
szerokos$c¢ pasa drogi 29KDD w liniach rozgraniczajgcych wynosi 10,0 m; poszerzenie drogi w
strone dziatki o nr ewid. 523,

szerokos¢ pasa drog 31KDD, 32KDD, 34KDD, 35KDD, 36KDD, 49KDD, 50KDD w liniach
rozgraniczajgcych wynosi 10,0 m; poszerzenie drogi wg rysunku planu,

szerokos$c¢ pasa drogi 33KDD w liniach rozgraniczajgcych wynosi 10,0 m; poszerzenie drogi w
strone dziatki o nr ew. 204,

szerokosc¢ pasa drogi 39KDD w liniach rozgraniczajgcych wynosi 8,0 m; poszerzenie drogi od ul.
Armii Krajowej do granicy cmentarza w strone dziatki o nr ewid. 604, na dalszym odcinku —w
strone dzialki o nr ewid. 603/1,

szerokos$c¢ pasa drogi 40KD w liniach rozgraniczajgcych wynosi 8,0 m; poszerzenie drogi od ul.
Armii Krajowej do granicy cmentarza w strone dziatki o nr ewid. 605, na dalszym odcinku — w
strone dziatki o nr ewid. 607 i 608/5,

szerokos¢ pasa drogi 41KDD w liniach rozgraniczajgcych wg stanu istniejgcego, z wyjatkiem

odcinka drogi wzdtuz dziatki o nr ew. 569 oraz 573/2 na ktérym nastepuje poszerzenie drogi w
nawigzaniu do linii podziatéw dziatek sgsiednich,

szerokosc¢ pasa drogi 42KDD w liniach rozgraniczajgcych wynosi 8m, plan ustala poszerzenie drogi
w strone dziatki o nr ew. 491 na dtugosci 35,00m,

szerokosc¢ pasa drog 44KDD i 46KDD w liniach rozgraniczajgcych wynosi 10m, plan ustala
poszerzenie drogi w strone wsi Wiskitki,

75. Tereny drog publicznych o symbolu 47KDD, 48KDD,

a) przeznaczenie terenu- teren drég publicznych- drogi dojazdowe istniejace,

47KDD - teren przeznaczony pod jednostronne poszerzenie istniejgcej drogi do 10,0m,
48KDD - teren przeznaczony pod osiowe poszerzenie istniejgcej drogi do 10,0m,

b) ustalenia:

zakaz zabudowy z wyjgtkiem urzgdzen technicznych drdg i infrastruktury technicznej,

76. Tereny drog publicznych o symbolu 1KDDp,2KDDp 3 ~ KDDp, 4KDDp, 5KDDp, 6KDDp,

7KDDp,8KDDp, 9KDDp,10KDDp, 11KDDp , 12KDDp,
13KDDp, 14KDDp, 15KDDp, 16KDDp,

a) przeznaczenie terenu— teren drdg publicznych- drogi dojazdowe projektowane,

b) ustalenia:

szerokos¢ pasa drog 1KDDp, 2KDDp, 3KDDp, 4KDDp,8KDDp, 9KDDp,

10KDDp, 11KDDp w liniach rozgraniczajgcych wynosi 10,0 m,

szerokos$c¢ pasa drég 5KDDp, 13KDDp w liniach rozgraniczajgcych wynosi 12,0 m,
szerokos$c¢ pasa drogi 6KDDp w liniach rozgraniczajgcych wynosi 10,0 m; na koncu drogi
zlokalizowany jest plac manewrowy o wymiarach 12m i 27m,

szerokos$c¢ pasa drogi 7KDDp w liniach rozgraniczajgcych zmienna, uksztalttowana granicami
istniejgcych dziatek o nr ew. 442, 443/1 i 440/1,

szerokos$¢ pasa drogi 12KDDp w liniach rozgraniczajgcych wynosi 10,0 m; na koncu drogi
zlokalizowany jest plac manewrowy o wymiarach 15m i 15m,
plan ustala przebieg drég wg rysunku planu,

zakaz zabudowy z wyjgtkiem urzadzen technicznych drog i infrastruktury technicznej,

77. Tereny drogi publicznej o symbolu 1KDxp
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a) przeznaczenie terenu— teren drogi publicznej- cigg pieszy projektowany.
b) ustalenia:
- szerokos$c¢ pasa ciggu pieszego 1KDxp w liniach rozgraniczajgcych wynosi 6 m,

- dopuszcza sie urzgdzenie $ciezek rowerowych
- zakaz zabudowy z wyjatkiem urzadzen technicznych drég i infrastruktury technicznej,

78. Teren drogi wewn etrznej o symbolu 1KDW
a) przeznaczenie terenu — teren drogi wewnetrznej- droga wewnetrzna projektowana.
b) ustalenia:

- szerokos$c¢ drogi LKDW w liniach rozgraniczajacych wynosi 6 m,
- zakaz zabudowy z wyjatkiem urzadzen technicznych drog i infrastruktury technicznej,

§11.

Okresla sie stawke procentowg stuzgcg naliczaniu optaty z tytutlu wzrostu wartosci
nieruchomosci spowodowanego uchwaleniem planu dla terenéw oznaczonych symbolami: MN, MN/U,
MW/U, MN/MW/U, U, UP w wysokosci 30%, dla pozostatych terenéw 1%.

§12.

Tracg moc Zmiany Miejscowego Planu Ogoélnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki
zatwierdzone:
- Uchwatg Nr 9/98/2 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Wo;.
Skierniewickiego Nr9 poz.82 z 26 maja 1998) w granicach niniejszej zmiany planu.

- Uchwatg Nr 69/99/8 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 34 poz. 233 z 9 marca 2000) w granicach niniejszej zmiany planu.

- Uchwatg Nr 43/01/9 Rady Gminy Wiskitki z dnia 4 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woi.
Mazowieckiego Nr 275 poz. 7593 z 18 grudnia 2001) w granicach niniejszej zmiany
planu

- Uchwatg Nr 21/02/3 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woi.
Mazowieckiego Nr 247 poz. 6301 z 20 wrzesnia 2002) w granicach niniejszej zmiany
planu

§13.
Wykonanie niniejszej Uchwaty powierza sie Wéjtowi Gminy Wiskitki.
§14.

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy
Rady Gminy

Leszek Kopczewski
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Zafcznik
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5. ZADANIA POLEGAJ ACE NA POPRAWIE SYTUACJI

5.2. Lista zada i projektoéw stuzacych poprawie sytuacji

Ze wzgkdu na duag liczbe przewidzianych do realizacji zadlav ramach Planu
Rozwoju Lokalnego oraz ograniczogmdki budzetowe Gminy Wiskitki, zostaty okéone

cztery gtdbwne kryteria wyboru i hierarchizacji pekfow tj.:
1. Wplyw projektu na rozwéj spoteczno-gospodarczy Gmiviskitki.
2. Wplyw projektu na popragwarunkéwzycia mieszkacow.
3. Wptyw projektu na stadrodowiska naturalnego.
4. Koszty realizacji projektu.

Ze wzgbkdu na charakter gminy oraz istaieg uwarunkowania w pierwszej kolefod
realizowane &dg projekty o najwkszym oddziatywaniu spoteczno-gospodarczym oraz
projekty majce najwekszy wptyw na popraw stanusrodowiska naturalnego. Celem tak
przyjetej hierarchizacji jest maksymalizacja kosezy wynikajgcych z realizacji

poszczegolnych projektow.

Analiza aktualnej sytuacji spoteczno - gospodgrcz8miny Wiskitki oraz
przeprowadzone konsultacje spoteczne z kluczowyiai kzwoju gminy partnerami
spoteczno - gospodarczymi, pozwolity na cgkeaie zada polegagcych na poprawie sytuacji
na obszarze gminy. Wszystkie zgtoszone projektyatppogrupowane jako zadania g
na celu realizagj przyjetych priorytetow Planu Rozwoju Lokalnego. Pozwolb t
uporzdkowa dziatania samogdu zapewniac rownoczeénie systematyczn realizacg

poszczegoblnych projektow zgodnie z pezymi kryteriami wanosci.

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wiskitkiupi& sie bedzie gtownie na
zadaniach inwestycyjnych w zakresie modernizacjidowy i rozbudowy podstawowej
infrastruktury technicznej tj.: kanalizacji, wodggdw i sieci drogowej. Infrastruktura ta jest
niezkednym zapleczem, ktére otworzy mtisvosci rozwoju alternatywnych dla rolnictwaddet
dochodu, a wszczegdhkw dziatalndci turystycznej, agroturystycznej, rekreacyjnej
i wypoczynkowej. Ponadto ich realizacja znacznieygryni s¢ do poprawy standrodowiska
naturalnego, ktory jest jedrz mocnych stron gminy i mae by wykorzystany jako zaplecze dla

dziatalngci turystycznej i wypoczynkowej. Réwnoénée dzeki realizacji przygtych projektéw

Strona 2 216



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY WISKITKI —Aktualizacja wrzesie2008

zwigkszy s¢ dostp mieszkacow do infrastruktury technicznej, co podniesie fanmzycia oraz

przyczyni s¢ do rozwoju funkcji mieszkaniowej gminy.

Kolejna grupa projektow obejmuje zadania inwestye\skierowane na modernizec]
i budow lokalnej infrastruktury edukacyjnej, kulturalnegbytkowej, sportowej, turystycznej
i spotecznej. Projekty te mapa celu zapewnienie mieszkam dos¢pu do podstawowych
ustug publicznych oraz rozbudevwokalnego zaplecza sportowego i kulturalnego, &kidize
zost& w przyszidci wykorzystane jako baza dla rozwoju funkcji tupgzno -—

wypoczynkowej.

Wprowadzono te grupe projektow zgods ze Strategia e-Rozwoju Wojewoddztwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013. Projekty tam zéavaida dotyczy¢: nowoczesnych ustug
publicznych dla obywateli i przedsiorcow realizowanych za pomgcsystemow
informatycznych, budowsysteméw zaggzania na poziomie gminnym w zakresie edukacji,
kultury i informacji turystycznej. Przewidzianozterojekty przeciwdziatace tzw. zjawisku
~wykluczenia cyfrowego” zwgzane z dogpem do Internetu dla ubszej czsci spotecznéci

Gminy.

List projektow inwestycyjnych skacych poprawie sytuacji na terenie Gminy Wiskitki
i przewidzianych do realizacji w latach 2008 - 20 83wzgkdnieniem hierarchii wanosci

oraz podziatem na zadania zawiera tabelazgpni

Tabela 27. Lista zada i projektow inwestycyjnych planowanych w latach 208 — 2013

1 2 3 4 5 6 7 8

Zadanie 1. Budowa i przebudowa wodoci agéw oraz urz gdzen do odprowadzania i oczyszczania — $ciekéw

11 Budowa oczyszczalni $ciekéw w Guzowie 2009 2011 7 436 363 609 780 438 454 2 439 127

Budowa nowych odcinkéw sieci wodociggowej z przytgczami w Gminie Wiskitki
1.2 oraz przebudowa i modernizacja istniejgcej sieci wodociggowej (w tym sieci z 2008 2012 1238026 61 901 1052 322 123 803
lazbestu na PCV w miejscowosciach: Wiskitki, Zagrédz i Stare Koztowice)

13 Budowa sieci kanalizacyjnej z przytagczami w Gminie Wiskitki 2009 2013 28 111 000 2305 102 16 585 490 9 220 408

Razem Zadanie 1 36 785 389 2976 783 18 076 266 11 783 338
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Zadanie 2. Budowa, przebudowa i remonty drég orazi  nfrastruktury drogowej
21 Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci — tubno 2008 2010 491 380 491 380
2.2 |Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci — Czerwona Niwa- |l etap 2008 2010 495 025 495 025
23 Biezace remonty i utrzymanie drég gminnych (remonty czastkowe nawierzchni) 2008 2013 3000 000 3000 000
24 Bgdom_/a oswietlenia ullcznggo w mlej§cow05’qach: Guzéw, Aleksandréw, Wola 2008 2013 132 000l 132 000l
Miedniewska, Nowy Drzewicz, Felikséw, Kamionka — Il etap
25 Przebudowa drdg gminnych — ul. Kosciuszki i Plac Wolnosci w Wiskitkach 2008 2010 2 200 000} 330 000 1870 000
2.6 Modernizacja drogi relacji Morgi - Wiskitki 2008 2010 193 000 193 000
27  |Przebudowa drogi powiatowej Boliméw- Miedniewice - Szymanow 2008 2010 28 671 187 5000000 24370509] 3800 678
(dofinansowanie dla Powiatu Zyrardowskiego w ramach porozumienia JST)
2.8 Przebudowa drogi gminnej Guzéw - Nowy Oryszew 2008 2010 150000 22 500 127 500
29 Przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci — Guzéw ul. Sobieskiego — Il etap 2008 2010 144 000 21 600 122 400
2.10 [Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci — Czerwona Niwa — R6zanéw — Il etap 2008 2010 130 000 19 500] 110 500
Budowa os$wietlenia ulicznego w miejscowosciach: Franciszkéw, Dziakki, Jesionka,|
2.11 |Popielarnia, Czerwona Niwa, Parcel, R6zanéw, Antoniew, Kamionka, Guzéw 2008 2013 960 000 144 000 816 000
Wies$, Guzéw Osada, Miedniewice,  ubno, Janéwek.
Razem Zadanie 2 36 566 592 5 349 005 27 416 909 3800 678
Zadanie 3. Budowa i przebudowa lokalnej infrastruk  tury edukacyjnej, kulturalnej, zabytkowej, sportowe j, turystycznej i spotecznej
3.1 Budowa straznicy w Dziatkach 2008 2010 100 000 15 000} 85 000
3.2 |Ksztattowanie centrum wsi Wiskitki — przebudowa Parku Wolnosci- Il etap 2008 2010 450 000 67 500 382 500
3.3 Budowa budynku wielorodzinnego w Wiskitkach ul. Spacerowa 1 2008 2010 3974 400 3974 400
34 Renowaqa z’abylkovyegq Klgsztoru i Kosciota Zakonu Braci Mniejszych (O.O. 2008 2013 1 245 094 186 7641 1058 330
Franciszkanéw) w Miedniewicach
35 Renowacja zabytkowego Kosciota w Guzowie 2008 2013 1 200 000 180 000 1 020 000
3.6 Renowacja zabytkowego Kosciota w Wiskitkach 2008 2013 1 200 000 180 000 1 020 000]
37 _Utworzeme Gminnego Centrum Kultury wraz z budynkami i towarzyszaca 2008 2013 5 000 000) 750 000| 4 250 000)
|infrastrukturg
38 Zruzzeobxitiowa i modernizacja Szkoty Podstawowej wraz z obiektami sportowymi w 2008 2012 4500 000) 675 000l 3825 000)
39 Budowa b0|§k sp})rtowych na terenie gminy w Wiskitkach i Guzowie (z tym z 2008 2013 1500 000) 375 000 750 000 375 000)
wykorzystaniem $rodkéw w ramach programu ORLIK)
3.10 IBudowa przedszkola w Wiskitkach 2008 2010 450 000 67 500 382 500
3.11 |Modernizacja O$rodkéw Zdrowia w Wiskitkach i Guzowie 2008 2013 3000000 450 000 2550 000
Razem Zadanie 3 22 619 494 6921 164 15 323 330 375 000
Zadanie 4. Przebudowa obiektéw i urz gdzen w zakresie ochrony $rodowiska oraz rekultywacja terenéw zdegradowanych i poprzemystowych
Rekultywacja terenéw zdegradowanych przez przemyst na dziatce nr ew. 9/1
4.1 w Guzowie oraz budowa infrastruktury w celu przygotowania terenéw pod 2008 2013 5 500 000 825 000 4 675 000
inwestycje
Rekultywacja terenéw zdegradowanych przez przemyst na dziatce nr ew. 770 i
4.2 698 w Wiskitkach (tereny po bytej Cegielni) oraz budowa infrastruktury w celu 2008 2013 5 500 000 825 000 4 675 000
przygotowania terendw pod dziatalno$¢ rekreacyjng, sportowa i kulturalng
43 Modernizacja kottowni weglowej ze zmiang na inne Zrédta energii w budynku 2008 2010 147 312 22 097 125 218}
dydaktycznym Szkoly Podstawowej w Miedniewicach
Razem Zadanie 4 11 147 312 1672 097 9 475 215 0]
Zadanie 5. Inwestycje w zakresie Spotecze nstwa Informacyjnego w Gminie Wiskitki
Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzedu Gminy dla $wiadczenia ustug
51 publicznych drogg elektroniczng (systemy obieg dokumentéw i ich archiwizacji, e- 2008 2010 570 000 85 500 484 500
ustugi, formularze, zakup sprzetu i wyposazenia)
52 System zarzqdz_anlz':\ e_dukaqq dla wsparcia proceséw nauczania i wychowania 2008 2010 350 000| 52 500| 297 500)
oraz zarzgdzania o$wiatg
Wsparcie grup spotecznych (w szczegéino$ci mtodziezy) zagrozonych
53 wykluczeniem cyfrowym” w zakresie dostepu do Internetu i sprzetu 2008 2010 380 000 57 000] 323 000
teleinformatycznego
Razem Zadanie 5 1300 000 195 000 1105 000 0]

Zadania OGOLEM [ 108 418 787] 17 114 049] 71396 720] 15 959 016|

Strona 4 216



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY WISKITKI —Aktualizacja wrzesie2008

6. REALIZACJA ZADA N | PROJEKTOW

6.1. Zadania i projekty planowane do realizacji watach 2008 — 2013

PLANOWANE PROJEKTY | ZADANIA INWESTYCYJNE NA LATA 2008-2013

Do realizacji z udziatersrodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionaineg
Programy Operacyjne:
1. Regionalny Program Operacyjny Wojewoddztwa Mazowieclego (RPO WM),
2. Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
3. Program Operacyjny — Infrastruktura i Srodowisko (POIS).

RPO WM - Priorytet | - Tworzenie warunkow dla razw potencjatu innowacyjnego i
przedsgbiorczgci na Mazowszu

Dziatanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenow griatalné¢ gospodarcg

Zadanie 4. Przebudowa obiektéw i urz adzen w zakresie ochrony $rodowiska oraz rekultywacija terenéw zdegradowanych i poprzemystowych

Rekultywacja terenéw zdegradowanych przez przemyst na dziatce nr ew. 9/1

4.1 w Guzowie oraz budowa infrastruktury w celu przygotowania terenéw pod 2008 2013 5 500 000 825 000 4 675 000
inwestycje
Rekultywacja terenéw zdegradowanych przez przemyst na dziatce nr ew. 770 i

4.2 698 w Wiskitkach (tereny po bytej Cegielni) oraz budowa infrastruktury w celu 2008 2013 5 500 000 825 000 4 675 000

przygotowania terendw pod dziatalno$é rekreacyjng, sportowa i kulturalng

RPO WM Priorytet Il - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazna.

Dziatanie 2.2 Rozwdj e-ustug

Zadanie 5. Inwestycje w zakresie Spotecze nstwa Informacyjnego w Gminie Wiskitki

Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzedu Gminy dla $wiadczenia ustug
5.1 |publicznych drogg elektroniczng (systemy obieg dokumentéw i ich archiwizacji, e- 2008 2010 570 000 85 500 484 500
ustugi, formularze, zakup sprzetu i wyposazenia)

System zarzadzania edukacjg dla wsparcia proceséw nauczania i wychowania

oraz zarzadzania o$wiatg

5.2 2008 2010 350 000 52 500 297 500
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RPO WM - Priorytet lll. Regionalny system transpary.

Dziatanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

1 2 3 4

Zadanie 2. Budowa, przebudowa i remonty drég oraz i  nfrastruktury drogowej

2.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci — tubno 2008 2010 491 380 491 380
2.2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci — Czerwona Niwa- |l etap 2008 2010 495 025 495 025
2.3 Biezgce remonty i utrzymanie drég gminnych (remonty czastkowe nawierzchni) 2008 2013 3000 000 3000 000

Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosciach: Guzéw, Aleksandréw, Wola

24 o . s . 2008 2013 132 000 132 000
Miedniewska, Nowy Drzewicz, Felikséw, Kamionka — Il etap

2.5 |Przebudowa drég gminnych — ul. Ko$ciuszki i Plac Wolnosci w Wiskitkach 2008 2010 2 200 000 330 000 1870 000

2.6 Modernizacja drogi relacji Morgi - Wiskitki 2008 2010 193 000 193 000

27 |Preebudowa drogi powiatowe] Boliméw- Miedniewice - Szymanow 2008 2010 28 671 187, 500000 24370509] 3800678
(dofinansowanie dla Powiatu Zyrardowskiego w ramach porozumienia JST)

2.8 Przebudowa drogi gminnej Guzéw - Nowy Oryszew 2008 2010 150 000 22 500 127 500

2.9 Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci — Guzéw ul. Sobieskiego — Il etap 2008 2010 144 000 21 600 122 400

2.10 |Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci — Czerwona Niwa — R6zanéw — Il etap 2008 2010 130 000 19 500 110 500

Budowa os$wietlenia ulicznego w miejscowosciach: Franciszkéw, Dziatki, Jesionka,
2.11 |Popielarnia, Czerwona Niwa, Parcel, R6zanéw, Antoniew, Kamionka, Guzéw 2008 2013 960 000 144 000 816 000
Wie$, Guzéw Osada, Miedniewice, tubno, Janéwek.

RPO WM - Priorytet [V Srodowisko, zapobieganie zagamiom i energetyka.

Dziatanie 4.1. Gospodarka wodicekowa.
Dziatanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka.

Zadanie 1. Budowa i przebudowa wodoci  gagéw oraz urz adzen do odprowadzania i oczyszczania — $ciekow

11 Budowa oczyszczalni $ciekéw w Guzowie 2009 2011 7 436 363 609 780 438 454 2439127

Budowa nowych odcinkéw sieci wodociggowej z przytagczami w Gminie Wiskitki
1.2 |oraz przebudowa i modernizacja istniejgcej sieci wodociggowej (w tym sieci z 2008 2012 1238 026 61 901 1052 322 123803
azbestu na PCV w miejscowoséciach: Wiskitki. Zagrédz i Stare Koztowice)

Zadanie 4. Przebudowa obiektéw i urz gdzen w zakresie ochrony $rodowiska oraz rekultywacija terenéw zdegradowanych i poprzemystowych

Modernizacja kotlowni weglowej ze zmiang na inne zrédta energii w budynku
dydaktycznym Szkoly Podstawowej w Miedniewicach

| 2008 | 2010 | 147 312| 22 097| 125 215|
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RPO WM - Priorytet VI. Wykorzystanie waloréw natbmgch i kulturowych dla rozwoju
turystyki i rekreacji.

Dziatanie 6.1. Kultura.
Dziatanie 6.2. Turystyka.

1 2 3 4
Zadanie 3. Budowa i przebudowa lokalnej infrastruk  tury edukacyjnej, kulturalnej, zabytkowej, sportowe |, turystycznej i spotecznej
3.1 Budowa straznicy w Dziatkach 2008 2010 100 000 15 000} 85 000
3.2 |Ksztaltowanie centrum wsi Wiskitki — przebudowa Parku Wolnosci- Il etap 2008 2010 450 000 67 500 382 500
3.3 Budowa budynku wielorodzinnego w Wiskitkach ul. Spacerowa 1 2008 2010 3 974 400 3 974 400

Renowacja zabytkowego Klasztoru i Kosciota Zakonu Braci Mniejszych (O.O.

34 . A P 2008 2013 1 245 094 186 764 1 058 330
Franciszkanéw) w Miedniewicach

3.5 Renowacja zabytkowego Kosciota w Guzowie 2008 2013 1 200 000 180 000 1 020 000,

3.6 Renowacja zabytkowego Kosciota w Wiskitkach 2008 2013 1 200 000 180 000 1 020 000,

37 pmorzenle Gminnego Centrum Kultury wraz z budynkami i towarzyszacg 2008 2013 5000 000| 750 000! 4250 000
infrastrukturg

RPO WM - Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunkdalla rozwoju kapitatu ludzkiego

Dziatanie 7.1. Infrastruktura stgca ochronie zdrowiasycia.
Dziatanie 7.2. Infrastruktura staca edukacii.

Zadanie 3. Budowa i przebudowa lokalnej infrastruk  tury edukacyjnej, kulturalnej, zabytkowej, sportowe |, turystycznej i spotecznej
a8 (PBLZZe(E)Wui(iowa i modernizacja Szkoty Podstawowej wraz z obiektami sportowymi w 2008 2012 4500 000 675 000! 3825000
39 Budowa bons_k sppnowych na terenie gminy w Wiskitkach i Guzowie (z tym z 2008 2013 1500 000 375 000| 750 000! 375 000!
wykorzystaniem $rodkéw w ramach programu ORLIK)
3.10 |Budowa przedszkola w Wiskitkach 2008 2010 450 000 67 500 382 500
3.11 _[Modernizacja O$rodkéw Zdrowia w Wiskitkach i Guzowie 2008 2013 3000 000 450 000) 2 550 000

PO IiS Priorytet I: Gospodarka wodni@iekowa

Dziatanie 1.1: Gospodarka wod&oiekowa w aglomeracjach powgj 15 tys. rim

Zadanie 1. Budowa i przebudowa wodoci  gagéw oraz urz adzen do odprowadzania i oczyszczania — $ciekow

1.3 Budowa sieci kanalizacyjnej z przytaczami w Gminie Wiskitki 2009 2013 28 111 000 2 305 102 16 585 490 9 220 408]
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PO IG - Priorytet VIII - Spoteczstwo informacyjne — zwkszanie innowacyjrigi
gospodarki

DZIALANIE 8.3 Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowem elnclusion

Zadanie 5. Inwestycje w zakresie Spotecze nstwa Informacyjnego w Gminie Wiskitki

Wsparcie grup spotecznych (w szczegélnosci mtodziezy) zagrozonych
5.3 |.wykluczeniem cyfrowym” w zakresie dostepu do Internetu i sprzetu 2008 2010 380 000 57 000 323 000
teleinformatycznego

Zestawienie zbiorcze Projektow realizowanych wdata008 - 2013

Zadanie 1. Budowa i przebudowa wodoci agéw oraz urz adzen do odprowadzania i oczyszczania  $ciekéw

Razem Zadanie 1| 36785389  2976783] 18076266 11783338

Zadanie 2. Budowa, przebudowa i remonty drég oraz i nfrastruktury drogowej

Razem Zadanie 2|  36566592] 5349005 27416909 3800678

Zadanie 3. Budowa i przebudowa lokalnej infrastruk  tury edukacyjnej, kulturalnej, zabytkowej, sportowe j, turystycznej i spotecznej
Razem Zadanie 3| 22619494 6921164 15323330 375 000
Zadanie 4. Przebudowa obiektéw i urz adzen w zakresie ochrony $rodowiska oraz rekultywacja terenéw zdegradowanych i poprzemystowych
Razem Zadanie 4]  11147312] 1672007 9475 21 0

Zadanie 5. Inwestycje w zakresie Spotecze nstwa Informacyjnego w Gminie Wiskitki

Razem Zadanie 5| 1300 000] 195000] 1105 000| 0

Zadania OGOLEM | 108 418 787] 17 114049] 71396 720] 15 959 016]

OPIS PLANOWANYCH DO REALIZOWANYCH ZADA N
Zadanie 1
Budowa i przebudowa wodagiow oraz urgdze: do odprowadzania i oczyszczagidaekow

Kryterium kolejno s$ci realizacji projektow

Kolejnos¢ realizacji zataona w Koncepcji Budowy sieci kanalizacji sanitardigy Zwigzku
Mig¢dzygminnego ,Mazowsze Zachodnie” z uwadjtiieniem obszaréw gminy ajbych
strefami ochronnymi Bolimowskiego Parku Krajobrazgw oraz terendw szczegolnie
zagraonych zanieczyszczeniefrodowiska naturalnego.
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Zgodnos¢ z planem zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie przewidziane do realizacji projekéyzgiodne z Planami Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wiskitki oraz ze Studium Uwaowai i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki.

Rezultaty realizacji zadania

Zwigkszenie liczby mieszkaow korzystajcych z wodocigow i kanalizacji.
Zwigkszenie ildci odprowadzanych i oczyszczanyidiekow.

Zmniejszenie poziomu zanieczyszczesrtalowiska naturalnego.

Uzbrojenie istnigjcych i nowych terendw inwestycyjnych w infrastrukttechnicza.

Oddziatywanie na sfeg spoteczno-gospodarcg

Zwigkszenie atrakcyjriei inwestycyjnej i turystycznej gminy.
Pobudzenie aktywrsoi gospodarczej mieszkedw gminy.
Pozyskanie nowych inwestorow i miesakaw gminy.
Podniesienie poziomiycia mieszkacow.

Poprawa stanérodowiska naturalnego.

Instytucje i podmioty zaangazowane w realizac¢ zadnia
Samorzad Gminy Wiskitki - wykonawca

Mieszkaicy Gminy Wiskitki.

Podmioty gospodarcze z terenu gminy.

Zadanie 2
Budowa, przebudowa i remonty drog oraz infrastrukgudrogowe;j

Kryterium kolejno s$ci realizacji projektow

Znaczenie drogi dla rozwoju lokalnej sieci transpae).

Stan techniczny istniggych drég (stopig uszkodza).

Zgodnda¢ z planem zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie przewidziane do realizacji projekéyzgjodne z Planami Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wiskitki oraz ze Studium Uw&owai i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki.

Rezultaty realizacji zadania

Poprawa jakéci i rozbudowa lokalnej sieci drog.

Poprawa jak&ci i zwiekszenie liczby egow pieszych.

Zwiekszenie przepustowoi drog oraz skrécenie czasu przejazdow.

Uzbrojenie istnigjcych i nowych terendw inwestycyjnych w infrastrukttechnicza.
Rozbudowa systemuwietlenia drog.

Rozbudowa systemu odwodnhidrdg.

Rozbudowa sieci przystankow.

Oddziatywanie na sfeg spoteczno-gospodarcg

Zwiegkszenie bezpiecastwa ruchu pieszego i kotowego.
Zmniejszenie liczby wypadkow drogowych.

Obnizenie kosztow i lepsze zaspokojenie potrzeb transyych.
Utatwienie dostpu do ustug turystyczno-wypoczynkowych.
Zwigkszenie atrakcyjriei inwestycyjnej i turystycznej gminy.
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Pobudzenie aktywrsoi gospodarczej mieszkedw gminy.
Podniesienie poziomiycia mieszkacow.
Zmniejszenie emisji spalin.

Instytucje i podmioty zaangazowane w realizac¢ zadnia
Samorad Gminy Wiskitki.

Samorad Wojewodztwa Mazowieckiego.

Podmioty gospodarcze z terenu gminy.

Zadanie 3

Budowa i przebudowa lokalnej infrastruktury edukgoj, kulturalnej, zabytkowej,
sportowej, turystycznej i spoteczne;j

Kryterium kolejno $ci realizacji projektéw

Wplyw projektu na popragwarunkowzycia mieszkacow.

Zgodna¢ z planem zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie przewidziane do realizacji projekéyzgjodne z Planami Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wiskitki oraz ze Studium Uw&owai i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki.

Rezultaty realizacji zadania

Poprawa stanu technicznego obiektéw kulturalnych
Zwigkszenie dogpu mieszkacow do infrastruktury kulturalnej.
Zwigkszenie dosgpu mieszkacdw do infrastruktury sportowe;j.

Oddziatywanie na sfeg spoteczno-gospodarcg

Zwigkszenie atrakcyjrii turystycznej i mieszkaniowej gminy.
Podniesienie poziomu ustug kulturalnych.

Promowanie sportu i zdrowego trybycia.

Instytucje i podmioty zaangazowane w realizac¢ zadnia

Samorzad Gminy Wiskitki - wykonawca

Mieszkaicy Gminy Wiskitki.

Koscioty i zwigzki wyznaniowe oraz osoby prawneskmtow i zwigzkdw wyznaniowych,

Zadanie 4
Przebudowa obiektow i ugzizei w zakresie ochronyrodowiska oraz rekultywacja terenéw
zdegradowanych i poprzemystowych

Kryterium kolejno s$ci realizacji projektow

Wptyw projektu na stadrodowiska naturalnego.

Zgodna¢ z planem zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie przewidziane do realizacji projekéyzgiodne z Planami Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wiskitki oraz ze Studium Uwaowai i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki.

Rezultaty realizacji zadania

Poprawa jakeci i atrakcyjndci srodowiska naturalnego.
Zwickszenie liczby pozarolniczych miejsc pracy.
Poprawa estetyki gminy.
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Oddziatywanie na sfeg spoteczno-gospodarcg

Rozwodj dziatalnéci turystycznej, wypoczynkowo-rekreacyjnej i agmystycznej na terenie
gminy.

Pobudzenie aktywrsoi gospodarczej mieszkedw gminy.

Podniesienie poziomiycia mieszkacow.

Zwigkszenie dochoddéw budtu gminy.

Instytucje i podmioty zaangazowane w realizac¢ zadnia
Samorad Gminy Wiskitki.

Mieszkaicy Gminy Wiskitki.

Podmioty gospodarcze z terenu gminy.

Zadanie 5
Inwestycje w zakresie Spoteaztwa Informacyjnego w Gminie Wiskitki
Kryterium kolejnasci realizacji projektow

Wplyw projektu na wsparcie rozwoju e- ustug dlarlagti i przedsgbiorcéw oraz
zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu grup spotecznych

Zgodna¢ z planem zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie przewidziane do realizacji projekéyzgiodne z Planami Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wiskitki oraz ze Studium Uwaowai i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki.

Rezultaty realizacji zadania

Poprawa jakéci ustug publicznych.

Zwiekszenie liczby os6b korzysgajych z Internetu .

Poprawa w dogpie do sprztu i ustug informatycznych dla grup zagomych wykluczeniem
cyfrowym.

Oddziatywanie na sfeg spoteczno-gospodarcg

Rozw0j dziatalnéci turystycznej, wypoczynkowo-rekreacyjnej i agnystycznej na terenie
gminy.

Pobudzenie aktywr$ai gospodarczej mieszkedw gminy.

Podniesienie poziomiycia mieszkacow.

Zwigkszenie dochodow budtu gminy.

Instytucje i podmioty zaangazowane w realizac¢ zadnia
Samorad Gminy Wiskitki.

Mieszkaicy Gminy Wiskitki.

Podmioty gospodarcze z terenu gminy.
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0. PLAN FINANSOWY
9.1. Zrddta finansowania PRL w latach 2004 — 2013

Zadania i projekty inwestycyjne proponowane ddizagji w ramach Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy Wiskitki bda finansowane z pciu gtdwnych zrodet. W Tabeli 34.
przedstawiono sumarycznie udziat kwotowy i procemto poszczegolnych zrédet

finansowania.

Tabela 34. Udzialzrodet finansowania w pokryciu kosztéw realizacji PR w latach 2004 — 2013

Ogotem, w tym: 108 418 787 100,00%
budzet gminy 17 114 049 15,79%
budzet panstwa 375 000 0,35%
Srodki UE 71 396 720 65,85%
$rodki inne w tym pozyczka WFOS 15959 016 14,72%
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10. SYSTEM WDRAZANIA

System wdrzania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej skieemgj do obszarow

wiejskich przygotowano zgodnie z zasadami i procaehii wspdlnotowymi.
Zarzdzanie RPO WM

Instytucja Zaradzapca RPO WM (12)

IZ zgodnie z ustaw o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest Zdr¥Vojewoddztwa
Mazowieckiego. Zgodnie z regulaminem wetvanym przygotowanym przez Zax
Wojewddztwa Mazowieckiego oboyzki IZ petni jednostka organizacyjna w ramach ¢diz
Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego. Obechiekcje ta petni Departament
Strategii i Rozwoju Regionalnego. W ramach depaetain lzdzie funkcjonowata komérka

uczestniczca w zarzdzaniu zmian.

Instytucja Péredniczca Il stopnia (IP_11)

Uchwah Nr 47/07 Sejmiku Wojewddztwa Mazowieckiego z db®amarca 2007 roku zostata
powotana Mazowiecka Jednostka Widmia Programow Unijnych. MJWPU powierzone

zostaty m. in. nagpujace zadania:

- prowadzenie procedur konkursowych oraz dokonywadeny wnioskow sktadanych
przez potencjalnych beneficjentéw w celu wylonigmiajektéw uzyskujcych wsparcie,

- zawieranie uméw z beneficjentami,

- weryfikacja wnioskéw o ptatrig,

- kontrola realizacji projektow,

- monitorowanie realizacji projektéw, w tym pegbw w realizacji uméw i ich rozliczanie,
- prowadzenie ewaluacji priorytetéw, zgodnie z pragaci okrélonymi przez IZ,

- prowadzenie dziatapromocyjnych

W celu prawidiowego i terminowego wdamia Planu Rozwoju Lokalnego opracowano
system monitoringu i zasady aktualizacji. Plan npwillegé ciagtej obserwacji pod dtem
realizacji potrzeb spotecznych. Nie @0 on znaczro odbiegad od aktualnej sytuacji

spoteczno — gospodarczej oraz uwarunkowawnych, dlatego wskazana jest systematyczna
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aktualizacja planu. Wdtanie planu rozpocznie ¢siod momentu pozyskaniarodkow

strukturalnych z Unii Europejskiej.

Gmina Wiskitki, reprezentowana przez Wojta Gmimngsi odpowiedzialni@ za
calas¢ zobowpzan zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego oraz ich pepre i efektywne
wdrozenie. W szczegOldoi winna zapewrdi dostpnasé oraz przygotowa system
udostpnienia wszelkich zasobdéw, w tym finansowych, nigirtych do wdraenia projektow

I zada zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego.

Gmina Wiskitki odpowiedzialna za wybor i przygotanve projektow, winna réwnie

kierowa sie hastpujacymi zasadami:

* Przejrzystéci — jej zapewnieniu sk wczeniej uzgodnione i znane projektodawcom
kryteria wyboru, prosta i transparentna proceduyéamiania ofert, zaangawanie
partneréw spotecznych w najwrdejsze etapy wyboru projektéw oraz kontrola

procedur.

* Bezstronnéci — jej zapewnieniu sha jasno sprecyzowane kryteria wyboru i oceny
projektow.

 Jakadci — realizacja projektow odbywa esina podstawie uméw, a jad®

swiadczonych ustug winna bByha bieggco monitorowana i kontrolowana.

» Efektywnaici — poprzez dopuszczenie do realizacji projektovgrektgwarantuy

efektywne, racjonalne, gospodarne i celowe wykderyssrodkéw finansowych.

Dla projektow wspétfinansowanych zgodkow unijnych w ramach Priorytetu 3
Rozwdj lokalnyGmina Wiskitki jako beneficjent Kaowy, jest strom umowy o przyznanie
dofinansowania na realizgcj projektu, podpisywanej z Instytucj Pasredniczca,

ktorej funkcg powierzono Mazowieckiemu Ugdowi Wojewodzkiemu.
Gmina Wiskitki w szczegOlrioi odpowiada za:
» Realizact projektu i jego zakaczenie w ustalonym terminie;

e Zorganizowanie przetargu, gdy jest to wymdg prawapainotowego

czy krajowego oraz podpisanie umowy z wykonawmjektu;

* Monitorowanie i raportowanie wdrania projektu, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Zintegrowanym Planie Operacyjnym Roawdgegionalnego,

jego uzupetnieniu, procedurach wglaia oraz w zapisach umaow.
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Szczegdtowe informacje o roli Umu Gminy, jako beneficjenta koowego

we wdraaniu funduszy strukturalnych w ramach programow rapgnych znajduj sie

w dokumentach poszczegdllnych programoOw operacyjnyaklzupetnieniach programow.

Instytucje wdraajgce dla kadego z dziala w ramach programow operacyjnych,

zostaty okrélone w dokumentach poszczegélnych programéyodpowiedzialne za:

Przyjmowanie wnioskow aplikacyjnych od ostateczngdbiorcéw pomocy,

Kontrole formalmg skiadanych wnioskéw z procedurami, zgodmoz zapisami

programu operacyjnego i jego uzupetnienia orazsaapi umowy finansowej,
Przygotowanie propozycji opinii dotygzych ziaonych wnioskow do decyzji
Komitetu Sterujcego programem operacyjnym,

Zgodnie z zapisami umowy finansowej przedkiadanieioskdw o ptatné¢ do
Instytucji Zaradzapcej programem operacyjnym,

Monitorowanie wdraania poszczegolnych projektow, w tym przygotowangortow
okresowych oraz rocznego raportu z realizacji [ktojezawierajcego ocea

I przedtazenie tych dokumentéw Instytucji Zaidzapcej programem operacyjnym,

Wykrywanie nieprawidiowéci i zgtaszanie ich do Instytucji Zadzapcej
programem operacyjnym,

Weryfikacja wykorzystaniarodkow, w tym wizytacje na miejscu,

Zapewnienie informowania spoleestwa o0 wspéifinansowaniu przez gni

Europejslg realizowanych projektéw ( znaki informacyjne, tablpamitkowe ),

Przechowywanie wszelkiej dokumentacji zmanej z realizagjprojektu, co najmniej
przez okres 3 lat od daty ostatniej ptatiqorzekazanej przez Kom¢sguropejsk

w ramach programu.

10.1. Procedury aplikowania o wsparcie

Planowane inwestycje wpisujsie swoim zakresem w Regionalny Program

Operacyjny Wojewddztwa Mazowieckiego, ktory olae cele ikierunki oraz wysoké
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wykorzystywaniagrodkéw na realiza¢jpolityki regionalnej pastwa, ktére bdg uruchamiane
w latach 2008-2013 z udziatem funduszy struktui@inyeuropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Propozycje projektow przygotowane w formie staddarego wniosku aplikacyjnego
nalery sktad& do wiaciwej jednostki organizacyjnej w Ugdzie Marszatkowskim, ktora
dokonuje oceny kompletda ztozonych wnioskow oraz ich oceny pod wadgm formalnym
I merytorycznym. Finalp decyzg o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zdrz

Wojewddztwa.

W przypadku POS wniosek zostat zimny do NFGIGW, jest juz zatwierdzony do
realizacji przez poszczegolnych cztonkéw Zxkiu Miedzygminnego ,Mazowsze Zachodnie”

Odnanie projektow z zakresu Spoteéséwa Informacyjnego w Gminie Wiskitki
sktadanych do Dziatania 8.3 PO IG wnioski o dofs@manie naley skltad& do Wihadzy
Wdrazajacej Programy Europejskiegtiacej jednostl podlegh MSWiIA.
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