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D - 05.02.01a  PROFILOWANIE NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWYCH 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem profilowania nawierzchni tłuczniowej przy budowie 

drogi gminnej – odcinek Wędoły – Okręglik na działkach o nr ew. obręb Rytel : 154/2, 154/3 o długości 

opracowania: 0+740 km 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę stosowania jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
profilowania nawierzchni. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Profilowanie drogi tłuczniowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi w celu 

wyrównania wybojów i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

 
2.2. Materiały do wykonania robot 

Nie występują 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania profilowania nawierzchni tłuczniowej 

W zależności od zakresu robót oraz sposobu ich wykonania, Wykonawca powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: - 

równiarek, spycharek do spulchniania i profilowania nawierzchni, 

- walców statycznych, gładkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych, walców wibracyjnych lub 

płytowych zagęszczarek wibracyjnych, ręcznego sprzętu do drobnych robót naprawczych, jak łopaty, oskardy, 

ubijarki ręczne itp. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
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5. Wykonanie robot 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

 
5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z SST. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 

2. profilowanie nawierzchni, 

3. roboty wykończeniowe. 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na SST lub wskazań Inżyniera ustalić lokalizację terenu robót, 

 
5.4. Profilowanie drogi 

Profilowanie drogi, ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrównania jej nierówności w 

celu lepszego odwodnienia drogi. 

Profilowanie drogi zaleca się wykonywać równiarkami. 

Profilowanie najlepiej jest wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia zarówno 

ścinanie gruntu na zawyżeniach, jak i jego zagęszczenie. 

Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia zniszczenia 

nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania. 

W czasie profilowania równiarka powinna: 

- wyrównywać wyboje przez ścięcie zawyżeń powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła 

pojazdów oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni, 
- odtworzyć profil pierwotny 

 
5.5. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z SST. 

Do robót wykończeniowych należą prace porządkujące otoczenie terenu robót. 

 

6. Kontrola jakości robot 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

 
6.2. Badania wykonanych robot 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

- wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy nawierzchni, 

- poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do pozostałej powierzchni jezdni 

umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 profilowania nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie profilowania nawierzchni według ustaleń specyfikacji technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

4. D-04.05.00 04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych mechanicznie 


